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TRITTSCHALLDÄMMUNG UNTER ESTRICH
aus hochwertigen Elastomergranulaten 

LÖSUNGEN FÜR DAUERLASTEN BIS ZU 20 t/m²
UND TRITTSCHALLVERBESSERUNGSWERTE BIS ZU 39 dB
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� mit Europäisch Tech-
nischer Zulassung 

(CE-Kennzeichnung)

wasserbeständig und 
verrottungsfest

schnelle und ein-
fache Verlegung

sehr emissionsarm; sehr umwelt-
freundlich, Recyclingmaterialien 

werden eingesetzt und auch  
wieder recycelt

� hervorragender Schallschutz 
bei geringer Aufbauhöhe;

keine Beeinträchtigung des 
Schallschutzes auch nach 

vielen Jahren

hohe Belastbarkeit durch 
sehr hohe Druckfestigkeit

dauerhaft 
 elastisch

DAMTEC® TRITTSCHALLDÄMMUNG
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

KRAIBURG Relastec gehört seit Jahrzehnten zu den Spezialisten unter den Herstellern von hochwertigen, effektiven Produkten zur 
Trittschalldämmung und Körperschallentkopplung. Hierbei handelt es sich um dauerhaft elastische Dämmunterlagen aus Recy-
cling-Gummigranulat, die schnell und einfach direkt unter Estrichen verlegt werden und sich durch ihre vielfältigen technischen 
Kennwerte als Lösung für ein großes Spektrum an Anwendungen anbietet.

Die hohe Druckbelastbarkeit, Elastizität sowie einfache und 
schnelle Verlegung sind nur einige der herausragenden Ei-
genschaften unserer Trittschalldämmprodukte. Ein weiterer 
großer Vorteil der DAMTEC® Elastomermatten ist die geringe  
Dicke von 4mm bis 17mm bei wenig verfügbarer Aufbauhöhe. 
Dies ermöglicht dem Planer Höhe im Bauwerk einzusparen 
oder bei Sanierungen sich an gegebene Verhältnisse anzupassen.

Bei hohen Anforderungen an den Trittschall sind unsere DAM-
TEC® Produkte zur Estrichdämmung perfekt für den Einsatz in 
den Bereichen Wohnungsbau, Industrie, Gewerben und öffent-
lichen Gebäuden geeignet. Durch den Einsatz von Gummigra-
nulat ist auch eine sehr lange Lebensdauer ohne ein Ermüden 
der Materialien gewährleistet. 

Nutzen Sie die Unterstützung der Spezialisten 
in Sachen Trittschalldämmung:

Die Spezialisten vom DAMTEC® Team  sind Ihnen gerne be-
hilflich bei der Auswahl des geeigneten Produktes. Nach 
schalltechnischen Vorgaben, vorhandenen oder geplanten 
Fußbodensystemen bzw. Bodenbelägen und notwendigen 
Estrichdicken bieten wir Ihnen anwendungstechnische Bera-
tung für eine optimale Trittschallisolierung.

Auch gerne prüfen wir für Großprojekte auf der Baustelle die 
Trittschallverbesserung für Sie in Verbindung mit den DAM-
TEC® Produkten. Sprechen Sie uns einfach an.

Vorteile und Eigenschaften



3

Produktions- und  
Lagerhallen

� Öffentliche Gebäude 
mit Publikumsverkehr

Ladenbereiche in  
Einkaufszentren

Schulen, 
Schulungszentren

Konzerthallen,
Kinos

� Hotels

� Fitnesscenter

� Aufnahmestudios, 
Akustik-Prüflabore

DAMTEC® TRITTSCHALLDÄMMUNG
ANWENDUNGEN UND REFERENZPROJEKTE

Werte für Trittschalldämmung ΔLw und dynamische Steifigkeit abhängig von Materialdicke, Estrichhöhe und verwendetem Bodenbelag

Anwendungen Ausgewählte Referenzen

Referenz Produkt

Berliner Staatsbibliothek DAMTEC® estra

Arnulfpark München DAMTEC® estra

Fraunhofer Institut DAMTEC® estra 3D 8/4

Lidl Supermärkte verschiedene

Netto Supermärkte verschiedene

REWE Supermärkte verschiedene

Aldi Supermärkte verschiedene

Penny Supermärkte verschiedene

Carrefour Supermärkte DAMTEC® 3D 17/8

Landtag Niedersachsen DAMTEC® wave 3D 8/4

Crown Plaza Hotels verschiedene

Grand Hyatt Hotel DAMTEC® estra

Intercontinental Hotel DAMTEC® estra

Savoy Hotel DAMTEC® estra

Hilton Hotels verschiedene

Produkt Δ LW max. Dauerlast dynamische Steifigkeit

DAMTEC® estra 19-21 dB 0,20 N/mm² ≤ 90 MN/m³

DAMTEC® estra 3D 8/4 22-26 dB 0,10 N/mm² < 20 MN/m³

DAMTEC® 3D 17/8 26-32 dB 0,10 N/mm² < 15 MN/m³

DAMTEC® wave 3D 8/4 25-30 dB 0,02 N/mm² < 18 MN/m³

DAMTEC® wave 3D 17/8 32-39 dB 0,02 N/mm² < 10 MN/m³
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DAMTEC® estra
TRITTSCHALLVERBESSERUNG UNTER ESTRICH:  ≤ 21 dB

Trittschallübersicht

Werkstoff Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethanelastomer gebunden

Flächengewicht 4 mm: 2.580 - 3.160 g/m²; 6 mm: 3.870 - 4.730 g/m²
8 mm: 5.160 - 6.310 g/m²

Dicken 4, 6 oder 8 mm (± 0,3 mm)

Bahnenbreite / Rollenlänge 1.250 mm (± 1,5 %), auf Anfrage (± 1,5 %)

Randstreifen DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

max. stat. Dauerlast 0,20 N/mm² (Anlehnung EN 826)

Dynamische Steifigkeit 4 mm < 90 MN/m³; 6 mm < 70 MN/m³; 8 mm < 60 MN/m³ (EN 29052)

Temperaturbeständigkeit -30° bis + 80° C

Brandverhalten Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Trittschallverbesserung ΔLW 19 dB mit 6 mm (unter 35 mm Estrich, 70 kg/m²) (ETA- 13/0342)
20 dB mit 6 mm (unter 55 mm Estrich, 110 kg/m²)
21 dB mit 8 mm (unter 55 mm Estrich, 110 kg/m²)

Bodenbelag 
(Fliese oder anderer Bodenbelag)

Kleber  

Estrich

PE-Folie  

DAMTEC® estra

ggf. Ausgleichs- 
estrich

Betondecke

Randstreifen
(z.B. DAMTEC® estra)

ETA - 13/0342

19-21 dB

Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung 
auf www.kraiburg-relastec.com/damtec/ce
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DAMTEC® estra 3D 8/4
TRITTSCHALLVERBESSERUNG UNTER ESTRICH:  ≤ 26 dB

Trittschallübersicht

Werkstoff Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethanelastomer gebunden

Flächengewicht 3.800 - 4.800 g/m²

Dicke 8/4 mm (± 1,0 mm)

Bahnenbreite / Rollenlänge 1.250 mm (± 1,5 %), auf Anfrage (± 1,5 %)

Randstreifen DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Unterseite profiliert (Wellenprofil)

max. stat. Dauerlast 0,10 N/mm² (Anlehnung EN 826)

Dynamische Steifigkeit ≤20 MN/m³ (EN 29052)

Temperaturbeständigkeit -30° bis + 80° C

Brandverhalten Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Trittschallverbesserung ΔLW 22dB (unter 50mm Estrich, 120kg/m²) (ETA –13/0572)
26dB (unter 80mm Estrich, 179kg/m²)

Bodenbelag 
(Fliese oder anderer Bodenbelag)

Kleber  

Estrich

PE-Folie  

DAMTEC® estra 3D

ggf. Ausgleichs- 
estrich

Betondecke

Randstreifen 
(z.B. DAMTEC® estra)

ETA - 13/0572

22-26 dB

Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung 
auf www.kraiburg-relastec.com/damtec/ce
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DAMTEC® 3D 17/8
TRITTSCHALLVERBESSERUNG UNTER ESTRICH:  ≤ 30 dB einlagig, ≤ 32 dB zweilagig

Trittschallübersicht

Werkstoff Hochwertige Gummigranulate und -fasern auf Recyclingbasis mit 
PU-elastomer gebunden

Flächengewicht 500 - 600 kg/m³

Dicke 17/8 mm (± 1,0 mm)

Bahnenbreite / Rollenlänge 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Randstreifen DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Unterseite profiliert (Wellenprofil)

max. stat. Dauerlast 0,10 N/mm² (DIN EN 826)

Dynamische Steifigkeit ca. 15 MN/m³ (EN 29052)

Temperaturbeständigkeit -40° bis + 80° C

Brandverhalten Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Trittschallverbesserung ΔLW 26 dB 1-lagig (unter 55 mm Estrich, 106 kg/m²) (ETA -16/0481)
30 dB 1-lagig (unter 80 mm Estrich, 179 kg/m²)
32 dB 2-lagig (unter 60 mm Estrich, 72 kg/m²)

Bodenbelag 
(PU oder anderer Bodenbelag)

Kleber  

Estrich

PE-Folie  

DAMTEC® 3D 17/8

ggf. Ausgleichs- 
estrich

Betondecke

Randstreifen 
(z.B. DAMTEC® estra)

ETA - 16/0481

26-32 dB

Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung 
auf www.kraiburg-relastec.com/damtec/ce
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Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung 
auf www.kraiburg-relastec.com/damtec/ce

DAMTEC® wave 3D 8/4
TRITTSCHALLVERBESSERUNG UNTER ESTRICH:   ≤ 30 dB

Trittschallübersicht

Werkstoff Feines PU-Schaum-Granulat auf Recyclingbasis und Kork mit 
PU-Elastomer gebunden

Flächengewicht 300 - 400 kg/m³

Dicke 8/4 mm

Bahnenbreite / Rollenlänge 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Randstreifen DAMTEC® estra 8 x 250 x 8,000 mm

Unterseite profiliert (Wellenprofil)

max. stat. Dauerlast 0,03 N/mm² (Anlehnung EN 826)

Dynamische Steifigkeit 18 MN/m³ (EN 29052)

Zusammendrückbarkeit < 1 mm (DIN EN 12431)

Temperaturbeständigkeit -30° bis + 80° C

Brandverhalten Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Trittschallverbesserung ΔLW 25 dB (unter 50 mm Estrich, 99 kg/m²) (ETA -15/0358)
30 dB (unter 80 mm Estrich, 179 kg/m²)

Bodenbelag 
(Fliese oder anderer Bodenbelag)

Kleber  

Estrich

PE-Folie  

DAMTEC® wave 3D

ggf. Ausgleichs- 
estrich

Betondecke

Randstreifen 
(z.B. DAMTEC® estra)

ETA - 15/0358

25-30 dB
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DAMTEC® wave 3D 17/8
TRITTSCHALLVERBESSERUNG UNTER ESTRICH::   ≤ 35 dB einlagig, ≤ 39 dB zweilagig

Trittschallübersicht

Werkstoff Feines PU-Schaum-Granulat auf Recyclingbasis und Kork mit 
PU-Elastomer gebunden

Flächengewicht 300 - 400 kg/m³

Dicke 17/8 mm

Bahnenbreite / Rollenlänge 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Randstreifen DAMTEC® estra 8 x 250 x 8,000 mm

Unterseite profiliert (Wellenprofil)

max. stat. Dauerlast 0,03 N/mm² (EN 826)

Dynamische Steifigkeit 7 MN/m³ (EN 29052)

Zusammendrückbarkeit < 2 mm (DIN EN 12431)       

Temperaturbeständigkeit -30° bis + 80° C

Brandverhalten Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Trittschallverbesserung ΔLW 32 dB einlagig (unter 50 mm Estrich, 102 kg/m²) (ETA -15/0358)
35 dB einlagig (unter 80 mm Estrich,179 kg/m²)
39 dB zweilagig (unter 80 mm Estrich, 179 kg/m²)

Bodenbelag 
(Fliese oder anderer Bodenbelag)

Kleber  

Estrich

PE-Folie  

DAMTEC® wave 3D

ggf. Ausgleichs- 
estrich

Betondecke

Randstreifen 
(z.B. DAMTEC® estra)

ETA - 15/0358

32-39 dB

Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung 
auf www.kraiburg-relastec.com/damtec/ce
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DAMTEC® Projekt
Lufthansa Schulungscenter, Seeheim, Deutschland

DAMTEC® Projekt
Aloft Hotel, Abu Dhabi

DAMTEC® Projekt
Hilton Hotel Istanbul, Türkei
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DAMTEC® Technische Zeichnungen

Technische Zeichnungen

variiert

ca. 3 mm

min. 2 mm 
Abstand

0,2 mm

8/4 mm

10

9

PE-Folie 0,2 mm

Estrich (mind. 35 mm dick)

Fugenmasse

Fliesenkleber

Fliese

Randstreifen z.B. DAMTEC® estra

Sockel

dauerelastische Dichtungsmasse

Wand

z.B. DAMTEC® estra 8/4 6

4

5

2

3

1

7

8

9

10

35 mm  
oder mehr

5 6

7

8

4

1

2

3

2

ESTRICH

BETON

4 mm

min. 2mm
Abstand

0,2 mm

variiert

ca. 3 mm

DAMTEC® estra 6 mm (lose verlegt - auf Stoß verlegt)

Fliesenkleber

0,2 mm PE-Folie (lose verlegt)

Randstreifen z.B. DAMTEC® estra

Estrich (mindestens 35 mm dick)

Fliese

Fugenmasse

dauerelastische Dichtungsmasse

Sockel

Wand5

6

3

2

4

1

10

9

7

8

9

7

10

8

35 mm  
oder mehr

WAND

4

1

5

6

3

2

3

ESTRICH

BETON
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1  �Anbringung des Randstreifens  
DAMTEC® estra 8 x 250 x 8000 mm

2  Ausrollen von DAMTEC® 3D 17/8 oder DAMTEC® wave 3D

5  Gießen des Estrichs.

Die oben gezeigten Abbildungen zeigen die Hauptanwendungsmöglichkeiten von DAMTEC® Trittschalldämmung unter Estrich.
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie die entsprechenden Verlegeanleitungen für unsere unterschiedlichen DAMTEC® -Produk-
te. Vollständige und detaillierte Informationen dazu erhalten Sie unter www.kraiburg-relastec.com/damtec.

4  �Nachfolgend wird eine PE-Folie verlegt und vor dem Randdämmstreifen hochgezogen bis über die fertige Oberfläche.  
Befestigen Sie die Keile und das Metallgitter.

3  �Die Unterlage auf das genaue Maß zuschneiden, die Bahnen stumpf stoßen. Die Stöße können zur Vermeidung von Schall-
brücken mit einem Klebeband überklebt werden.

Verlegeanleitung
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DAMTEC® Projekt
DC Tower, Wien

DAMTEC® Projekt
Universität, Leipzig

DAMTEC® Projekt
Savoy Hotel, Seychellen
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DAMTEC® Schall- und Schwingungsisolierung
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

DAMTEC® Projekt
Hilton Hotel, Melbourne, Australien

Unter dem Markennamen DAMTEC® präsentieren wir unseren Kunden eine breite Palette von Produkten zur Schall- und 
Schwingungsisolierung für die unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie in un-
seren anderen Broschüren oder auf www.kraiburg-relastec.com/damtec.

Broschüre 
 
DAMTEC® Schalldämmung 
unter Estrich

Broschüre 
 
DAMTEC® Vibra Serie 
Schwingungsisolierung im 
Baubereich

Broschüre 
 
DAMTEC® Schall- und 
Schwingungsisolierung im 
Bahnbereich

Broschüre 
 
PURASYS vibrafoam / 
vibradyn
Technische Informationen
zum Produkt und zur 
Schwingungsisolierung

Weiterführende Informationen
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Corporate  
Carbon Footprint

The CCF was developed in  
accordance with the Greenhouse 

Gas Protocol audit.

Coming soon: Product  
Carbon Footprint

The PCF is measured in accordance 
with ISO 14067 and ISO 14040/44.

Member of NEW LIFE initiative

The declared aim of NEW LIFE is
to demonstrate the advantages of

recycled products from End-of-Life
Tires (ELT) to the media, politicians
and the general public and to moti-

vate them to act sustainably.  
More information:

www.initiative-new-life.de/en

Social sustainability

Acting in accordance with our
values such as equal opportunities,

social responsibility, respectful
treatment and transparency, is our

foundation for practicing social 
sustainability.

Economic sustainability

As a family business, KRAIBURG 
Holding pursues a long-term 

strategy. Profits generated are used 
to a significant extent to make our 
holistic business model ever more 

efficient and future-proof.

Energy management  
according to ISO 50001

Our energy management system is
in accordance with ISO 50001  

standards. Energy-relevant topics 
are taken into account in all  

processes of the organisation.

Bronze  
Rating

The ecovadis rating covers
numerous management systems,

including environmental impact and
sustainable procurement. More 
information: www.ecovadis.com

Recycling of up to 
60,000 t material

Every year, we process and recycle 
up to 60,000 tons of old tyres,  
closed-cell rubber foams and  

rubber production scrap.

Reduction of  
CO2 emissions

By using recycled rubber granulate, 
we save more than 130,000 tonnes 

of CO2 emissions per year  
compared to virgin rubber.

SUSTAINABILITY
Corporate Carbon Footprint, Product Carbon 
Footprint, Energy Management, Social and 
economic sustainability at KRAIBURG Relastec

VERIFIED 
CORPORATE 
CARBON 
FOOTPRINT

Greenhouse Gas Protocol

VERIFIED 
PRODUCT 
CARBON 
FOOTPRINT

according to ISO 14040/44
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Equal opportunities
We stand for equal opportunity, diversity,  
inclusion and religious diversity.

Product quality
Our products meet the highest quality stan-
dards. They are durable, a perfect fit and made 
from high-quality raw materials.

Strong decision-making powers
We ensure speed in process handling, faster 
technology optimisationsand lean processes.

Personal contact persons
We do not hide behind support hotlines and 
contact forms. With us, you have personal, 
competent contact persons.

Social responsibility
Fair pay, collective bargaining, further training, 
career development, work-life integration.

Innovation and product design
We continuously develop new products accor-
ding to the requirements of our customers and 
the market.

Easy complaint management
Transparent and optimised processes ensure 
rapid processing.

Internationality
With an export quota of over 50%, we have alrea-
dy exported our products to over 100 countries.

Respect
We are honest, reliable, respectful and trust-
worthy towards our colleagues and partners.

Flexibility with customer requirements
We offer our partners customised options for 
packaging, labelling and delivery, packaging, 
labelling and delivery.

Transparency
We practice open, transparent cooperation both 
inside and outside the company.

Marketing support
We provide you with the best possible support in the 
form of images or in the design of your documents.

Long-term relationships
We maintain long-term relationships with our 
customers and suppliers based on mutual res-
pect and fairness.

CORPORATE CULTURE

WHAT SETS US APART

Defined values, social norms and guidelines, for 
common action and cooperation inside and  
outside KRAIBURG Relastec.

Responsible for our actions
We take responsibility for all decisions and results. 
Error acceptance and the strong will to correct and 
learn from them are firmly anchored in our culture.



Schall- und Schwingungsisolierung
aus Gummigranulat & Polyurethan

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb Deutschland:
Tel. +49 (0) 8683 701 -142
Fax +49 (0) 8683 701 -4142
damtec@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/damtec

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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