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REVETEMENTS DE SOL ELASTIQUES
ET DRAINANTS POUR LES CHEVAUX

en granulés de caoutchouc recyclés

KOMFORTEX®
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Les revétements de sol KOMFORTEX® assurent une grande isolation thermique con-
tre le froid, ils sont résistants a I'urine et au gel, ils résistent aux intempéries et ont
une excellente perméablité a I'eau. Les revétements de sol KOMFORTEX® offrent en plus
une stabilité de marche élévée et ils réduisent le risque d'accident et de blessures grace a
leurs surfaces antidérapantes sans affecter les sabots d'une maniére négative. La grande
élasticité des revétements de sol KOMFORTEX® stimule la circulation sanguine des sabots et
augmente leur croissance. Les trés bonnes propriétés d'absorption acoustique des produits
KOMFORTEX® diminuent le bruit, par conséquent le stress dans I'écurie et ainsi ils ont un
effet positif sur la santé des chevaux.
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qualité testée
Test ,DLG Fokus"

stabilité de marche élévée
dd a la souplesse et élasticité appropriee

I'antidérapance haute
Grace au revétement de sol antidérapant de
caoutchouc on aide a éviter des blessures -
du cheval et du cavalier

optimale en cas des maladies
rhumatismales
revétement reposant pour les articulations

grande longévité
pour presque chaque ferrure

grande stabilité de dimension

grace aux connecteurs synthéthiques pré-
intégrés dans les dalles élastiques KOM-
FORTEX®, KOMORTEX® Safe et les dalles
pave-élastiques KOMFORTEX®

installation et découpage simple
installation simple a faire se-méme sur une
foundation drainant, comprimée ou non-
comprimee, collage possible

BEHOOOOE

résiste aux intempéries et au gel
assure une grande isolation thermique
contre le froid

trés bonnes propriétés d'absorption
acoustique
le calme améliore le climat dans I'écurie

résistants a 'urine a long-term

écologique
contenants sans risque teste par TUV,
recyclable

perméable a l'eau
drainage supplémentaires au dessous

des formes et couleurs différents
pour une divérsité de design optimale




pour les allées d'écuries, les paddocks, pour les allées d‘écuries, les paddocks,

les aires d'attache et de lavage : les aires d'attache et de lavage :
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KOMFORTEX® dalle-pavé élastique KOMFORTEX® Decor (avec dallage aspect pierre)
Dimensions longueur x largeur x épaisseur Dimensions longueur x largeur x épaisseur
500 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 40 mm
Poids superficiel 36.0 kg/m? Poids superficiel 36.0 kg/m?
Couleurs rouge/vert/noir/gris Couleurs rouge
pour les sentiers, des écuries ouvertes et libres avec pour les sentiers, les promeneurs de chevaux, les écuries
des pentes plus raides : ouvertes et libres, les aires d‘attache et de lavage :

pour le confort des chevaux

pour les paddocks, les écuries ouvertes et libres, les
boxes a chevaux avec drainage dans la sous-structure,

&

les aires d‘attache et de lavage :

|]l[i ;'BEKE'? KOMFORTEX® Safe (avec profil a picots semi-circulaires) KOMFORTEX® pavé élastique
_ KOMFORTEX® dalle élastique
O aion rosistance
ack resistacs, ' ) . o Dimensions longueur x largeur x épaisseur Dimensions Dalle entiér: 200 x 165 x 43 (35 St./m?)
Dimensions longueur x largeur x épaisseur 500 x 500 x 40 mm Demi-dalle: 100 x 165 x 43 (4 St./Ifm)
L Dalle de début: 208 x 140 x 43 (5 St. / Ifm)
500 x 500 x 30 mm Poids superficiel 36,0 kg/m?
Poids superficiel 42,0 kg/m?
Poids superficiel 35,6 kg/m? (40 mm) | 264 kg/m? (30 mm) Couleur rouge
Couleurs rouge/vert/noir

Couleurs rouge/vert/noir/gris



La préparation de la fondation

Les revétements de sol ,KOMFORTEX®" peuvent étre installés soit dans une fondation libre

soit dans une fondation liée.

sable de concassagne/mélange sable gravillon 0/5
KOMFORTEX® minimum de 20 mm, 8/8 minimum de 380 mm ou
Dalle élastique ou dalle-pavé élastique équivalent & comprimer exempt d'espaces creux,
surface plane <5

:S::giﬁ:f)(@ La disposition d‘une fondation NON-COMPRIMEE

embase en

couche de base
tasser et compacter grainage 0-32 mm
bien les deux couches minimum 150 mm

KOMFORTEX® béton drainant ou asphalte
Dalle élastique ou dalle-pavé élastique minimum de 25 mm

g e P e |
KOMFORTEX®

AT Softborder
vl -\."'fl

irLy e béton C12/15

La disposition d‘une fondation COMPRIMEE

embase de

ou équiva-
lent

couche de base grainage

pethe de ?% minimum 0-32 mm minimum 200
drainage libre mm tasser et compacter
bien

Le sol doit étre déblayé jusqu‘a la profondeur nécessaire plus I'épaisseur des dalles a poser. C'est trés important d'assurer une
préparation approppriée de la fondation avant la pose!
Nous recommandons une bordure flexible, par ex. le KOMFORTEX® Softborder.

Puis que les dalles KOMFORTEX® ont une excellente perméabilité a I'eau, la fondation devait étre drainante (aussi bien que les couches
de basel. Pour linstallation sur une fondation stable, veillez qu'elle est plane avec une pente de 2% minimum ainsi quil y a une possibilité
d'ecoulement pour l'eau. Il faut aussi de niveler des inégalités de sol > 3 mm oG I'eau peut s'accumuler avec une couche de compensation.

Stockage de produits KOMFORTEX®
Sous lumiére directe du soleil les produits KOMFORTEX® peuvent séchauffer rapidement. Pour éviter des grandes différences de

température avant al pose, il faut de stocker et installer les produits KOMFORTEX® dans des endroits ombragés si possible.

Les produits KOMFORTEX® doivent étre stockés dans des locaux secs avec une température constante au-dessus de 10°C. Si, dans un cas
particulier, la température de stockage était au-dessous 10°C, il sera nécessaire de les climatiser au-dessus de 10°C pendant au moins deux

heures avant l'installation.
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Des compléements idéals pour les
revétements de sol KOMFORTEX®

Les profils de bordure et dangle KOMFORTEX® aident a éviter des rebords dérangeants
autour des revétements de sol, tandis que les Softborder KOMFORTEX® encadrent nos

revétements de sol idéalement.

les bordures pour les revétements en caoutchouc sur
des surfaces en béton ou en asphalte (doivent étre
chevillées ou collées)

| e

KOMFORTEX® dalles de bord et d'anlge

Dimensions longueur x largeur x épaisseur
dalle de bord: 1.000 x 250 x 40/10 mm ou
1.000 x 250 x 30/10 mm
dalle d'angle: 1.000 x 250 x 40/10 mm ou
1.000 x 250 x 36/10 mm

Poids dalle de bord: 5,8 kg/unité (40/10 mm),
4,2 kg/unité (30/10 mm)
dalle d'angle: 5,0 kg/unité 40/10 mm),

39 kg/unité (30/10)

Couleurs rouge/vert/noir/gris

Bordures pour les revétements en caoutchouc sur un
terrain non pavé (doivent étre fixées dans le béton).

KOMFORTEX® Softborder
Dimensions longueur x largeur x épaisseur
1.000 x 250 x 50 mm
Poids 11,0 kg/unité
Couleurs rouge/vert/noir/gris




Protection du cheval et du cavalier

Les bordures de manége KOMFORTEX® en granulés de caoutchouc élastique recyclé offrent
une protection optimale au cheval et au cavalier tout en maintenant la surface du maneé-
ge en place. lls constituent une solution visuellement propre pour délimiter les manéges et
peuvent étre rapidement installés a tout moment dans une fondation en béton ou en bois a
I'aide d'un ancrage a vis.

Les bordures des manége KOMFORTEX® sont également les solutions idéales pour

mettre les manéges existants ou désuets aux normes de sécurité les plus récentes.

Bien que la bordure du manége KOMFORTEX® soit extrémement stable, elle peut étre facilement ajustée grace a sa structure granulaire. Les
différents éléments peuvent étre raccourcis a la taille souhaitée a I'aide d'une scie sauteuse standard. La coupe des extrémités des éléments a
I'angle voulu est également rapide et facile de cette maniére. Il n'y a donc aucune limite a la conception des coins du manége.

Vis d'ancrage pour béton/bois

Noustecommandons parexemmple for oo teri
& rieur
Multi-Monti®=plus de 10 x140.mm (non / Espace exterieu

compris dans la livraison)

Connecteurs o : KOMFORTEX®

bordure de manége
149 x 80 x 1.000 mm

Fondation

béton/bois
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Coupez a nimporte quelle longueur ou
angle possible !






KOMFORTEX® protection est une couche élastique extrémement robuste, facile a entretenir et résistante aux liquides et ainsi particulie-
rement adaptée comme protection des murs dans les boxes a cheval. Grace aussi a son épaisseur de 8 a 12 mm, KOMFORTEX® protection
protége les murs du boxe et diminue le risque des blessures. Le matériau en rouleau KOMFORTEX® protection peut étre collé ou vissé. Notre

systéme sophistiqué KOMFORTEX® Protection premium assure une protection encore plus grande des murs et des chevaux.

KOMFORTEX® Protection & Variant (rouleaux) KOMFORTEX® Protection premium (dalle)
Protection des murs contre les dégradations
Dimensions 1.250 x 600 x 18 mm
Structure Surface : granulés fins de caoutchouc de

pneus recyclés et granulés de peinture
EPDM liés avec du polyuréthane
Protection Panneau support : mousse rigide de
polystyréne revétue sur les deux faces de

mortier plastifié et armée d'une grille en
verre textile
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Protection Poids ca. 9 kg/piéce

Couleur noir avec 5% de granulés de couleur grise

Variant

Dimensions largeur de rouleau x épaisseur de rouleau x
longueur de rouleau
1.500 x 8 x 15.000 mm
1500 x 10 x 12.000 mm
1500 x 12 x 18.000 mm

. L Poids spécifique 8 mm: 84 kg/m?
Des compléments idéals pour les 10 rom: 05 g/

revétements de sol KOMFORTEX® 12 mm: 126 kg/m*

Notre couche KOMFORTEX® Protection protége les murs du boxe et diminue le risqué

Couleurs protection: noir/bleu, noir/rouge, noir/gris
variant: noir/multicolore

des blessures.



KOMFORTEX®

Revétements de sol élastiques et drainants pour les chevaux
en granulés de caoutchouc recyclés

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Strafie 4 - D-29410 Salzwedel

Ventes:

Tel. +49 (0) 8683 701 -325

Fax +49 (0) 8683 701 -4325
komfortex@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/komfortex/fr

Indications sans garanties. Sous réserve de modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2024
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01/14 Dampfungswirkung,
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Rutschfestigkeit
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