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uns zum kompetenten Partner fUr Architekten, Pla-
ner und Systemanbieter. Seit 2021 sind wir Mitglied
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Material in all unseren Produkten trégt aulierdem zu
einem nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen bei.
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1 Vorwort

1.1 Vorwort BuGG-Prasident

Der Bundesverband GebaudeGrin e.V. (BuGG) verof-
fentlicht mit dem vorliegenden "BuGG-Marktreport
Gebaudegrin 2023" mittlerweile im vierten Jahr in
Folge den "BuGG-Marktreport Gebdudegrin". Damit
hat er ein einzigartiges Nachschlagewerk der wich-
tigsten Zahlen zur Dach- und Fassadenbegriinung in
Deutschland geschaffen, auf das schon tausendfach
von Politik, Industrie, Baubeteiligten, Medien, Hoch-
schulen und Studierenden zurickgegriffen wurde.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des "BuGG-Marktre-
port Gebaudegriin 2023" ist wiederum die Zusammen-
fassung der BuGG-Stadteumfrage zu den direkten und
indirekten Forderungen von Dach- und Fassadenbegri-
nungen, die wir mit eigenen Recherchen ergéanzt und
damit die Listen der férdernden Stadte aktuallisiert
haben (siehe Kapitel 4.4). Neu ist dabei, dass nun auch
die Stadte gekennzeichnet sind, die MalRnahmen zur
Entsiegelung bzw. Hofbegrinung férdern.

Auch die Ubersicht der laufenden Forschungsprojek-
te in Deutschland in Sachen Geb&dudebegrinung ist
eindrucksvoll und zeigt, dass wir eine bundesweit ver-
teilte Forschungslandschaft haben und verschiedene
offene Fragen aktiv angehen (siehe Kapitel 4.5). Der
BuGG ist selbst an verschiedenen Projekten intensiv
beteiligt wie beispielsweise bei den BBSR-Zukuft-Bau-
Forderprojekten "FassadenSchutz" und "BestandsGe-
bdudeGrin BeGG" und den DBU-geférderten Projekten
"Kinderbildung Dach- und Fassadenbegrinung KiBi
DaFa" und "Stadtedialog Gebdudegrin".

Dr. Gunter Mann
Prasident
Bundesverband Geb&udeGrin e.V. (BuGG)

Der Bundesverband GebaudeGrin e.V. (BuGG) konnte
Ende Juli die Aufnahme seines 500. Mitglieds feiern.
Doch dabei ist es nicht geblieben — der BuGG hat der-
zeit 523 Mitglieder rund um die Branchen der Dach-,
Fassaden- und Innenraumbegriinung, einschlief3lich
Dachabdichtung, Entwasserung, Warmedammung und
Absturzsicherung mit Systemanbietenden, Planenden,
Sachverstandigen, Ausfihrenden, Stadte, Verbdnde,
Hochschulen und Verlage. Die in den letzten Wochen
hinzugekommenen Mitglieder unterstreichen das ein-
zigartige Netzwerk des BuGG durch die unterschiedli-
chen Branchen und Herkinfte der Unternehmen. Der
"rote Faden" und die Verbindung ist das Interesse an
noch starkerer Umsetzung von Gebaudebegriinungen.
Das "Branchenverzeichnis" (Kapitel 7) gibt einen gu-
ten Einblick, welche Palette an Dienstleistungen,
Produkt- und Systemleistungen dabei abgedeckt
werden und auf welches Wissen und Netzwerk der
BuGG zurickgreifen kann.

Ein besonderer Dank gilt vor allem den BuGG-Mit-
gliedern und den vielen deutschen Stadten, die uns
mit der Bereitstellung verschiedener Informationen
unterstitzt haben.

Fir Anmerkungen, Anregungen und Informationen
aus dem Markt sind wir offen und freuen uns Uber

Rickmeldungen!

Viel Spaf} beim Lesen



1.2 Bundesverband GebaudeGrun. 5 Jahre BuGG

Der Bundesverband GebaudeGrin e.V. (BuGG) feier-
te am 17. Mai 2023 seinen finften Geburtstag.

Am 17. Mai 2018 ist der BuGG aus der Fusion der
schon Jahrzehnte etablierten Verbdnde Deutscher
Dachgartner Verband e.V. (DDV) und Fachvereini-
gung Bauwerksbegriinung e.V. (FBB) hervorgegan-
genund hatam eigenen Beispiel gezeigt, wie sinnvoll
und effektiv es ist, Kréfte zu bindeln, gemeinsam an
einem Strang zu ziehen und mit den Aufgaben und
Anfragen zu wachsen. Der BuGG ist von knapp 300
Mitgliedern auf Uber 500 Mitgliedern und von drei
Mitarbeitenden auf mittlerweile 16 Mitarbeitenden
(einschlieflich Teilzeitkrafte und einer Auszubilden-
den) gewachsen. Allein das spricht schon Bande.
Der Bundesverband GebaudeGrin gehdrt damit zur
Spitze (bzw. ist die Spitze) der Dach- und Fassaden-
begrinungsverbande weltweit. Kein Verband, der
sich im Schwerpunkt mit der Geb&dudebegrinung
beschaftigt, hat ein so grofRes Angestellten-Team
und so viele Mitglieder wie der BuGG.

Die Mitgliederstruktur des BuGG ist heterogen und
bewegt sich rund um die Branchen der Dach-, Fas-
saden- und Innenraumbegrinung, einschlieBlich
Dachabdichtung, Entwéasserung, Warmeddammung
und Absturzsicherung. Unter anderem sind das
Systemanbietende, Planende, Sachverstdndige,
Ausfihrende, Stadte, Verbande, Hochschulen, und
Verlage. Der Bundesverband GebdudeGrin ist Fach-
verband und Interessensvertretung fir das Thema
Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrinung und fir
seine Mitglieder.

Der BuGG hat es geschafft, sich innerhalb kirzester

Zeit einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und ein be-

sonderes Ansehen zu erarbeiten. Aufbauend auf die

jahrzehntelange Erfahrung der Vorganger-Verbande

und deren schon ins Leben gerufenen Aktivtaten hat

der BuGG viel Neues ins Leben gerufen, um das The-

ma der Gebdudebegrinung starker zu verbreiten.

Besonders zu erwdhen sind ...

e BuGG-Fachinformationen (z. B. Solar-Grindach,
Biodiversitatsgrindach)

e BuGG-Marktreport Gebdudegrin

e BuGG-Leitfaden Kommunale Forderinstrumen-
te zur Dach- und Fassadenbegrinung

e Fort- und Weiterbildungsseminare

e Dienst- und Serviceleistungen fir Stadte und
Unternehmen

e Veranstaltungsformate (z. B. BuGG-Grindach-
und Fassadengrin-Foren, Bundes- und Fach-
kongresse)

Der BuGG ist gut aufgestellt, um das mittlerweile
stark présente Thema Klimawandelanpassung mit
Dach- und Fassadenbegrinung kompetent vermit-
teln zu kénnen. Sein "Meisterstick" hat er Ende Juni
in Berlin abgeliefert, als er den dreitdgigen Weltkon-
gress Gebdudegrin 2023 mit fast 1.100 Teilnehmen-
den und rund 60 Ausstellenden durchgefihrt hat.

www.gebaeudegruen.info/mitgliedschaft

Abb. 1: Teilnehmende der BuGG-Mitgliederversammlung am 26.06.2023 in Berlin vor dem Weltkongress. Quelle: BuGG


http://www.gebaeudegruen.info/mitgliedschaft

1.3 BuGG-Fort- und Weiterbildung in Sachen Dach- und

Fassadenbegrunung

Abb. 2: Fort- und Weiterbildung zu den Grundlagen der Dach- und Fassadenbegrinung. Quelle: BuGG

Der Bundesverband GebaudeGrin e.V. (BuGG) bietet
neben seinen bewahrten Seminaren (wie Grindach-
und Fassadengrin-Forum, Grindach-, Fassadenbe-
grinungs- und Innenraumbegriinungssymposium)
seit einem Jahr auch erfolgreich Grundlagenseminare
zur Dach- und Fassadenbegrinung zur personlichen
Fort- und Weiterbildung an.

< Seminarangebot
Folgende Online-Seminare werden derzeit vom BuGG
angeboten:

Einfihrung/Orientierung
EO1 Orientierungsseminar "Geb&udebegrinung" (1-tdgig)

Grundlagen
GO1 Fachkundeseminar "Dachbegrinung" (1,5-tdgig)
G02 Fachkundeseminar "Fassadenbegrinung” (1,5-tagig)

< Seminarinhalte und -ziele

Die Seminarinhalte umfassen theoretische Grundlagen
zur Gebdudebegrinung: Markteinfihrung, Argumenta-
tionshilfen, Rahmenbedingungen, Planungsgrundlagen
zur Bau- und Vegetationstechnik sowie die wichtigsten
Fachregeln und Kenndaten zu den géngigsten Dach-
und Fassadenbegrinungsformen.

< Zielgruppen

Die Zielgruppen der BuGG-Fort- und Weiterbildungs-
seminare sind Planende aller Art, Ausfihrende (GalLa-
Bau, Dachdeckerhandwerk), Stadtevertreter*innen,
freie Beratende und alle weiteren Interessierten, auch
Branchenfremde, die sich in das Thema einarbeiten
und erste Grundlagen erlernen wollen.



< Teilnehmendenzahl

Die Fortbildungsseminare finden bei einer Teilneh-
mendenzahl von 10 bis 20 Personen statt, um einen
regen Erfahrungsaustausch zu erméglichen.

<= Voraussetzungen fir die Teilnahme an Seminaren
und Priifungen

Voraussetzungen fur die Teilnahme ist grundsatz-
lich Interesse fir das Thema und die Bereitschaft,
das Gelernte durch Selbststudium zu festigen und
zu erweitern.

Voraussetzungen fir die Teilnahme an den Prifungen
ist die Teilnahme an den Seminaren EO1 und GO1 bzw.
GO02. Fir das erfolgreiche Bestehen der Prifung sind
das selbststandige Befassen mit dem Thema anhand
der empfohlenen Literatur bzw. Vorkenntnisse aus
dem Themenbereich notwendig.

< Teilnahmebescheinigung und Zertifikat

Die Teilnehmenden erhalten grundsatzlich eine Teil-
nahmebescheinigung.

Dariber hinaus kann bei der Kombination von dem
Orientierungsseminar mit einem Fachkundeseminar
und bestandener Prifung (bestehend aus schriftli-
chen und mindlichen Teil) zum "BuGG-zertifizierte(r)
Fachberater(in) Dach- bzw. Fassadenbegrinung" aus-
zeichnen lassen, um fur Erstberatungen von Grund-
lagen zur Gebdudebegrinung vorbereitet zu sein.

Bei den Online-Fortbildungen sind bisher fast 700  Abb.3: Der Weg zum Zertifikat "BuGG-zertifiziere(r) Fachberater(in)
Seminarplatze belegt worden und mittlerweile dirfen ~ Dach-bzw. Fassadenbegrinung". Quelle: BuGG

sich 83 Personen BuGG-zertifizierte(r) Fachberater(in)

Dachbegrinung und 55 Personen BuGG-zertifizierte(r)

Fachberater(in) Fassadenbegrinung nennen.

Weitere Informationen:
www.gebaeudegruen.info/fortbildung

Abb. 4: Muster Zertifikat "BuGG-zertifizierte(r) Fachberater(in) Dachbegrinung / "BuGG-zertifizierte(r) Fachberater(in) Fassadenbegrinung.
Quelle: BuGG


http://www.gebaeudegruen.info/fortbildung 

2 Gebaudebegrinung. Grundlagen

2.1 Positive Wirkungen von Gebaudebegrinungen

Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrinungen bie-
ten viele Vorteile, die unbegrinte Flachen und R&u-
me nicht leisten kdnnen. Je nach Begrinungsform
sind diesen nachfolgende Wirkungen zuzuordnen.

Regenwasserbewirtschaftung

Vor allem durch Grindacher Regenwasserrickhalt,
Minimierung der Niederschlagsabflussspitzen und
damit Entlastung der Kanalisation mit den verbun-
denen Einsparungspotenzialen bei der Rohr- und Ka-
naldimensionierung, Einsparung von Regenwasser-
rickhaltebecken und mégliche Geblhrenminderung
bei Stadten mit Gesplitteter Abwassergebihr.

Gebaudeerhaltung und Gebaudeschutz

Langere Lebensdauer der Dachabdichtung durch
Schutz vor Witterungseinflissen, Temperaturdif-
ferenzen sowie UV-Strahlung. Dachbegrinung als
"Harte Bedachung" und "Widerstandsfahig gegen
Flugfeuer und strahlende Warme".

Energieeinsparung
Warmeddmmung im Winter und Hitzeschild durch
Verschattung und Kihlung im Sommer.

Artenschutz und Erhalt der Biodiversitat
Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft
und Schaffung von Ersatzlebensrdumen, Erhaltung
der Artenvielfalt und Erweiterung der Lebensrdume
fur Pflanzen und Tiere.

Abb. 5: BUuGG Fachinformation "Positive Wirkungen von Geb&u-
debegrinungen. Quelle: BUGG

Eine Ubersicht der vielen positiven Wirkungen, hin-
terlegt mit Literaturquellen, ist in der BuGG-Fachin-
formation "Positive Wirkungen von Geb&dudebegri-
nungen" zu finden.

Verbesserung des Mikroklimas und der Luftqualitat
Durch Beschattung und Verdunstung des gespei-
cherten Wassers ergibt sich eine Verbesserung des
Umgebungsklimas: Kihlung und Luftbefeuchtung.
Bindung und Filterung von Staub und Luftschadstof-
fen.

Larm- und Schallschutz
Luftschallddmmung und Minderung der Schallrefle-
xion —auflen und innen.

Zeitgemalle Stadt- und Raumplanung
Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfelds, grof3-
flachig einsetzbares Gestaltungselement der Stad-
te- und Landschaftsplanung. Innenraumbegriinung
als Raumteiler und attraktiver Blickschutz. Wertstei-
gerung der Immobilie und des Wohngebiets.

Zusatzliche Nutzflachen

Weitere Nutzung des schon bezahlten Grundsticks
auch auf dem Dach mit multifunktional nutzbaren
Flachen, im Idealfall als zusatzlicher Freizeit- und
Wohnraum.

Gesundheit
Begrinungen férdern das Wohlbefinden, die Ent-
spannung und Kreativitat.



Abb. 6: Ein Quadratmeter Dachbegrinung

vereint viele positive Wirkungen.
Quelle: BUGG

Abb. 7: Zusammenfassung der Okosystemleis-
tungen eines Quadratmeters Fassadenbegri-
nung. Quelle: BuGG



2.2 Stadtgrun mit Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrinung
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10
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Abb. 8: Stadtsilhouette mit verschiedenen Arten der Bauwerks- und Gebdudebegrinung. Quelle: BuGG
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2.3 Dachbegrinung

Dachbegrinungen lassen sich vereinfacht in zwei
Hauptkategorien einteilen:

¢ Extensive Dachbegrinung
¢ Intensive Dachbegrinung

Die extensiven Grinddcher zeichnen sich durch
eine geringe Aufbauhodhe (ca. 8 - 15 cm), geringes
Gewicht (ca. 80 — 170 kg/m?2) und eine trocken-
heitsvertrdgliche und pflegeleichte Vegetation aus.
Extensivbegrinungen werden nur zur Pflege ein- bis
zweimal im Jahr begangen. Dagegen sind Intensiv-
begrinungen erweiterte Wohnrdume (Dachgarten),
auf denen dhnliche Pflanzen wachsen wie im eben-
erdigen Garten. Dementsprechend ist der Griindach-

Abb. 9: Intensive Dachbegrinung als erweiterter Wohn- und
Freizeitraum. Quelle: BuGG

aufbau hoher (ab ca. 25 cm) und schwerer (ab ca.
300 kg/m?2). Die Pflege gestaltet sich je nach Pflan-
zenauswahl mehr oder weniger aufwéndig. Intensiv
begrinte Dacher gibt es in der Regel nur auf Flach-
dachern, dagegen kénnen Extensivbegrinungen auf
Flach- und Schragdéchern bis zu einer Dachneigung
von etwa 45 Grad gebaut werden. Jedoch sind ab
10 — 15 Grad Dachneigung besondere Malinahmen
zur Rutschsicherung notwendig.

Grundsatzlich wird bei Dachbegriinungen zwischen
ein- und mehrschichtiger Bauweise unterschieden: Bei
der mehrschichtigen Bauweise werden Dranschicht-
und Vegetationstragschicht separat (und in der Regel
durch eine Filterschicht getrennt) ausgebildet. Bei der
einschichtigen Bauweise Ubernimmt und vereint das
"Einschichtsubstrat" die Funktionen von Drén- und
Vegetationstragschicht.

Kostenrichtwerte: Extensivbegrinungen gibt es je
nach Schichtaufbau und FlachengrofRe ab etwa
25 - 45 €/m?, begehbare Dachgérten liegen je nach
Aufbauhdhe und Ausstattung bei etwa 80 —100 €/m?2.

Abb. 10: Extensive Dachbegriinung, hier in Kombination mit Photovoltaik (Solar-Grindach). Quelle: BuGG



2.4 Fassadenbegrunung

Fassadenbegrinungen lassen sich vereinfacht in zwei
Hauptkategorien einteilen:

* Bodengebundene Fassadenbegriinung
e Wandgebundene Fassadenbegrinung

Der Einbau der traditionellen bodengebundenen Be-
grinungen erfolgt an einer fertigen AuRenwand, je
nach Klettermodus mit oder ohne Kletterhilfe. Sie
sind im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass
die verwendeten Pflanzen "Kletterpflanzen" sind und
eine direkte Verbindung zum gewachsenen Boden
haben. Die "Kletterpflanzen" sind Selbstklimmer oder
bendtigen geeignete dauerhafte Kletterhilfen. Die
Wasser- und Nahrstoffversorgung findet in der Regel
Uber natirliche Eintrége statt. Eine regelméRige fach-
gerechte Pflege ist notwendig, jedoch in geringerem
Mal3e als bei wandgebundenen Begrinungen.

Wandgebundene Begrinungssysteme bilden in der
Regel die Fassade der AufRenwand und ersetzen hier
andere Materialien wie Glas, Faserzement, Metalle
etc. Sie bendtigen keinen Bodenanschluss und eignen
sich daher besonders fur innerstadtische Bereiche.
Sie zeichnen sich durch sofortige Wirksamkeit, grofRe
Gestaltungsspielrdume ("vertikale Garten") sowie ein
grofRes Spektrum verwendbarer Pflanzen aus.

Abb. 12: "Living Wall": Wandgebundene Fassadenbegrinung
(vertikal). Quelle: BuGG

Die Versorgung mit Wasser und Nahrstoffen erfolgt
Uber eine automatische Anlage. Der Aufwand fur
Pflege und Wartung ist von der Art der Gestaltung
und dem verwendeten System abhéngig, insgesamt
aber hoher als bei bodengebundenen Begriinungen.
Kostenrichtwerte: Bodengebundene Fassadenbegri-
nungen mit Kletterhilfen kosten etwa 100 —300 €/m?,
die wandgebundenen Begrinungen liegen je nach
Flachengrolie bei etwa 400 —1.000 €/m2.

Abb. 11: Bodengebundene Fassadenbegrinung, hier mit Kletter-
hilfen. Quelle: BUGG

Abb. 13: Wandgebundene Fassadenbegrinung in Regalbauweise
(horizontal). Quelle: BuGG
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2.5 Innenraumbegrunung

"Innenraumbegrinung" ist ein weit gefasster Begriff —
von der Topfpflanze auf der Fensterbank bis zu Bdumen
in grofRen Pflanzbeeten. Grundséatzlich kdnnen drei
Bereiche zur Umsetzung von Innenraumbegriinungen
unterschieden werden:

* Pflanzgefdf3e fir gezieltes, punktuelles Grin, bei
Bedarf auch mobil, also verschiebbar

e Pflanzbeete fir grof3flachige Raumbegrinungen,
um erlebbare, grine Rdume zu schaffen

* Wandbegriinungen fir sichtbares, auffélliges Grin
an kleinen und gréfReren Flachen, an tragenden
Wanden oder selbsttragenden Raumteilern

Laut FLL-Richtlinien (FLL, 2011) ist die Innenraumbe-
grinung die dauerhafte Begrinung von Innenrdumen
fir Wohnen, Arbeiten und Freizeit (z. B. Verwaltungs-
gebaude, Foyers, Schulen, Wintergarten, Krankenh&u-
ser, Schwimmbader, Einkaufspassagen, Botanische
und Zoologische Garten) mit Pflanzen in mobilen
oder ortsfesten Gefdlden bzw. in Flachen mit oder
ohne Bodenanschluss. Die Rdume sind in der Regel
geschlossen und klimatisiert.

Als Grundlage dauerhaft funktionierender Innen-
raumbegrinungen sind folgende Kriterien zu be-
achten: Lichtverhéltnisse und in den meisten Fallen

eine passende Zusatzbeleuchtung, Pflanzenauswahl,
Raumtemperatur, Raumdurchliftung, Strom- und
Wasseranschlisse, Be- und Entwéasserung und eine
ausreichende Statik (Boden/Decke bzw. Wand).
Neben der vorausschauenden Fachplanung kommt der
fachgerechten Pflege von Innenraumbegriinungen eine
besondere Bedeutung zu, u. a. um Schédlingsbefall
vorzubeugen.

Abb. 14: PflanzgefafRRe fir gezielte Akzente in Innenrdumen.
Quelle: BUGG

Abb. 15: Mit Innenraumbegrinung ein behagliches Ambiente schaffen. Quelle BuGG



2.6 BuGG-Wettbewerbe 2022. Grundach, Fassaden-
begrunung und Innenraumbegrinung des Jahres 2022

Der Bundesverband GebdudeGrin e.V. (BuGG) fihrt Die drei Siegerobjekte aus 2022 werden im Folgen-
seit 2001, damals noch mit seinem Vorgangerverband den vorgestellt. Die BuGG-Wettbewerbe 2023 sind
FBB, jahrlich die Wahl zum Grindach, zur Fassaden- aufgrund des Weltkongresses ausgefallen.

und Innenraumbegrinung des Jahres durch. BuGG-

Mitglieder kdnnen schéne Objekte einreichen, die Wahl

erfolgt dann im Rahmen einer Mitgliederversammlung

oder einer Veranstaltung.

Abb.16: Gewinner BuGG-Fassadenbegrinung des Jahres 2022: Abb. 17: Gewinner "BuGG-Innenraumbegrinung des Jahres 2022:

BLS AG, Bonigen. Quelle: Skygardens AG Implenia connect, Zirich. Quelle:Luwasa Greenstyling AG

Abb. 18: Blick aus der Vogelperspektive auf das BuGG-Grindach des Jahres 2022: Feuerwache, Karlsruhe. Quelle: Bauder
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Das Siegerobjekt "BuGG-Grindach des Jahres 2022":

Hauptfeuerwache Karlsruhe

Mit groRer Mehrheit wahlten die Mitglieder des
Bundesverbands GebaudeGrin e.V. (BuGQG) die neue
Hauptfeuerwache Karlsruhe zum BuGG-Grindach
des Jahres 2022. Eingereicht und umgesetzt wurde
das Projekt vom BuGG-Mitglied Paul Bauder GmbH &
Co. KG. Auf der Fahrzeughalle der Wache entstand ein
Uber 4.000 Quadratmeter grofRer, vielféltig nutzbarer
Dachgarten fir die Einsatzkrafte. Die Dachbegri-
nungen sind zudem wertvolle Wasserspeicher: Sie
saugen sich voll wie ein Schwamm und verzégern so
den Wasserabfluss.

"Die Hauptfeuerwache Karlsruhe ist ein absolutes Vor-
zeigeobjekt, das uns allen anschaulich zeigt, was ein
Dach heute so drauf haben sollte: namlich vielfaltige
Nutzungsmaéglichkeiten von Sportplatz bis Photovol-
taik, jede Menge Grin und selbstverstandlich eine
umfdngliche Regenwassernutzung", so Tim Bauder,
einer der drei Geschaftsfihrer der Paul Bauder GmbH
& Co. KG. "Richtig genutzte Dacher bendtigen sichere
Dachaufbauten und wir freuen uns sehr, dass wir mit
unseren BauderGREEN Dachbegrinungssystemen
dieses einzigartige Nutzdach méglich machen konnten
—und natirlich, dass die Mitglieder des BuGG dieses
Objekt nun entsprechend ausgezeichnet haben."

Den stadtebaulichen Wettbewerb in Karlsruhe hatte
das Stuttgarter Architektenbiro H IlI S, harder stumpfl
schramm in Zusammenarbeit mit Eurich Gula Land-
schaftsarchitektur mit einem besonders nachhaltigen
Konzept hoher Funktionalitat, Asthetik und Aufent-
haltsqualitat fir sich entschieden. Realisiert wurden
die vielen individuellen Begrinungen des Siegerobjekts
durch den Freiburger Dachbegriinungs-Spezialisten
flor-design.

Die Karlsruher Hauptfeuerwache wurde 2021 in Betrieb
genommen und umfasst insgesamt 6.630 Quadrat-
meter Dachflachen, deren Herzstick die Uber 4.000
Quadratmeter grof3e, vielfaltig nutzbare Dachland-
schaft auf der Fahrzeughalle bildet. Abwechslungsreich
durch verschiedene BauderGREEN Grindachsysteme
gestaltet, mit extensiver und intensiver Begriinung,
Wegen und Sitzgelegenheiten, einer Boulebahn und
einem Nutzgarten, steht sie den Einsatzbeamten der
Feuerwehr Karlsruhe als Erholungs- und Aktivzone
zur Verfigung. Fir jede Flache, von der einfachen
extensiven Begrinung Gber Wegebau bis zur intensi-
ven Begrinung, wurden Aufbau und Schittung genau
geplant. Die Substratstarken variieren von acht bis
160 Zentimeter und bieten gute Bedingungen fir die
gepflanzten Gréser, Stauden und Grof3strducher. Die
mehrschichtigen Grindachsysteme sorgen zudem fir
eine umféngliche Regenwassernutzung, sie speichern
viel Wasser und lassen dieses langsam verdunsten —
ein wichtiger 6kologischer und klimatischer Beitrag
in Hinblick auf die Ziele der Kampagne "Grine Stadt
Karlsruhe".

Abb. 19:Das BuGG-Griindach des Jahres 2022: Der genutzte
Dachgarten der Hauptfeuerwache Karlsruhe. Quelle: Bauder

Abb. 20: BuGG-Préasident Dr. Gunter Mann (links) Uberreicht
Bauder-Geschéaftsfihrer Tim Bauder die Siegerplakette. Quelle:
BuGG

— Bautafel
Objekt Hauptfeuerwache Karlsruhe
Baujahr: 2021 (Erdffnung)
Flachengrofie 4.000 m2
Dachbegrinung:
Bauherr Amt fir Hochbau und Gebaude-

wirtschaft Stadt Karlsruhe

Architekt: Architekturblro hammeskrause

architekten, Stuttgart

Pflanzplanung:  Prof. Mark Krieger,

OST Rapperswil
Architekt: H III'S, harder stumpfl schramm
Dachbegriner:  flor-design Dach GmbH
Begrinungs- BauderGREEN Systemaufbau
system:




Das Siegerobjekt "BuGG-Fassadenbegrinung des Jahres 2022":

Living Wall der BLS Werkstatten, Bonigen

Am Ortseingang von Bénigen beim Ubergang Indus-
trie- zu Wohnzone, gleich neben dem bekannten Ur-
laubsort Interlaken im Berner Oberland, schmUckt seit
letztem Jahr eine bunte Pflanzenwand die Technikhalle
eines Werksgelandes. Der lebendige Farbenteppich
harmonisiert den Ubergang der schmucklosen Indus-
triegebdude zu den angrenzenden Wiesen zwischen
idyllischem Brienzersee und einem spektakularen
Bergpanorama. Ab 2027 werden hier alle Reparaturen
und regelméRigen Revisionen der Zige und Lokomoti-
ven des Schweizer Zug-, Bus- und Schiffsdienstleisters
BLS durchgefihrt. Das Areal besteht aus mehreren
Werkhallen, von denen einige Gber 100 Jahre alt sind,
und erhélt derzeit ein nachhaltiges Energiekonzept.
Mit dem Umbau entsteht nach Angaben des Unter-
nehmens eine zeitgemaf3e Arbeitsumgebung, die
die ndchsten 50 Jahre Bestand haben soll. Durch die
Photovoltaik-Anlagen auf den Flachd&chern war bei
diesem Projekt eine intensive Dachbegrinung nicht
moglich. Als Kompensation fur die nicht begriinten
Dacher entschied sich die BLS, eine Vertikalbegrinung
zu realisieren. Zu den Unternehmenszielen der BLS ge-
hért auch, neben dem Schutz von Altbewahrtem, neue
Technologien zu fordern und eine wirksame Plattform
zu geben. Die Entscheidung wurde daher nicht nur aus
okologischen Interessen und wegen des modernen
Aussehens der lebendigen Pflanzenwand getroffen,
sondern auch aus strategischen Erwdgungen. Auch
die Winsche der Anwohner wurden miteinbezogen.

Das Begrinungs-System von Vertiko bildet in sich
eine vorgehdngte hinterliftete Fassade und ist so
auf nahezu jede geometrische Form anpassbar. Eine
besondere Abdichtung der Wand ist nicht erforderlich.
In einem darauf befestigten, dreilagigen Vliessystem
mit integrierten Pflanztaschen wurde mineralisches
Substrat eingefillt und eine Trépfchenbewdsserung
verlegt. Nahrstoffe erhalten die Pflanzen nur Gber
die angereicherte automatische Bewdsserung. Die
verwendeten Materialien entstammen aus reichlich
vorhandenen Rohstoffen und konnen recycelt werden.
Das patentierte Vlies-Substrat-System besteht zu
Uber 95 % aus mineralischen Stoffen. Die gesamte
Konstruktion wurde vor Ort montiert und zum Schluss
bepflanzt. Die Pflanzung mit mindestens 25 Pflanzen
pro Quadratmeter weist fir eine Fassadenbegrinung
mit Stauden, Grasern und Farnen eine optimale De-
ckung auf. Mit ihrem Wurzelnetzwerk breiten sich die
Pflanzen uneingeschrénkt in der gesamten Flache
aus. Die Bepflanzung in Bonigen besteht aus einer
Auswahl an Geranium- und Heuchera-Arten, Berge-
nien, Cymbalaria. Als Graser kommen Festcua und
Koleria zum Einsatz.

Abb. 21: Statt einer intensiven Dachbegrinung eine Living Wall
an die Fassade gesetzt. Quelle: Skygardens AG & Leistungsfoto-
grafie.ch

Abb. 22: BuGG-Prasident Dr. Gunter Mann (links) Uberreicht
Fabian Meier, dem Geschéaftsfihrer der Skygardens AG, die Sie-
gerplakette. Quelle: BUuGG

— Bautafel

Objekt Skygardens - BLS Bonigen

Baujahr: 2021

Fldchengrofie 140 m2

Dachbegrinung:

Bauherr BLS AG Werkstatte Bonigen, 3806
Bonigen

Architekt: Von Allmen Architekten AG, 3800
Interlaken

Fassaden- Vertiko GmbH / Skygardens AG

planung:

Architekt: H III'S, harder stumpfl schramm

Fassaden- Skygardens AG, 5442 Fislisbach

begriner:

Begrinungs- Living Wall Outdoor

system:
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Das Siegerobjekt "BuGG-Innenraumbegriinung des Jahres 2022":

Implenia Schweiz AG, Bern

Uber verschiedene Stockwerke zieht sich die ein-
drucksvolle Innenraumbegrinung im Treppenauf-
gang entlang, findet sich in den verschiedenen Biros
wieder und gibt dem Gebaude eine ganz besondere
Atmosphére. Hier und da sind auch Sitzgelegenheiten
im Grinen eingerichtet, so dass die Mitarbeitenden
des Unternehmens Implenia nicht nur optisch, son-
dern auch unmittelbar (Sicht- und Horschutz) von den
Pflanzen profitieren.

Als Begrinungssystem wurden Pflanzgefal3e mit mehr-
schichtiger Erdkultur und Wasseranstau gewahlt.
Aufgrund des gewahlten Begrinungskonzepts erfolgt
die Pflege und Wartung und dabei auch die héndische
Bewadsserung nur alle paar Wochen.

Schlissel des Begrinungserfolgs waren neben dem
Systemanbietenden/Ausfihrenden (Luwasa Green-
styling) auch die Landschaftsarchitekten (Aplantis)
und Bauenden (Implenia), die allesamt konstruktiv
zusammengearbeitet haben, um eine mdglichst op-
timale Begrinungslésung zu finden.

Abb. 24: Uberreichung der Siegerplakette in Mitten der Innen-
raumbegrinug in Zirich: Gerhard Zemp (Aplantis), Dr. Gunter
Mann (BuGG), Livia Kichler (Luwasa Greenstyling) und Stefan
Koller (Implenia) (v.l.n.r.). Quelle: BuGG

Abb. 23: Implenia connect in Zirich: BuGG-Innenraumbegrinung
des Jahres 2022. Quelle: BuGG

— Bautafel

Objekt Implenia connect

Baujahr: 2021

Objektgrofle: ca. 10.000 m2

Bauherr Implenia Schweiz AG Implenia
Schweiz, Bau- & Immobilien-
dienstleistungen, Implenia AG

Architekt: Hirlemann AG, 8047 Zirich
Hirlemann is the studio around
the Swiss Architect and Designer
Stephan Hirlemann

Landschafts- Aplantis GmbH, 3011 Bern

architekt

Innenraum- Luwasa greenstyling AG, 3112

begriner: Allmendingen

Begrinungs- Luwasa Longtime

system:




3 Monster oder Meilenstein?
Eine Einfuhrung in die EU-Taxonomie

Abb. 25: Die Begrinungsbranche kann von der EU-Taxonomie langfristig profitieren. Quelle: BuGG

Am Ende ist sie Gber 1.000 Seiten dick und in dieser
Form weltweit einzigartig. Die einen nennen sie den
"Brockhaus des nachhaltigen Wirtschaftens", die an-
deren befirchten ein "BiUrokratiemonster". Die Rede
ist von der EU-Taxonomie. Die meisten haben schon
einmal von ihr gehort, aber kaum jemand kann sich
wirklich etwas darunter vorstellen. Dabei verbirgt
sich hinter dem sperrigen Begriff eine der wichtigsten
Pionierleistungen unserer Zeit, ein historischer Mei-
lenstein, der an sich selbst zu scheitern droht. Was ist
die EU-Taxonomie, wen betrifft sie, warum profitiert
die Begrinungsbranche und warum ist sie in Gefahr?

Warum eine Taxonomie?

Die EU-Taxonomie (oder: EU-Taxonomy for Sustainable
Activities (EU 0. D.) wurde ins Leben gerufen, weil wir
ein grofRes Problem haben: den Klimawandel. Neben
dem Artensterben und der Zerstorung unserer natirli-
chen Umwelt gehért er zu den planetarischen Grenzen,
die wir nach Ansicht von Experten Uberschritten haben
(Rockstrom et al. 2023). Nachdem sich 2015 in Paris
195 Staaten verpflichtet haben, den Klimawandel ein-
zuddmmen, hat die Europdische Union beschlossen,
als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden
(European Green Deal) (EU 2021) und die europdische
Wirtschaft klimafreundlich umzubauen (BMZ 0. D.).
Um das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft zu erreichen
braucht es nun aber auch Investitionen und Kapital-
strome, die aus anderen Bereichen in nachhaltige
Wirtschaftsprojekte umgelenkt werden. Dazu muss
zunéachst eines geklart werden: Was ist eigentlich
nachhaltig? Genau auf diese zentrale Frage soll die
EU-Taxonomie nun eine Antwort geben.

Was ist die Taxonomie?

Man konnte die Taxonomie als eine Art Versuch be-
schreiben, eine gemeinsame Sprache der Nachhal-
tigkeit zu entwickeln. Die Taxonomie ist quasi eine
Enzyklopadie, ein Nachschlagewerk, in dem Marktteil-
nehmende nachlesen kénnen, welche wirtschaftliche
Aktivitdt nachhaltig und umweltvertraglich ist und
welche nicht.

Ahnlich wie die biologische Taxonomie, die alle Tier
und Pflanzenarten klassifiziert, so ist auch die EU-
Taxonomie eine Art Klassifizierungssystem, allerdings
nicht fur die Verwandtschaft biologischer Arten, son-
dern fUr die Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitaten.
Die Taxonomie soll Orientierung fir Unternehmen
und Investierende bieten und ist damit ein SchlUsse-
linstrument fur die Transformation der europaischen
Wirtschaft.

Schon vor der Taxonomie gab es einen wachsenden
Markt fir nachhaltige Finanzprodukte und Okofonds,
z. B. sogenannte Green Bonds, ETFs oder FNG-Labels.
Sie alle werben damit, nur in grine Unternehmen
zu investieren. Wirklich verbindliche Regeln, was zu
diesen Geschéaften zahlt, gab es bisher aber nicht.
Diese Licke soll die Taxonomie mit klaren Kriterien
und prazisen MessgréfRen schlieRen. Anhand dieser
verbindlichen Standards sollen Investoren kinftig
erkennen kdnnen, ob ein Unternehmen nachhaltig
wirtschaftet und einen "grinen" Beitrag leistet. Doch
wie sehen diese Standards aus?
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Die Standards der Taxonomie

Mit der Taxonomie hat die EU-Kommission sehr genaue
Standards festgelegt, was "6kologisch nachhaltiges
Wirtschaften" ist, und was nicht. Diese Standards
orientieren sich an 6 Umweltzielen und 4 Bewertungs-
kriterien (European Commission, o. D.).

Umweltziele:

1. Verhinderung des Klimawandels

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresres-
sourcen

4. Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung

6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversitat
und der Okosysteme

Grundsatzlich soll jede wirtschaftliche Tatigkeit min-
destens einem dieser Umweltziele zugeordnet werden
(EU o. D). Das reicht aber nicht aus. Um eine Wirt-
schaftstatigkeit als taxonomiekonform zu bezeichnen,
muss sie die folgenden Bewertungskriterien erfillen:

Bewertungskriterien:

1. Die Aktivitat fordert mindestens die Erreichung
eines der Umweltziele

2. Die Tatigkeit beeintrachtigt keines der anderen Um-
weltziele (Do no significant harm, DNSH) (Amts-
blatt der Europédischen Union 2021)

3. Die Aktivitat erfillt ein Minimum an sozialen Stan-
dards (z.B. UN Guiding Principles on Business and
Human Rights) (UN 2011)

4. Die Aktivitat erfillt die von der EU Technical Expert
Group entwickelten technischen Kriterien (Scree-
ning Criteria) (European Commission 2018)

Neben den Umweltzielen und Bewertungskriterien
werden nun konkrete technische Bewertungskriterien
erarbeitet, die z. B. die Emissionen reduzieren, wie
z. B. eine CO,-Obergrenze in der Produktion. Diese
wird berechnet, indem man die derzeit besten 10 %
der effizientesten Anlagen in der EU nimmt und aus
deren Werten einen technischen Standard errechnet.
Wer zum Beispiel grauen Zementklinker herstellt, darf
nach dieser Berechnung maximal 0,722 Tonnen CO,
pro Tonne ausstolden. Diese Werte dndern sich im
Laufe der Zeit mit der technischen Entwicklung (Rat
fir Nachhaltige Entwicklung, 0. D.).

Solche technischen Kriterien gibt es aber bisher weder
fur alle Umweltziele (nur fur 1. "Klimaschutz" und 2.
"Anpassung an den Klimawandel") noch fir alle Bran-
chen. Die EU-Kommission hat eine Taxonomie-Liste
veroffentlicht, in der bisher nur Branchen aufgefihrt
sind, die einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz
leisten kdnnen. Dazu gehéren z. B. die Sektoren Bau,
Transport und Elektrizitdt. Jetzt missen diese Kriterien
und Standards nur noch in der Wirtschaft ankommen.
Stellt sich die Frage: Wen betrifft das?

Wen betrifft die Taxonomie?

Um es gleich vorweg zu nehmen: Nicht jeder ist sofort
und gleichermaf3en von der EU-Taxonomie betroffen.

Betroffen waren zunachst nur Anbieter von Finanz-
marktprodukten in der EU, Banken und Versiche-
rungen, sowie alle grofRen, kapitalmarktorientierten
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, wie
Daimler, BASF oder Lufthansa. Diese sind zur Ver-
offentlichung einer so genannten nichtfinanziellen
Erklarung (NFRD: Non-Financial Reporting Directive)
verpflichtet (EU-Richtlinie 2014/95/EU vom 22.10.2014)
und missen bereits seit Ende 2021 jéhrlich berichten,
welcher Anteil ihrer Umséatze, Kosten und Investitio-
nen der EU-Taxonomie entspricht. Das heif3t: Von den
mehr als 3 Mio. Unternehmen in Deutschland (Destatis
0. D.) betraf es erst mal nur 500 (DRSC 2021), in der
gesamten EU rund 12.000 Unternehmen (CSRD o. D.).

Doch das hat sich gedndert. Mit einer Ausweitung
der Berichtspflicht werden nun wesentlich mehr Un-
ternehmen verpflichtet. Am 5. Januar 2023 trat eine
neue Richtlinie auf EU-Ebene in Kraft (CSRD- Corporte
Sustainabilty Reporting Directive), die muss in allen
EU-Mitgliedsstaaten innerhalb von 18 Monaten in
nationales Recht Uberfuhrt werden (DNK o. D.).

Dann gelten alle Unternehmen mit mehr als 250 Mit-
arbeitende als berichtspflichtig und missen auch im
Rahmen der EU-Taxonomie Auskunft Gber die Nachhal-
tigkeit ihrer Aktivitdten geben. So sind es dann etwa
15.000 Unternehmen in Deutschland (DRSC 2021) und
knapp 50.000 Unternehmen in der EU (CSRD o. D.),
die einige Herausforderungen bewaltigen missen -
vor allem am Anfang.

Abb. 26: Bei der Einfihrung der EU-Taxonomie waren nur
Anbietende von Finanzmarktprodukten in der EU sowie grof3e,
kapitalmarktorientierte Unternehmen betroffen. Quelle: BUGG



Aller Anfang ist schwer

Beim ersten Mal stellt die Taxonomie wahrscheinlich
fir jedes Unternehmen eine grof3e Herausforderung
dar (DRSC 2021). Alle Umsatze, Kosten und Investi-
tionen missen auf Taxonomiekonformitat Gberprift
werden. Es geht um Daten, Software, Bewertungsver-
fahren, Compliance und Rechtssicherheit. Da es sich
bei der Taxonomie um ein regulatorisches Instrument
handelt, werden Informationen und Daten auditiert,
d.h. Wirtschaftsprifer sind gefragt.

In diesem Prozess sollte sich jedes Unternehmen
frihzeitig die Frage stellen, welche seiner Geschéfte
taxonomiekonform sind und welche nicht.

Ebenso sollten sie abwagen, welche Risiken mit den
nicht-konformen Geschéften verbunden sein kénn-
ten, wie z.B. eine geringere Nachfrage, und ob eine
einfache Weiterentwicklung des Geschafts ausreicht
oder doch eine gréfRere Transformation notwendig ist.

Am Anfang ist dieser Prozess aufwdndig und viele
Fragen zur eigenen Compliance und strategischen
Ausrichtung missen geklart werden. Aber gerade hier

liegen auch neue Chancen, vor allem fir kleine und
mittlere Unternehmen - und auch fir die Branche der
Gebé&udebegrinung.

Abb. 27: Mittlerweile kann sich fast jedes Unternehmen von der
EU-Taxonomie betroffen fihlen. Quelle: BuGG

Abb. 28: Eins der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie: Anpassung an den Klimawandel. Und dazu gehéren Dach- und Fassadenbe-

grinungen. Quelle: BuGG
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Chancen fur den Mittelstand und die Gebaudebe-
grinung

Ob im Maschinenbau, in der Umwelttechnik oder in
der Bauindustrie, die EU-Taxonomie bietet in allen
Branchen neue Chancen fir den Mittelstand. Denn
unabhéangig von der Taxonomie-Konformitat des eige-
nen Unternehmens kénnten gerade kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) die zukinftigen Losungsanbieter
fir taxonomiekonforme Mafinahmen sein. Gerade
auch in der Begrinungsbranche.

Denn wer als Unternehmen in Zukunft taxonomiekon-
form sein will, muss sogenannte "robuste Klimarisiko-
und Vulnerabilitatsbewertungen" fur wirtschaftliche
Aktivitaten und den Gebdudebestand durchfihren.
Das verlangt die EU-Taxonomie von den Unternehmen
(UBA 2022). Ziel ist es geeignete Anpassungsldsungen
zu identifizieren, die die wichtigsten physischen Kli-
marisiken wie Temperaturverdnderungen und extreme
Wetterereignisse mindern konnen (UBA 2022). Und
genau zu solchen Anpassungslésungen zdhlen eben
Dach- und Fassadenbegrinung (Alpha IC 0. D.).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass mit der Weiterentwick-
lung der EU-Taxonomie immer mehr Unternehmen
solche Analysen durchfihren und Begrinungsmalf3-
nahmen als Anpassung an die Klimafolgen umsetzen.
Somit kénnte die gesamte Begrinungsbranche von
der EU-Taxonomie durch eine gesteigerte Nachfrage
profitieren.

Daruber hinaus bietet die EU-Taxonomie weitere Vor-
teile, insbesondere fir kleine und mittlere Unterneh-
men, die der Taxonomie entsprechen.

Vorteile der EU-Taxonomie fir Unternehmen

Die EU-Taxonomie verdndert die Markte und bietet
wie beschrieben neue Chancen fir den Mittelstand
und die Begriinungsbranche. Doch damit nicht genug:
Denn wer sich selbst um die Taxonomie-Konformitat in
seinem Unternehmen bem{ht, kénnte kinftig auch von
gunstigeren Finanzierungsmoglichkeiten profitieren,
also ginstiger an Geld kommen (IHK 2021).

Der Grund ist einfach: Durch die Taxonomie missen
Banken erstmalig ihre Endkunden verpflichtend zu
nachhaltigen Geldanlagen beraten. Da die Kunden
bei zu geringem Nachhaltigkeitsanteil auch "Nein"
sagen kénnen, haben Banken, Investoren und auch
kapitalmarktorientierte Unternehmen ein grof3es
Interesse daran, dass ihre Produkte und Portfolios
zunehmende Anteile von Taxonomie-Konformitat
aufweisen, um fUr ihre Kunden attraktiver zu werden.
Deswegen werden Banken ihrerseits zunehmend
eher Kredite an taxonomiekonforme Unternehmen
vergeben als an Nicht-Konforme, schlicht und ein-
fach deswegen, weil es ihnen selber nitzt und sie
attraktiver werden. Sie geben also gewissermafRen die
Berichtspflicht weiter und belohnen Nachhaltigkeit
mit besseren Konditionen (Grzanna 2021).

Mit anderen Worten: Alle Unternehmen sind gut bera-
ten, ihren Anteil an taxonomiekonformen Aktivitaten
zu erhdhen. Es lohnt sich, in die eigene Nachhaltigkeit
zu investieren. Denn je konformer ich mich aufstel-
le, desto gunstiger komme ich als Unternehmen an
Geld. Nachhaltigkeit wird in Zukunft zu einem klaren
Pluspunkt bei der Finanzierung. Mit diesem Mecha-
nismus kann die EU-Taxonomie eine wirksame Wei-
chenstellung sein, die es tatsachlich schafft, Kapital in
nachhaltiges Handeln und nachhaltige Unternehmen
zu lenken. Wére da nicht ein Problem, an dem die
Taxonomie zu scheitern droht.

Der Nachteil der EU Taxonomie - Das Problem mit
der Glaubwirdigkeit

Bisher ging es in diesem Beitrag vor allem darum,
was die EU-Taxonomie ist. Nun ein Satz dariber, was
sie nicht ist:

Die Taxonomie ist kein Instrument, das — abgese-
hen von der Berichtspflicht fUr Groldunternehmen
- irgendetwas vorschreibt. Sie schreibt nicht vor, in
was investiert werden muss oder nur investiert wer-
den darf. Sie verbietet nichts! Sie ist in erster Linie
ein Informationsinstrument fir Marktteilnehmende,
das lediglich dazu dienen soll, besser informierte
Entscheidungen zu ermdéglichen. Um als ein solches
Instrument zu funktionieren, braucht die Taxonomie
vor allem eines: Glaubwirdigkeit.

Und die Voraussetzungen dafir sind zunachst einmal
gut, weil die Taxonomie auf einem wissenschaftlichen
Fundament steht. Sie wird nicht einfach politisch ir-
gendwie festgelegt, sondern erstmals sehr prazise und
transparent nach fachlichen Kriterien definiert. Zudem
wird ihre Entwicklung durch eine breit aufgestellte
Expertengruppe begleitet, in der nicht nur Vertreter
der europdischen Institutionen, der EU-Aufsichtsbe-
hérden und der EU-Umweltagentur vertreten sind,
sondern auch Interessenvertretungen, Wissenschaft
und Vertretungen der Zivilgesellschaft.

So weit, so gut, wenn es kein Problem gébe: Durch
die Aufnahme von Atomenergie und Erdgas in die
Taxonomie hat diese erheblich an Glaubwirdigkeit
verloren. Denn Investitionen in solche Kraftwerke
erhalten nun ein nachhaltiges Label, obwohl sie ge-
gen die Taxonomie und ihre Umweltziele verstof3en.

Erdgas verstol3t gegen das Ziel des Klimaschutzes und
Atomenergie gegen das Ziel der Kreislaufwirtschaft.
Dies war von Anfang an umstritten. Hier gab es bei
der Entscheidungsfindung ein Ringen zwischen den
Staaten wie Frankreich, das einen hohen Anteil an
Kernenergie hat, und Deutschland mit seinem hohen
Anteil an Erdgas.



Am Ende dieser Auseinandersetzung gab es einen
Kompromiss. Jetzt gibt es noch zuséatzlich zu den
konformen Aktivitaten auch noch solche MaRnahmen,
die eine Unterstitzung sind wie z. B. Informations-
technologien oder eben solche wie Atomenergie und
Erdgas, die als Brickentechnologie dienen sollen
(European Commission 2022).

Der Ausblick

In Zukunft wird sich die EU-Kommission mit weite-
ren Herausforderungen und umstrittenen Branchen
befassen missen — wie z.B. der Ristungsindustrie.
Denn auch diese méchte in Zukunft als nachhaltig
gelten (siehe auch Gill 2022, Arbeitskreis Wehrtechnik
Schleswig-Holstein und Arbeitskreis in der Studien-
und Fordergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft e. V. 2022 und Ainger/Arons 2022). Auch
hier wird es vermutlich ein zdhes Ringen um die Frage
geben, ob so etwas wie die Waffenproduktion wirklich
nachhaltig sein kann oder nicht vielmehr die Glaub-
wirdigkeit der Taxonomie noch mehr gefdhrdet.

Es steht also viel auf dem Spiel. Es bleibt abzuwarten,
ob sich die Taxonomie in Zukunft von den Diskussionen
um umstrittene Technologien erholen wird oder ob
sie sich damit selbst abschafft. Zumindest hat sie es
schon jetzt geschafft, dass nicht nur in der Wissen-
schaft, sondern auch in der Wirtschaft und auf den
Finanzmaérkten Uber Nachhaltigkeit gesprochen wird.

Mit der Einstufung kontroverser Technologien als
Transition wurde somit zwar ein politischer Kom-
promiss erzielt, dessen langfristige Auswirkungen
auf die Glaubwirdigkeit der Taxonomie allerdings
abzuwarten bleiben.

Die EU-Taxonomie ist vielleicht nicht das erste Regel-
werk dieser Art — auch China hat eine Art Taxonomie
entwickelt — aber sie ist das weltweit erste umfassende
und rechtsverbindliche Regelwerk fir grine Investiti-
onen. Sie ist damit eine wichtige Pionierleistung, der
bereits viele Ladnder folgen und ihrerseits Taxonomien
entwickeln.

Noch ist vollig offen, ob sie tatsachlich vom Markt
angenommen wird oder ob sie am Ende niemand
nutzt. Sie bietet aber erstmals eine globale Chance,
die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit umzubauen.

Vieles ist vielleicht noch offen und wird sich zeigen
muissen, aber eines ist klar: Die Taxonomie ist viel-
leicht dick und ein BUrokratiemonster, das bisher
kaum jemand wirklich kennt, aber sie ist vor allem
eines: ein Anfang.

Die angefiihrten Quellen sind in Kapitel 6 zu finden.

Abb. 29: Nachhaltigkeit wird in Zukunft zu einem Pluspunkt bei der Finanzierung. Quelle: BuGG
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4  Markt Gebaudebegrunung in Deutschland

4.1 Dachbegriunung

4.1.1 Neu begrunte Flachen in 2022

Methode zur Ermittlung neu begriinter Dachflachen:
BuGG-Grindachsubstrat-Umfrage

Eine Erfassung des Gesamtmarkts der jahrlich neu
begrinten Décher wurde von der Fachvereinigung
Bauwerksbegrinung e.V. (FBB), einem der beiden
Vorgangerverbdnde des Bundesverbands Gebdude-
Grin e.V. (BuGG), bereits seit 2008 durchgefihrt. Der
BuGG fihrt diese Analyse seit 2018 fort.

Hierzu wurde eine moglichst grof3e Grundgesamt-
heit der Substrathersteller und -anbieter nach den
in Deutschland gelieferten Mengen nachfolgender
Substrattypen abgefragt:

e Extensivsubstrat, einschichtig
e Extensivsubstrat, mehrschichtig
e Intensivsubstrat, einschichtig
e Intensivsubstrat, mehrschichtig

Abb. 30: Schematische Darstellung einer einschichtigen Dach-
begrinung. Quelle: BuGG

Geeignete Dachunterkonstruktion
Ausreichende Tragfahigkeit, ggf. geeignete Warmedammung.

Dachabdichtung bzw. Wurzelschutzbahn
Wurzelfest nach FLL bzw. DIN EN 13948 Schutz vor Wasser und
Wourzeln.

B Schutzlage
Schutzlage aus Vliesen, Gummigranulatmatten usw., zum Schutz der
Dachabdichtung vor mechanischer Beschédigung.

Dranage

Speicherung von Niederschlagswasser und Ableitung des Uber-
schusswassers zu den Entwasserungseinrichtungen. Die Dranage
kann aus Kunststoffen ("Festkorperdranage", links) oder Schittgu-
tern wie z. B. Lava ("Schittguterdrénage”, rechts) bestehen.

Mit Hilfe der ermittelten Liefermengen und Uber fest-
gelegte Annahmen zu den Einbauhdhen von exten-
siven und intensiven Dachbegrinungen in ein- und
mehrschichtiger Bauweise konnten die neu begrinten
Dachflachen in ihrer Gesamtheit, jedoch auch unter-
schieden in extensiv, intensiv, ein- und mehrschichtig,
berechnet werden.

Abb. 31: Schematische Darstellung einer mehrschichtigen Dach-
begrinung. Quelle: BuGG

B riltervlies

Kunststoffvliese, die die Dranage von der Vegetationstragschicht
trennen und das Einschlammen von Feinanteilen in die Drénage
verhindern.

B Mehrschichtsubstrat

Vegetationstragschicht; spezielles, technisch hergestelltes
Substrat nach den Kennwerten der FLL-Dachbegrinungsricht-
linie fur Mehrschichtbauweise.

Einschichtsubstrat
Vegetationstragschicht und Dranschicht; spezielles, technisch
hergestelltes Substrat nach den Kennwerten der FLL-Dachbe-

grinungsrichtlinie fir Einschichtbauweise.

B Vegetation
Dem Standort angepasste, langjahrig bewahrte Pflanzenarten.



Ergebnisse der BuGG-Griindachsubstrat-Umfrage

Tab. 1: Ergebnisse der BUGG-Grindachsubstrat-Umfrage 2022.

Quelle: BUGG
Die Ergebnisse der BuGG-Grindachsubstrat-Umfra- B N
ge werden nachfolgend dargestellt: N2 G A
¢ In Deutschland sind im Jahr 2022 insgesamt __
8.701.502 m2 Dachbegriinungen neu hinzugekom- __
men. In 2021 waren es 8.681.416 m2. o m? 1.792.665
einschichtig
% von extensiv 23,6
* Die neu hinzugekommene Gesamt-Grindachfla- m2 5.810.820
che nun aufgeteilt auf Extensiv- und Intensiv-  mehrschichtig , -
begriinungen ergibt: 6 von extensiv 76,4
_ m2 1.098.017
e Extensivbegrinung: 7.603.485 m2. Intensiv Gesamt Ao et 12,6
Das entspricht einem Marktanteil von 87,4 %. e 111118
In 2021 waren es mit 7.160.805 m2 82,5 %. einschichtig :
% von intensiv 10,1
* Intensivbegrinung: 1.098.017 m2. - m? 986.899
- . . mehrschichtig
Das entspricht einem Marktanteil von 12,6 %. % von intensiv 89,9
In 2021 waren es mit 1.520.611 m217,5 %.
Gesamt m? 8.701.502

Grindach intensiv
1.098.017 m2=12,6%

Grindach extensiv
7.603.485m2=87,4%

—  Grundachflache gesamt
8.701.502 m2

Abb. 32: In 2022 hinzugekommene Dachbegriinungen. Anteile Extensiv- und Intensivbegrinungen. Quelle: BuGG

Abb. 33: In 2022 sind 8.701.502 m2 Dachflache begriint worden.

Quelle: BuGG

Abb. 34:12,6 % der neu dazu gekommenen Begrinungen waren
Intensivbegriinungen. Quelle: BuGG
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Grindach extensiv,
einschichtig
1.792.665m2=23,6 %

Grindach extensiv,
mehrschichtig
5.810.820 m2=76,4%

Abb. 35: Extensive Dachbegrinungen 2022. Verhéltnis ein- zu mehrschichtiger Bauweise. Quelle: BuGG

Weiter ins Detail gehend wird bei Extensiv- und In-
tensivbegrinungen noch unterschieden zwischen

ein- und mehrschichtiger Bauweise:

* Extensivbegriinungen in einschichtiger Bau-
weise: 1.792.665 m2. Das entspricht 23,6 % der
Extensivbegrinungen. In 2021 waren es 25,4 %.

» Extensivbegriinungen in mehrschichtiger Bau-
weise: 5.810.820 m2. Das entspricht 76,4 % der
Extensivbegrinungen. In 2021 waren es 74,6 %.

* Intensivbegriinungen in einschichtiger Bauweise:
111.118 m2. Das entspricht 10,1 % der Intensivbe-
grinungen. In 2021 waren es 7,6 %.

* Intensivbegriinungen in mehrschichtiger Bau-
weise: 986.899 m2. Das entspricht 89,9 % der
Intensivbegrinungen. In 2021 waren es 92,4 %.

Grindach intensiv,
mehrschichtig
986.899 m2 =89,9 %

Grindach intensiv, einschichtig
111.118 m2=10,1%

Abb. 36: Intensive Dachbegriinungen 2022. Verhaltnis ein- zu mehrschichtiger Bauweise. Quelle: BuGG

In der ermittelten Gesamt-Grindachflache sind alle
Arten von Dachbegriinungen enthalten. Die Methode
l[asst derzeit keine Unterscheidung von Flach- und
Schragdachern bzw. Tiefgaragen oder gar Geb&ude-
typen zu.

Esist anzunehmen, dass es aufRer den an den jahrlichen
Umfragen beteiligten Unternehmen weitere, meist

regional tatige Substrathersteller gibt, deren Lie-
fermengen ebenso wenig bericksichtigt sind wie
"konventionell" (Kies- und Erdschittung) gebaute Tief-

garagenbegrinungen. Obwohl dies durch einen Kor-
rekturfaktor ausgeglichen wurde, ist anzunehmen,
dass die Gesamtflache der jahrlich begrinten Déacher
noch héher liegen dirfte als die durch die BuGG-
Umfragen ermittelten Werte.



Grindach gesamt:
8.700.000 m2=11,2%

n Flachdach unbegrint
l Grindach intensiv
. Grindach extensiv

Unbegriintes Flachdach:
68.900.000 m2 = 88,8 %

Gesamte Flachdachflache: ca. 77.600.000 m2*

Abb. 37: In 2022 hinzugekommene Dachbegrinungen im Verhiltnis zu neu entstandener Flachdachflache. Quelle: BuGG

Mit 8.700.000 m2 errichteten Dachbegrinungen im
Jahr 2022 liegt Deutschland vermutlich weltweit an
der Spitze. Es liegen von keinem anderen Land hohere
Zahlen vor.

Das hort sich erst einmal gut und nach viel an, doch
bei angenommenen 77.600.000 m2 neu entstandener
Flachdachflache* sind 8.700.000 m2 Dachbegrinung
nur etwa 11 %!

Das heil3t, in 2022 blieben etwa 89 % der neuen Flach-
dachflachen unbegrint —allein das ist schon ein enor-
mes Potenzial!

Das sind Werte in der Gréfienordnung, wie sie auch
schon im BuGG-Marktreport Gebdudegriin 2020, 2021
und 2022 veroffentlicht wurden. Der Grindachmarkt
wachst, die gesicherten Daten dazu liegen vor, es lasst
sich jedoch derzeit leider nur abschatzen, welcher
Anteil dies im Verhaltnis zur Flachdachflache ist.

* Angaben Der Dichtebau GmbH, Pressemitteilung 29.05.2022

Abb. 38: Ein Blick aus der Vogelperspektive (hier Nahe Bodensee)
verdeutlicht es - nur ein geringer Anteil der Dacher in Deutschland ist
begrint. Quelle: BuGG
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4.1.2 Entwicklungen Grundach-Markt 2008 bis 2022

Da die Methode der BuGG-Grindachsubstrat-
Umfrage und die beteiligten Unternehmen Gber die
Jahre hinweg (seit 2008) unverdndert geblieben sind,
lassen sich die Jahre miteinander gut vergleichen,
Entwicklungen aufzeigen und Trends ableiten.

Folgende Marktzahlen konnte der BuGG hieraus
ermitteln:

e Entwicklung der Gesamtgrindachflachen

e Jahrliche Entwicklung/Steigerung

e Entwicklung der Anteile Extensiv- und Intensivbe-
grinungen

e Entwicklung der Anteile ein- und mehrschichtiger
Bauweise bei Extensiv- und Intensivbegrinungen

Die Tab. 3 auf den Seiten 30/31 zeigen alle ermittelten
Daten der BuGG-Grindachsubstrat-Umfragen von
2008 bis 2022.

Zusammengefasst kann festgehalten werden:

¢ Von 2008 bis 2022 wurden insgesamt 83.564.095 m?
Grindachflache angelegt.

¢ Von der Gesamtmenge wurden 70.308.289 m2 Dach-
flache extensiv begriint, das entspricht 84,1 %.

¢ Von der Gesamtmenge wurden 13.255.806 m2 Dach-
flache intensiv begriint, das entspricht 15,9 %.

* Der Griindach-Markt wachst im Durchschnitt jahrlich
um etwa 7 %.

e Der Grindach-Markt ist von 2008 bis 2022 um
141 % gewachsen.

* Der Anteil von Intensivbegriinungen (Dachgérten)

28 lag in 2022 mit 12,6 % in etwa gleicher Hohe wie
schon in 2008 (11,4 %).

* Noch deutlicher ist der Trend zu Extensivbegriinun-
gen in mehrschichtiger Bauweise: lag das Verhaltnis
ein- zu mehrschichtig in 2008 bei 47:53, so wurde
fir 2022 ein Verhéltnis von: 24:76 ermittelt.

* Beilntensivbegrinungen spielen einschichtige Bau-
weisen eine untergeordnete Rolle. Wobei keine
Zahlen bei "mehrschichtigen Bauweisen" vorliegen,
wie hoch die Anteile an Schittgiter- bzw. Kunst-
stoffdranagen sind.
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Abb. 39: Entwicklung der jahrlich begriinten Dachflachen von 2008 bis 2022. Quelle: BuGG

Tab. 2: Jahrliche Wachstumsraten der Dachbegriinungsarten von 2008 bis 2022. Quelle: BuGG

Jahr

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gesamt-Grindach-Markt

+2,7%
-10,6 %
+29,6 %
-6,7 %
+10,7 %
+10,9 %
+1,9 %
+1,5%
+14,4 %
+19,0 %
+4,2%
+8,6 %
+10,7 %
+0,2%

+6,9%

Extensivbegriinungen

-1,1%
-12,9%
+35,1%

-7,4%
+10,7 %
+9,1%
+2,0 %

-0,4 %
+11,4 %
+19,9 %
+6,7 %
+6,9 %
+11,2%
+6,2%

+7,0%

Dachbegrinung
gesamt

Extensive
Dachbegrinung

Intensive
Dachbegrinung

2021 2022 [Jahre]

Intensivbegriinungen

+32,1%
+2,7%
+2,7%
-2,1%
+11,0%
+21,7%
+1,0 %
+12,0%
+29,6 %
+151%
-6,7%
+7,5%
+8,4 %
-27,8%

+7,7%
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Tab. 3: Jahrlich dazugekommene Griindachflachen 2008 bis 2022. Quelle: BuGG

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2
m 1.506.180 1.501.786 1.177.574 1.560.330 1.384.546 1.374.570 1.681.842
einschichtig
0,
% 47,1% 47,5% 42,8% 41,9% 40,2 % 36,1% 40,4 %
von ext.
Zuwachs/Jahr % -0,3% 21,6 % 32,5% -11,3% -0,7% 22,4 %
2
m 1.691.250 1.662.000 1.577.294 2.160.420 2.060.490 2.438.176 2.477.920
mehrschichtig
0 52,9% 52,5% 57,3% 58,1 % 59,8 % 64,0 % 59,6 %
von ext.
Zuwachs/Jahr % 1,7% -5,1% 37,0% 4,6 % 18,3 % 1,6 %
2
m 411.701 543.827 558.288 573.146 560.867 622.655 758.047
Intensiv
Gesamt %
11,4 % 14,7 % 16,9 % 13,4 % 14,0 % 14,0 % 15,4 %
von ges.
Zuwachs/Jahr % 32,1% 2,7% 2,7% 2,1% 11,0 % 21,7%
m?2 3.817 4.630 0 0 0 54.724 40.356
einschichtig .
70 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 53%
von int.
Zuwachs/Jahr % 213% -100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,3 %
m?2 407.884 539.197 558.288 573.146 560.867 567.931 717.691
mehrschichtig .
% 99,1% 99,2 % 100 % 100 % 100 % 91,2% 94,5 %
von int.
Zuwachs/Jahr % 32,2% 3,5% 2,7% 2,1% 1,3% 26,4 %
Z::;Tqi (Bxt.+int.) m2 3609131  3707.613 3313157  4.293.896 4005903 4435401  4.917.809

Zuwachs/Jahr % 2,7% -10,6 % 29,6 % 6,7% 10,7 % 10,9 %



2015

1.628.206

1.595.872

37,6 %

-5,1%

2.648.495

62,4:%

6,9 %

765.539

153 %

1,0%

0,0 %

-100 %

765.539

100 %

6,7 %

5.009.905

1,9%

2016

1.447.030

342 %

-9,3%

2.781.814

65,8 %

857.243

16,9 %

12,0%

0,0 %

0,0%

857.243

100 %

12,0%

5.086.086

1,5%

2017

1.777.189

37,7%

22,8%

2.931.743

62,3%

54%

1.111.140

19,1%

29,6 %

581.574

52,3%

0,0%

529.566

47,7 %

-38,2%

5.820.072

14,4 %

2018

28,8%

-8,4%

4.017.090

71,2 %

37,0%

1.279.211

18,5%

151%

606.002

47,4 %

42 %

673.208

52,6 %

27,1%

6.924.507

19,0 %

2019

1.656.796

27,5%

1,8%

4.367.626

72,5%

8,7%

1.193.299

16,5%

-6,7 %

100.355

8,4%

-83,4 %

1.092.944

91,6 %

62,4 %

7.217.720

4,2%

2020

1.720.876

26,7%

3,9%

4.716.886

73,3%

8,0%

1.402.215

17,9%

7,5%

99.823

7,1%

-0,5%

1.302.392

92,9 %

19,2 %

7.839.977

8,6 %

2021

1.816.845

25,4%

56%

5.343.960

74,6 %

13,3%

1.520.611

17,5%

8,4%

114.880

7,6 %

15,1%

1.405.731

92,4%

7,9%

8.681.416

10,7 %

2022

1.792.665

23,6 %

-1,3%

5.810.820

76,4 %

1.098.017

12,6 %

-27,8%

111.118

10,1%

3,3%

986.899

89,9%

-29,8 %

8.701.502

0,2%

Summen

23.622.307

33,6 %

32,2%

46.685.984

66,4 %

@9,9%

13.255.806

15,9%

B7,7%

1.717.279

13,0%

@ -19,5%

11.538.526

87,1%

D 9,4%

83.564.095

D6,9%
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Abb. 40: Entwicklung Verhaltnis Extensiv- zu Intensivbegrinungen 2008 zu 2022. Quelle: BuGG
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Abb. 41: Im Vergleich zum Vorjahr war ein Rickgang der Intensivbegrinungen zu verzeichnen. Quelle: BuGG
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Abb. 42: Entwicklung Bauweise von ein- und mehrschichtigen Extensivbegrinungen 2008 zu 2022. Quelle: BuGG

Abb. 43: Der GroRteil der Dachbegrinungen, unabhangig ob extensiv oder intensiv, werden mehrschichtig gebaut. Quelle: BuGG
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4.1.3 Grundach-Bestand, Grundach-Bundesliga und

Grundach-Index

Bisher haben nur wenige deutsche Stadte Bestandsauf-
nahmen ihrer im gesamten Stadtgebiet vorhandenen
Dachbegrinungen vorgenommen und veroffentlicht.
Im BuGG-Marktreport Gebdudegriin 2020 und 2021 wa-
ren es 16 Stadte, in 2022 sind mit Aachen, Essen, Mainz
und Rostock weitere vier Stadte dazu gekommen.

Es gibt verschiedene Ansdtze und Methoden, beste-
hende Dachbegrinungen zu erfassen. Eine Methode
wurde im Rahmen eines DBU-Férderprojekts 2013 —
2016 entwickelt. Der Deutsche Dachgartner Verband
e.V. (DDV) - nun Bundesverband GebaudeGrin e.V.
(BuGG) - hat gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum
fUr Luft- und Raumfahrt (DLR) das Forschungsprojekt
"Inventarisierung und Potenzialanalyse von Dachbe-
grinungen" durchgefihrt und ein standardisiertes
Verfahren zur Bestands- und Potenzialermittlung
entwickelt. Ergebnis des Projektes war die Entwick-
lung einer Softwareapplikation, die eine schnelle und
effiziente Analyse der stadtischen Dachoberflachen
erlaubt. Bei dem Verfahren werden Luft- oder Satel-
litenbildaufnahmen, sprich Fernerkundungsdaten,
mit hoher raumlicher Auflosung und Gebaudedaten
verknipft. Diese Daten fihren Stadte in der Regel in
ihren Geodatenbestanden. Die kombinierte Auswer-
tung der Datensatze ermdglicht Grindachanalysen fur
das gesamte Stadtgebiet bis hinunter auf die Ebene
einzelner Gebdude. Der Vorteil der Methode liegt in
der schnellen, automatisierten und kostenginstigen
Ermittlung zum Griindachbestand und zum Potenzial

an noch begrinbaren Dachflachen. Eine Kurzbeschrei-
bung gibt es in der BuGG-Broschire "Inventarisierung
und Potenzialanalyse von Dachbegriinungen".

Der BuGG hat die erhobenen Bestandszahlen be-
grinter Dacher verschiedener Stadte ermittelt und in
verschiedenen Varianten einander gegeniibergestellt.
Von 20 Stadten sind mittlerweile solche Informationen
verfigbar. Dazu gehoren:

e Aachen * Mainz

e Berlin e Mannheim
* Braunschweig * Minchen
e Dresden e Nirnberg
* Disseldorf * Nirtingen
e Essen e Osnabrick
e Frankfurt a. M. e Ottobrunn
e Hamburg * Rostock

* Hannover * Straubing
e Karlsruhe e Stuttgart

Der BuGG hat drei Varianten der "BuGG-Grindach-
Bundesliga" zusammengestellt:

e Variante 1.1: Quadratmeterzahl begrinter
Dachflache ohne Tiefgaragenbegrinungen

e Variante 1.2: Quadratmeterzahl begrinter
Dachflache mit Tiefgaragenbegrinungen

* Variante 2: Grindach-Index
(Grindach-Quadratmeterzahl pro Einwohner)

Abb. 44: "FulRballplatz" auf dem Dach. Und wie sieht es in der Grindach-Bundesliga aus? Quelle BuGG



Tab. 4: BuGG-Grindach-Bundesliga: Teilnehmende Stadte mit Erfassungsmethoden und Erfassungsjahr. Quelle: BuGG

Jahrder Methode der Erfassung Quelle

Erhebung

1 Berlin 2020 Multispektrale Fernerkundungsdaten* Haag, L. (2020)

Hochaufgeldste Luftbilder und Geb&udekatasterda-

2 Minchen 2016 ten bzw. digitale Gebiudemodelle Ansel, Zeidler & Esch (2015)
3 S 2017 Hochaufgeldste Luftbilder und Gebaudekatasterda-  Landeshauptstadt Stuttgart,
9 ten bzw. digitale Gebdudemodelle Amt for Umweltschutz (2019)
Teilflachendaten (Projekt Abwasser-Gebihrensplit- Behorde fir Umwelt, Klima,
4 Hamburg 2018 ting durch offentl. rechtl. Unternehmen HAMBURG Energie und Agrarwirtschaft
WASSER (HW), Luftbildauflésung DOP 5 (2018)
5 Frankfurt am 2015 Hochaufgeldste Luftbilder und Gebdudekatasterda-  Stadt Frankfurt am Main, Um-
Main ten bzw. digitale Gebdudemodelle weltamt (2019)
. . Landeshauptstadt Dusseldorf,
6 Dusseldorf 2018 Luftbilder Umweltamt (2020)
. o Landeshauptstadt Hannover,
7 Hannover 2016 Is_iz]:tubrlldZL:::GthRZ%ECVS;Ze Ktz s il Fachbereich Umwelt und
9 Stadtgrin (2020)
8 Dresden 2018 Hochaufgeldste Luftbilder und Gebadudekatasterda- ~ Landeshauptstadt Dresden,
ten bzw. digitale Gebdudemodelle Umweltamt 2019
. Luftbilder, Gebdudekatasterdaten und digitale Ge- Stadt Nurnberg,
2 NG 2016 baudemodelle Umweltamt 2020
10 Essen 2018 Luft- oder Satellitenbilder mit RGB und NIR, Gebau-  Stadt Essen — Amt fur Statistik,
de-/Dachumringe, Dachneigungsinformationen Stadtforschung und Wahlen
. Georeferenzierte Infrarot-Luftbilder (2008) und Ge- Stadt Braunschweig, Fachbe-
L | ey | 200 bdudenutzungskarte (2010), Fehler: bis 15 % reich Umwelt (2020)

Hochaufgeldste Luftbilder und Gebaudekatasterda-

12 Karlsruhe 2015 Y S e Ansel, Zeidler & Esch (2015)
Stadt Osnabrick, Fachbereich
13 Osnabrick 2017 GIS und Laserscannerdaten Umwelt und Klimaschutz

(2020)

Hochaufgeldste Luftbilder (2015) und Gebaudekatas-

= NERITAEET AP terdaten bzw. digitale Gebdudemodelle (2008)

Ansel, Zeidler & Esch (2015)

Bauantrage ab 2019 bis August 2022, nur in diesem
15 Aachen 2023 Zeitraum neu errichtete Dachbegrinungen wurden
erfasst, altere nicht

Stadt Aachen, Fachbereich
Klima und Umwelt (2023)

Multispektrale Luftbilddaten der Landesvermessung  Amt fir Umwelt- und Klima-
16 Rostock 2016 und Gebdudeumringe des Kataster-, Vermessungs- schutz der Hanse- und Univer-
und Liegenschaftsamts sitdtsstadt Rostock (2016)

Luftbilder und Niederschlagswassergebihren (Grin-
17 Straubing 2020 déacher auf Grundsticken mit Regenwasserversicke-
rung wurden nicht bertcksichtigt)

Stadt Straubing, Stadtentwick-
lung und Stadtplanung (2020)

Umweltplanung Bullermann

18 Mannheim 2014 Orthofotos Selr e Gl (o)
Gemeinde Ottobrunn, Land-
19 Ottobrunn 2022 Hochaufgeldste Luftbilder kreis Minchen, Umweltschutz
(2023)
20 Mainz 2019 Hochaufgeldste Luftbilder von Google Earth FecleEneeils ez, et
RofRkopf
Anmerkungen:

Die Vergleichbarkeit ist aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmethoden und Jahre nur bedingt gegeben.

* Digitale Color-Infrarot-TrueOrthophotos (TrueDOP20CIR) und ein normalisiertes Digitales Oberflichenmodell (nDOM), Befliegungen vom
01., 08.,12. und 16.08.2020 (SenSW 2020a), Gebaudegeometrien sowie Tiefgaragen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem
(ALKIS) von Mai 2022 (SenSBW 2022), NOT-ALKIS-Gebé&ude: einzelnstehende Gebaude, Stand 2021, Informationssystem Stadt und Umwelt
(ISU5) — Raumbezug und Flachennutzungsdaten (Stand 31.12.2020) (SenSW 2020b).
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Tab. 5: BuGG-Griindach-Bundesliga Variante 1.1: sortiert nach Quadratmeterzahl begriinter Dachflache ohne Tiefgaragenbegriinung.

Quelle: BuGG

Stadt
1 Berlin
2 Minchen
3 Stuttgart
4 Hamburg
5 Frankfu_rt am

Main
6 Disseldorf
7 Hannover
8 Dresden
9 Nurnberg
10 Essen
11 Braunschweig
12 Karlsruhe
13 Osnabrick
14 Nirtingen
15 Aachen
16 Rostock
17 Straubing
18 Mannheim
19 Ottobrunn
20 Mainz

o e Tifgaragen
[m?]

2020 4.342.052
2016 3.148.043
2017 2.593.670
2018 1.684.355
2015 1.436.371
2018 972.800
2016 633.076
2018 463.670
2016 450.000
2018 449.000

2008/2010 186.536
2015 177.546
2017 157.000

2015/2008 59.450
2023 35.387
2016 34.000
2020 33.617
2014 22.000
2022 13.750
2019 9.228
Summe: 16.901.551

Variante 1.1: Quadratmeterzahl begrinter Dach-
flache ohne Tiefgaragenbegrinungen

In derVariante 1.1 werden die Stadte nach der Gesamt-
zahl ihrer ermittelten Grindachflachen aufgelistet,
dabei bleiben Tiefgaragenbegriinungen unbericksich-
tigt. Berlin fUhrt die Tabelle mit 4.342.052 m2 Dachbe-
grinung vor Minchen an (3.148.043 m?2). Die grof3en
Stadte haben bei dieser Variante erwartungsgemaf’
Vorteile gegeniber kleinen Stadten, wie beispielsweise
hier Nurtingen (59.450 m2).

Die berUcksichtigten 20 Stadte hatten zum Zeitpunkt
der Datenerfassungen zusammen einen Grindach-
bestand von 16.901.551 m2 ohne Tiefgaragenbegri-
nungen.

Abb. 45: In 20 Stadten wurden in Summe immerhin fast 17.000.000 m?
Grindachbestand ermittelt. Quelle. BuGG



Tab. 6: BUGG-Grindach-Bundesliga Variante 1.2: Dachbegrinungen mit Tiefgaragenbegrinungen sortiert nach Quadratmeterzahl absteigend.
Quelle: BuGG

Dachbegriinungen mit

Stadt Ejrillli;tj;; Tiefgaraganl:ze]grﬁnungen blll;rrzf:ggzangfn:;]

1 Berlin 2020 5.652.052 1.310.000

2 Muinchen 2016 4.548.043 1.400.000

3 Stuttgart 2017 4.416.190 1.822.520

4 Disseldorf 2018 2.063.700 1.090.900

5 Frankfurt am Main 2015 1.962.252 525.881

6 Hannover 2016 836.200 203.124
Summe: 19.478.437 6.352.425

Anmerkung:

Die Vergleichbarkeit ist aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmethoden und Jahre nur bedingt gegeben.

Abb. 46: Begrinte Tiefgaragen werden oftmals gar nicht als "Dachbegrinung" erkannt. Quelle: BUGG



Tab. 7: BuGG-Grindach-Bundesliga Variante 2: Sortiert nach Grindach-Index absteigend. Quelle: BuGG

Stadt Jahr der Dachbegriinungen ohne "Griindach-Index"
Erhebung Tiefgaragen [m?] [m2 Grindach/Einwohner]
1

Stuttgart 2017 632.742 2.593.670 4,10

2 Minchen 2016 1.464.301 3.148.043 2,15
3 Frankfurt am Main 2015 732.688 1.436.371 1,96
4 Disseldorf 2020 620.523 972.800 1,57
5 Hamburg 2018 1.121.000 1.684.355 1,50
6 Nurtingen 2015/2008 40.395 59.450 1,47
7 Hannover 2016 532.864 633.076 1,19
8 Berlin 2020 3.664.088 4.342.052 1,19
9 Osnabrick 2017 164.374 157.000 0,96
10 Nirnberg 2016 511.628 450.000 0,88
11 Dresden 2018 560.641 463.670 0,83
12 Essen 2018 583.393 449.000 0,77
13 Braunschweig 2008/2010 246.012 186.536 0,76
14 Straubing* 2019/2020 48.110 33.617 0,70
15 Ottobrunn 2022 21.719 13.750 0,63
16 Karlsruhe 2015 300.051 177.546 0,59
17 Rostock 2016 206.011 34.000 0,17
18 Aachen 2023 260.000 35.387 0,14

38
19 Mannheim 2014 296.690 22.000 0,07
20 Mainz 2019 217.118 9.228 0,04
Durchschnitt 1,1
Anmerkungen:

* Grindacher auf Grundsticken mit Regenwasserversickerung wurden nicht beriicksichtigt.
Die Vergleichbarkeit ist aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmethoden und Jahre nur bedingt gegeben. Begriinte Tiefgaragen sind nicht
bericksichtigt.




Variante 2: Grindach-Index
(Grindach-Quadratmeterzahl pro Einwohner)

In der Variante 2 (Tab. 7) wird die Summe der ermit-
telten Dachbegrinungsflachen je Stadt zur jeweiligen
Einwohnerzahl (EW) in Relation gesetzt. Daraus ergibt
sich die Grindach-Quadratmeterzahl pro Einwohner
("GrUndach-Index").

Im Durchschnitt der 20 Stadte liegt dieser "Grin-
dach-Index" bei 1,1 m2/EW. Der derzeitige Spitzen-
reiter Stuttgart hat einen "Grindach-Index" von
4,1 m2/EW, das heif’t, im Durchschnitt kommen auf
jeden Einwohner 4,1 m2 Dachbegrinung.

Das Reizvolle dieser Vorgehensweise ist, dass auch klei-
nere Stadte um die "Meisterschaft" mitspielen kénnen,
da mit relativen Werten agiert wird. Das Ranking ergibt
sich somit unabhangig von der Gréf3e der Stadt. In dieser
Variante kommt Nirtingen mit einem Griindach-Index
von 1,5 m2/EW nun auf Platz 6.

Nicht unerwahnt bleiben soll, dass die Werte der ein-
zelnen Stadte nur bedingt vergleichbar sind, da sich
sowohl die Methoden als auch der Zeitpunkt der Be-
standserfassung teilweise unterscheiden.

Aktualisierungen und die Aufnahme weiterer Stadte
sind jederzeit moglich. Sollten weitere Stadte schon
eine Bestandsaufnahme ihrer begriinten Dachflachen
durchgefihrt haben und Zahlen dazu bereitstellen kén-
nen, werden diese in die "BuGG-Grindach-Bundesliga"
aufgenommen.

Grindach-Bestand in Deutschland

Deutschland hat eine lange Grindach-Tradition. Seit
Mitte der 1970er Jahre werden Décher professionell
begrint. Zu Beginn in geringeren Dimensionen als in
den letzten Jahren, dennoch sind damit einige Dach-
begrinungsflachen von 1974 bis 2007 (damit vor der
BuGG-Grindach-Umfrage) zustande gekommen. Ab
2008 wird die jdhrlich neu hinzukommende Flache
durch die BuGG-Griindach-Umfrage erfasst.

Der Bundesverband Geb&dudeGrin e.V. (BuGG) geht
aufgrund der vorliegenden Zahlen aus der BuGG-
Grindach-Bundesliga und den BuGG-Umfragen und
der daraus abgeleiteten Hochrechnung davon aus,
dass es in Deutschland ein Bestand von mindestens
130.000 bis 160.000 m2 Grindachflache gibt. Hierbei
sind Extensiv-, Intensiv- und Tiefgaragenbegrinungen
bericksichtigt.

Mit der "BuGG-Grindach-Bundesliga" gibt es somit
fundierte Werte zum Grindach-Index im Stadtever-
gleich, um fur Politik und Stadteplanung eine Kennzahl
bereitzustellen. Auch die Stadte konnen sich und ihre
Aktivitaten in Sachen Dachbegriinung im Vergleich zu
anderen Stadten nun besser einordnen. Idealerweise
fihren Stadte in regelmafRigen Abstdnden eine Be-
standsaufnahme ihrer Dachbegriinungsflachen durch,
um so beispielsweise die Wirkungen eingefihrter
direkter und indirekter Férdermalinahmen zur Dach-
begrinung zu verfolgen bzw. zu steuern.

Abb. 47: Der Grindach-Index in Deutschland betragt derzeit im
Durchschnitt etwa 1,1 m2 Grindach pro Einwohner. Quelle: BuGG

Abb. 48: Ein Dachgarten in Freiburg - eine jahrzehntealte und immer
noch funktionsfahige Dachbegriinung. Quelle: BuGG
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4.2 Fassadenbegrunung. Neu begrunte Flachen in 2022

Eine Ermittlung der Flachengréfie derin 2022 begrin-
ten Fassadenflachen ist schwerer durchzufihren als
bei den begrinten Dachflachen. Die bei der Dach-
begrinung angewandte Methode der Abfrage der
Substratmengen und Umrechnung in Begrinungs-
flache ist bei Fassadenbegrinungen systembedingt
nicht maoglich.

Lassen sich die Werte von "wandgebundenen" Fassa-
denbegrinungen noch recht einfach ermitteln, da die
Systemldsungen nur zum Zwecke der Begriinung und
in Quadratmetern vertrieben und eingebaut werden,
verhélt sich das bei "bodengebundenen" Fassaden-
begrinungen anders. Hier kdnnen Systemanbieter
von Kletterhilfen (z. B. Seile und Netze) oft nicht
eindeutig zuordnen, ob die verkauften Produkte fir
Begrinungszwecke eingesetzt bzw. welche Flachen
tatsachlich begrint wurden. Je nach dem mit welchem
Abstand lineare Rankhilfen nebeneinander eingebaut
werden, ergeben sich unterschiedlich grofse Begri-
nungsflachen. Ein laufender Meter linearer Rankhilfe
entspricht nicht zwingend einem Quadratmeter Fas-
sadenbegriinung.

Eine genaue Ermittlung der neu hinzugekommenen
Flachen von bodengebundenen Fassadenbegrinungen
mit selbstklimmenden Pflanzen (Direktbegriner ohne

Kletterhilfen) ist aus verschiedenen Grinden nicht
moglich. U. a. sind die Vertriebswege der eingesetzten
Pflanzen vielfaltig, sowohl Fachleute als auch Privat-
personen fihren die Begrinung durch und zudem ist
es kaum maoglich, die Flache einzugrenzen, welche
(mdglicherweise) in den ndchsten Jahren begrint wird.

Der Bundesverband GebdudeGrin e.V. (BuGG) hat
die Mitglieder, die Produkt- und Systemlésungen zur
Fassadenbegrinung anbieten, nach begriinten Flachen
in 2022 befragt. Dabei wurden die Flachensummen
sowohl boden- als auch wandgebundener Fassaden-
begrinungen abgefragt, bei den bodengebundenen
Fassadenbegrinungen allerdings nur die Flachen mit
Kletterhilfen.

Abb. 49: In Deutschland wurden in 2022 etwa 115.800 m? bodengebundene Fassadenbeginungen mit Kletterhilfen (links im Bild) und etwa
30.200 m?2 wandgebundene Fassadenbegriinungen (rechts im Bild) umgesetzt. Quelle: BuGG



Abb. 50: Es ist nicht immer eindeutig, wieviele Quadratmeter begriin-
te Wandflache einem laufenden Meter Kletterhilfe zugeordnet wer-
den kann. Quelle: BuGG

Abb. 52: ... ebenso wie wandgebundene Fassadenbegrinungen. Hier
lassen sich die Flachen in Quadratmeter gut ermitteln. Quelle: BuGG

e In Deutschland wurden demnach im Jahr 2022 ins-
gesamt etwa 146.000 m2 Fassadenflache mit wand-
gebundener und bodengebundener Fassadenbe-
grinung (mit Kletterhilfen) neu begrint.

e Die wandgebundenen Fassadenbegrinungen
nehmen dabei eine FlachengrofRe von etwa
30.200 m? ein.

* Die bodengebundenen Fassadenbegriinungen mit
Kletterhilfen nehmen dabei eine Flachengrof3e von
etwa 115.800 m2 ein.

Abb. 51: Bodengebundene Fassadenbegrinungen mit Netzen bzw.
Gittern lassen sich theoretisch gut erfassen ... Quelle: BuGG

Abb. 53: Die jdhrlich neu begriinten Flachen durch Direktbegriner
(Selbstklimmer) lassen sich aufgrund zahlreicher Vertriebswege und
Entstehungsmaglichkeiten nicht ermitteln. Quelle: BuGG

* Das Verhaltnis bodengebundene Fassadenbegrinun-
gen mit Kletterhilfen zu wandgebundene Fassaden-
begrinungen ist mit 21:79 ahnlich wie in 2021 (15:85),
wobei der Anteil der ,Living Walls" zugenommen
hat.

* Im Vergleich zum Vorjahr (2021) haben bodengebun-
dene Fassadenbegrinungen mit Kletterhilfen in 2022
um 58 % und wandgebundene Fassadenbegriinungen
sogar um 127 % zugelegt.
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Abb. 54: Ermittelte und geschatzte Gréfienordnung der in 2022 neu begriinten Fassadenflachen (bodengebunden mit Kletterhilfen und wand-
gebundene Fassadenbegriinungen). Quelle: BuGG

[m?]
120.000 115.800 m2
47 Bodengebundene Fassaden-
100.000 begrinungen mit Kletterhilfen
Wandgebundene
80.000 Fassadenbegrinungen
73.300 m2
60.000
45.000 m?
40.000
33.000 m?
30.200 m2
20.000
13.300 m2
10.000 m?
5.000 m2 .
2019 2020 2021 2022

Abb. 55: Begriinte Fassadenflachen (bodengebundene Fassadenbegrinungen mit Kletterhilfen und wandgebundene Fassadenbegrinungen)
in Summe der Jahre 2019 - 2022. Quelle: BUGG




Abb. 56: Bei den wandgebundenen Fassadenbegrinungen gab es von 2020 auf 2021 wieder einen Flachenzuwachs. Quelle: BuGG

Abb. 57: Schon zu beobachten ist, dass immer haufiger Parkhauser professionell begriint werden. Quelle: BuGG
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4.3 Innenraumbegrinung - Ruckblick Innenraumbegrunung

und Hydrokultur 2022

Das Jahr 2022 bewertet der Fachverband fir Raum-
begrinung und Hydrokultur fir die Branche positiv.
Gerade im Bereich der Hotels oder der in Coworking
Spaces ist der Trend zu mehr Grin im Raum ungebro-
chen. In den Sozialen Medien herrscht nach wie vor
eine Renaissance der Zimmerpflanze. Die Situation
ist also hervorragend, aber die letzten beiden Jahr
Corona und der Krieg in der Ukraine sind auch fir die
Unternehmen der Raumbegrinung und Hydrokultur
in vielen Bereichen der Beschaffung und den dazu-
gehdrigen Preisen sowie der Mitarbeitergewinnung
deutlich spirbar gewesen. Die Branche hat darauf
mit sorgfaltiger und umsichtiger Planung im Vorfeld
reagiert, um effektive und effiziente Lieferketten zu
etablieren. Auch das Thema "Big Data" hat mehr und
mehr Einzug in die Branche gehalten, um Pflegerou-
ten zu optimieren oder Nachfragetrends zu erfassen.

Herausforderungen 2023

Die Unternehmen des Fachverbandes stehen aktuell
vor grofden Herausforderungen. Hier wird von der
Politik erwartet, dass den Unternehmen nicht noch
mehr birokratische Hirden im Unternehmeralltag
aufgezwungen werden. Der Verband selbst unter-
stutzt seine Mitglieder mit gezielter Presse- und Of-
fentlichkeitsarbeit, um die Branche noch bekannter
zu machen.

Abb. 58: Wandbegrinungen sind immer beliebter. Quelle: BuGG

Abb. 59: Pflanzgefafibegrinungen spielen nach wie vor eine grof3e
Rolle bei Innenraumbegrinungen. Quelle: BuGG

Abb. 60: Mit Beetbegriinungen lassen sich grof3e Innenraumbegrinungen umsetzen. Quelle: BUGG



Abb. 61: Beurteilung der Geschaftslage Juli 2021 bis Dezember 2022. Quelle: ZVG

Abb. 62: Erwartungen der geschéftlichen Entwicklungen Juli 2021 bis Dezember 2022. Quelle: ZVG

Abb. 52: Die Auftragslage fur die Raumbegriner und Hydrokulturspezialisten war trotz der Corona-Pandemie sehr gut. Quelle: BuGG

Abb. 63: Geschaftsklima-Index Juli 2021 bis Dezember 2022. Quelle: ZVG
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4.4 Forderung von Dach- und Fassadenbegriunung sowie
Entsiegelung und Hofbegrinung

4.4.1 Kommunale Forderinstrumente im Uberblick

Die Dach- und Fassadenbegrinung gewinnen im Rah-
men einer klimaangepassten und wassersensiblen
Stadtentwicklung bundesweit an Bedeutung, denn
sie bilden einen Mehrfachnutzen fir die Stadt. Auf
kommunaler Ebene kann die Umsetzung von Dach- und
Fassadenbegrinung durch verschiedene Instrumente
gefordert werden, die sich in ihrem Wirkungsbereich,
ihrer Verbindlichkeit und ihrem finanziellen Aufwand
fur die Stadt unterscheiden (Ansel et al. 2012). Folgen-
de direkt und indirekt férdernde Instrumente werden
in diesem Kapitel behandelt:

* Festsetzung in Bebauungsplanen (B-Planen)

¢ Gestaltungssatzung

e Kommunale Forderprogramme (direkte Zuschisse)

* Bericksichtigung in der Eingriffsregelung

e Gebuhrenreduktion bei der gesplitteten Abwasser-
gebihr (GAbwG).

Ziel dieses Kapitels ist es, die verschiedenen Instru-
mente vorzustellen, Beispiele aufzuzeigen und den
aktuellen Stand der kommunalen Férderung von Dach-
und Fassadenbegrinung in Deutschland darzulegen.
Als Grundlage dienen die BuGG-Stadteumfragen, mit
denen die Umfragereihe der friheren Fachvereinigung
Bauwerksbegrinung e.V. (FBB) und des Naturschutz-
bundes Deutschland e.V. (NABU) fortgesetzt wurde.
Fir den vorliegenden BuGG-Marktreport Gebaudegrin
2023 wurde eine neue Stadteumfrage durchgefihrt und
die Ergebnisse fir alle deutschen Stadte mit mehr als
50.000 Einwohnenden (E) durch Recherchen erganzt.
Zu Beginn werden die Ergebnisse der Stadteumfra-
gen der letzten Jahre dargestellt und die wichtigsten
Entwicklungen zusammengefasst. Anschliel3end folgt
eine Ubersichtstabelle zur aktuellen Férderung von
Gebaudebegrinung in allen deutschen Stadten mit
mehr als 50.000 E, bevor auf die einzelnen fordernden
Instrumente zur Dach- und Fassadenbegrinung néher
eingegangen wird.

Stadteumfragen und -recherchen zur Férderung von
Dach- und Fassadenbegriinung 2010 — 2023

In der Tab. 8 werden die Ergebnisse der Stadteum-
fragen zur Forderung von Dach- und Fassadenbe-
grinung von 2010 bis 2023 dargestellt. Wahrend
FBB und NABU bis 2016/17 alle deutschen Stadte

Erlduterungen fir Tab. 9 ab Seite 48

D Ja, fir Dachbegrinung
F Ja, fir Fassadenbegrinung
E Ja, fir Entsiegelung und Begriinung

D/F  Ja, fir Dach- und Fassadenbegrinung
- Nein (weder fir Dach- noch fir Fassaden-
begrinung)

mit mehr als 10.000 E in die Umfrage einbezogen (Spal-
te 1), grenzte der BuGG die Umfrage ab 2019 auf alle
Stadte mit mehr als 20.000 E ein (Spalte 2). Innerhalb
eines Fragebogens wurden die verschiedenen Instru-
mente bei den angeschriebenen Stadten abgefragt und
die erhaltenen Rickldufe anschlieRend ausgewertet.
Ergadnzt wird die Tabelle durch die Ergebnisse der
jahrlich durchgefihrten BuGG-Recherche von 2019
bis 2023 zur kommunalen Forderung aller deutschen
Stadte mit mehr als 50.000 E (Spalte 3).

Fir das Instrument Gestaltungssatzung (Grindach-
und Fassadengrin-Satzung) konnten 2021 erstmals
Daten verdffentlicht werden. Auf3erdem wurde eine
Frage zur Bericksichtigung der Fassadenbegrinung
innerhalb der Eingriffsregelung erganzt. Die Daten
zur GebUhrenreduktion fur Grindacher bei der GAb-
wG wurden fir die Stadte mit mehr als 50.000 E an-
hand einer umfassenden Recherche der kommunalen
Abwasser(gebihren)satzungen erhoben.

Erweiterung der Stadteumfrage 2023 um direkte
Forderung von Entsiegelung und Hofbegriinung
Neben der Gebaudebegrinung bilden Entsiegelungs-
und HofbegrinungsmalRnahmen weitere Méglich-
keiten, Stadte klimaangepasst, wassersensibel und
artenreicher umzugestalten. Die Stadteumfrage 2023
wurde daher erstmalig um Fragen zur kommunalen
Forderung von Entsiegelung und Hofbegrinung er-
weitert. Der Fokus lag hierbei auf der direkten Forde-
rung durch finanzielle Zuschisse und dem Instrument
"Forderprogramm®.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass 47 Stadte
und somit 29 % (von 163 Rickladufen) angegeben ha-
ben, Entsiegelungs- und Hofbegrinungsmalinahmen
mit finanziellen Zuschissen zu férdern.

Forderung von Dach- und Fassadenbegriinung bei
Stadten mit mehr als 50.000 E in Deutschland

In der Tab. 9 wird der aktuelle Stand zur direkten und
indirekten Férderung von Dach- und Fassadenbegri-
nung bei Stddten mit mehr als 50.000 E (193 Stadte) in
Deutschland dargestellt. Als Datengrundlage dienen
die Ergebnisse der BuGG-Stadteumfrage und -Recher-
che 2023. Dabei wurden zum einen online verfigbare
Informationen ausgewertet und zum anderen mit
stddtischen Vertreter*innen kommuniziert.

i. P. In Planung

B-Plan Bebauungsplan

GAbwG Gesplittete Abwassergebihr

! GebUhrenreduktion fir Dachbegrinungen
bei GAbwG



Tab. 8: Ergebnisse der BuGG-Stadteumfragen und -recherchen zur Férderung von Dach- und Fassadenbegriinung sowie Entsiegelung

und Hofbegriinung von 2010 bis 2023. Quelle: BUuGG

FBB-NABU-Umfrage
(Stadte >10.000 E)

2016/
2017

2010 | 2012 | 2014

Angeschriebene Stadte  1.499 1.499 1.499 1.499
Rucklaufe (=n) 579 564 510 400
(in %) (39%) (38%) (34%) (27%)
Dachbegrinung
Grindach-Satzung - - - -
Férderprogramm 36 32 31 32
(direkte Zuschisse) (6%) (6%) (6%) (8%)
. . 198 208 202 213
Festsetzung in B-Planen G4%) G7%) (9%) (53%)
Eingriffsregelung 50 59 55 50
(Okopunkte) (9%) (11%) (11%) (13%)
Gebihrenreduktion bei 221 276 270 217
GAbwG (38%) (49%) (53%) (54%)
Fassadenbegrinung
Fassadengrin-Satzung - - - -
Forderprogramm 32 30 25 28
(direkte Zuschisse) (6%) (5%) (5%) (7%)
. . 188 187 172 135
Festsetzung in B-Planen G2%) (33%) (34%) (34%)

Eingriffsregelung
(Okopunkte)

Entsiegelung und Hofbegriinung

Foérderprogramm
(direkte Zuschisse)

Vergleich und neue Erkenntnisse 2023

(Stadte >50.000 E)

Mit Blick auf die Forderprogramme ist beim Vergleich

der Ergebnisse herauszustellen, dass

e der Anteil an Stadten, die fir die Dachbegri-
nung direkte Zuschisse anbieten, gestiegen ist
(2022: 44 %, 2023: 47 %).

* ein Anstieg ebenfalls fur die direkte Bezuschus-
sung von Fassadenbegrinungen erkennbar ist
(2022: 37 %, 2023: 39 %).

Im Bereich der Bauleitplanung ist erkennbar, dass

e der Anteil an Stadten, die Dachbegrinungen bereits
in B-Planen festgesetzt haben, auf einem hohen
Niveau bleibt (2022: 89 %, 2023: 90 %).

¢ das Instrument auch fir Fassadenbegrinungen
verstarkt genutzt wird (2022: 61 %, 2023: 63 %).

¢ die Festsetzung von Dachbegriinung im Vergleich
zur Fassadenbegrinung haufiger durchgefihrt wird.

Bei der Gestaltungssatzung zeigt sich, dass

¢ der Anteil an Stadten, die Uber eine Grindach-Sat-
zung verfligen, leicht gestiegen ist
(2022:12 %, 2023: 13 %).

I DT S ——

2019 | 2021

BuGG-Recherche
(Stadte >50.000 E)

BuGG-Umfrage
(Stadte >20.000 E)

2019/

c

[

700 701 701 =
N

199 196 163 191 193 193 193 £
(28%) (28%) (23%) g
N

2

12 16 24 24 26 é

i (6%)  (10%) i (12%) (12%) (13%) g
37 58 71 48 82 85 91 g
(19%) (30%) (44%) (25%) (42%) (44%) (47%) &
Ne)

133 118 124 138 160 171 174 &
(67%) (60%) (76%) (72%) (83%) (89%) (90%) O
©

42 40 40 45 48 60 63 =
(21%) (20%) (25%) (24%) (25%) (31%) (33%) ‘E‘,
98 84 63 137 149 161 162 =
(49%) (43%) (39%) (72%) (77%) (83%) (84%) 2
ey

) 6 5 ) 8 16 18 2
(3%) (%) (4%) (8%) (9%) =

[J]

34 41 53 45 65 72 76 2
A7%) (21%) (33%) (24%) (34%) (37%) (39%) <%
D

89 74 83 77 106 117 121 £
(45%) (38%) (51%) (40%) (55%) (61%) (63%) &
15 14 ) B3 19 2 3

(8%)  (9%) %) (10%) (11%) <

o

c

>

el E
(29%) =

* weitere Stadte eine Fassadengriin-Satzung vorwei-
sen (2022: 8 %, 2023: 9 %).

e das Instrument bislang nur vereinzelt zur Férderung
von Dach- und Fassadenbegrinung genutzt wird,
aber bei 26 Stadten (13 %) eine Gestaltungssatzung
noch in Planung ist.

Bei der Beriicksichtigung der Gebdudebegrinung in

der Eingriffsregelung ist festzuhalten, dass

¢ der Anteil an Stadten, die "Okopunkte" fir Dach-
begriinungen vergeben, leicht gestiegen ist
(2022: 31 %, 2023: 33 %).

e fUr Fassadenbegrinungen weiterhin nur wenige
Stadte "Okopunkte" vergeben
(2022:10 %, 2023: 11 %).

In Bezug auf die GebUhrenreduktion fir Grindacher bei
der Gesplitteten Abwassergebihr erweist sich, dass
* bei162 Stadten (84 %) eine Gebihrenreduktion fur

GrUndacher besteht (2022: 161 Stadte bzw. 83 %).

Foérderinstrumenten beziehen.
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Tab. 9: Uberblick Férderungen Dach- und Fassadenbegrinungen bei Stadten mit mehr als 50.000 E. Quelle: BuGG

Einwohner | Festsetzung | Gestaltungs- Forder- GAbWG? Eingriffs-
(2021) in B-Plan satzung programm regelung

1 Aachen 249 070 D/F D/F D/F D
2 Aalen 68 351 D - - D -
3 Ahlen 52 627 D - D/F D -
4 Arnsberg 73 423 F - - D D
5  Aschaffenburg 71381 D/F i. P. i. P. - -
6 Augsburg 296 478 D i.P. - D -
7  Bad Homburg 54 144 D — - D D
8 Bad Kreuznach 51695 D/F - - - -
9 Bad Salzuflen 54 074 D - - D -
10 Baden-Baden 55527 D/F - - D -
11 Bamberg 77 749 D/F - i. P. D -
12 Bayreuth 73909 D/F D - D -
13 Bergheim 61 807 D/F - D/F D -
14 Berg. Gladbach 111 645 D - D/F D D
15 Berlin 3677 472 D i. P. D/F D D
16 Bielefeld 334002 D/F — D/F/E D —
17 Boblingen 50 470 D - - D -
18 Bocholt 71074 D/F - D/F D D
19 Bochum 363 441 D/F i. P. D/F D D/F
20 Bonn 331885 D/F - D/F/E D -
21 Bottrop 117311 D/i.P. - D/F D i. P.
22 Brandenburga.d.H. 72 461 - - - D -
23 Braunschweig 248 823 D/F - D/F D -
24 Bremen 563290 D/F D D/F/E D D
25 Bremerhaven 113173 D D D/F D D
26 Castrop-Rauxel 73 078 D D D D -
27 Celle 69 279 D - - D -
48 28 Chemnitz 243105 D/F — F D —
29 Cottbus 98359 D/F - - - -
30 Darmstadt 159 631 D/F - i. P. D -
31 Delmenhorst 77 522 D - - - -
32 Dessau-RoRlau 78731 - - - D -
33 Detmold 73 969 D - - D -
34 Dinslaken 67114 D/F — D/F D i. P.
35 Dormagen 64 553 D/F - D/F D -
36 Dorsten 74 551 D/F i. P. - D -
37 Dortmund 586 852 D/F = D/F D D
38 Dresden 555351 D/F i. P. - D D/F
39 Duisburg 495152 D - D/F D -
40 Ddiren 91814 D/F - D/F - D/i.P.
41 Dusseldorf 619 477 D/F = D/F/E D -
42 Elmshorn 50141 D - - D -
43 Erfurt 213 227 D/F D/F - D D/F
44 Erlangen 113 292 D/F D/F D/F - -
45  Eschweiler 55784 D - D/F D -
46 Essen 579 432 D/F — D/E D -
47 Esslingena. N. 92 640 D = = D D

Anmerkung: Erlduterungen der Abkirzungen siehe Seite 46.




Stadt Einwohner F(?stsetzung Gestaltungs- Forder- GAbWG! Eingriffs-
(2021) in B-Plan satzung programm regelung
48 = = = =

Euskirchen 58 754 D
49  Flensburg 91113 D - - D i. P.
50 Frankfurt (Oder) 56 679 D/F - - D -
51 Frankfurta. M. 759 224 D/F D/F D/F/E D -
52 Frechen 52155 - - - - -
53  Freiburgi. Br. 231 848 D/F - D/F/E D D
54  Friedrichshafen 61561 D/F D/F D/F D D
55 Fulda 68 462 D/F D/F - D D/F
56 Furth 129122 D/F i. P. D/F/E - -
57 Garbsen 60711 D - D/F D D
58 Gelsenkirchen 260126 D/F - D/F D -
59 Gera 91368 D/F i. P. - D D
60 Giel3en 91 255 D/F i. P. D/F D -
61 Gladbeck 75343 D i. P D/F/E D D/F
62 GOppingen 58 061 D/F - D/F D D
63 Gorlitz 55519 D/F - - D -
64 Goslar 50 010 D/F - - D D/F
65 Gottingen 116 557 D/F - i. P. - -
66 Greifswald 59332 D - i. P. - -
67 Grevenbroich 63922 - - i. P. D -
68 Gummersbach 51126 - - - D -
69 Gutersloh 101158 D - D/F D -
70 Hagen 188 713 D - D/F - -
71  Halle (Saale) 244099 D/F - D/F D -
72 Hamburg 1853 935 D/F i. P. D/F D -
73 Hameln 57394 D - - D -
74 Hamm 179 238 D - D/F D D
75 Hanau 98 502 D/F - D/F D -
76  Hannover 535932 D/F - D/F D -
77  Hattingen 54061 - - D D -
78 Heidelberg 159 245 D/F - D D D/F
79 Heilbronn 125613 D/F - - D D
80 Herford 66 551 D - - D -
81 Herne 156 621 D/F - D/F D D
82 Herten 61910 D/F - D/F D -
83 Hilden 55182 D/F F - D -
84 Hildesheim 100319 D/F - - D -
85 Hurth 60 034 D/F - i. P. - D/F
86 Ibbenbiren 51888 F i. P. - D -
87 Ingolstadt 138 016 D/F D/F i. P. D -
88 Iserlohn 91873 D - - D -
89 Jena 110502 D/F - D/F D -
90 Kaiserslautern 99 292 D/F D/F i. P. D -
91 Karlsruhe 306 502 D/F - D/F/E D D
92 Kassel 200 406 D/F i. P. D/F/E D D/F
93 Kempten 69 053 D/F - - D -
94 Kerpen 66 294 i. P. i. P. - - -
95 Kiel 246 243 D/F - D/F D -

96 Kleve 52 470 D D D/E D —



Einwohner | Festsetzung | Gestaltungs- Forder- GAbWG? Eingriffs-
(2021) in B-Plan satzung programm regelung

Koblenz 113 638 D/F D D/F
98 Koln 1073096 D/F = D/F D -
99 Konstanz 84736 D/F - - D D
100 Krefeld 227 050 D D D D -
101 Landshut 73150 D/F D/F — D D/F
102 Langenfeld 59223 - i. P. D/F D -
103 Langenhagen 54712 D = D/F = =
104 Leipzig 601 866 D/F i. P. D/F D D
105 Leverkusen 163 851 D/F - - D D
106 Lingen (Ems) 55599 D/F - D - -
107 Lippstadt 68 007 D/F - - D D/F
108 Lubeck 216 277 D/F i. P. - D D
109 Lidenscheid 71230 D i. P. - D -
110 Ludwigsburg 93117 D/F - D/F D D
111 Ludwigshafena.R. 172 145 D/F - - D -
112 Lineburg 75599 D/F - D/F D -
113 Linen 85721 D - D/F D -
114 Magdeburg 236188 D/F i. P. i. P. D -
115 Mainz 217 556 D/F D/F D/F - D/F
116 Mannheim 311831 D/F D D/F/E D D
117 Marburg 76 571 D/F - D D D/F
118 Marl 83 697 D — — D —
119 Meerbusch 56 855 D/F D - D D
120 Menden 52 096 - i. P. - D -
121 Minden 81 857 D - D/F - D/F
122 Moers 103725 D - i.P. D -
123 Monchengladbach 261001 D - E D D
124 Mdilheim a. d. R. 170739 D i. P. D D -
125 Mdinchen 1487708 D/F D/F D/F/E D D/F
50 126 Mdunster 317713 D/i.P. - D D -
127 Neubrandenburg 63 043 - - i. P. D -
128 Neumunster 79 496 D/F - - - -
129 Neuss 152731 D - - D D/F
130 Neustadta.d.W. 53 491 D/F - - D -
131 Neu-Ulm 59 814 D/F - D/F/E D -
132 Neuwied 65137 D/F — — — —
133 Norderstedt 80 420 D/F - i. P. - D
134 Nordhorn 54162 D/F - - D -
135 Ndirnberg 510 632 D/F D/F D/F/E D D/F
136 Oberhausen 208752 D/F - D/F D D
137 Offenbach a. M. 131295 D/F - D/F D =
138 Offenburg 60 857 D/F D D/F D -
139 Oldenburg 170 389 D - D/F - -
140 Osnabrick 165 034 D/F = D/F/E D -
141 Paderborn 152 531 D i. P. D/F D -
142 Passau 53093 - - - D -
143 Peine 50461 D/F - - D -
144 Pforzheim 125529 D/F i. P. i. P. D -
145 Plauen 63372 F - - D i.P.




Einwohner | Festsetzung | Gestaltungs- Forder- 2 2
ﬂ St (2021) GABWG" | Dkopunice
146 D i. P. — D

Potsdam 183 154 D
147 Pulheim 54 805 - - - D -
148 Raststatt 50 441 i.P. - - D -
149 Ratingen 86 424 D/F - D D -
150 Ravensburg 50928 D - - D D
151 Recklinghausen 110714 D - D D D
152 Regensburg 153 542 D/F D/F - - -
153 Remscheid 111770 D/F F - - D/F
154 Reutlingen 116 456 D/F - - D i.P.
155 Rheine 76 948 D - - D D
156 Rosenheim 63 508 D/F - - D -
157 Rostock 208 400 D/F — — D D
158 Russelsheim a. M. 66 125 D/F - - D -
159 Saarbricken 179 634 D/F D/F D/F D D/F
160 Salzgitter 103 694 D/F = = D D
161 SanktAugustin 55563 D/F - - D D
162 Schwabisch Gmind 61333 D/F - - D D/F
163 Schweinfurt 53 585 D/F D D/F - -
164 Schwerin 95740 D/F - - D -
165 Siegen 101 516 D/F - D/F D -
166 Sindelfingen 64151 D/F - — D —
167 Solingen 158 957 D - D D -
168 Speyer 50 565 D/F D/F - D i. P.
169 Stolberg (Rheinland) 56 103 D - D/F/E D -
170 Stralsund 59171 D/F - - - i. P.
171 Stuttgart 626 275 D/F - D/F/E D -
172 Trier 110 570 D i. P. - - -
173 Troisdorf 75222 i. P. - - D -
174 Tibingen 91877 D/F - D/F/E D -
175 Ulm 126 949 D - - D -
176 Unna 58911 D/F - D/F D -
177 Velbert 81593 D/F i. P. D/F/E D -
178 Viersen 77 523 D - D/F D D
179 Villingen- Schwenningen 86 475 D/F = = D D
180 Waiblingen 55526 D/F - - D -
181 Weimar 65138 D/F - i. P. D -
182 Wesel 60 688 i. P. - D/F - -
183 Wetzlar 52969 D/F - i. P. D -
184 Wiesbaden 278 950 D/F - D/F D D
185 Wilhelmshaven 75027 D/F - - D -
186 Willich 50133 D/F - D D -
187 Witten 95107 D - D D -
188 Wolfenbuttel 51986 D - - - D
189 Wolfsburg 123 949 D - - - D
190 Worms 83 850 D - - - -
191 Wuppertal 354 572 D - D/F/E D D
192 Woirzburg 126 933 D/F D/F D/F/E - -

193 Zwickau 86 592 D/F - - D -
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4.4.1.1 Festsetzung in Bebauungsplanen (B-Planen)

Zu den Bauleitplanen zdhlen nach dem BauGB der
Flachennutzungsplan als vorbereitender und der Be-
bauungsplan (B-Plan) als verbindlicher Bauleitplan.
Beide sind von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung aufzustellen. Der B-Plan wird durch Satzung
beschlossen und schafft grundsticksbezogen Baurecht
bei Neubauvorhaben oder bei baulichen Anderungen
in einem bestimmten Geltungsbereich im beplanten
Innenbereich. Bei der Aufstellung von Bauleitplanen
sind Offentlichkeit und Behorden zu beteiligen so-
wie 6ffentliche und private Belange gerecht abzu-
wagen. Um bestimmte Ziele in der Bauleitplanung
zu erreichen, kdnnen aus stadtebaulichen Grinden
rechtsverbindliche Festsetzungen im B-Plan getroffen
werden. Die Grinde fir eine Festsetzung sind in §9
Abs.1 BauGB aufgelistet.

Als rechtliche Grundlage zur Festsetzung einer Dach-
oder Fassadenbegrinung kdnnen je nach Zielsetzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie Nr. 25a, b BauGB dienen. Auch
landerspezifische Bauordnungen und Landeswasser-
gesetze in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB kdnnen
fir Gebaudegrin hinzugezogen werden. Bei zu erwar-
tenden erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgi-
ter nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
kénnen Dach- und Fassadenbegrinungen auf Basis
der Eingriffsregelung als Minderungsmafinahmen im
B-Plan festgesetzt werden (siehe auch Kap. 4.4.1.4).
Auch in stadtebaulichen Vertragen zwischen Kommu-
nen und Privatpersonen oder Unternehmen nach §11
BauGB kdénnen Gebdudebegrinungen zum Ausgleich
vereinbart werden.

DerVorteil des Instruments B-Plan fir die Begrinungs-
mafinahmen ist die hohe Verbindlichkeit zur Umset-
zung, da bei Nicht-Einhaltung rechtsverbindlicher
Festsetzungen ein Buf3geld drohen kann. Nachteil
dieses Instruments ist der geringe Wirkungsbereich
innerhalb des Gemeindegebiets, da der B-Plan durch
seinen i. d. R. kleinen Geltungsbereich rdumlich be-
grenzt ist. Aufgrund der spirbaren Auswirkungen
des Klimawandels in urbanen Rdumen erarbeiten
einzelne Stadte B-Plane mit Festsetzungen zu Kli-
maanpassungsmafinahmen fir grofiere Stadtteile
oder sogar das gesamte Stadtgebiet. Als Beispiel ist
der in Aufstellung befindliche "B-Plan Grinordnung
und Klimaanpassung" der Stadt Karlsruhe zu nennen.

Die Stadteumfrage 2023 zeigt, dass ca. 90 % der Stad-
te mit mehr als 50.000 E Dachbegrinung und 63 %
der Stddte Fassadenbegrinung bereits in B-Pldnen
festgesetzt haben. Im Vergleich zu 2019/20 (Dach:
72 %, Fassade: 40 %), 2021 (Dach: 83 %, Fassade:
55 %) und 2022 (Dach: 89 %, Fassade: 61 %) ergibt
sich bei beiden Begrinungsformen eine leichte Stei-
gerung. Im Verhaltnis zu den anderen kommunalen
Forderinstrumenten ist die Festsetzung von Gebé&u-
debegrinungsmalinahmen in B-Planen in deutschen
Stadten am weitesten verbreitet.

In den Tab. 10 — 12 sind Beispiele von Festsetzungen
zur Dach- und Fassadenbegriinung (keine Tiefgaragen-
begrinung) in aktuellen B-Pldnen unterschiedlicher
Stadte dargestellt.

Hervorzuheben fir Dachbegrinungen ist, dass

e die Festsetzungen v. a. fir Flachdacher und flach
geneigte Dacher gelten.

e vereinzelt eine MindestgrofRe der Dachflache zur
verbindlichen Begrinung angegeben wird.

e die geforderte Schichthoéhe fir Extensivbegriinungen
auf Hauptgeb&duden bei 10 cm und mehr liegt, z. T.
geringere Schichthéhen fir Nebenanlagen, Carports
und Garagen gelten.

 oftmals ein Mindestanteil der Begriinung oder ein
Maximalanteil fir andere Nutzungsformen an der
Gesamtdachflache angegeben wird.

¢ Wert auf eine artenreiche, heimische und naturnahe
Bepflanzung gelegt wird.

* sich Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und
Grindacher nicht ausschlieRen, sondern in auf-
gestanderter Bauweise ergdnzen (siehe auch Kap.
4.4.3).

e erste Retentionsgrindacher festgesetzt werden.

* auch einfach intensive und intensive Dachbegri-
nungen gefordert werden.

Wéhrend private Dachgérten in B-Planen festgesetzt
werden kénnen, fehlt nach Expertenaussagen fir
offentlich nutzbare Dachfldchen im Festsetzungs-
katalog des §9 BauGB die Erméachtigungsgrundla-
ge (BBSR 2022). Mit Blick auf die Nachverdichtung
wachsender Stadte und den dort steigenden Verlust
an innerstadtischen Frei- und Grinflachen bildet die
Intensivbegrinung, auch als alternative Erholungs-
und Freizeitflache, ein grolies Potenzial.

Hervorzuheben fir Fassadenbegrinungen ist, dass

¢ in der Regel bodengebundene Fassadenbegriinungen
festgesetzt werden, alternativ teilweise wandgebun-
dene Systeme und Begrinungen aus Pflanztrogen
akzeptiert werden.

 die Parameter Ausrichtung der Fassade, Grof3e der
Fassade und Turen/ Fenster/ Offnungen fur eine
Begrinung bestimmend sind.

* als Richtwerte der Festsetzung der prozentual zu
begrinende Anteil der Fassadenflache oder die
Anzahl an Pflanzen pro Wandlénge dienen.

e zumTeil Vorgaben zur Pflanzgite, GréRRe der Pflanz-
flache und Pflanzenarten getroffen werden.

Fassadenbegrinungen werden im Vergleich zu Dach-
begrinungen seltener in B-Planen festgesetzt. Dabei
bieten sie aufgrund ihrer positiven mikroklimatischen
Wirkung durch Verschattung und Verdunstungskihlung
ein grofRes Potenzial zur Klimaanpassung und sollten
in der verbindlichen Bauleitplanung zukinftig starker
bericksichtigt werden.



Tab. 10: Beispiele zur Festsetzung von Dachbegrinung in Bebauungsplénen (B-Planen) in Kraft. Quelle: BUGG

Bezeichnung Stand des .
m des B-Plans Festsetzungen zur Dachbegriinung

Stuttgart

Dussel-
dorf

Erlangen

Norder-
stedt

Re (Stgt 317) 06.04.2023

Grafental Ost in Kraft
(Nr. 02/005) 04.03.2023

ircj)lrlrcfv‘ve;g in Kraft
(Nr.E232) 03.11.2022
Ulzburger Stra- .

[3e/ RUsternweg
(Nr314) 03.02.2022

§9 Abs.1 Nr.25a und b BauGB

pvl - extensive Dachbegriinung

Flachdacher und flach geneigte Dacher sind innerhalb der mit pvl gekennzeichne-
ten Bereiche vollflachig zu begrinen und so dauerhaft zu erhalten. Der Schicht-
aufbau muss mindestens 12 cm, die hier inbegriffene Substratschicht mindestens
8 cm betragen. Fir die Begrinung sind geeignete Graser-, Krauter- und Sprossmi-
schungen aus heimischen Arten zu verwenden, die in ihrem Wachstum die dariber
aufgestanderten Solaranlagen nicht verschatten. Von einer Begrinung ausgenom-
men sind: technische Aufbauten sowie Attikabereiche, nicht brennbare Abstands-
streifen auf einer Flache von maximal 20 % der Gesamtdachflache.

pv2 - intensive Dachbegrinung

Flachdacher und flach geneigte Dacher sind innerhalb der mit pv2 gekennzeichne-
ten Bereiche intensiv zu begriinen und so dauerhaft zu erhalten. Fir die Begrinung
sind geeignete heimische oder klimaangepasste Arten zu verwenden. Der intensiv
begrinte Anteil muss mindestens 50 % betragen.

§9 Abs.1 Nr.25b BauGB und §9 Abs.4 BauGB

In den allgemeinen Wohngebieten WA1 bis WA4 sind Flachdacher und flach ge-
neigte Dacher bis maximal 15 Grad Neigung unter Beachtung brandschutztechni-
schen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation mindestens einfach
intensiv zu begriinen. Die Vegetationstragschicht der zu begrinenden Flache muss
eine Aufbauhdhe von mindestens 40 cm Uber Drainschicht betragen.

In der Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule sind Flach-
ddcher und flach geneigte Dacher bis maximal 15 Grad Neigung unter Beachtung
brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation
intensiv zu begriinen. Die Vegetationstragschicht der zu begrinenden Flache muss
eine Aufbauhdhe von mindestens 50 cm Uber Drainschicht betragen.

Von der Dachbegrinung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen, notwen-
dige ErschliefSungsflachen, Spielflachen, Schulhofflachen, verglaste Flachen und
technische Anbauten sowie sie gemal Festsetzungen Nr 14.2 zulassig sind. Diese
Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrinung gilt nicht fir aufgestanderte
Fotovoltaikanlagen.

Der Begrinungsaufbau, die verwendeten Substrate und Materialien sowie die
Bestimmungen des maximal zuldssigen Abflussbeiwertes missen mindestens den
Anforderungen der FLL Richtlinie fur Planung, Ausfihrung und Pflege von Dachbe-
griinungen entsprechen.

In den allgemeinen Wohngebieten sind nur Flachddcher mit einer max. Dachnei-
gung von 5° zuldssig.

In den allgemeinen Wohngebieten sind Dachterrassen nur innerhab der dafir im
Plan zeichnerisch festgesetzten Flachen zulassig.

Décher von Hauptgebauden und Nebenanlagen sind zu begriinen. Dabei ist eine
durchwurzelbare Mindestgesamtschichtdicke von 10 cm (einschlief3lich Drain-
schicht) vorzusehen. Das hierfir geeignete Pflanzsortiment ist der Pflanzen-
Artenliste zu entnehmen. Ausgenommen dafir sind die Flachen notwendiger
technischer Anlagen mit dazugehdrigen Dachausstiegen, Dachterrassen sowie
erforderlicher Rettungswege. Dle extensive und intensive Dachbegrinung ist auf
Dauer zu erhalten.

§9 Abs.1 Nr.25a BauGB

Bei den 3-geschossigen Gebauden der Baugebiete WA 1, WA 2 und WA 3 sind die
Dachflachen der Staffelgeschosse, mit Ausnahme von technischen Aufbauten,
mit einer mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren Substratschicht zu verse-
hen und mindestens auf folgenden Flachenanteilen extensiv zu begrinen:
Baugebiet WA 1 90,00 m?

Baugebiet WA 2 160,00 m?

Baugebiet WA 3190,00 m?

Einhausungen von Fahrradplatzen sind mit extensiven Dachbegrinungen zu ver-
sehen und an den Fassaden mit Schling- und Kletterpflanzen, gemaR Pflanzliste,
dauerhaft zu begrinen.

Die Flache fur Versorgungsanlagen ist allseitig einzugrinen, gemaf3 Pflanzliste.
Dacher von Nebenanlagen mit Flachdach- oder flach geneigtem Dach bis 10°
Dachneigung sind extensiv zu begrinen.
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Tab. 11: Beispiele zur Festsetzung von Dachbegrinung in Bebauungspldnen (B-Planen) in Aufstellung. Quelle: BuGG

Bezeichnung | Stand des
m des B-Plans Festsetzungen zur Dachbegriinung

Hamburg Jenfeld 28

Muihlheim Kassenberg/

an der Lindgens-
Ruhr Areal =X 12
Schwartauer
Lubeck LandstralRe /
Mduritzweg
54
Niendor-
E/Iuarng- fer StraRe
9 (NF.355-5)

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

Vegetationsflachen auf den Dachflachen des Erdgeschosssockels und auf ebener-
digen unterbauten Flachen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau zu versehen. Ausnahmen konnen im Einzelfall zugelassen
werden. Fir Baumpflanzungen muss die Schichtstarke des durchwurzelbaren
Substrataufbaus auf einer Flache von mindestens 12 m2 pro Baum mindestens
100 cm betragen. Die Dachfldchen der eingeschossigen Gebaudeteile sind als
Retentionsdacher auszubilden.

Oberste Dachflachen bis zu einer Neigung von 15 Grad sind mit einem mindes-
tens 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und intensiv zu
begriinen. Ausnahmen von der Dachbegriinung kénnen fir Terrassen, Flachen zur
Belichtung, in die Dachhaut integrierte Photovoltaik- und/ oder Solarthermieanla-
gen oder technische Anlagen zugelassen werden. Bei Umsetzung von nicht in die
Dachhaut integrierten, d.h. aufgestanderten, Photovoltaik- und/ oder Solarther-
mieanlagen sind die zugehérigen obersten Dachflachen extensiv zu begrinen.

Dachflachen von Hauptgebauden, Nebenanlagen und Garagen mit einer maxi-
malen Neigung von bis zu 15° und ab einer Gesamtflache von mindestens 14 m2
sind mit einer mindestens 12 cm dicken durchwurzelbaren Substratschicht zu
versehen und gemaf3 der FLL-Richtlinie (Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e.V.) fir die Planung, Bau und Instandhaltung von
Dachbegrinungen extensiv zu begrinen. Fir die Begrinung ist neben Sedum-
Arten auch ein gleichwertiger Anteil mit regionalen Gras- und Staudenarten zu
verwenden. Von einer Begrinung darf nur auf maximal 30 % einer Dachflache
abgesehen werden, in Bereichen, die fir Terrassen, die Belichtung, die Be- und
Entliftung, die Brandschutzeinrichtungen oder die Aufnahme von technischen
Anlagen vorgesehen sind. Bei der Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer
Energie sind diese aufgestandert Uber einer ganzflachigen Begrinung auszufih-
ren. Die Begrinung ist dauerhaft zu erhalten.

§9 Abs.1 Nr.20 BauGB

Die Dacher der Hauptgebaude sind zu mindestens 60 % der Gesamtdachflache
des jeweiligen Gebaudes mit einer mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren
Substratsaufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen
Arten (50 % Graser, 50 % Krauter) zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten.
Bei der Ausbildung von Staffelgeschossen bezieht sich der 60 %-Anteil auf die
Dachflache des Staffelgeschosses zuziglich der Dachflache des darunterliegen-
den Geschosses.

Die Dachflachen von Nebengebauden, Nebenanlagen, Carports und Garagen
sind mit einem mindestens 6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fach-
gerecht auszustatten, zu begrinen und dauerhaft zu erhalten.

§9 Abs.1 Nr.20 und 25 BauGB

Flachd&cher sowie flachgeneigte Dacher bis 20° Dachneigung sind einschlief3lich
der Dachflachen der Staffelgeschosse vollstandig zu begrinen und dauerhaft zu
unterhalten. Es ist vorrangig eine extensive Begrinung und eine durchwurzel-
bare Substratschicht von mindestens 12 cm Dicke vorzusehen. Ausgenommen
sind Flachen notwendiger technischer Anlagen. Der zu begrinende Dachflachen-
anteil muss mindestens 80% betragen. Eine Kombination mit aufgestanderter
Photovoltaik ist moglich. Bei Dachern Gber 20° Dachneigung sind mindestens
80 % der dafir sinnvollen nutzbaren Dachflache verpflichtend mit Photovoltaik
zu bedecken und dauerhaft zu unterhalten.

Dachflachen von Carports und Garagen sind mit einem mindestens 8 cm dicken
durchwurzelbaren Substrataufbau extensiv zu begrinen und dauerhaft zu unter-
halten.



Tab. 12: Beispiele zur Festsetzung von Fassadenbegriinung in B-Planen in Kraft und in Aufstellung. Quelle: BUGG

Stuttgart

Karlsruhe

Erlangen

Magdeburg

Dresden

Hanau

Nirnberg

Bezeichnung
des B-Plans

Hauptstatter/
Esslinger Stra-
[3e (Stgt 317)

Westlich der
Erzberger-
stralRe zw.
New-York-
Straf%e und
Lilienthalstra-
3e (Nr.882)

Sudlicher
Ahornweg (Nr.
E232)

Niendor-
fer StralRe
(Nr.355-5)

Ferdinand-
platz / Waisen-
hausstral3e
(Nr.53)

Dienstleis-
tungszentrum
am Bahnhof
(Nr.7.2.1)

Volkacher
StralRe
(Nr.4651)

Stand des -
Festsetzungen zur Fassadenbegriinung

in Kraft
06.04.2023

in Kraft
16.12.2022

in Kraft
03.11.2022

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

in Aufstel-
lung

§9 Abs.1 Nr.25a und b BauGB

Innerhalb der in der Planzeichnung mit pv3 gekennzeichneten Bereiche sind
insgesamt mindestens 15 % der Fasssadenflachen je Gebaude fachgerecht zu
begriinen und so dauerhaft zu erhalten.

Mindestens 30 % der geeigneten Fassadenflachen eines Gebaudes sind mit
ausdauvernden und hochwachsenden Schling- oder Kletterpflanzen zu begri-
nen. Die gleichen Vorgaben gelten fir Parkhduser. Geeignete Fassadenflachen
im Sinne des Satzes 1 sind die Flachen der AuRenwande eines Gebaudes bis
zu einer Hohe von 10,00 m. Nicht geeignet sind die Fldchen von Fenster- und
Turéffnungen sowie Arkaden, Balkonen und Loggien. Nebenanlagen sowie
Mauern ab einer Hohe von 1,50 m sind vollflachig zu begriinen. Sowohl boden-
gebundene Begriinung mit hochwachsenden Schling- oder Kletterpflanzen als
auch fassadengebundene Begriinung sowie Fassadenbegrinungen oberhalb
einer Gebaudehdhe von 10,00 m sind zulassig. Alternativ zur direkten Fassa-
denbegrinung kann eine Rankvorrichtung vor die Fassade gestellt werden.
Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall in der nachsten
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die Artenauswahl ist an der vorgege-
benen "Pflanzliste Fassadenbegrinung" zu orientieren. Im Einzelfall kann die
Fassadenbegrinung anteilig durch flichenbiindig in die Fassade integrierte
Solarmodule ersetzt werden.

Fensterlose Fassadenabschnitte mit einer Breite ab 3,00 m, Fassaden von Tief-
garageneinfahrten und Nebenanlagen sowie Mauern sind mit Kletterpflan-
zen flachig zu begrinen. Dazu muss ein ausreichend grof3er Pflanzraum von
mind. 0,5 m2 und mind. 0,5 m Tiefe vorgesehen werden. Der durchwurzelbare
Bodenraum muss mind. 1,0 m3 betragen. Hierbei sind die vegetationstechni-
schen Erfordernisse zu bertcksichtigen. Es ist mind. eine Kletterpflanze pro
3,0 m Wandabwicklung entsprechend der Pflanzen-Artenliste zu pflanzen.

§9 Abs.1 Nr.20 und 25 BauGB

Fassadenbegrinung: An den Gebauden sind mindestens die baulich geschlos-
senen Fassadenabschnitte ab einer Flache von 20 m2 mit Kletter- bzw. Rank-
pflanzen zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten. Davon ausgenommen
sind erforderliche Zufahrten.

Pflanzqualitaten: Kletterpflanzen missen mindestens 2-mal verpflanzt sein.

§9 Abs.4 BauGB i.V.m. §89 Abs.1 SachsBO

Begriinung von Fassaden: Zum Innenhof orientierte Fassaden sind mit hoch-
wichsigen, ausdauernden Kletterpflanzen zu begriinen. Soweit keine selbst-
klimmenden Pflanzen verwendet werden, sind Kletterhilfen mit Seilen oder
GerUsten zulassig (vgl. Hinweise, Pflanzliste 02) Zum Innenhof orientierte
Aussenwande der baulichen Abtrennung der Tiefgaragenzufahrt sind vollstandig
mit einer Fassadenbegriinung auszubilden.

§9 Abs.1 Nr.25 BauGB

Mit Ausnahme von Glasfassaden sind — sofern keine brandschutzrechtlichen
Bestimmungen entgegenstehen - zusammenhéangende 6ffnungs- bzw. fens-
terlose Wandabschnitte mit einer Flache von mindestens 50 m2 mit rankenden,
schlingenden oder kletternden Pflanzen flachig und dauerhaft zu begriinen.
FUr nichtklimmende Pflanzen ist eine Rankhilfe vorzusehen. Je Kletterpflanze
ist eine Pflanzflache von mindestens 1 m2 herzustellen. Als Richtwert gilt eine
Pflanze pro 2,0 m Wandlénge.

Fensterlose Fassadenabschnitte und Fassaden von Gebauden ab 3 m Lange
sind mit Kletterpflanzen flachig zu begriinen. Nach Mdglichkeit sind durchge-
hende Pflanzstreifen in einer Breite und Tiefe von mindestens 0,5 m herzu-
stellen. Falls dies nicht maoglich ist, sind Pflanzbeete herzustellen, die pro
Klettergeholz mindestens 0,5 m2 grofR und mindestens 0,5 m tief sind. Der
durchwurzelbare Bodenraum pro Pflanze muss mindestens 1,0 m3 betragen.
Alle 1,5 m ist eine Kletterpflanze zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen.

Nebengebdude und Nebenanlagen (z.B. Carports, Garagen, Millgebaude,
Gartenhauser) sowie Tiefgaragenzufahrten sind auf mindestens 50 % der
Gesamtfassadenflache mit Kletterpflanzen zu begrinen. Alle 1,5 m ist eine
Kletterpflanze zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
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4.4.1.2 Gestaltungssatzung

In den meisten Bundeslandern kdnnen Gemeinden
entsprechend ihrer Landesbauordnungen (LBO) in
einer Satzung 6rtliche Bauvorschriften erlassen, die
gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen
definieren und rechtlich bindend sind. Niedersachsen
ist das einzige Bundesland, das in seiner Bauordnung
neben der Baugestaltung auch 6kologische Absichten
als Grundlage zum Erlass von ortlichen Bauvorschriften
direkt benennt. Einige Bundesldnder verzichten in der
LBO auf die Nennung von Zweckbestimmungen und
zeigen nur den Regelungsgegenstand, namlich die
Begrinung baulicher Anlagen, auf. So kann bspw. auch
die Klimaanpassung als Satzungszweck erganzend
hinzugezogen werden. Denn Dach- und Fassaden-
begrinungen sind gleichermalRen MafRnahmen zur
Klimaanpassung und bauliche Gestaltungselemente,
die zum Abbau gestalterischer Defizite beitragen.
Oftmals Uberschneiden sich beide Zielsetzungen.
Die Aufstellung einer Grindach- oder Fassadengrin-
Satzung zur gestalterischen Aufwertung fordert somit
auch das Ziel der Klimaanpassung vor Ort (Kaiser &
Hilgers 2023).

Der Wirkungsbereich einer Gestaltungssatzung kann
sich auf den gesamten Innenbereich einer Gemeinde
beziehen oder nur auf Teile des Innenbereichs und
sowohl fir Neubauvorhaben als auch fur Umbau-
mafRnahmen und Sanierungen im Bestand gelten.
Die Dach- und Fassadenbegrinung kdnnen nach der
Musterbauordnung § 86 Abs. 1 Nr. 7 unter dem Punkt
"Begrinung baulicher Anlagen" in einer Gestaltungs-
satzung verankert werden. Sie sind in der Regel Teil
einer kommunalen Begrinungs- oder Freiflachen-
satzung, in der auch qualitative Anforderungen an
die Begrinung festgesetzt werden kénnen (Quali-
tatskriterien).

Vorteil der Gestaltungssatzung gegeniber einem B-
Plan ist der gréf3ere Wirkungsbereich. Da sich diese in
der Regel auf das gesamte Stadtgebiet bezieht, kann
auch der unbeplante Innenbereich einbezogen werden.
Dagegen werden in einer Gestaltungssatzung oftmals
geringere Anforderungen an die Begrinung formuliert
alsin einer B-Plan-Festsetzung. Denn wahrend letztere
objektspezifisch auf den Gebaudetyp und die baulichen
Gegebenheiten abgestimmt werden kann, muss eine
Gestaltungssatzung umsetzbare Bestimmungen fir
alle Gebdudetypen und auch Bestandssanierungen
bieten.

Das Forderinstrument wird von deutschen Stadten
mit mehr als 50.000 E bisher nur vereinzelt genutzt.
Wahrend 2021 und 2022 ca. 12 % der Stadte angegeben
haben, eine Grindach-Satzung zu besitzen, stieg der
Anteil 2023 leicht auf 13 %. Auch der Anteil der Stadte
mit Fassadengrin-Satzung stieg von 4 % (2021) bzw.
8 % (2022) auf 9 % in 2023 leicht an.

Grund fiUr den geringen Anstieg sind u. a. Korrektur-
mafnahmen zu stadtischen Angaben vergangener
Stadteumfragen als Ergebnis der intensiven BuGG-
Recherche 2023. Bei ca. 13 % der Stadte befindet sich
eine Gestaltungssatzung noch in Planung.

In den Tab. 13 und 14 sind beispielhaft aktuelle Gestal-
tungssatzungen zur Dach- und Fassadenbegrinung
(keine Tiefgaragenbegrinung) mit ihren Gestaltungs-
vorgaben dargestellt.

Zur Dachbegrinung lasst sich zusammenfassen, dass

e die Gestaltungsvorgaben v. a. fUr Flachdacher und
flach geneigte Dacher gelten.

e oftmals eine MindestgrofRe der Dachfléache zur ver-
bindlichen Begrinung angegeben wird (ab 10 m?
Gesamtflache).

e die geforderte Schichthéhe im Durchschnitt bei
10 cm liegt und je nach Geb&udeart variieren kann.

¢ das Dach sowohl extensiv als auch intensiv begrint
werden kann.

* je nach Stadt die Begrinungspflicht zu Gunsten
von Energiegewinngungsanlagen auf Dachflachen
entfallen kann oder bestehen bleibt. In neueren
Gestaltungssatzungen wird auf die Moglichkeit der
Kombination (Solar-Grindach) hingewiesen.

e z.T. alternative Begrinungen erforderlich sind,
wenn eine Dachbegrinung nicht umsetzbar ist.

Zur Fassadenbegrinung lasst sich feststellen, dass

e besonders grof3flachige AufRenwande zu begrinen
sind und daher Industrie- und Gewerbegebiete im
Fokus stehen.

e Zudem Vorgaben zur Eingrinung von Garagen, Car-
ports, MUll- und Abfallbehéltern getroffen werden.

e sich die Vorgaben insbesondere auf die bodenge-
bundene Begrinung beziehen und nur vereinzelt
wandgebundene Systeme akzeptiert werden.

e die Parameter Grol3e der Fassade, die Lange der
Fassade und Turen/ Fenster/ Offnungen fir eine
Begrinung bestimmend sind.

e als Richtwerte der Festsetzung der prozentual zu
begrinende Anteil der Fassadenfldche oder die
Anzahl an Pflanzen pro Meter Wandlange dienen.

e zum Teil Vorgaben zur Pflanzgite, Gréf3e der Pflanz-
flache und Pflanzenarten getroffen werden.

e fUr Fassaden zur Energiegewinnung die Begrinungs-
pflicht entfallt.

e z.T. alternative Begrinungen erforderlich sind, wenn
eine Fassadenbegrinung nicht umsetzbar ist.



Tab. 13: Beispiele von aktuellen Gestaltungssatzungen mit Vorgaben zur Dachbegrinung. Quelle: BuGG

Bezeichnung | In Kraft . -
m Gestaltungsvorgaben zur Dachbegriinung (auf Flachdachern)

§ 6 Gestaltung von Dachern

(1) Dacher mit einem Neigungswinkel von bis zu 20° sind mit mindestens 12 cm
Vegetationstragschicht zuziglich Filter- und Drainageschicht vollstandig zu
begriinen. Ausgenommen sind notwendige technische Anlagen und nutzbare
Freibereiche auf den Dachern. Eine Kombination der Begrinung mit Solaran-
lagen ist zulassig.

(2) Sofern eine Begrinung des Dachs ohne wesentliche statische Anderungen
nicht maglich ist, sind alternative Begrinungen nachzuweisen oder herzu-

Frankfurt Freiraum- stellen. Hierfir sind anstelle der Dachbegrinung je angefangene 20 m2 nicht

10.05.2023 . e (T . .

a. M. satzung hergestellter Dachbegrinung zusatzlich ein standortgerechter mittel- oder
grof3kroniger Laubbaum mit Bodenanschluss auf dem Baugrundstick nach-
zuweisen oder zu pflanzen oder zusatzlich eine 10 m? grofRe mit Strauchern
begriinte Flache mit Bodenanschluss auf dem Baugrundstick nachzuweisen
oder herzustellen. Bestehende standortgerechte Bdume oder mit standortge-
rechten Strauchern begrinte Flachen auf dem Baugrundstick werden dabei
angerechnet. Diese Kompensation ist zusdtzlich zu den Vorgaben aus § 4 (2
und 3) auszufihren und kann nicht auf Verpflichtungen aus anderen rechtli-
chen Vorgaben angerechnet werden.

§ 6 Gestaltungsvorgaben fir Flachdacher

(1) Diese Regelung gilt fir Flachd&cher von samtlichen baulichen Anlagen.
Flachdacher im Sinne dieser Satzung sind Dacher mit einer Neigung bis
einschlief3lich 20°.

(2) Ab einer Dachflache, inkl. Dachiberstande, von 15 m2 missen Flachdacher
begriint werden. Es ist mindestens eine Extensivbegriinung, bestehend aus
naturnaher Vegetation mit einer Substratstarke von mindestens 10 cm zu
verwenden. Eine Kombination mit Solaranlagen, insbesondere Photovoltaik,

ist zulassig.
(3) Sofern verglaste Dachteile, technische Dachein- und -aufbauten (auf3er Anla-
Begrinungs- gen firr Solarthermie und Photovoltaik) sowie nutzbare Dachterrassen einen
Mainz und Gestal-  01.10.2022 Anteil von einem Drittel der Gesamtdachflache Uberschreiten, soll fur je
tungssatzung angefangene 100 m2 Uberschreitung zusétzlich ein Baum 1. oder 2. Ordnung

auf dem Baugrundstick ge-pflanzt werden.

(4) Von den Bestimmungen des § 6 Absatz 2 kann abgewichen werden, wenn
pro 3 m2 nicht nachgewiesener extensiver Dachbegriinung zusatzlich 1 m2
mit Strduchern begriinte Flache mit Bodenanschluss auf dem Baugrundstiick
nachgewiesen und hergestellt wird. Diese Kompensation ist zusatzlich zu
denVorgaben aus § 4 Absatz 5 auszufihren und kann nicht auf Verpflich-
tungen aus anderen rechtlichen Vorgaben angerechnet werden. Von den
Bestimmungen des § 6 Absatz 2 kann ebenfalls abgewichen werden, wenn
statt einer extensiven Dachbegrinung eine intensive Dachbegriinung (siehe
Anlage 2) im Verhaltnis von 2 : 1 erfolgt.

§ 2 Begrinung baulicher Anlagen

(1) Die Dachflachen von Gebduden mit flachen und flach geneigten Dachern
bis 10° Dachneigung sind dauerhaft und vollstéandig (mindestens 90% der
Dachflache) zu begrinen.

(2) Eine Dachbegriinung im Sinne dieser Satzung ist eine extensive oder inten-
sive Dachbegriinung gem. der Richtlinie fir die Planung, Bau und Instand-
haltung von Dachbegrinungen der Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e. V. FLL. Die Substratschicht fir extensiv
begrinte Dachflachen ist mit einer Mindesthohe von 10 cm zuziglich der
Drainschicht anzulegen. Die Substratschicht fir intensiv begriinte Dachfla-
chen ist mit einer Mindesthohe von 50 cm auszufiihren.

27.09.2022  (3) Die Dachbegrinung ist fachgerecht herzustellen und dauerhaft zu erhalten
(bzw. bei Verlust in der darauffolgenden Pflanzperiode wiederherzustellen).
Die Herstellung der hier geregelten Begrinungen hat spatestens in der
auf die Fertigstellung des Bauvorhabens (Bauzustandsbesichtigung zur
abschliel3enden Fertigstellung) nachfolgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

(5) Flachen fur Photovoltaik und Dachbegrinung schlieRen sich nicht gegen-
seitig aus, sondern sind kombinierbar.

(6) Von der Begrinungspflicht ausgenommen sind Dachstellplatze mit ihren
Zufahrten, Rampen, Zelte sowie Dacher von Wintergarten und Balkone.
Weiterhin von der Begriinungspflicht ausgenommen sind die Dachflachen-
teile, die fur erforderliche haustechnische Einrichtungen oder fir Dachoff-
nungen, Dachfenster und Dachterrassen genutzt werden.

Castrop- Begrinungs-
Rauxel satzung
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Bezeichnung | In Kraft 0 o
m Gestaltungsvorgaben zur Dachbegriinung (auf Flachdachern)

§ 4 Begrinung von Flachdachern

(1) Flachd&cher und Dacher von Gebduden mit einer Neigung bis zu 20° sind
ab einer Gesamtflache von 50 m2 mit einer extensiven oder intensiven
Dachbegrinung auszustatten. Dies gilt auch fir Dacher von Tiefgaragenzu-
fahrten. Anlagen der technischen Gebdudeausristung, Solarenergieanla-
gen und Sonnenkollektoren und befestigte Flachen sind so zu konzipieren,
dass sie eine Dachbegriinung nicht behindern (Kombinationslésung). Die
Vegetationstragschicht muss mindestens 15 cm stark sein. Auf Vorhaben-
grundsticken mit einer Dichte (GRZ) von mehr als 0,8 ist zu prifen, ob aus

01.06.2022 stadtklimatischen Grinden Begrinung ganz- oder teilflachig Vorrang vor
technischen Anlagen oder Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf dem
Dach genief3en soll.

(2) Flachdacher von Carports, Garagen, Millgebduden, Gartenhdusern und
sonstigen Nebengebauden oder -anlagen sind ab einer jeweiligen Gesamt-
flache von 30 m2 ganzflachig mit einer extensiven oder intensiven Dach-
begrinung auszustatten und konstruktiv entsprechend auszubilden. Die
Vegetationstragschicht muss mindestens 6 cm stark sein.

(3) Die Begriinung ist auf Dauer fachgerecht zu unterhalten und bei Verlust
oder Abgang zu ersetzen.

Begrinungs-

Nurnberg Saturig

§ 5 Dach- und Fassadenbegrinung

(1) Dachflachen von Flachdachern und flach geneigten Dachern bis 15° sind ab
einer MindestgrofRe von 30 m2 Dachflache dauerhaft zumindest extensiv zu
begrinen. Bei einer Substratstarke von mindestens 10 cm ist die herzustel-
lende Vegetation als artenreiche Gras-Krautergesellschaft flachendeckend
auszubilden und dauerhaft zu unterhalte

(2) Haustechnische Anlagen, Tageslicht-Beleuchtungselemente, Dachstellplat-
ze und Dachterrassen sind bis zu einem Flachenanteil von insgesamt 30
Prozent der jeweiligen Flachdachflache zulassig. Die Nutzung von Flach-
dachflachen fir Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien unterliegt
in Kombination mit einer extensiven Dachbegrinung keiner Flachenbe-
schrankung. Eine Pflicht zur Begrinung entfallt unter flach auf dem Dach
angebrachten Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie.

(3) Wenn die vorgesehene Nutzung von Flachdachern und flachgeneigten
Dachflachen eine Dachbegrinung nicht zuldsst, kann eine Abweichung von
der Verpflichtung zur Dachbegrinung zugelassen werden, wenn zuséatzli-
che Fassadenbegrinung oder Baumpflanzungen angelegt werden.

Saar- Begrinungs-  24.05.2022
bricken satzung (Beschluss)

§ 3 Begrinung und Gestaltung
(6) Dachbegrinung
58 1. Extensive und einfache intensive Dachbegrinung

a. Alle Flachdacher und flach geneigten Décher (Dachneigung bis 20°) ab ei-
ner Flache von 10 m2 von samtlichen Gebduden (Hauptgebdude, Garagen,
Carports, Einhausungen usw.) sind mit Ausnahme der in § 3 (6) Nr. 2 auf-
gefihrten Gegebenheiten grundsatzlich mindestens extensiv mit einer
Sedum-Moos-Kraut-Begriinung oder einer Sedum-Kraut-Gras-Begrinung
zu begrinen.

b. Vorzuziehen ist eine einfache intensive Dachbegrinung mit einer Gras-
Kraut-Begrinung oder einer Wildstauden-Gehdlz-Begrinung, da diese Ve-
getationsformen eine gréfiere Bedeutung fir die Fauna (z. B. Wildbienen,

Grin-und Laufkafer etc.) hat.
Kaisers- Freiflaichen- 2005202 © Die Decken von Tiefgaragenzufahrten Gber dem anstehenden Gelandeni-
lautern gestaltungs- T veau sind mindestens extensiv zu begrinen.
satzung d. Die Substratauflage der Dachbegriinung in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe
a) bis d) muss mindestens 12 cm dick sein.

e. Die Substratauflage der Dachbegrinung in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe
e) und f) muss mindestens 10 cm dick sein.

f. In besonders begrindeten Einzelfallen kann von der regelhaften Substratdi-
cke abgewichen und kénnen geringere oder starkere Substratdicken festge-
setzt werden. Die Dicke des gesamten Schichtaufbaus ist abhangig von der
Dachbauweise, der angestrebten Begrinungsart und Vegetationsform, der
angestrebten floristisch-faunistischen Artenvielfalt des Lebensraums sowie
der Baustoffart der Schichten.

3. Eine Kombination von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie mit Grinda-
chern ist moglich. Sie sind aufgestandert Gber einer ganzflachigen Dachbe-
grinung auszufihren.




Tab. 14: Beispiele von aktuellen Gestaltungssatzungen mit Vorgaben zur Fassadenbegrinung. Quelle: BuGG

Bezeichnung | In Kraft o
m Gestaltungsvorgaben zur Fassadenbegriinung

§ 7 Gestaltung von Auf3enwénden/Fassaden

(1) Fassadenflachen sind bis zu einer Hohe von 3 m abziglich der Fenster- oder
Tiroffnungen zu mindestens 50 % fldchig zu begrinen. Fir bodengebundene
Begrinungen ist dafir ein mindestens 50 cm breiter Pflanzstreifen wasser-
durchléssig zu belassen oder herzustellen. Grenzstandige AuRenwande zu
Nachbargrundsticken bleiben unbericksichtigt.

(2) Von den Regelungen in § 7 (1) kann abgewichen werden, wenn anstelle der
AulRenwandbegriinung je angefangene 20 m2 nicht hergestellter Auf3en-
wandbegrinung zusatzlich ein standortgerechter mittel- oder grof3kroniger
Laubbaum mit Bodenanschluss auf dem Baugrundstick nachgewiesen oder

Frankfurt Freiraum- 10.05.2023 gepflanzt wird oder zusatzlich eine 10 m2 grofe mit Strauchern begrinte

a. M. satzung T Fldche mit Bodenanschluss auf dem Baugrundstick nachgewiesen oder
hergestellt wird. Bestehende standortgerechte Bdume oder mit standortge-
rechten Strduchern begrinte Flachen auf dem Baugrundstiick werden dabei
angerechnet. Diese Kompensation ist zusatzlich zu den Vorgaben aus § 4 (2
und 3) auszufiihren und kann nicht auf Verpflichtungen aus anderen rechtli-
chen Vorgaben angerechnet werden.

(3) Im Fall einer reinen energetischen Sanierung entfallt die Pflicht zur Anbrin-
gung einer Fassadenbegriinung.

(4) Grofstenteils nach Osten, Siden und Westen orientierte Fassadenbereiche
sind Uberwiegend so auszugestalten, dass sie sich bei Sonneneinstrahlung
weniger aufheizen. Blendwirkungen sind dabei auszuschlief3en.

§ 7 Begrinung von Auf3enwénden

(1) AuRenwande, die Uber einen vorhandenen oder herstellbaren Bodenan-
schluss verfiigen, sind ab einer zusammenhangenden Flache von 20 m2 mit
Geholzen bzw. mit Kletterpflanzen zu begriinen (siehe Anlage 2). Als zusam-
menhéngende Flachen sind solche anzusehen, die eine rechteckige Flache
bilden, deren schmale Seite mindestens 3,00 m Lange aufweist. Grenzstan-

Begriinungs- dige AuRenwande und Tordurchfahrten sind von der Begrinungspflicht nach
Mainz und Gestal- ~ 01.10.2022 dieser Vorschrift ausgenommen.
tungssatzung (2) Von den Regelungen in § 7 Absatz 1 kann abgewichen werden, wenn anstelle

der Aufdenwandbegrinung je angefangene 20 m2 nicht hergestellter Auf3en-
wandbegrinung zusdtzlich eine 5 m2 grof3e mit Strduchern begriinte Flache
mit Bodenanschluss (siehe Anlage 2) auf dem Baugrundstiick nachgewiesen
und hergestellt wird. Diese Kompensation ist zusatzlich zu den Vorgaben aus
§ 4 Absatz 5 auszufihren und kann nicht auf Verpflichtungen aus anderen
rechtlichen Vorgaben angerechnet werden.

§ 5 Begrinung von AufRenfassaden
(1) Fassaden und Fassadenabschnitte von Gebauden, die auf einer Lange von
Uber 3 m keine Fenster- oder Turéffnungen aufweisen, sowie Mauern und
geschlossene Einfriedungen Uber 2 m Hohe sind mit Spalier- oder Kletter-
geholzen flachig zu begrinen. Dies gilt nicht fir Tiefgarageneinfahrten.
Mindestens alle 1,50 m ist eine Kletterpflanze zu pflanzen.
(2) Einhausungen von Mill- und Abfallbehaltern oder vergleichbarer Anlagen
Begriinungs- 01.06.2022 Uber 2 m Hohe sind mit hochwachsenden Gehdlzen oder Klettergehdlzen
satzung o wirksam einzugriinen.
(3) Anlagen zur solaren Energienutzung geniel3en an Fassaden Vorrang. Auf
Vorhabengrundsticken mit einer Dichte (GRZ) von mehr als 0,8 ist zu
prufen, ob aus stadtklimatischen Grinden Begrinung ganz- oder teilflachig
Vorrang vor technischen Anlagen oder Anlagen zur Nutzung der Solarener-
gie an Fassaden geniefRen soll.
(4) Die Begrinung ist auf Dauver fachgerecht zu unterhalten und bei Verlust
oder Abgang zu ersetzen.

Nirnberg

§ 5 Dach- und Fassadenbegriinung
(4) Unter besonderer Beriicksichtigung der Architektur und der 6rtlichen
Verhaltnisse sind grof3flachige AulRenwande baulicher Anlagen ab einer
Saar- Begrinungs-  24.05.2022 geschlossenen Fassade pro Gebdudeseite von Uber 100 m? oder 10 m
bricken satzung (Beschluss) geschlossener Fassadenldange mit ausdauernder Vertikalbegrinung
auszustatten. Dies gilt insbesondere fir Industrie- und Gewerbegebaude.
Fassaden von Parkhausern sind unabhéangig von der Art und der GrofRe der
Fassade zu begriinen.
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4.4.1.3 Kommunale Forderprogramme (direkte Zuschisse)

Bei einem Forderprogramm handelt es sich um ein
Instrument der direkten Férderung. Durch Zuschisse
oder zinsgUnstige Darlehen wird ein finanzieller Anreiz
geschaffen, freiwillig Dach- und Fassadenbegrinun-
gen umzusetzen. Uber Férderprogramme kénnen
zielgerichtet dort Férderungen angeboten werden,
wo ein hoher Handlungsbedarf besteht oder andere
Instrumente nicht greifen.

Bei kommunalen Férderprogrammen sind die Stadte
selbst die Fordermittelgeber. Die Mittel stammen in
der Regel aus dem eigenen kommunalen Haushalt und
kdnnen mit Landes- und Bundesmitteln verbunden
werden. Die Aufstellung eines kommunalen Forder-
programms ist eine freiwillige Leistung ohne Rechts-
anspruch, die stark von der jeweiligen Haushaltslage
abhangt. Der Wirkungsbereich einer Férderung kann
sich flachendeckend auf das gesamte Stadtgebiet
oder lokal begrenzt auf bestimmte Stadtteile bezie-
hen. Eine Forderung kann fir den Gebdudebestand
sowie fir Neubauten gelten. Der Fokus bei kommu-
nalen Forderprogrammen liegt auf der finanziellen
Unterstitzung von Privatpersonen sowie kleinen und
mittelstandischen Unternehmen (KMU).

Eine Verbindlichkeit bei der Umsetzung von Dach- und
Fassadenbegrinung ist im Gegensatz zum B-Plan
oder der Gestaltungssatzung nicht gegeben, da ein
Forderprogramm "nur" ein Angebot darstellt. An die
Forderung selbst kann die Gemeinde jedoch bestimmte
Voraussetzungen, Bedingungen und Qualitatskriterien
knupfen.

Als Ergebnis der BuGG-Stadteumfrage 2023 [&sst sich
fir alle Stadte mit mehr als 50.000 E festhalten, dass
91 Stadte und somit ca. 47 % finanzielle Zuschisse
fir Dachbegrinungen bereitstellen. Fir Fassaden-
begrinungen bieten 76 Stadte und somit ca. 39 %
finanzielle Zuschisse an. Sowohl fir Grindacher als
auch fur Grinfassaden ist der Anteil an Stadten, die
direkte Zuschisse anbieten, im Vergleich zu 2019/20
(Dach: 25 %, Fassade: 24 %), 2021 (Dach: 42 %, Fassa-
de: 34 %) und 2022 (Dach: 44 %, Fassade: 37 %) leicht
gestiegen. Zum Teil sind die Fordermaoglichkeiten
auf Programme von regionalen Zusammenschlissen
bzw. Kreisen zurickzufihren. Es konnten 6 regionale
Forderprogramme (dunkelgrau hinterlegt) gelistet
werden.

Daruber hinaus haben auch Stadte mit weniger als
50.000 E angegeben, Gebaudegrin zu fordern. Nach
unserem Kenntnisstand bieten fir Dachbegrinun-
gen 55 und fir Fassadenbegrinungen 37 kleinere
Stadte finanzielle Zuschisse an. Die Liste ist nicht
abschlieRend.

Im Jahr 2023 konnten insgesamt 146 Stadte mit For-
derprogrammen fir Grindacher und 113 Stadte mit
Forderprogrammen fir Fassadengrin ermittelt wer-
den, was eine Steigerung zum Vorjahr darstellt.

Die kommunalen Férderprogramme sind sehr indi-
viduell aufgebaut. Dementsprechend variieren auch
die Férderhéhen stark von Stadt zu Stadt. Es ist fest-
zuhalten, dass

e die Spanne der max. Férderung fir Dachbegriinun-
gen von 10 bis 100 € / m? sowie 100 bis 100.000 €/
Vorhaben reicht.

e die Spanne der max. Forderung fir Fassadenbegri-
nungen von 10 bis 100 € / m? sowie 500 bis 100.000 €/
Vorhaben reicht.

¢ die Forderquote zwischen 10 und 100 % der forder-
fahigen Kosten schwankt, bei einem Grol3teil der
Stadte jedoch bei max. 50 % liegt.

Zum Teil werden Boni fir MaBnahmen zur Erh6hung
der Artenvielfalt oder zum Regenwassermanagement
gezahlt. Vereinzelt ist auch eine besondere Forderung
fir die Kombination von Dachbegrinung und solarer
Energiegewinnung vorgesehen. Ndhere Informatio-
nen hierzu finden Sie im Kapitel 4.4.3 "Forderung von
Solar-Grindachern".

Die erstmalige Recherche bei Stadten mit mehr als
50.000 E. zur Férderung von Entsieglung und Hofbe-
grinung ergab, dass 47 Stadte und somit 29 % (von 163
Rucklaufen) diese mit finanziellen Zuschissen férdern.

Details zu den einzelnen Forderprogrammen werden
in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Dachbegrinung

- Tab. 15: Férderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fir Dachbegrinungen von Regionen /
Kreisen

- Tab. 16: Férderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fir Dachbegrinungen von Stadten
mit mehr als 50.000 E

- Tab. 17: Férderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fir Dachbegriinungen von Stadten mit
weniger als 50.000 E

Fassadenbegriinung

- Tab. 18: Forderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fur Fassadenbegriinungen von Regio-
nen /[ Kreisen

- Tab. 19: Férderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fUr Fassadenbegrinungen von Stadten
mit mehr als 50.000 E

- Tab. 20: Férderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fUr Fassadenbegrinungen von Stadten
mit weniger als 50.000 E

Entsiegelung und Hofbegriinung

- Tab. 21: Forderprogramme mit finanziellen Zu-
schissen fir Entsiegelung und Hofbegriinung
von Stadten mit mehr als 50.000 E.



Tab. 15: Forderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Dachbegrinungen von Regionen / Kreisen. Quelle: BuGG

Stadte-
region
Aachen

Kreis DUren

Emscher-
genos-
senschaft
(NRW)

Region
Hannover

ProKlima
Hannover

Landkreis
Mainz-
Bingen

Bezeichnung des
Forderprogramms

Foérderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen in der Stadte-
region Aachen

Férderung von Dach-

- 20
begrinungen
10.000 Grine Dacher
- Teil der Zukunftsiniti- 50
ative Klima.Werk
Begrinung von Fassa- _
den und Dachern

. a) 200

SolarGrinDach b) 40
KLIMAFIT — DURCH- 30

STARTEN

25

33
(50)

50

max. Forderung

__(in€el _
1.700

1.000
3.000

a)3.000
(4.500)
b) 10.000
(15.000)

6.000

3.500

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

Substratschicht min. 8 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv (min. 8 cm)
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Einzugsgebiet der
Emschergenossenschaft
Mindestaufbau 10 cm

Abflussbeiwert max. 0,3

pauschale Férderung pro Quadratmeter
begriinte Dachflache

max. 60 m2 pro Grundstick

Min. 10 Jahre erhalten

a) bis 250 m2

b) Gber 250 m2

(in Kombi mit PV)
Mindestflache 25 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) Grindach + PV (€ pro kWp)

min. 2 kWp je Gebdude

b) Grindach + Solarthermie (€ pro m2
Kollektoraperturflache)

nur aufgestanderte Bauweise
Abflussbeiwert max. 0,5

Aufbauh6he min. 8 cm (Bestand) bzw. min.
12 cm (Neubau)
Mindestflache 10 m2

Zeitraum

ab
01.01.23

ab
11.05.22

ab
08.05.23

ab 2023

01.01.23
bis
31.10.23

ab
01.04.22

Tab. 16: Férderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Dachbegrinungen von Stadten mit mehr als 50.000 E. Quelle: BuGG

Bezeichnung des

Forderprogramms

max. Forderung

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

Aachen

Ahlen

Bergheim

Berg.
Gladbach

Berlin

Richtlinie der Stadt
Aachen zur Férderung
von Dach- und Fassa-
denbegriinungen

a)30
b) 60

Fassaden- und Hofpro-
gramm
(Stadtebauforderung)

24

Aufwertung privater
Hof- und Fassaden-
flachen
(Stadtebauforderung)

Hof- und Fassadenpro-
gramm -
(Stadtebauférderung)

GrindachPLUS 55.90

50

40

50

50

b) 100
c) 60

o] na

a) 8.000
b) 12.000

15.000

18.000

10.000

b) 40.000

a) extensiv (min. 10 cm)
b) intensiv (min. 25 cm)
Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten
Bonus fur Solar-Grindach

Geltungsbereich: Ahlener Innenstadt
Gebéaude muss min. 10 Jahre alt sein

Geltungsbereich: INSEK Innenstadt
Gebaude muss min. 25 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: InHK Bensberg
1.000 € Bagatellgrenze
Geb&dude muss min. 10 Jahre alt sein

a) requlare Forderung

b) Green Roof Lab (Einzelfall)

c) Kombi Dach & Fassade

+ Forderung Planungskosten
Mindestflache 100 m2
Vegetationstragschicht min. 8 cm
Nur Bestandsgebdude

Min. 10 Jahre erhalten

ab
01.07.22

ab
01.01.16

24.04.23
bis
31.12.26

ab
01.07.21

01.01.23
bis
31.12.24
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Bielefeld

Bocholt

Bochum

Bonn

Bottrop

Braun-
schweig

Bremen &
Bremer-
haven

Castrop-
Rauxel

Dinslaken

Dormagen

Dortmund

Duisburg

Bezeichnung des

Forderprogramms

Bielefeld begrint 40 bis
Hauser 85
Dach- und Fassaden- 25

begrinung!

Bochums Dacher,
Fassaden und Vorgar-
ten - 6kologisch und
klimaangepasst

siehe Emschergenossenschaft

Forderprogramm a) 30
Begriinung b) 50

Vergabe von Zuwen-

dungen im Stadtum-
baugebiet Innenstadt/ 60
InnovationCity
(Stadtebauforderung)

siehe Emschergenossenschaft

Gartenreich(es) Braun-
schweig - Férderung
zur Begrunung privater

und gewerblicher 40
Dach-, Fassaden- und
Grundsticksflachen
Begrinung von

- . a) 25
Déachernim Land b) 30

Bremen

siehe Emschergenossenschaft

Hof- und Fassadenpro-
gramm Innenstadt -
(Stadtebauférderung)

siehe Emschergenossenschaft

Klimafreundliches

Dormagen 15
Forderung der Begri-
nung von Dachern und 50

Fassaden sowie der
Entsiegelung

siehe Emschergenossenschaft

Gestaltung und Begri-
nung von Haus- und
Hofflachen
(Stadtebauforderung)

siehe Emschergenossenschaft

50

50

50

50

a) 25
b) 30

50

50

50

50

max. Forderung

% |_{in€] _

10.000

5.000

25.000

20.000

10.000

a) 5.000
b) 6.000

7.000

1.500

20.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

pauschaler Zuschuss

Mindestflache 18 m?

Aufbauh6he min. 5 cm (Bestand)
Aufbauh6he min. 9 cm (Neubau)
Bonus fir Solar-, Biodiversitats- und
Retentionsgrindach (5 €/m2)

Extensiv (min. 8 cm)
Min. 5 Jahre erhalten

Extensiv (min. 6 cm)
Mindestflache 15 m?
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (ab 5 cm)
b) Intensiv (ab 20 cm)
Mindestflache 4 m2
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Innenstadt/Innovation-
City

500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Statik: max. 300 €

Extensiv (min. 6 cm): Gewerbe, Carport,
Garage, unter PV

Extensiv (min. 12 cm): Neubau

Intensiv (min. 20 cm)

zusatzl. Maf3nahmen zur Erhéhung der
Artenvielfalt (100 % Forderung) / zum Re-
genwassermanagement (50 % Forderung)
Min. 10 Jahre erhalten

a) Aufbauh6éhe min. 10 cm oder Abflussbei-
wert max. 0,5

b) Aufbauhéhe min. 15 cm oder Abflussbei-
wert max. 0,3

Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Bonus fir biodiversitatsférdernde MafRRnah-

men (5 €/m2)

Geltungsbereich: Dinslakener Innenstadt
1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm (Ausnahmefalle)
Mindestflache 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Stadterneuerungsgebiete
1.000 € Bagatellgrenze

Gebdude muss min. 10 Jahre alt sein

Min. 10 Jahre erhalten

ab
01.10.21

ab
17.02.21

seit
2020

ab
01.07.22

ab
24.09.19

ab
13.07.21

01.01.22
bis
31.12.23

15.11.21
bis
31.12.24

ab
01.10.22

ab
26.04.23

ab
01.01.22



Duren

Dusseldorf

Erlangen

Eschweiler

Essen

Frankfurt
a. M.

Freiburg
i. Br.

Friedrichs-
hafen

Firth

Garbsen

Gelsen-
kirchen

GielRen

Gladbeck

Bezeichnung des

Forderprogramms

[€/m?]
Hof- und Fassadenpro-

gramms im Stadtum- a) 75
baugebiet Innenstadt b) 100
(Stadtebauforderung)

50

Neu gestaltete Fassa-

den, grine Innenhdfe

und begriinte Dacher

im Rahmen des 75 50
Stadtteilprojektes

Nord-Diren

(Stadtebauforderung)

Dach-, Fassaden- und
Innenhofbegrinung — 40 50
DAFIB

Grin in der Stadt 50 50

siehe Stadteregion Aachen

Zukunftsvereinbarung

20 =
Regenwasser

sieche Emschergenossenschaft

Frankfurt frischt auf - 50

GebaudeGrin hochs3 -
Grune Déacher [ Fassa- 25 50
den / Hofe

Mehr Natur in Fried-
richshafen

.. .. a) 50 a) 50
Furth bloht auf b) 75 b) 75

siehe Region Hannover

Férderung von
Dach- und Fassaden-
begrinungen sowie
Entsiegelungen

a)15

gas | Y

siehe Emschergenossenschaft

Wachstum und Nach-

haltige Erneuerung:

Griner Anlagenring — 70
Innenstadt

(Stadtebauforderung)

Férderung von Wohn-
umfeldverbesserungen
zur Gestaltung von
privaten Hof- und
Hausflachen
(Stadtebauforderung)

sieche Emschergenossenschaft

max. Forderung

20.000

20.000

5.000

50.000

5.000

2.000

20.000

2.000

10.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

a) Innenstadt Duren

b) vorrangig Stadtkern & Zilpicher Straf3e
1.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Nord-Diren

1.000 € Bagatellgrenze

Gebaude muss min. 20 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm
Abflussbeiwert max. 0,3
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Bestandsgebaude
Substratschicht min. 8 cm
keine Dachterrassen

Min. 25 Jahre erhalten

Schichtaufbau min. 8 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm (Bestand)
Substratschicht min. 12 cm (Neubau)
Artenreiche Bepflanzung (min. 15 Arten)
Mindestflache 18 m2

Bonus fir Solar-, Biodiversitats- und
Retentionsgrindach

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 15 m?2

100 € Bagatellgrenze

Min. 5 Jahre erhalten

gekoppelte Forderung mit Anlage von
Biotopen méglich

a) extensiv (ca. 5—15cm)
b) intensiv (ca. 25 —100 cm)
Verwendung vorrangig heimischer Arten

a) Extensiv (5 — 15 cm)

b) Intensiv (> 15 cm)
Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten
Bonus fur Solar-Grindach

Extensiv (8 — 15 cm)
Intensiv (> 15 cm)

500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Stadterneuerungsgebiet
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Zeitraum

ab
15.11.17

ab
14.11.18

ab
01.01.21

seit
Juli 2019

bis
2025

ab
13.02.20

ab
15.06.21

ab
01.01.22

ab
01.10.22

ab
26.04.22

ab
15.06.20

ab
01.10.19
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Stadt

GOppingen

Gutersloh

Hagen

Halle
(Saale)

Hamburg

Hamm

Hanau

Hannover

Hattingen

Heidelberg

Herne

Bezeichnung des

Forderprogramms

Stadtqualitéts-
programm

Grine Gebaude
Gutersloh 21+

Begrinung und Ge-
staltung von Hof- und
Hausflachen im Pro-
grammgebiet "Soziale
Stadt Wehringhausen"
(Stadtebauforderung)
und "InSEK Hagen-
Hohenlimburg"

Férderung von Bau-

werks- und Hofbegri-
nung

Hamburger
Grindachférderung

Fassaden- und
Hofflachenprogramm
(Stadtebauforderung)

Hanau griint auf!

siehe Region Hannover

siehe proKlima Hannover

Hattingen hat grine
Décher

Nachhaltiges Wasser-
management

Fassaden- und
Hofflachenprogramm
(Stadtebauforderung)

Dachbegrinung fir
Einzel-Garagen und
Carports

40

30

a) 25
b) 50

10

+1/m?
<20cm
+2/m?
<50 cm

12

a) 25
b) 50

25

a) 10
b) 15

30

siehe Emschergenossenschaft

30

50

50

a) 60

b) 40-
60

20

80

50

50

50

max. Forderung

12.000

12.000

a) 4.000
b) 8.000

100.000

10.000

5.000

2.600

100

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

Geltungsbereich: historische Innenstadt

Aufbauh6he min. 8 cm

Mindestflache 15 m2

Verwendung vorrangig heimischer Pflan-
zen

Min. 8 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Soziale Stadt Wehring-
hausen und INSEK Hagen-Hohenlimburg
500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv

b) Intensiv

Substratschicht min. 12 cm
Mindestflache 15 m2

a) Privat

b) Unternehmen

Mindestflache 20 m?

Substratschicht min. 8 cm (Gewerbege-
bauden, Garagen/Carports, bestehende
Wohn- und Birogebduden)
Substratdicke min. 12 cm (Neubau

von Wohn- und Birogebduden)

Bonus fir Solar-und Retentionsgrindach
sowie Freiraumnutzung

Geltungsbereich: Hamm Weststadt
Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

a) extensiv

b) intensiv

Geltungsbereich: besonders mikroklima-
tisch belastete Gebiete

Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein
Mindestflache 10 m2

Min. 15 Jahre erhalten

Substratschicht min. 5 cm
Mindestflache 12 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (8 —12 cm)

b) Intensiv (min. 20 cm)

Dauerhaft "geschlossene" Begrinung
Okologische wertvolle Vegetation
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Wanne-Sid, Herne-Mitte
Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

Férderung mit Festbetrag fur bis zu 100
Forderobjekte

Maximalflache 20 m2
Bienenfreundliche Arten (Artenliste)
Min. 10 Jahre erhalten

ab
16.10.17

ab
01.04.21

ab
06.05.21

ab
15.08.22

ab
14.02.17

01.07.23
bis
31.12.25

2022
bis
2024

Stand
Marz
2004

ab
01.07.21



Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen

Forderprogramms [€/m?] zur Foérderung

Haus- und Hofflachen-
programm Innenstadt 30 50 - Geltungsbereich: Innenstadt -
Herten (Stadtebauférderung)

sieche Emschergenossenschaft

Substratschicht min. 12 cm
Jena Grune Oasenin Jena 50 50 2.000 Strukturreiche Gestaltung (Biodiversitét) -
Min. 5 Jahre erhalten

.. . a) Extensiv (Bestand min. 8 cm, Neubau
Begrinung von Da- . .
min. 12 cm, Nebenanlagen min. 10 cm)
chern, Fassaden und a) 30 . .
Karlsruhe versieqelten Freifls b) 45 - 5.000 b) Intensiv (min. 30 cm)
9 Mindestflache 15 m?2

diisin Min. 5 Jahre erhalten

ab
01.06.22

Geltungsbereich: Stadtmitte, Frankfurter
o StralRe, Park Schonfeld
Kassel (stl:cl;ér(]:l'lc:l?;i?g:jteerun ) - 50 19.999  Aufbauhohe min. 8 cm 01 gli 2
9 Mindestflache 30 m2 o

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (min 8 bzw. 12 cm)

b) Intensiv (min. 20 cm)

Substratschicht min. 8 cm (Gewerbegeb&u-

de, Garagen/Carports, bestehende Wohn-
Begriinung von a) 30 50 a)7.500  und Birogebaude) bis
Dachern und Fassaden b) 60 b)10.000 Substrat min. 12 cm (Neubau 31.12.23

von Wohn- und Birogebauden)

Mindestflache 20 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Bonus fur Solar-Grundach (+10 €/m2)

Bestandsgebaude, An- und Umbauten
Substratschicht min. 8 cm
Kleve Dachbegrinung - 50 2.000 300 € Bagatellgrenze
Min. 15 Jahre erhalten
Bonus fir Solar-Grindach

Kiel

Stand
20.08.21

a) Extensiv
b) Intensiv
c) Zulage Uberwarmungsbereich
a)15 a) 750 nur Wohngebaude
Koblenz 500-Déacher-Programm  b) 30 b)1.000 Substratschicht min. 5 cm (Bestand) bzw.
c) 20 ¢)1.000 12 cm (Neubau)
Mindestflache 10 m2
Min. 5 Jahre erhalten
Bonus fur Solar-Grindach

ab
24.03.22

Aufbauhoéhe min. 6 cm (Bestand) bzw.

8 cm (Neubau)

Bonus fir MaRnahmen zur Erhéhung der ab
biologischen Vielfalt und Retention 26.03.20
Mindestflache 4 m2

Min. 10 Jahre erhalten

40

Grin hoch 3 Dacher | 10cm

Fassaden | Hofe 50 20.000

Koln
+1/m?

<50 cm

Klimafreundliches . N ab
Krefeld Wohnen in Krefeld 20 50 1.000 Bonus fir Solar-Grindach (+1.000 €) 15.05.23

a) Extensiv (min. 8 cm)

b) Intensiv (min. 15 cm) 01.08.21
50 3.000 Aufbauhdhe min. 8 cm bis

Mindestflache 5 m2 31.12.23

Min. 8 Jahre erhalten

Langenfeld
(Rheinland)

a)15

Dachbegrinung b) 30

Langen- siehe Region Hannover
hagen siehe proKlima Hannover

Foérderquote je nach Férdergebiet

Substratschicht min. 10 cm seit
Mindestflache 10 m? 2020
Min. 15 Jahre erhalten

50/
Leipzig Grindachférderung - 25/ 50.000
10
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Stadt

Lingen
(Ems)

Ludwigs-
burg

Lineburg

Linen

Mainz

Mannheim

Marburg

Minden

MUhlheim
a.d. Ruhr

MiUnchen

Mdunster

Neu-Ulm

Nirnberg

Ober-
hausen

Bezeichnung des
Forderprogramms

Naturoasen auf dem
Dach

Natur- und Umwelt-
schutzprogramm

Herstellung von Dach-
und Fassadenbegri-
nung

Herrichtung privater
Fassaden- und Hoffla-
chen
(Stadtebauforderung)

Dach- und Fassaden-
begrinung

Begriinung von Dach-,
Fassaden- und Entsie-
gelungsflachen

Grindach-Zuschisse

Hof- und Dachbegri-
nung im Stadtum-
baugebiet "Rechtes
Weserufer"
(Stadtebauforderung)

a) 20
b) 15

siehe Emschergenossenschaft

Minchner Forderpro-
gramm for mehr Grin
in der Stadt

Klimafreundliche
Wohngebaude der
Stadt MUnster

Gewahrung von Zu-
schissen bei der Innen-
stadtsanierung
(Stadtebauforderung)

Initiative Grin -
Begrinung von priva-
ten Hofen, Freiflachen,
Dachern und Fassaden

Mehr Grin fur
NUrnberg!
(Stadtebauférderung)

Fassaden- und Hofpro-
gramm
(Stadtebauférderung)

a) 25
b) 100

40

30

siehe Emschergenossenschaft

50

50

50

50

50

50

50

30

50

50

50

max. Férderung

12.000

a)3.000
b)7.000

16.000

5.000

10.000

15.000

30.000

15.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

Min. 15 Jahre erhalten

Aufbauhdhe min. 8 cm (Bestand, Carports,
Garagen) bzw. 12 cm (Neubau)
Mindestflache 10 m2

Geltungsbereich: StadtGartenQuartier
Munsterstrafe

1.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Reguldre Férderung

b) Mehrfamilienhaus ab 4 WE oder grof3er
Gewerbebau

Substratstarke min. 10 cm

Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

a) bis 200 m2

b) Gber 200 m2
Mindestflache 15 m2
Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Rechtes Weserufer
1.000 € Bagatellgrenze

Geb&dude muss min. 5 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv auf allen Dachern forderfahig
b) Intensiv bei Gebauden mit min. 4 Wohn-
einheiten (begehbares Dach)
Substratschicht min. 8 cm

Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm (Bestandsgeb&u-
de/Garagen/Carports)

Substratschicht min. 10 cm (Neubauten)
500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Bonus fir Solar-Grindach

Geltungsbereich: Neu-Ulmer Innenstadt
3.000 € Bagatellgrenze

Extensiv- und Intensivbegrinungen
Auf3erhalb von Stadterneuerungsgebieten
Min. 15 Jahre erhalten

Extensiv- und Intensivbegrinungen
Innerhalb von Stadterneuerungsgebieten
Min. 15 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Verschiedene Programm-
gebiete stadtweit

1.000 € Bagatellgrenze

Geb&dude muss min. 10 — 15 Jahre alt sein
Min. 10 — 15 Jahre erhalten

Zeitraum

ab
16.07.21

ab
27.02.19

ab
01.01.20

Stand
25.09.19

Stand
10.05.21

ab
01.06.22

ab
02.06.20

ab
04.06.21

ab
01.01.19

ab
01.01.23

bis
31.12.26

ab
01.06.23

ab
01.06.23



Offenbach
a. M.

Offenburg

Oldenburg

Osnabrick

Paderborn

Ratingen

Reckling-
hausen

Saarbri-

cken

Schweinfurt

Siegen

Solingen

Stolberg

Stuttgart

Tubingen

Bezeichnung des

Forderprogramms

Forderrichtlinie Klima- a) 40 50
anpassung b) 60
bio.og— Ent5|ege- 2)20
lung von befestigten -
u b) 16
Flachen
Forderprogramm
Dachbegrinung >0 >0
Grin statt Grau a) 60
Osnabricker Begri- b) 60 60
nungsprogramm c) 50
Mafnahmen
zur Stadtentwicklung _ 50
und Stadterneuerung
(Stadtebauforderung)
) a)15
Dachbegrinung b) 30
siehe Emschergenossenschaft
Dach- und Fassaden-
begrinung sowie Ent-  a)15/30
siegelung von Flachen b) 50
und dem Rickbauvon  30/40
Schottergarten
Begriinung von Gebau- 2)25
den, Freiflachen und b) 40 50
Entsiegelungsflachen
Forderung von priva-
ten Dach- und Fassa- 40 50
denbegriinungen
Foérdermittel fUr Dach- a) 45 50
begrinung b) 75
siehe Stadteregion Aachen
Stuttgarter _ a) 50
Grinprogramm b) 70
Férderung der 3) 25
Do 2 b) 20 50
Biodiversitat
c)15

max. Forderung

a) 5.000
b) 6.000

a) 2.000
b) 1.600

20.000

a)7.500
b) 15.000
¢) 15.000

20.000

a)3.500
b) 7.000

a) 1.500/
3.000
b) 3.000/
4.000

10.000

800

5.000

a) 10.000
b) 15.000
€)30.000

1.500

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Foérderung

a) Extensiv (min. 8 cm Bestand, min. 10 cm
Neubau)

b) Intensiv (min. 20 cm)

Mindestflache 10 m2

150 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (60 bis 240 kg / m?)

b) Intensiv (180 bis 300 kg / m?2)

Bienen- und Insektenfreundliche Pflanzen,
zU 50 % heimisch

Mindestflache 10 m?2

Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 5 cm
Mindestflache 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) Privat

b) Vereine/ Gemeinschaften

c) Unternehmen

Substratschicht min. 10 cm (aus statischen
Grinden auch 8 cm méglich)
Mindestflache 20 m2

500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Bonus fur MaRnahmen in der Innenstadt

Geltungsbereich: Innenstadt Paderborn
Bestandsgebaude

2.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (min. 5—10 cm)
b) Intensiv (Uber 10 cm)
Mindestflache 15 m2

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (min. 8 cm)

b) Intensiv (min. 16 cm)

zwei Fordergebiete (Klimafunktionskarte)
Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (min. 8 cm)
b) Intensiv (min. 25 cm)
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 10 cm
Min. 10 Jahre erhalten

a) Extensiv (min. 10 cm)
b) Intensiv (min. 20 cm)
Mindestflache 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) Regulare Forderung

b) Stark warmebelasteter Bereich

c) Umfangreiche, qualitative Begrinung
Substratschicht min. 12 cm (bei Solar-Grin-
dach min. 8 cm)

Abflussbeiwert max. 0,3

Min. 10 Jahre erhalten

a) bis zu 50 m?
b) 51 —100 m?2
c) Uber 100 m2
50 € Bagatellgrenze

Zeitraum

ab 2023

ab
17.03.20

ab
28.06.21

30.04.19
bis
31.12.22

06.09.19
bis
31.12.23

ab
01.01.22

ab
25.05.22

01.01.21
bis
31.12.25

ab
10.04.19

ab
30.06.22

Stand
04.02.21

67



Bezeichnung des

Forderprogramms

max. Férderung

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

Zeitraum

Unna

Velbert

Viersen

Wesel

Wiesbaden

Willich

Witten

Wuppertal

Wirzburg

Gebaudegrin

Neugestaltung von
Aul3enanlagen

und Fassaden in Stadt-
erneuerungsgebieten
(Stadtebauforderung)

Férderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Forderprogramm
Dach- und Fassaden-
begrinung

Forderprogramm
"Lebendige Zentren
Innenstadt-West"
(Stadtebauforderung)

Forderung von Dach-
begrinungen

80

20

siehe Emschergenossenschaft

Foérderung von priva-
ten Dach- und Fassa-
denbegrinungen

Forderprogramm
Stadtgrin & Klimaan-
passung

50

30

50

50

50

20

50

1.500

10.000

2.000

1.000

2.000

10.000

Substratschicht min. 8 cm
Mindestflache 10 m2

Gebaude muss min. 5 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: festgelegte Gebiete des
besonderen Stadtebaurechts

1.000 € Bagatellgrenze

Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m2
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv (min. 8 cm)
Min. 5 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Aktive Kernbereiche
Innenstadt-West

Férderung abhangig vom Maf3nahmen
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv
privat genutzte Gebdude & Nebenanlagen

Substratschicht min. 8 cm
Min. 10 Jahre erhalten

250 € Bagatellgrenze

Min. 20 Jahre erhalten

Bonus fiUr Solar-Grindach Uber "Richtlinie
Klimaneutrales Wohnen"

ab
11.03.21

ab
01.07.23

ab
22.06.21

Stand
12.08.20

bis 2024

ab
2022

Tab. 17: Forderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Dachbegrinungen von Stadten mit weniger als 50.000 E. Quelle: BuGG

Stadt
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Ascheberg
(194)

Attendorn
(195)

Beckum
(196)

Bergkamen
(197)

Bernau bei
Berlin (198)

Bernkastel-
Kues (199)

Biberach
(200)

Brihl (201)

Bezeichnung des

Forderprogramms

Hof- und Fassadenpro-
gramm

Dach- und Fassaden-
begrinung

Férderung von Maf3-
nahmen zur Dachbe-
grunung

Forderprogramm
GriUndach

Forderung der Herstel-
lung von Griindéchern

Dachbegrinungs-
programm

Umweltschutzforder-
programm

BRUHL BUNT

e/m %] |_[in€]

max. Forderung

75 50
20 50
30 50

B0 %
- 50
- 20
15 -
40 -

10.000

1.000

3.000

1.500

10.000

a) 5.000
b) 10.000

2.000

2.000

Voraussetzungen oder Bedingungen

zur Forderung

1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm im Bestand/Ga-
ragen/Carports, min. 12 cm im Neubau
Mindestflache 10 m2

Mindestflache 10 m2
Aufbauhéhe min. 6 cm

a) Extensiv (min. 12 cm)
b) Intensiv (min. 20 cm)
Mindestflache 15 m2
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv
Mindestflache 10 m2

a) regulare Forderung
b) Einzelfalle mit besonderer Relevanz
Min. 10 Jahre erhalten

pauschaler Zuschuss
Substratschicht min. 8 cm
Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

bis
31.12.28

ab
15.02.23

09.02.21
bis
31.12.24

bis 2023

ab
09.10.20

ab
13.05.22

Stand
2023

01.06.21
bis
31.05.24



max. Forderung

Buchholz
i.d.N. (202)

Datteln
(203)

Deggendorf
(204)

Delbrick
(205)

Eberswalde
(206)

Emsdetten
(207)

Ennigerloh
(208)

Ensdorf
(209)

Erkrath
(210)

Geesthacht
(211)

Gevelsberg
(212)

Ginzburg
(213)

Haan (214)

Halle
(Westf.)
(215)

Herzogen-
aurach
(216)

Herzogen-
rath (217)

Bezeichnung des
Forderprogramms

Stadtklima Buchholz 1.000

Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung

Férderprogramm

"Griine Mitte" 10.000

Forderung von Dach-

N 20 50
begrinung

3.000

Umweltprojekte - - 1.000

proKLIMA Emsdetten 30 50 5.000

Dach- und Fassaden-

, 30 50
begrinung

1.000

Dezentrale Nieder-
schlagswasserbe-
wirtschaftung durch
Regenwasserrickhal-
tung und Ableitung
bzw. Versickerung

Forderung von Mal3-
nahmen zur Dach- und 30 50
Fassadenbegrinung

3.000

Grine Déacher fur

Geesthacht SHULY

Forderprogramm
zur Begriinung von 15 50
Déachern

3.000

Forderprogramm fir

Biaume und Griin 1 B

1.500
Forderung der Begri-

nung von Dachern 3.000

Férderung von
Dachbegriinungen,
Regenwassernutzungs-
anlagen und Regen-
wasserversickerungs-
anlagen

1.000

CO,-Minderung im
Gebaudebereich

a)10
b) 15

a) 600
b) 1.800

Maf3nahmen zur Dach-
und Fassadenbegri- - 30
nung

1.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

PV-Grindach-Bonus

Substratschicht min. 5 cm (Bestand)
Substratschicht min. 12 cm (Neubau)
min. 5 kWp Bruttoleistung

min. 50 % Flachendeckung Grindach

Extensiv (min. 8 —20 cm)
Mindestflache 12 m2
mehrjdhrige, vorrangig heimische Pflanzen

Substratschicht min. 8 cm
nur Bestandsgebaude
1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m2

Substratschicht min. 8 cm (Bestand)
Substratschicht min. 10 cm (Neubau)
Min. 10 Jahre erhalten

Pflege min. 3 Jahre

Mindestflache 12 m2

Bis 25 m2 Eigenleistung mdglich
Substratschicht min. 5 cm
vorrangig heimische Pflanzen
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv (min. 5—15 cm Substrat)
Flache zwischen 10 und 200 m?
Min. 15 Jahre erhalten

Dachbegrinung mit Retention
Abflussbeiwert max. 0,5
Min. 12 Jahre erhalten

Aufbauh6he min. 6 cm
Mindestflache 10 m2
Min. 5 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm, Nebengebdude
min. 5cm

Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm (extensiv) bzw.
15 cm (intensiv)

Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 20 m2
Min. 15 Jahre erhalten

Aufbauh6éhe min. 6 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv (min. 8 cm)
Mindestflache 10 m2
Min. 8 Jahre erhalten

a) Garagen/ Carports/ Nebengebdude
b) Wohngebaude/ Gewerbebauten
Extensiv (min. 6 —8 cm)
Mindestflache 5 m2
gebietsheimische Arten (Artenliste)
Min. 5 Jahre erhalten

Zeitraum

ab
01.07.23

01.08.22
bis
31.12.25

ab
2022

ab
15.04.21

ab
20.06.22

ab
01.01.22

15.06.22
bis
31.12.24

01.04.23
bis
31.03.24

seit
01.04.22

ab
01.02.22

ab
03.06.22

ab
01.01.23

ab
05.04.23

ab
01.01.23
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70

Hof (218)

Hickelho-
ven (219)

Ingelheim
a.R. (220)

Kaarst (221)

Kamen
(222)

Kehl a.R.
(223)

Kitzingen
(224)

Korschen-
broich (225)

Lohne (227)

Maintal
(228)

Meppen
(229)

Mérfelden-
Walldorf
(230)

Nettetal
(231)

Oelde (232)

Ottobrunn
(233)

Rhede (234)

Rheinberg
(235)

Bezeichnung des

Forderprogramms

HofGrin
(Stadtebauférderung)

Forderung von Gebau-
debegrinung

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Forderrichtlinie Dach-
begrinung

Artenreich und bunt

- Maltnahmen zur Be-
grinung von Garagen
und Carports in Kamen

Klimaangepasst
Wohnen

Durchfihrung privater
Fassadengestaltungs-
und Sanierungsmalf3-
nahmen

GriUne Dacher Kor-
schenbroich

Dezentrale Regenwas-
serbewirtschaftung for
Dach- und Fassaden-
begrinungen (...)

MalRnahmen fir Klima-
schutz und Klimaan-
passung

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Stadtgrin statt Grau-
stadt

Nettetal grint und
bliht

"Grin statt Grau" —
Dachbegrinung fir
Oelde

Forderprogramm zur
Entsiegelung und
Begrinung

Dachbegrinung

Forderprogramm fr
Mafinahmen zur Kli-
mafolgenanpassung

max. Férderung

a)75
b) 60

25

25

10

a) 20
b) 25
)10

25

a)30
b) 65

15/10/8

30

20

20

15

50

50

30

50

50

25

50

50

33

50

50

in%] |_[in€e]

1.500

a) 2.500
b) 5.000

500

500

d) 1.000
bis 2.000
e) 500

15.000

1.500

a) 2.500
b) 10.000

a) 2.000
b) 4.000

3.000

2.000

2.000

2.000

a)3.000
b) 5.000

1.500

2.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Foérderung

a) bis 300 m?

b) ab 300 m?

Geltungsbereich: Erneuerungsgebiete
2.500 € Bagatellgrenze

Substratschicht min. 5 cm
Mindestflache 5 m?2
Min. 5 Jahre erhalten

a) Regulare Forderung

b) Bei Mehrfamilienhauser ab 3 WE
Extensiv, Bienen- und Insektenfreundlich
Mindestflache 10 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv (min. 8 cm)

Begriinung von Garagen und Carports
Mindestflache 5 m2

Min. 5 Jahre erhalten

a) Extensiv (5—-15cm)

b) Intensiv (min. 15 cm)

¢) Retentions-, Biodiversitdts-, Solar-
Grindach

d) Wohnhaus

e) Nebenanlagen/ Garagen/ Carports
Geb&ude min. 50 % wohnbaulich genutzt
Mindestflache 10 m2

Geltungsbereich: Sanierungsgebiete und
Denkmaler

5.000 € Bagatellgrenze

Min. 25 Jahre erhalten

Gebdude muss min. 5 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

a) Wohngebaude

b) Gewerbegebaude
Mindestflache 20 m2
Min. 5 Jahre erhalten

a) Extensiv (min. 10 cm)
b) Intensiv (min. 15 cm)
Mindestflache 10 m2

Min. 5 Jahre erhalten
Bonus fur Solar-Grindach

Substratschicht min. 6 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Verwendung vorrangig heimischer Arten
Zusatzliche Forderung von Artenschutz-
mafinahmen

Extensiv (min. 5—-15cm)
Verwendung vorrangig heimischer Arten
Min. 5 Jahre erhalten

Extensiv (im Bestand)
Flache 10 m2 bis 100 m?
Min. 10 Jahre erhalten

a) ein bis funf Wohneinheiten
b) mehr als funf Wohneinheiten
Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv

Min. 8 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm
Min. 10 Jahre erhalten

Zeitraum

ab
01.05.21

ab
01.01.23

ab
01.01.19

ab
01.08.19

ab
24.06.22

ab
19.10.22

ab
01.10.20

ab
01.01.23

01.08.21
bis
31.12.23

ab
23.05.22

ab
01.08.22

ab
01.10.22

ab
01.04.22

ab
01.01.23

ab
01.03.23

ab
01.07.20



max. Forderung

Rietberg
(236)

Rottenburg
a.N. (237)

Salzkotten
(238)

SchlofZhol-
te-Stuken-
brock (239)

Senden
(240)

Soest (241)

Steinhagen
(242)

Vater-
stetten
(243)

Vechta
(244)

Wachten-
donk (245)

Warendorf
(246)

Wedemark
(247)

Weilheim i.
OB. (248)

Werther
(Westf.)
(249)

Bezeichnung des

Forderprogramms

Gezielt Handeln fur
Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung

Nachhaltig Bauen und
Sanieren

Richtiges Handeln fur
den Klimaschutz und
die Klimafolgeanpas-
sungen

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Forderprogramm for
Dach- und Fassaden-
begrinung

Klimafolgenanpas-
sung.JetztHandeln

Férderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nung an Wohn-,
Geschéfts- sowie
Nichtwohngeb&duden
im Bestand und beim
Neubau

Energieeinsparung,
energetischen Gebau-
desanierung

und Klimaschutz

Férderprogramm:
Nachhaltiges Bauen

Forderprogramm
Dachbegrinung von
Garagen und Carports

Dach- und Fassaden-
begrinung

Energie-Effizienz und
Umweltschutz

Stadtgrin - Grine Da-
cher, Fassaden, Hofe
fur Weilheim i.OB

Kommunales Férder-
programm Klima-
schutz

a) 20
b) 30

15

15

20

15

a) 25

b) +10

25

25

40

10

10

50

50

50

50

5

o

50

50

50

30

30

800

a) 2.000
b) 2.500

2.000

4.000

500

a) 15.000
b) 35.000

4.000

a)1.000
b) 1.400

a) 2.500
b) 10.000

1.000

600

1.000

1.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Foérderung

Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 12 m?

a) Extensiv

b) intensiv

Substratschicht min. 8 cm (Bestand) bzw.
10 cm (Neubau)

Mindestflache 30 m?

500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m?
Min. 5 Jahre erhalten

Extensiv

Aufbauhdhe min. 8 cm (Bestand, Carport/
Garagen) bzw. min. 12 cm (Neubau)
Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 10 m2

Min. 8 Jahre erhalten

a) Privat

b) Gewerbe, Vereine

Substratschicht min. 5—-15cm
Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 12 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Extensiv

Substratschicht min. 8 cm (Gewerbe,
Garagen/Carport, Bestand) bzw. min. 12
cm (Neubau)

Mindestflache 10 m2

Min. 8 Jahre erhalten

a) Regulére Férderung

b) Bonus fir Solar-Grindach
Substratschicht min. 10 cm
Mindestflache 5 m?2

a) Wohngebaude

b) Gewerbegeb&ude
Mindestflache 20 m?
200 € Bagatellgrenze
Min. 5 Jahre erhalten

Garagen und Carports
Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 10 cm
Mindestflache 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

Substratschicht min. 8 cm im Bestand und
12 cm im Neubau

min. 15 Pflanzenarten

Mindestflache 18 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m2
Min. 8 Jahre erhalten

Zeitraum

01.01.22
bis
31.12.25

ab
01.03.23

22.06.23
bis
31.12.24

ab
01.07.21

Stand
2023

bis
31.12.23

ab
01.01.20

ab
01.01.22

bis 2023

18.10.21
bis
31.12.23
ab
22.06.23

ab
01.08.23

01.01.22
bis
31.12.24
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Tab. 18: Férderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Fassadenbegrinungen von Regionen / Kreisen. Quelle: BuGG

Stadt Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen

Forderprogramms €/m2] [in %] m zur Forderung

Foérderung von Dach-

fetaidots- und Fassadenbegri- N 25 1700 YT bodengebunden, keine Selbstklimmer ab
9 nungen in der Stadte- ’ Min. 10 Jahre erhalten 01.01.23
Aachen ;
region Aachen
. . a) mit Kletterhilfe
Region Begrinung von Fassa- _ a)3.500 .
Hannover  denund Dachern 33 b) 500 b) alle anderen Begrinungen ab 2023

Min. 10 Jahre erhalten

Tab. 19: Férderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Fassadenbegriinungen von Stadten mit mehr als 50.000 E. Quelle: BuGG

Voraussetzungen oder Bedingungen :
5 Zeitraum

Bezeichnung des

Stadt Forderprogramms [€/m?] m zur Forderung
Richtlinie der Stadt
Aachen zur Foérderung . ab
Aachen von Dach- und Fassa- 50 5.000 Min. 10 Jahre erhalten 01.07.22
denbegriinungen
FEEERE AT Wl Fleifaite- Geltungsbereich: Ahlener Innenstadt ab
Ahlen gramm 24 40 15.000 N . .
« . Gebdude muss min. 10 Jahre alt sein 01.01.16
(Stadtebauforderung)
ﬁz];\_’vjr:?:gsg;z::fr Geltungsbereich: INSEK Innenstadt 24.04.23
Bergheim Aschen - 50 18.000  Gebaude muss min. 25 Jahre alt sein bis
e Min. 10 Jahre erhalten 31.12.26
Ber Hof- und Fassadenpro- Geltungsbereich: InHK Bensberg ab
Glag.bach gramm - 50 10.000  1.000 € Bagatellgrenze 01.07.21
(Stadtebauforderung) Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein o
a) regulare Forderung
b) Green Roof Lab (Einzelfall)
72 Berlin GrindachPLUS ~  b)100 b)40.000 n9 9 bis
0 60 Mindestflache 50 m2 (bodengebunden), 31.12.24
10 m2 (wandgebunden) o
Nur Bestandsgebaude
Min. 10 Jahre erhalten
. Bielefeld begriint Mindestflache 10 m? ab
Bielefeld  suser 70 - 10000 eine Selbstklimmer 01.10.21
Dach- und Fassaden- Mind. 5 Jahre erhalten ab
Bocholt begriinung - >0 200 Keine Selbstklimmer 17.02.21
E;)scsgl:j?ri E:;r\]/?)rll' ar- B tall seit
Bochum ten - dkologisch u?]d - 50 25.000 500 € Bagatellgrenze 2020
: 9 Mind. 10 Jahre erhalten
klimaangepasst
Bonn Forderprogramm 50 50 20.000  Min. 10 Jahre erhalten ab
Begrinung ' ’ 01.07.22
a) bodengebundene Fassadenbegrinung
ZE;gae:ei;ogtzazmemn: b) Begrinung an mehrschichtigen AuRen-
Bottro baugebiet Innenstadt/ - 50 DL v elkensl e ke
P 9 b)5.000 Geltungsbereich: Innenstadt/ Innovation- 24.09.19

InnovationCity
(Stadtebauforderung)

City
Min. 10 Jahre erhalten



Braun-
schweig

Bremen &
Bremer-
haven

Chemnitz

Dinslaken

Dormagen

Dortmund

Duisburg

Duren

Dusseldorf

Erlangen

Eschweiler

Frankfurt
a. M.

Freiburg
i. Br.

Friedrichs-
hafen

Bezeichnung des

Forderprogramms

Gartenreich(es) Braun-
schweig - Férderung
zur Begrinung privater
und gewerblicher
Dach-, Fassaden- und
Grundsticksflachen

Begrunung von
Fassaden im Land
Bremen

Fassadengrin
Chemnitz

Hof- und Fassadenpro-
gramm Innenstadt
(Stadtebauforderung)

Klimafreundliches
Dormagen

Férderung der Begri-
nung von Dachern und
Fassaden sowie der
Entsiegelung

Gestaltung und Begri-
nung von Haus- und
Hofflachen
(Stadtebauforderung)

Hof- und Fassadenpro-
gramms im Stadtum-
baugebiet Innenstadt
(Stadtebauforderung)

Neu gestaltete Fassa-
den, grine Innenhéfe
und begrinte Dacher
im Rahmen des
Stadtteilprojektes
Nord-Diren
(Stadtebauforderung)

Dach-, Fassaden-und
Innenhofbegrinung —
DAFIB

Grin in der Stadt

a)75
b) 100

75

40

siehe Stadteregion Aachen

Frankfurt frischt auf

GebaudeGrin hoch3 -
Grune Dacher [ Fassa-
den [ Hofe

Mehr Natur
in Friedrichshafen

50

50

a)75
b) 50

50

50

50

50

50

50

75

max. Forderung

3.000

5.000

a)7.500
b) 5.000

7.000

500

20.000

20.000

20.000

3.500

50.000

5.000

500

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

Min. 10 Jahre erhalten

boden- und wandgebunden
Mindestflache 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) Zone A
b) Zone B
100 € Bagatellgrenze
Min. 8 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Dinslakener Innenstadt
1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

boden- und wandgebunden (Vorausset-
zung: Bewasserung m. Regenwasser)
Mindestflache 10 m2

Verwendung heimischer Pflanzen

Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Stadterneuerungsgebiete

1.000 € Bagatellgrenze
Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

a) Innenstadt Duren

b) vorrangig Stadtkern & Zilpicher StrafRe

1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Nord-Diren

1.000 € Bagatellgrenze

Gebaude muss min. 20 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Bestandsgebaude
bodengebunden oder in Trogen

Min. 10 Jahre erhalten

Keine Selbstklimmer

Mindestflache 15 m2 (wandgebunden)
200 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Pflanzarten aus Empfehlungsliste
Mindestvolumen fir das durchwurzelte
Bodensubstrat 4 m3

100 € Bagatellgrenze

Min. 5 Jahre erhalten

gekoppelte Forderung mit Anlage von
Biotopen mdéglich

ab
13.07.21

bis
31.12.24

Fort-
schrei-
bungsbe-
schluss
09.2022

15.11.21
bis
31.12.24

ab
01.10.22

ab
26.04.23

ab
01.01.22

ab
15.11.17

ab
14.11.18

ab
01.01.21

seit

Juli 2019

seit
Mai 2017

ab
15.06.21

ab
01.01.22
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Bezeichnung des

max. Forderung

Voraussetzungen oder Bedingungen

Forderprogramms zur Foérderun Zeitraum
i (€ma1 | [in%] |_[in€] :
Firth Firth bluht auf - 50 5.000 Verwendung vorrangig heimischer Arten 01 ?g 2
Garbsen siehe Region Hannover
Férderung von
Gelsen- Dach- und Fassaden- . ab
kirchen begrinungen sowie - >0 2.000 S LT 26.04.22
Entsiegelung
Wac.hstum und Nach- Geltungsbereich: Griner Anlagenring
haltige Erneuerung: I ab
Gief3en Griner Anlagenring = 70 10.000
nur bodengebunden 15.06.20
Innenstadt Min. 10 Jahre erhalten
(Stadtebauforderung) ’
Forderung von Wohn-
;LTICSLCIS\;:;'&?'ISS?/I::QW Geltungsbereich: Stadterneuerungsgebiet ab
Gladbeck . g = 50 = 500€ Bagatellgrenze
privaten Hof- und : 01.10.19
w Min. 10 Jahre erhalten
Hausflachen
(Stadtebauforderung)
- Stadtqualitats- A MRty ab
Goppingen B, - 30 12.000  Geltungsbereich: historische Innenstadt 16.10.17
Mindestflache 15 m2
. Grine Gebdude Verwendung vorrangig heimischer Pflan- ab
Cisglol Gitersloh 21+ 40 30 12.000 zen 01.04.21
Min. 8 Jahre erhalten
Begrinung und Ge-
staltung von Hof- und
Hausflachen im Pro- Geltungsbereich: Soziale Stadt Wehring-
grammgebiet "Soziale _ hausen und INSEK Hagen-Hohenlimburg B
Hagen Stadt Wehringhausen" 30 >0 500 € Bagatellgrenze
(Stadtebauforderung) Min. 10 Jahre erhalten
und "InSEK Hagen-
Hohenlimburg"
S T e »
() nung BB 200 € Bagatellgrenze U2
74 Hamburger ab 1.000 € Baukosten, ab
hiskbEg Grindachforderung B AL LT Mindestflache 10 m2 (wandgebunden) 15.08.22
Fassaden- und Geltungsbereich: Hamm Weststadt ab
Hamm Hofflachenprogramm 12 20 - Geb&dude muss min. 10 Jahre alt sein 14.02.17
(Stadtebauforderung) Min. 10 Jahre erhalten o
Geltungsbereich: besonders mikroklima-
tisch belastete Gebiete 01.07.23
Hanau Hanau grint auf! 35 60 10.000  Gebdude muss min. 10 Jahre alt sein bis
Mindestflache 10 m2 31.12.25
Min. 15 Jahre erhalten
Hannover siehe Region Hannover
Fassaden- und Geltungsbereich: Wanne-Sid, Herne-Mitte
Herne Hofflachenprogramm 30 50 - Geb&dude muss min. 10 Jahre alt sein -
(Stadtebauforderung) Min. 10 Jahre erhalten
Haus- und Hofflachen-
Herten programm Innenstadt 30 50 - Geltungsbereich: Innenstadt -
(Stadtebauforderung)
Jena Grune Oasen in Jena = 50 2.000 Alften- Y STl nng =
Min. 5 Jahre erhalten
a) Kletterpflanze
Begrinung von Da- 2)10 b) Rankhilfe
Karlsruhe chern, Fassaden und b) 50 B 5.000 ¢) Rankschutzkorb (6ffentlicher Raum) ab
versiegelten Freifla- €200 ’ nur bodengebunden 01.06.22

Mindestflache 15 m2
Min. 5 Jahre erhalten

chen




Kassel

Kiel
Koln
Langenfeld

(Rheinland)

Langen-
hagen

Leipzig

Ludwigs-
burg

Lineburg

LUnen

Mainz

Mannheim

Minden

Minchen

Neu-Ulm

Nirnberg

Bezeichnung des

Forderprogramms

Grin in die Mitte . 50

(Stadtebauforderung)

Begrinung von Da-
chern und Fassaden

Griin hoch 3 Dacher |

Fassaden | Hofe >0

Dachbegrinung - 50

siehe Region Hannover

Kletterfix - Grine Wén-
de fir Leipzig

Natur- und Umwelt-
schutzprogramm

Herstellung von Dach-
und Fassadenbegri- - 50
nung

Herrichtung privater
Fassaden- und Hoffla-
chen
(Stadtebauforderung)

Dach- und Fassaden-
begriinung

a)
100/50
b)
100/25

Begriinung von Dach-,
Fassaden- und Entsie- -
gelungsflachen

Hof- und Dachbegri-
nung im Stadtumbau-
gebiet

(Stadtebauforderung)

Minchner Forderpro-
gramm fir mehr Grin - 50
in der Stadt

Gewdhrung von Zu-
schissen bei der Innen-
stadtsanierung
(Stadtebauforderung)

Initiative Grin -
Begrinung von priva-
ten Hofen, Freiflachen,
Déachern und Fassaden

Mehr Grin for
Nirnberg! - 50
(Stadtebauforderung)

max. Forderung

19.999

5.000

20.000

3.000

1.500

3.000

12.000

a) 500
b) 1.000

a)
3.000/
25.000

b)
3.000/
12.500

15.000

30.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

Geltungsbereich: Stadtmitte, Frankfurter
Straf3e, Park Schonfeld

Mindestflache 30 m2

Min. 10 Jahre erhalten

boden- und wandgebunden
Min. 10 Jahre erhalten

a) bodengebunden
b) wandgebunden
Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 5 m?2
Min. 8 Jahre erhalten

kostenfreie Beratung durch Okoléwe Um-
weltbund Leipzig e.V.
bis zu 5 Kletterpflanzen kostenfrei

Geltungsbereich: StadtGartenQuartier
Munsterstrafe

1.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Reguldre Férderung

b) Mehrfamilienhaus ab 4 WE oder grof3er
Gewerbebau

nur bodengebunden

Mindestflache 15 m2

Min. 10 Jahre erhalten

a) stadtklimatisch am starksten belastetet
(forderfahige Kosten <6.000 €/ >6.000 €)
b) stadtklimatisch stark belastetet
(forderfahige Kosten <12.000 €/ >12.000 €)
200 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Rechtes Weserufer
1.000 € Bagatellgrenze

Geb&dude muss min. 5 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

min. 4 Wohneinheiten oder Gewerbe
bei Fassade zum Stralenraum werden
100 % der Pflanzkosten gefordert
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Neu-Ulmer Innenstadt
3.000 € Bagatellgrenze

Auf3erhalb von Stadterneuerungsgebieten
Pflanzbeet min. 0,5 m2 & 0,5 m tief
Min. 15 Jahre erhalten

Innerhalb von Stadterneuerungsgebieten
Pflanzbeet min. 0,5 m2 & 0,5 m tief
Min. 15 Jahre erhalten

ab
01.01.22

bis
31.12.23

ab
26.03.20

01.08.21
bis
31.12.23

ab
27.02.19

ab
01.01.20

Stand
25.09.19

Stand
10.05.21

ab
01.06.22

ab
04.06.21

ab
01.01.19

bis
31.12.26

ab
01.06.23

ab
01.06.23
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Oberhausen

Offenbach
a. M.

Offenburg

Oldenburg

Osnabrick

Paderborn

Saarbricken

Schweinfurt

Siegen

Stolberg

Stuttgart

TUbingen

Unna

Velbert

Viersen

Bezeichnung des

Forderprogramms

Fassaden- und Hofpro-
gramm
(Stadtebauforderung)

Forderrichtlinie Klima-
anpassung

bio.og — Entsiege-
lung von befestigten
Fldchen

Férderprogramm
Fassadenbegrinung

Grun statt Grau
Osnabricker
Begriinungsprogramm

MaRnahmen

zur Stadtentwicklung
und Stadterneuerung
(Stadtebauforderung)

Dach- und Fassaden-
begrinung sowie Ent-
siegelung von Flachen
und dem Rickbau von
Schottergarten

Begriinung von Geb&u-
den, Freiflachen und
Entsiegelungsflachen

Forderung von priva-
ten Dach- und Fassa-
denbegriinungen

siehe Stadteregion Aachen

Stuttgarter
GrUnprogramm

Forderung der
Biodiversitat

Geb&dudegrin

Neugestaltung von
Aulenanlagen

und Fassaden in Stadt-
erneuerungsgebieten
(Stadtebauforderung)

Férderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

50

80

)30

6

o

50

a) 50
b) 70

50

50

max. Forderung

15.000

5.000

a) 25
b) 40
c) 250

25.000

a) 5.000
b) 10.000

20.000

500/1.000

5.000

500

a) 10.000
b) 15.000
¢)30.000

a) 200
b) 500

1.500

5.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Férderung

Geltungsbereich: Verschiedene Programm-
gebiete stadtweit

1.000 € Bagatellgrenze

Gebdude muss min. 10 — 15 Jahre alt sein
Min. 10 — 15 Jahre erhalten

boden- und wandgebunden
Mindestflache 10 m?

150 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

a) Kletterpflanzen (pro Pflanze)

b) Spalierobst (pro Pflanze)

¢) Rankhilfen

Bienen- und Insektenfreundliche Pflanzen,
zU 50 % heimisch

Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m2
1.000 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

a) Privat

b) Unternehmen, Vereine [ Gemeinschaften
500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Bonus fir Malinahmen in der Innenstadt

Geltungsbereich: Innenstadt Paderborn
Bestandsgebaude

2.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

zwei Fordergebiete (Klimafunktionskarte)
200 € Bagatellgrenze

Mindestflache 5 laufende Meter

Min. 1 Pflanze pro 1,5 Ifm Fassade

Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

a) Reguldre Férderung

b) Stark warmebelasteter Bereich

c) Umfangreiche, qualitative Begrinung
BlUten- und artenreiche, Gberwiegend
einheimische Bepflanzung

Min. 10 Jahre erhalten

a) Pflanzen
b) Rank- und Kletterhilfen
50 € Bagatellgrenze

boden- und wandgebunden
Mindestflache 10 m2

Gebaude muss min. 5 Jahre alt sein
Min. 10 Jahre erhalten

Geltungsbereich: festgelegte Gebiete des
besonderen Stadtebaurechts

1.000 € Bagatellgrenze

Gebaude muss min. 10 Jahre alt sein

Min. 10 Jahre erhalten

nur bodengebunden, alternativ Pflanzgefa-
f3e mit min. 200 L Volumen

500 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

ab 2023

ab
17.03.20

ab
28.06.21

30.04.19
bis
31.12.22

Stand
19.12.18

ab
25.05.22

01.01.21
bis
31.12.25

ab
10.04.19

Stand
04.02.21

ab
11.03.21

ab
01.07.23



Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen .
Zeitraum

Forderprogramms [€/m?] zur Forderung

Forderprogramm

Wesel Dach- und Fassaden- - 50 1.000 Min. 5 Jahre erhalten ab
y 22.06.21
begriinung
Foérderprogramm Geltungsbereich: Aktive Kernbereiche
Wiesbaden "Lebendige Zentren . 35 . Innenstadt-West 5
Innenstadt-West" Férderung abhangig vom Maf3nahmen
(Stadtebauforderung) Min. 10 Jahre erhalten
Forderung von priva-
Wuppertal  ten Dach- und Fassa- - 50 2.000 Min. 10 Jahre erhalten bis 2024
denbegrinungen
Férderprogramm
. - . 250 € Bagatellgrenze ab
Wirzburg Stadtgrin & Klimaan- - 50 10.000 Min. 10 Jahre erhalten 2022
passung
Tab. 20: Férderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Fassadenbegriinungen von Stadten mit weniger als 50.000 E.
Quelle: BUGG
Bezeichnung des max. F6rderung Voraussetzungen oder Bedingungen Zeitraum
Forderprogramms [€/m?] m zur Forderung
Hof- und Fassadenpro- 1.000 € Bagatellgrenze bis
Ascheberg gramm 75 >0 10.000 Min. 10 Jahre erhalten 31.12.28
a) bodengebunden
Attendorn E:c:j-nuunnd P E; ;g 50 1.000  b)wandgebunden 05 (a)tzn 5
g 9 Mindestflache 10 m2 o
Biberach Umweltschutzforder- 15 _ 2000 Stand
programm 2023
pauschaler Zuschuss 01.06.21

. = Mindestflache 5 m?2 .
Bruhl BRUHL BUNT — 50 2.000 500 € Bagatellgrenze bis

Min. 10 Jahre erhalten 31.05.24
Klimaschutz und Kli- Mindestflache 12 m2 01.08.22
Datteln mafolaenanpassun 10 50 500 mehrjahrige, vorrangig heimische Pflanzen bis
9 P 9 keine Selbstklimmer 31.12.25
nur bodengebunden
Forderprogramm nur Bestandsgebaude ab
Deggendorf ¢ ine Mitte" 0 10000 4 400 ¢ Bagatellgrenze 2022
Min. 10 Jahre erhalten
Eberswalde Umweltprojekte - - 1.000 Pflege min. 3 Jahre -
Mindestflache 12 m2 ab
Emsdetten  proKLIMA Emsdetten - 50 5.000 Min. 10 Jahre erhalten 20.06.22
. Dach- und Fassaden- Fldche zwischen 10 und 200 m?
Ennigerloh begriinung 100 20 1000 \in. 15 Jahre erhalten -
Forderung von Maf3- . - . 15.06.22
Erkrath nahmen zur Dach- und - 50 3.000 m::dgjgiiceh;ﬁglgn bis
Fassadenbegrinung ' 31.12.24
" Forderprogramm fir . ab
Ginzburg Biume und Grin - 50 2.500 Min. 15 Jahre erhalten 01.02.22
Mg Maf3nahmen zur Dach- ab
o und Fassadenbegri- - 30 1.000 01.01.23
nung
Hof HofGrin _ 50 5.000 Geltungsbereich: Erneuerungsgebiete ab

(Stadtebauforderung) 2.500 € Bagatellgrenze 01.05.21
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Stadt

Huckelho-
ven

Ingelheim
a.R.

Kehl a.R.

Kitzingen

Leer (226)

Lohne

Maintal

Meppen

Mérfelden-
Walldorf

Nettetal

Oelde

Rheinberg

Rietberg

Rottenburg
a.N.

Salzkotten

SchlofZhol-
te-Stuken-
brock

Senden

Soest

Bezeichnung des

Forderprogramms

Forderung von Gebau-
debegrinung

Férderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Klimaangepasst
Wohnen

Durchfihrung privater
Fassadengestaltungs-
und Sanierungsmal3-
nahmen

Fassadenbegrinung

Dezentrale Regenwas-
serbewirtschaftung fur
Dach- und Fassaden-
begrinungen (...)

MaRnahmen fir Klima-
schutz und Klimaan-
passung

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Stadtgrin statt Grau-
stadt

Nettetal grint und
bliht

"Grin statt Grau" —
Dachbegrinung fur
Oelde

Forderprogramm fir
Mafinahmen zur Kli-
mafolgenanpassung

Gezielt Handeln fir
Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung

Nachhaltig Bauen und
Sanieren

Richtiges Handeln fur
den Klimaschutz und
die Klimafolgeanpas-
sungen

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-
nungen

Férderprogramm fir
Dach- und Fassaden-
begrinung

Klimafolgenanpas-
sung.JetztHandeln

max. Férderung

15

60

15/10/8

10

15

15

20

50

50

30

50

50

25

50

50

50

50

50

50

50

50

5

o

1.500

a) 350
b) 700

2.000

15.000

a) 2.500
b) 10.000

1.000

3.000

1.000

2.000

2.500

500

800

1.000

2.000

4.000

500

a)15.000
b) 35.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

nur wandgebunden
Mindestflache 3 m?
Min. 5 Jahre erhalten

a) Regulare Forderung

b) Bei Mehrfamilienhauser ab 3 WE
strafenraumwirksame Begriinungen
Min. 10 Jahre erhalten

Geb&ude min. 50 % wohnbaulich genutzt
Mindestflache 10 m2

Geltungsbereich: Sanierungsgebiete und
Denkmaler

5.000 € Bagatellgrenze

Min. 25 Jahre erhalten

bis zu 5 Kletterpflanzen kostenfrei

a) Wohngebaude

b) Gewerbegebdude

Mindesthche 3 m, Mindestbreite 10 m
Min. 5 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m2
Min. 5 Jahre erhalten
Bonus fur Solar-Grinfassade

boden- und wandgebunden
Min. 10 Jahre erhalten

Verwendung vorrangig heimischer Arten
(Artenliste Fassadenbegriinung)
Zusatzliche Férderung von Artenschutz-
mafinahmen

Min. 5 Jahre erhalten

Flache 10 m2 bis 100 m?
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Min. 10 Jahre erhalten

Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 12 m2

Mindestflache 30 m?
500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

Mindestflache 10 m?
Min. 5 Jahre erhalten

Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 10 m2
Min. 8 Jahre erhalten

a) Privat

b) Gewerbe, Vereine

Verwendung vorrangig heimischer Arten
Mindestflache 12 m2

Min. 10 Jahre erhalten

Zeitraum

ab
01.01.23

ab
01.01.19

ab
19.10.22

ab
01.10.20

01.08.21
bis
31.12.23

ab
23.05.22

ab
01.08.22

ab
01.10.22

ab
01.04.22

ab
30.06.19

ab
01.07.20

01.01.22
bis
31.12.25

ab
01.03.23

22.06.23
bis
31.12.24

ab
01.07.21

Stand
2023

bis
31.12.23



Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen .
Zeitraum

Forderprogramms zur Férderung

Forderung von Dach-
und Fassadenbegri-

nung an Wohn-, nur bodengebunden ab
Steinhagen  Geschafts- sowie 15 33 4.000  Mindestflache 10 m?2 01.01.20
Nichtwohngeb&auden Min. 8 Jahre erhalten o
im Bestand und beim
Neubau
a) Wohngebaude
. ) b) Gewerbegebaude
Vechta Forderprggramm. - 50 3) 2.500 Mindesthéhe 3 m, Mindestbreite 10 m -
Nachhaltiges Bauen b) 10.000
200 € Bagatellgrenze
Min. 5 Jahre erhalten
Dach- und Fassaden- Mindestflache 10 m2 18'1.0'21
e o begrinun - = S&Y Min. 10 Jahre erhalten =i
grunung : 31.12.23
Energie-Effizienz und . ab
Wedemark Umweltschutz 10 - 600 Min. 10 Jahre erhalten 22.06.23
Weilheim i. S;i‘:ts;z:a;ji:]ur;eé?ea_ ~ 26 65D Mindestfliche 15 m2 ab
OB. Lo ' Min. 10 Jahre erhalten 01.08.23
fir Weilheim i.OB
Werther K?om:;;nr;lisii:i:ler- 10 30 1.000 Mindestflache 10 m2 Ol'gils'zz
(Westf.) Prog ’ Min. 8 Jahre erhalten

schutz 31.12.24



Tab. 21: Forderprogramme mit finanziellen Zuschissen fir Entsiegelung und Hofbegrinung von Stadten mit mehr als 50.000 E.
Quelle: BuGG

. max. Férderung
Bezeichnung des

Voraussetzungen oder Bedingungen

Stadt

Forderprogramms

[€/ . zur Forderung
EIEE

80

Attendorn

Bergkamen

Biberach

Bielefeld

Bonn

Bremen

Datteln

Deggendorf

Dusseldorf

Entsiegelungs-
mafinahmen

Entsiegelung und
Rickbau von Schotter-
garten und versiegel-
ten Vorgartenflachen

Umweltschutzforder-
programm

Umwandlung von
Schottergarten und
versiegelten Flachen
in naturnah gestaltete
Vorgarten/Garten

Forderprogramm
Begrinung

Entsiegelung von
Flachen

Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung

Grune Mitte
(Stadtebauforderung)

Dach-, Fassaden- und
Innenhofbegrinung —
DAFIB

a)35

a)20
b) 30

20

a) 25
b) 50

50

30

50

50

1.000

1.500

a) 2.000
b) 3.000

500

20.000

5.000

150

10.000

20.000

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
haften Begrinung mit Anbindung an den
natirlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)
Entsiegelungsflache min. 10 m?

min. 10 Jahre erhalten

a) Fachfirma

b) Eigenleistung

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
haften Begrinung mit Anbindung an den
naturlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)
Entsiegelungsflache min. 10 m2

min. 10 Jahre erhalten

a) Entsiegelung ohne Begrinung
b) Entsiegelung mit Begrinung in stadti-
schen Hitzeinseln gem. Karte

Rickbau von Schottergarten (min. 80 %
Schotter-/ Kiesbedeckung) und versiegelte
Flachen (min. 80 % Asphalt oder Pflaste-
rung) in Vorgarten/ Garten von Wohnh&u-
sern. Umwandlung in begrinte Flachen mit
moglichst flichendeckender Vegetation
und max. 10 % Versiegelungsanteil
Entsiegelungsflache min. 10 m2

min. 5 Jahre erhalten

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
haften Begrinung mit Anbindung an den
naturlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)
Entsiegelungsflache min. 4 m?2

min. 10 Jahre erhalten

Ruckbau versiegelter Flachen und Um-
wandlung in Vegetationsflachen oder
wasserdurchldssig befestigte Flachen
(Belagsanderung)

Das auf der entsiegelten Flache anfallende
Niederschlagswasser ist dezentral vor Ort
zu versickern (kein Kanalanschluss).
Entsiegelungsflache min. 20 m?2

min. 10 Jahre erhalten

Entsiegelungsflache min. 15 m2

Einsatz von heimischen und/oder insekten-
freundlichen Pflanzen inkl. Baume und
Straucher

Geltungsbereich: Programmgebiet
Rickbau versiegelter Flachen und Um-
wandlung in Vegetationsflachen

1.000 € Bagatellgrenze

min. 10 Jahre erhalten

500 € Bagatellgrenze
Min. 10 Jahre erhalten

seit
15.02.23

seit
2022

2021
bis
2025

seit
2022

01.01.22
bis
31.12.23

bis
31.12.25

seit
2022

ab
01.01.21



Eberswalde

Emsdetten

Enger

Essen

Frankfurt
a. M.

Freiburg

i. Br.

Firth

Gevelsberg

Gladbeck

max. Forderung

Bezeichnung des
Forderprogramms [€/
m?]

[in %]

Umweltprojekte - 1.000

proKLIMA Emsdetten 50 50 5.000

Umwandlung von

Schottergarten und

versiegelten Flachen - 80 500
in naturnah gestaltete

Vegetationsflachen

Hof- und Fassadenpro-

gramm 20 50 -
(Stadtebauforderung)

Frankfurt frischt auf - 50 50.000
GebaudeGrin hoch3? 40 50 5.000
Firth bloht auf - 75 5.000
Forderung von Mal3-

nahmen zur Fassaden-

verbesserung und des 80 50 -
Wohnumfeldes

(Stadtebauforderung)

Naturnahe Gestaltung 50 800

von Vorgarten

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Foérderung

Projekte mit 6kologischem Vorbild- und
Demonstrationscharakter, insbesondere
Einzelmalinahmen im Stadtgebiet, die zur
Begriinung und Aufwertung naturschutzre-
levanter Lebensrdume beitragen

Ruckbau versiegelter Flachen und Um-
wandlung in Vegetationsfldchen
Entsiegelungsflache min. 10 m2
Mehrjahrige, vorrangig heimische, insek-
tenfreundliche Pflanzen (flachendeckend),
kein Rasen, maglichst Gehdlzpflanzungen
Dauerhafte Entsiegelung (min. 10 Jahre)

Ruckbau von Schottergarten und versiegel-
te Flachen und Umwandlung in naturnah
gestaltete Vegetationsflachen
Entsiegelungsflache min. 10 m2

Schaffung kleinrdumiger Lebensraume auf
max. 10 % der Flache

min. 5 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Programmgebiet
Gringestaltung von Hof- und Gartenfla-
chen (min. 10 Jahre alt)

Entsiegelung und Begrinung von (Hinter-)
Hofen, Grundstickseinfahrten u. a.
min. 10 Jahre erhalten

Entsiegelungsflache min. 15 m2 (Ausnah-
me: Schottergarten)

bei teilversiegelten Flachenbefestigungen:
Abflussbeiwert max. Cs = 0,3, begrinter
Fldchenanteil (Fugen etc.) min. 30 %

Bei einer Entsiegelung zum Zweck der
Begrinung sind die befestigten Flachen auf
ein Mindestmal zu reduzieren

Ruckbau versiegelter Flachen zur daverhaf-
ten Begrinung.

Max. 20 % der entsiegelten Flache als
sickerfahige Belage fir z.B. Wege
Begrinung der restlichen Flache

(min. 80 %) mit Rasen- oder Blohflachen,
Hoch-, Stauden- und Geholzbeeten
Verwendung von standortgerechten, hei-
mischen Pflazenarten

Geltungsbereich: Programmgebiet
Neugestaltung von AuRenanlagen zur
Verbesserung der Gestalt- und Aufent-
haltsqualitdt sowie der stadtokologischen
Situation. Uberwiegend zu Wohnzwecken
genutzte Gebdude mit min. zwei Mietwoh-
nungen

1.000 € Bagatellgrenze

Min. 10 Jahre erhalten

Entsiegelungen und ,Entschotterung" von
Flachen, die im Endzustand eine (Teil-)
Versiegelung von 10 % nicht Uberschreiten.
Okologische Aufwertung und naturnahe
Gestaltung der entsiegelten Flache.
Entsiegelungsflache min. 10 m?

nur Mal3nahmen in 6ffentlich einsehba-
ren, zur StrafRenseite gelegenen, privaten
Vorgarten und Eingangsbereichen

seit
2010

seit
01.01.23

Seit
2022

Stand
2022

Seit
2020

Seit
15.06.21

seit
2022

seit
2020

seit
2021

81
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Goch

Ginzburg

Herzogen-
aurach

Hof

Jilich

Karlsruhe

Kassel

Kehl

Bezeichnung des

Forderprogramms

Umwandlung von
Schottergdrten in
insektenfreundlich und
naturnah gestaltete
Vorgarten

Kommunales Férder-
programm fir Bdume
und Grin

DurchfGhrung privater
Fassadengestaltungs-
und Sanierungsmal3-
nahmen im Rahmen
der Sanierung ,Alt-
stadt Herzogenaurach"

HofGrin
(Stadtebauférderung)

Haus- und Hofpro-
gramm
(Stadtebauforderung)

Begrinung von Da-
chern, Fassaden und
versiegelten Freifldche

Grin in die Mitte
(Stadtebauférderung)

Klimaangepasst
Wohnen

[€/
m2]

100

a)75
b) 60

5-250

a)15
b) 35

[in %]

30

50

50

50

max. Férderung

1.000

2.500

20.000

5.000

19.999

a)2.000
b) 3.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

Ruckbau von Schottergarten (min. 80 %
Schotter-/ Kiesbedeckung) und versiegel-
ten Flachen (min. 80 % Asphalt/ Pflaster) in
insektenfreundliche und naturnahe Vorgar-
ten/Gérten von Wohnhausern
Entsiegelungsflache min. 15 m2

min. 5 Jahre erhalten

Entsiegelung von Hofen und Vorgarten
und anschlieRende Begriinung mit Baum,
Strauchern, Stauden, Rasen, Wiese
Aufenthaltsplatze, Wege auf max.20 % der
zu entsiegelnden Flache mit sickerfahigen
Beldgen

min. 15 Jahre erhalten

Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und
Hofrdumen mit 6ffentlicher Wirkung zur
Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes,
wie z.B. durch ortstypische Begrinung und
Entsiegelung.

min. 2.500 € und max. 100.000 € férderfa-
hige Kosten

a) bis 300 m?

b) ab 300 m?

Geltungsbereich: Erneuerungsgebiete
Entsiegelung und Begriinung von privaten
Hofen und Freiflachen

Min. 50 % der Flache sind zu entsiegeln,
gartnerisch zu gestalten, auf Dauer zu
unterhalten.

Max. 20 % der Flache kdnnen als sickerfahi-
ge Beldge ausgebildet werden.

2.500 € Bagatellgrenze

min. 15 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Programmgebiet
Entsiegelung und Begriinung von Ab-
standsflachen, Vorgarten und 6ffentlich
zuganglichen Innenhéfen

min. 10 Jahre erhalten

Ruckbau von Schottergarten (min. 75 %
Schotterbedeckung und Trennfolie) und
versiegelten Flachen und Umwandlung in
Vegetationsflachen

Entsiegelungsflache min. 15 m2

min. 5 Jahre erhalten

Geltungsbereich: Stadtmitte / Frankfurter
Straf%e / Park Schonfeld

min. 20 % der entsiegelten Flache soll als
offene Vegetationsflache verbleiben
Entsiegelungsflache min. 30 m2

min. 10 Jahre erhalten

a) Teilentsiegelung: Ersetzen von Pflaster
oder Asphaltdecke durch wasserdurchlassi-
ge Beldge, wie z.B. Rasengittersteine

b) Vollentsiegelung: Entsiegelung von ver-
siegelten Flachen und deren Umwandlung
in Vegetationsflachen

Entsiegelungsflache min. 10 m?

min. 15 Jahre erhalten

seit
01.04.23

Seit
01.02.22

seit
01.05.21

bis
31.12.27

Seit
01.06.22

Seit
01.01.22

seit
01.01.23



. max. Forderung .
Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen

zur Forderung

Forderprogramms [in %]
m?]

Aufwertung privater

Geltungsbereich: Programmgebiet
Gestaltung von Hof- und Gartenflachen,
Fassaden und Hoffla- die der Offentlichkeit oder der allgemeinen
Kleve chen im innerstadti- 60 50 Wohnumfeldverbesserung dienen
schen Bereich max. 25.000 € forderfahige Kosten
(Stadtebauforderung) 1.000 € Bagatellgrenze
min. 10 Jahre erhalten

seit
01.01.19

a) Entsiegelung teilversiegelter Flachen
b) Entsiegelung vollversiegelter Flachen
Entsiegelung von versiegelten und teilver-
Korschen- Entsiegelung von a)5 i 1.000 siegelten Flachen und deren Umwandlung seit
broich Flachen b) 10 ' in Grinflachen auf gewerblich und zu 2022
Wohnzwecken genutzten Grundsticken
Entsiegelungsflache min. 10 m2
Min. 10 Jahre erhalten

a) entsiegelte, begrinte Flache bis 100 m?
Farderngder Bes b) fir jeden weiteren Quadratmeter
rinund von Dach- 2) 50 Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
Mannheim g dg dEnt ! b)30 - 11.000  haften Begrinung mit Anbindung an den
ijs Sgé-jcuf?en ntste- ) natirlichen Boden
gelung Entsiegelungsflache min. 20 m?
min. 10 Jahre erhalten

Seit
15.03.23

Geltungsbereich: Programmgebiet

Entsiegelung von Hoffldchen, Gestaltung
Hof- und Fassadenpro- von Innenhofen und Abstandsflachen, Re-
gramm - 50 10.000  aktivierung des Bodens zur gartnerischen
(Stadtebauforderung) Nutzung

1.000 € Bagatellgrenze

min. 10 Jahre erhalten

seit
2020

Monchen-
gladbach

Begrinung und Entsiegelung des Vorgar-
tens auf privaten Grundsticken
Morfelden-  Stadtgrin statt Grau- i 50 2000 min. 50 % der entsiegelten Flache begrint seit
Walldorf stadt ’ Umbau von versiegelten zu begrinten 01.10.22
Kfz-Stellplatzen mit versickerungsfahigen
Beldgen mit min. 50 % Grinanteil

Geltungsbereich: Mulheimer Innenstadt

Gestaltung von Garten, Hofen, Abstands-

flachen, Vorgarten und Zuwegungen unter
Hof- und Fassadenpro- Beachtung von versickerungsfahigem
gramm - 40 25.000 Material. Schaffung von Grin- und Garten-
(Stadtebauforderung) flachen aufgrund der Entsiegelung vormals

befestigter Flachen.

500 € Bagatellgrenze

min. 10 Jahre erhalten

seit
2021

Milheim an
der Ruhr

a) Schottergartenentsiegelung und
Vorgartenbegrinung mit dauerhafter und
Nettetal grint und a)50 a)2.000 stan?ortgerechterVegetatlon
Nettetal - = b) Flachenentsiegelung und Umwandlung
bliht: b)25 b)2.000 . . o
in unversiegelte oder wasserdurchlassige
befestigte Flachen
min. 5 Jahre erhalten

seit
01.04.22

a) regulare Forderquote
b) fir aufwandigere Hofbegrinungsmaf3-
Neu-Ulm Innenstadtsanierung i a) 30 i nahmen bis
(Stadtebauforderung) b) 50 Geltungsbereich: Innenstadt Neu-Ulm 31.12.26
Hof- und Freiflachengestaltung

min. 3.000 € férderfahige Kosten



Nirnberg

Osnabrick

Ottobrunn

Rheinberg

84 :
Rietberg

Soest

Stuttgart

max. Férderung

Bezeichnung des

Forderprogramms [€/
m?]

Mehr Grin for
Nirnberg

Initiative Grin -

Grin statt Grau — a)75
Osnabricker Begri- b) 50
nungsprogramm c) 85
Entsiegelung und

. 20
Begrinung
MaRnahmen zur Kli- 20

mafolgenanpassung

Gezielt Handeln fur
Klimaschutz und Kli- -
mafolgenanpassung

Klimafolgenanpas-
sung.JetztHandeln

Stuttgarter
Grunprogramm

[in %]

a) 60
b) 40-
60
c)+10

33

50

30

50

a) 50
b)70

30.000

15.000

a)7.500
b) 15.000

a)3.000
b) 5.000

2.000

800

a) 5.000
b) 20.000
€)12.500

a) 10.000
b) 15.000
€)30.000

Voraussetzungen oder Bedingungen
zur Forderung

Geltungsbereich: Stadterneuerungsgebiete
Entsiegelung von befestigten Flachen

und qualifizierte Gestaltung der zusatzlich
nutzbaren Freiflachen unter Verwendung
standortgerechter Geholze und Stauden
max. 20 % der Flache kdnnen als sickerfahi-
ge Beldge ausgebildet werden.

min. 15 Jahre erhalten

Geltungsbereich: AuRerhalb von Stadter-
neuerungsgebieten
Weiteres siehe "Mehr Grin fir Nirnberg"

a) Private HauseigentUmer

b) Unternehmen

¢) MaRnahmen in der Innenstadt

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
haften Begrinung mit Anbindung an den
natirlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)

500 € Bagatellgrenze

min. 10 Jahre erhalten

a) ein bis funf Wohneinheiten

b) mehr als funf Wohneinheiten
Eigenleistungen pauschal 200 €

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauver-
haften Begriinung mit Anbindung an den
natirlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)
Entsiegelungsflache min. 10 m?2

Maf3nahmen zur Entsiegelung von wasser-
gebundenen Flachen
min. 10 Jahre erhalten

Entsiegelte Flache darf nicht mehr abfluss-
wirksam sein (kein Kanalanschluss)
Entsiegelungsflache min. 12 m?
Umwandlung von Schottergarten in hoch-
wertige Lebensraume
Entschotterungsflache min. 5 m?

min. 5 Jahre erhalten

a) privat

b) gewerblich

c) gemischt

Ruckbau versiegelter Flachen zur dauer-
haften Begrinung mit Anbindung an den
naturlichen Boden

Teilentsiegelungen (min. 50 % unversiegelt,
max. 50 % teilversiegelt)
Entsiegelungsflache min. 10 m2

min. 10 Jahre erhalten

a) je MalRnahme

b) in stark warmebelasteter Talkessellage
) hochwertige BegriinungsmafRnahme
(Einzelfall)

Entsiegelungsmalinahmen mit Begriinung
forderbar ab einem Versiegelungsgrad von
31 % des Grundsticks

nach Umgestaltung max. Versiegelung 50%
bei Hofen < 100 m?

nach Umgestaltung max. Versiegelung 1/3
bei Hofen > 100 m?

Min. 10 Jahre erhalten

seit
01.06.23

seit
01.06.23

bis
31.12.23

seit
01.03.23

seit
01.07.20

bis

31.12.25

bis
31.12.23

seit
2021



| |
Bezeichnung des Voraussetzungen oder Bedingungen

Forderprogramms €/
m?]

[in %] zur Forderung

Ruckbau versiegelter Flachen und Um-
wandlung in Vegetationsflachen

Tibingen Fgrderung der Arten- 25 30 1.500  nur Pflanzen und Gehélze aus der Empfeh- seit
vielfalt . 2023
lungsliste
50 € Bagatellgrenze
Geltungsbereich: Programmgebiet
Entsiegelung von Hofflachen, Gestaltung
Fassaden- und Wohn- von Iwnenhofen, Abstandsflachen und '
Velbert umfeldprogramm 80 - - Vorgarten seit
w . versiegelte Flachen dirfen bei Umgestal- 2022
(Stadtebauférderung) L .
tungsmafinahmen nicht Gberwiegen
1.000 € Bagatellgrenze
min. 10 Jahre erhalten
Begrinung und Gestal- Geltungsbereich: Programmgebiet
tung von Gestaltung von Innenhéfen, Abstandsfla- seit
Wuppertal  privaten Hof- und 24 40 - chen und Vorgarten 2015
Hausflachen 500 € Bagatellgrenze
(Stadtebauforderung) min. 10 Jahre erhalten
Ruckbau eines Schottergartens oder einer
versiegelter Flachen und Umwandlung in
. Stadtgrin & Vegetationsflachen (gartnerische Gestal- seit
Warzburg Klimaanpassung 75 i 10.000 tung) 15.06.22

250 € Bagatellgrenze
min. 10 Jahre erhalten



Abb. 64: Ubersicht der deutschen Stadte mit direkter Férderung (finanzielle Zuschisse) fir Dach- bzw. Fassadenbegrinungen.

Siehe auch 4.4.1.3 Seiten 60 ff. Quelle: BUGG
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4.4.1.4 Bericksichtigung in der Eingriffsregelung

Das Ziel der Eingriffsregelung nach Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSch@) ist die Sicherung der Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
sowie des Landschaftsbildes bei einem geplanten
Eingriff in Natur und Landschaft. Von einem Eingriff
wird gesprochen, wenn die Gestalt oder die Nutzung
von Grundflache verandert wird, sodass eine erhebliche
Beeintrachtigung der SchutzgUter zu erwarten ist (§14
BNatSchG). Typische Eingriffe in Natur und Landschaft
bilden Siedlungs- und Infrastrukturvorhaben. Auch die
Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung
von Bauleitpldnen kann zu einer erheblichen Beein-
trachtigung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes sowie des Landschaftsbildes
fihren, sodass hierbei die bauplanungsrechtliche
Eingriffsregelung anzuwenden ist (§1a Abs.3 BauGB
und §18 BNatSchG).

Nach dem Bundesamt fir Naturschutz (BfN) bilden das
Vermeidungsgebot, das Verursacherprinzip und das
Folgenbewaltigungsprinzip die Basis der Eingriffsrege-
lung und eine wichtige Grundlage zur Erreichung der
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(BfN 2022).

In vielen Bundeslandern werden Biotopwertverfahren
angewandt, um die negativen Auswirkungen eines
Eingriffs in Natur und Landschaft zu ermitteln und
bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen angemesse-
ne Kompensationsmafinahmen anzusetzen. Je nach
Bundesland besteht fir Kommunen zur Anwendung
des landesspezifischen Verfahrens eine rechtliche
Verbindlichkeit (z. B. "Kompensationsverordnung
Hessen") oder nur eine Empfehlung (z. B. "Numeri-
sche Bewertung von Biotoptypen in NRW"), sodass
auch innerhalb eines Bundeslandes eine Vielfalt un-
terschiedlicher Verfahren in Gebrauch sein kénnen.

Grundlage der Biotopwertverfahren bilden in der Regel
Wertpunkte ("Okopunkte"), die jedem Biotop- oder
Nutzungstyp anhand von verschiedenen naturschutz-
fachlichen Bewertungskriterien innerhalb einer Bio-
topwertliste zugeordnet sind. Die Gegeniberstellung
der Bilanzierung eines Wirkraums vor und nach einem
Eingriff ermdglicht es, den Umfang der notwendigen
KompensationsmafRnahmen aufgrund des Wertverlus-
tes abzubilden. Entsprechend des Verursacherprinzips
sind die angesetzten Kompensationsmafinahmen vom
Verursacher des Eingriffs verpflichtend zu planen und
umzusetzen.

Abb. 65: Gebdudebegrinungen kénnen bei Eingriffen in die Natur als Minderungsmafinahme gelten. Quelle: BuGG



Abhéangig vom Verfahren des Bundeslandes und den
zustandigen Naturschutzbehodrden kann einer Geb&u-
debegrinung eine bestimmte Anzahl an Wertpunk-
ten oder -stufen zugesprochen werden, sodass diese
den Kompensationsbedarf mindern. Als Ergebnis der
BuGG-Stadteumfrage 2023 lasst sich fur alle deut-
schen Stadte mit mehr als 50.000 E festhalten, dass
ca. 33 % der Stadte Dachbegrinung und ca. 11 % der
Stadte Fassadenbegrinungen in der Eingriffsregelung
bericksichtigen. Im Vergleich zu 2019/20 (24 %), 2021
(25 %) und 2022 (31 %) stieg der Anteil an Stadten
leicht, die fir Dachbegrinung Wertpunkte oder -stufen
vergeben. Auch bei der Fassadenbegrinung ist ein
leichter Anstieg zu erkennen (2021: 7 %, 2022: 10 %,
2023: 11 %).

In den Tab. 22 und 23 wird den ldnderspezifischen
Verfahren die Anzahl an vorgesehenen Wertpunkten
("Okopunkten") fir eine Dach- und Fassadenbegrinung
zugeordnet. Wahrend die Dachbegriinung in den meis-
ten Biotopwertlisten der Lander bericksichtigt wird,
ist die Fassadenbegrinung nur vereinzelt aufgefihrt.

Zum Teil werden bestimmte Bedingungen an die Be-
grinung geknipft oder unterschiedlich viele Punkte
fUr extensive und intensive Bauweisen vergeben. Je
nach Werteskala und Begrinungsaufbau variiert die
Anzahl der Punkte fir Grindacher von 0,5 bis 19 pro m?2
(10 Bundeslander) und fir Fassadengrin von 3 bis 19
pro m2 (5 Bundeslander).

Bremen arbeitet hingegen mit einem 6-stufigen Wer-
tesystem, bei dem die Dachbegrinung der Wertstufe 1
zugeordnet wird, was der Wertigkeit eines Scherrasens
entspricht. In Schleswig-Holstein werden Verhaltnis-
zahlen als Anhaltswerte zu Art und Umfang von schutz-
gutbezogenen Ausgleichsmalinahmen aufgefihrt.
Die Dachbegriinung kann beim Schutzgut Boden als
Ausgleich fir eine Bodenversiegelung angerechnet
werden. Brandenburg empfiehlt die Anwendung der
verbal-argumentativen Bewertungsmethode, die sich
immer auf den Einzelfall bezieht. Die BerUcksichti-
gung von Dach- und Fassadenbegrinung ist daher
einzelfallbezogen méglich.

Abb. 66: Abhéngig vom Verfahren kann einer Dach- bzw. Fassadenbegrinung eine bestimmte Anzahl an Okopunkten zugesprochen

werden. Quelle. BuGG
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Tab. 22: Bericksichtigung von Dachbegrinung in landesspezifischen Verfahren. Quelle: BuGG

Bundesland Grundlage der Bilanzierung/ m Voraussetzungen oder Bedingungen
Bewertung

biszu 4 abhéngig von der Machtigkeit der Auf-

Baden-
Wirttemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
Schleswig-

Holstein

Thiringen

Okokonto-Verordnung

Bayerische Kompensations-
verordnung

Verfahren zur Bewertung
und Bilanzierung von Ein-
griffen

Hinweise zum Vollzug der
Eingriffsregelung

Handlungsanleitung zur
Anwendung der Eingriffsre-
gelung

Staatsrate-Modell

Hessische Kompensations-
verordnung

Hinweise zur Eingriffsrege-
lung

Naturschutzfachliche
Hinweise zur Anwendung
der Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung

Numerische Bewertung von
Biotoptypen fir die Bauleit-
planung in NRW

Praxisleitfaden zur Ermitt-
lung des Kompensationsbe-
darfs

Methode zur Bewertung
des Eingriffes - Leitfaden
Eingriffsbewertung

Handlungsempfehlung zur
Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen

Richtlinie Gber die Bewer-
tung und Bilanzierung von
Eingriffen

Hinweise zur Anwendung
der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung

Die Eingriffsregelung in Thi-
ringen - Bilanzierungsmodell

2010

2013

2020

2009

2006

1991

2018

2018

1994

2012

2008

2021

2001

2003

2009

2013

2005

Okopunkte
Wertpunkte

Wertpunkte

verbal-
argumentativ

Wertstufen

Wertpunkte

Wertpunkte

Wertpunkte

Wertstufen

Wertpunkte

Wertpunkte

Wertpunkte

Wertpunkte

Wertpunkte

Verhaltnis-
zahlen

Wertstufen

keine

15
3

Ja

w

19

13

0,5

keine

0,5

10

keine

10

Ja

tragsschicht

extensive Dachbegrinung
sonstige Dachbegrinung

6-stufiges System
extensive Dachbegrinung und Kombina-
tionslésungen erhalten Wertstufe 1

ab 5 cm durchwurzelbarem Substrat

ab 15 cm durchwurzelbarem Substrat auf
Baufléachen ab einer Grundflachenzahl 0,5
nach §19 BauNVO oder Begriinungen von
Tiefgaragen ab 50 cm durchwurzelbarem
Substrat

Dachflache extensiv begriint, ohne Pfle-
ge, Sukzession

Dachflache intensiv begriint, mit dauern-
der Pflege, Ziergartencharakter

Méchtigkeit der Substratdeckschicht 10 -
15 cm, Extensive Begrinung mit Sedum-
Gras-Krautermischung, Mindestflachen-
grofie: 200 m2

Extensive Dachbegrinung ohne Geholze
(abgesehen von Zwergstrauchern) auf
flachgrindigem Bodenauftrag (< 30 cm)
Intensive Dachbegrinung oder Gberer-
dete Anlage (z. B. Garage) mit einem von
Geholzen (mit Ausnahme von Zwerg-
strauchern) Uberdeckten Flachenanteil
von mehr als 30 % (Bodenauftrag > 30 cm)

intensiv gepflegte Begrinung
extensive Dachbegrinung mit Zierstau-
den und -grasern

extensive Dachbegrinung mit heimi-
schen Stauden / Graser / Sedum

Die Dachbegrinung wird fir mindestens
20 Jahre sichergestellt

Dachfldche, begrint

Anrechnung begrinter Dacher beim
Schutzgut Boden als Ausgleich fir Boden-
versiegelung

Dachbegrinung



Tab. 23: Bericksichtigung von Fassadenbegrinung in landesspezifischen Verfahren. Quelle: BUuGG

Bundesland Grundlage der Bilanzierung/ m Voraussetzungen oder Bedingungen
Bewertung

Baden-
Wirttemberg
Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein

Thiringen

Okokonto-Verordnung

Bayerische Kompensations-
verordnung

Verfahren zur Bewertung
und Bilanzierung von Ein-
griffen

Hinweise zum Vollzug der
Eingriffsregelung

Handlungsanleitung zur
Anwendung der Eingriffsre-
gelung

Staatsrate-Modell

Hessische Kompensations-
verordnung

Hinweise zur Eingriffsrege-
lung

Naturschutzfachliche
Hinweise zur Anwendung
der Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung

Numerische Bewertung von
Biotoptypen fir die Bauleit-
planung in NRW

Praxisleitfaden zur Ermitt-
lung des Kompensationsbe-
darfs

Methode zur Bewertung
des Eingriffes - Leitfaden
Eingriffsbewertung

Handlungsempfehlung zur
Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen

Richtlinie Gber die Bewer-
tung und Bilanzierung von
Eingriffen

Hinweise zur Anwendung
der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in der ver-
bindlichen Bauleitplanung

Die Eingriffsregelung in Thi-
ringen - Bilanzierungsmodell

2010

2013

2020

2009

2006

1991
2018

2018

1994

2012

2008

2021

2001

2003

2009

2013

2005

Okopunkte keine
Wertpunkte keine
Wertpunkte 4
verbal- -
argumentativ
Wertstufen keine
Wertpunkte 3
Wertpunkte 19
13
Wertpunkte keine
Wertstufen keine
Wertpunkte keine
Wertpunkte keine
Wertpunkte 4
Wertpunkte keine
Wertpunkte 10
Verhaltnis- keine
zahlen
Wertstufen keine

Fassadenbegrinung

nach Berankungsflache

Mauern und Hauswénde mit Fassadenbe-
grinung, begrinte Pergolen

Neuanlage von Fassaden- oder Pergola-
Begrinung

Der Pflanzstreifen hat eine Mindestbreite
von 50 cm. Der Pflanzabstand betragt
zwischen 3,00 und 5,00 m. Es werden
standortgerechte Pflanzensorten ver-
wandt. Die Pflanzqualitat entspricht den
Gutebestimmungen fir Baumschulpflan-
zen. Die Fassadenbegrinung wird fir
mindestens 20 Jahre sichergestellt.

Berankte Mauer/Wand
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4.4.1.5 GebUhrenreduktion bei der Gesplitteten Abwassergebuhr (GAbwG)

Gemeinden regeln individuell durch Satzung die Ab-
wasserbeseitigung fir ihr Gemeindegebiet und stel-
len die notwendige Infrastruktur sicher. Zur Kosten-
deckung von Bau, Betrieb und Instandhaltung der
offentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen erhe-
ben die Gemeinden eine Abwassergebihr (als Benut-
zungsgebihr) bei den Grundstickseigentimer*innen.
Innerhalb der gesplitteten Abwassergebihr wird die
Beseitigung des Schmutzwassers nach dem Frisch-
wassermalistab berechnet. Zur Ermittlung der Nieder-
schlagswassergebihr dient hingegen die befestigte
und abflusswirksame Flache mit Kanalanschluss des
jeweiligen GrundstUcks. FGr MalRnahmen, die zum
lokalen Regenwasserriickhalt beitragen, kann inner-
halb der Satzung eine Gebihrenreduktion fur die
Niederschlagswasserbeseitigung erlassen werden. Zu
diesen MaRnahmen zahlt u. a. die Dachbegrinung,
sodass diese indirekt gefordert wird.

Als Ergebnis der BuGG-Recherche 2023 der Abwasser-
(gebihren)satzungen aller deutschen Stadte mit mehr
als 50.000 E (193 Stadte) lasst sich festhalten, dass

e alle Stadte die Gesplittete Abwassergebihr einge-
fuhrt haben.

* bei 162 Stadten (84 %) eine GebUhrenreduktion fur
Grindéacher besteht.

e im Vergleich zu 2022 (161 Stadte bzw. 83 %) eine
weitere Stadt Dachbegrinungen bei der Nieder-
schlagswassergebihr bericksichtigt.

¢ die NiederschlagswassergebUhr fir das Jahr 2023
im Durchschnitt bei 0,87 €/ m? (162 Stadte) liegt.

e die durchschnittliche max. GebUhrenreduktion
fur eine Dachbegrinung 61 % bzw. 0,53 € / m?
(162 Stadte) betragt.

* je nach Stadt die Hohe der Niederschlagswasser-
gebihr pro Jahr und die Héhe der max. GebUhren-
reduktion fir eine Dachbegrinung stark variiert.

Details zu den 162 Stadten mit einer Gebihrenredukti-
on fur Dachbegrinungen sind in der Tab. 24 aufgefuhrt.
Folgende Bedingungen fir eine Reduktion kénnen
zusammengefasst werden:

e Geschlossene Pflanzendecke

¢ Dauerhafte oder natirliche Begrinung

o Aufbauhdhe/ Substratschicht

o Abflussbeiwert oder dauerhafter Wasserrickhalt
¢ Mehrschichtige Bauweise

¢ Maximale Dachneigung

e Aufbau nach Stand der Technik

¢ Retentionsgrindach

Abb. 67: Ziel der indirekten Férderung mit gesplitterter Abwassergebihr ist es, die Kanalisation zu entlasten - und ein Grindach halt

zwischen 40 und 99 % des Jahresniederschlags zuriick und das Uberschusswasser kann z. B. einer Versickerungsmulde zugefihrt wer-

den. Quelle: BuGG



Tab. 24: GebUhrenreduktion fir Grindacher bei der Gesplitteten Abwassergebihr (Stadte > 50.000 E). Quelle: BuGG

Niederschlags- | max. Gebihrenreduktion
Einwohner | wassergebihr fir Dachbegriinung Bedingungen fiir
(2021) (Stand 2022) . GebUhrenreduktion
[€Im2] [|n %]
50

Aachen 249 070 0,96 0,48 Geschlossene Pflanzendecke
Aalen 68 351 0,54 70 0,38 Aufbauhohe min. 6 cm
Ahlen 52 627 0,56 80 0,45 Gesamtstarke min. d=10 cm
Lickenlose Dachbegriinung,
Arnsberg 73 423 0,78 50 0,39 Stirke min. 10 cm
Augsburg 296 478 0,71 90 0,64 4-stufig gemaR Aufbaudicke
Bad Homburg v. d. H. 54 144 0,78 50 0,39 Naturlich begrinte Dacher
Bad Salzuflen 54 074 0,49 50 0,25 Dauerhaft begrinte Dachflachen
Baden-Baden 55527 0,66 70 0,46 -
Bamberg 77 749 0,65 60 0,39 -
Dauerhaft begrint,
Bayreuth 73909 0,32 50 0,16 Aufbauhéhe min. 10 cm
Bergheim 61807 1,37 50 0,69 -

. Dauerhaft geschlossene Pflanz-
Bergisch Gladbach 111 645 1,39 50 0,70 dedle SRR i O e
Berlin 3677472 1,81 80 145  >stufig gemaR Substrataufbau-

hohe

. Dauerhaft begrint,

Bielefeld 334002 0,95 30 0,29 Wasserrickhalt min. 30%
Bblingen 50 470 0,36 80 gop | ZSUEERm S S ETE
hohe
Bocholt 71074 0,72 26 0,19 -
Bochum 363 441 1,11 90 1,00 Gemafd Abflussbeiwert
Bonn 331885 1,40 50 0,70 5-stufig gemafd Abflussbeiwert
Bottrop 117311 1,49 60 0,89 -
Brandenburg a. d. H. 72 461 1,05 Ja - Nach Ermessen der Stadt
Braunschweig 248 823 0,69 50 0,35 pauschale Ermaf3igung
Bremen 563290 0,80 70 0,56 pauschale Ermaf3igung
Bremerhaven 113173 0,67 70 0,47 ab 5 cm Pflanzsubstratstarke
Castrop-Rauxel 73078 1,12 50 0,56 Dauerhaft begrint
Mehrschichtig,
Celle 69 279 0,84 50 0,42 Aufbauhdhe min. 6 cm
Chemnitz 243105 0,35 70 0,25 Wasserdurchlassigkeit
Darmstadt 159 631 0,93 90 0,84 3-stufig gemaf’ Aufbaudicke
Dessau-Rof3lau 78731 0,75 41 0,31 -
Dauerhaft begrint,
Rl 73969 1,13 >0 0,57 Wasserriickhalt min. 50%

] Geschlossene Pflanzendecke,
Bl R 67114 0,76 30 0,23 dauerhafter Wasserrickhalt
Dormagen 64 553 1,19 70 0,83 -

Dorsten 74 551 0,87 60 0,52 Dauerhaft begrint
Dortmund 586 852 1,45 70 g | 2o gEmElbAGizse

oder Retentionsdacher
Dresden 555351 1,56 90 1,40 2-stufig gemaf? Schichtdicke

Dauerhaft geschlossene Pflan-

Rt D 2s 40 Rl zendecke, Wasserrickhalt
Duisseldorf 619 477 1,04 50 0,52 Geschlossene Pflanzdecke
Elmshorn 50141 0,62 80 0,50 4-stufig gemafl’ Aufbaudicke
Erfurt 213227 0,80 60 0,48 -

Eschweiler 55784 1,22 50 0,61 Dauerhaft begrint

Essen 579 432 1,84 50 0,92 Geschlossene Pflanzdecke



Niederschlags- | max. GebUhrenreduktion
Einwohner | wassergebihr fir Dachbegriinung Bedingungen fiir

(2021) (Stand 2022) ] GebUhrenreduktion
[€Im2] [|n %]

2-stufig gemal’ Schichtstarke

Esslingen a. N. 92 640 0,83 100 0,83 (50 % ab 6 cm, 100 % ab 100 cm)
Euskirchen 58 754 0,77 50 0,39 Aufbaustarke min. 6 cm
Flensburg 91113 0,42 75 0,32 Substrathohe min. 5cm
Frankfurt (Oder) 56 679 1,11 80 0,89 Gemal Abflussbeiwert
Frankfurta. M. 759 224 0,50 50 0,25 -

. . 2-stufig je nach Schichtstarke
Freiburgi. Br. 231848 0,90 100 0,90 (50 % ab 8 cm, 100 % ab 30 cm)
Friedrichshafen 61561 0,55 50 0,28 Substrataufbau min. 7 cm
Fulda 68 462 0,65 80 0,52 -

Mehrschichtig,
Garbsen 60711 0,41 50 0,21 Aufbauhahe min. 6 cm
Gelsenkirchen 260126 1,41 50 0,71 Dauerhafter Wasserrickhalt
Gera 91368 0,96 70 0,67 Je.nach konkreter Abfluss-
leistung
Giel3en 91 255 0,89 50 0,45 -
Gladbeck 75343 1,14 50 057  Aufbaumin. 20cm oderver
gleichbares Speichervolumen
GOppingen 58 061 0,48 50 0,24 -
Gorlitz 55519 0,36 50 0,18 Dach mit Regenrickhalteeffekt
Goslar 50010 0,47 50 0,24 -
Grevenbroich 63922 1,22 50 0,61 -
Geschlossene Pflanzendecke,
T ST SR ey 2 U5 héhere Reduktion auf Nachweis
Gutersloh 101158 0,62 70 0,43 -
Halle (Saale) 244099 1,51 40 0,60 -
Hamburg 1853935 0,76 50 0,38 Aufbaustarke min. 5 cm
Hameln 57394 0,44 50 0,22 -
Hamm 179 238 0,73 50 0,37 Substratstarke min. 10 cm
94 Hanau 98 502 0,51 70 0,36 Aufbaudicke min. 10 cm
Mehrschichtig,
Hannover 535932 0,80 50 0,40 Aufbauhéhe min. 6 cm
Hattingen 54 061 0,63 80 0,50 Geschlossene Pflanzendecke
Heidelberg 159 245 0,66 60 0,40 -

. Schichtstarke bis 12 cm (40 %),
Heilbronn 125613 0,39 70 0,27 ab 13 cm (70 %)

Herford 66 551 1,00 80 0,80 3-stufig gemaR Abflussbeiwert
Herne 156 621 1,52 50 0,76 -
Herten 61910 0,96 50 0,48 -

. Geschlossene Pflanzendecke,
gz HILE e = b Dauerhafter Wasserrickhalt
Hildesheim 100319 0,57 100 0,57 -

Ibbenbiren 51888 0,59 50 030  Geschlossene Pflanzendecke,
Aufbaustarke min. 6 cm
Aufbaudicke ab 10 cm,

Ingolstadt 138 016 0,67 50 0,34 Dl i 15

Iserlohn 91873 0,73 50 0,37 Abflussbeiwert max. 0,3

Jena 110 502 0,52 60 0,31 -

. Gemal’ Abflussbeiwert,
Kaiserslautern 99 292 0,70 100 0,70 Retentionsdach 100 %

i 3 0,
Karlsruhe 306 502 0,39 100 039  Schichtstérkeab8cm (50%) ab

30 cm (100 %)




Niederschlags- | max. Gebihrenreduktion
Einwohner | wassergebUhr fir Dachbegriinung Bedingungen fir

(2021) (Stand 2022) ) Gebuhrenreduktion
[€/m2] [|n %]

Kassel 200 406 0,82 50 0,41 Naturlich begrinte Dachflachen

Kempten 69 053 0,59 70 0,41 Abflussbeiwert max. 0,3

Kiel 246 243 0,56 50 0,28 -

Kleve 52470 0,28 18 0,05 -

Koblenz 113638 0,91 80 073  JenachBegrinungsartund
Aufbaustarke

Koéln 1073 096 1,27 90 1,14 7-stufig gemaR Abflussbeiwert

Konstanz 84736 0,77 80 0,62 ?Egt’lac"r:igg %%‘30 cm (50 %),

Krefeld 227 050 0,96 50 0,48 Abflussbeiwert max. 0,7

Landshut 73150 0,63 100 0,63 :;';'ghctn*]"’(gg ;;:)3 cm (50 %),

Langenfeld 59223 0,72 50 0,36 Geschlossene Pflanzendecke

Leipzig 601 866 1,00 50 0,50 =

Leverkusen 163 851 1,29 50 0,65 Lickenlos begriinte Dacher

Lippstadt 68 007 0,58 50 0,29 Substratstarke min. 10 cm

Libeck 216 277 0,88 50 0,44 Schichtstdrke min. 5 cm

Ludenscheid 71230 0,92 50 0,46 6 cm Aufbaustarke

Ludwigsburg 93117 0,32 40 0,13 -

Ludwigshafen a. R. 172 145 0,80 60 0,48 fﬁﬁaﬁﬂigﬁ%m cm (40%),

Lineburg 75599 0,51 50 0,26 -

Linen 85721 1,51 80 1,21 Dauerhaft begriint

Magdeburg 236188 0,59 65 0,38 Abflussbeiwert < 0,3

Mannheim 311831 0,80 50 0,40 -

Marburg 76 571 0,60 50 0,30 -

Marl 83 697 1,16 70 0,81 23;3;2;2&25:2"&3

owssun w0 ou  Sedommerenids

maf3 Abfl iwi DIN

Menden 52096 0,83 Ja Sl

Moers 103725 1,39 50 0,70 -

Ménchengladbach 261001 1,79 10 0,18 Abflussbeiwert < 0,3

Milheim a. d. R. 170739 1,11 50 0,56 Geschlossene Pflanzendecke

Minchen 1487708 1,77 70 1,24 g;gﬁi?;ﬁk:gaaslgscg‘r'a g

Munster 317713 0,79 80 0,63 Dauerhaft begriint

Neubrandenburg 63 043 1,44 ja - Gemal3 DIN 1986

Neuss 152731 1,36 50 0,68 Nach Stand der Technik

Neustadt an der Weinstraf3e 53491 0,34 ja - auf Antrag

T

Nordhorn 54162 0,56 50 0,28 -

NUrnberg 510 632 0,43 50 0,22 -

Oberhausen 208752 i3 50 0,78 /E:Elfjt:ﬁ&urﬁg;::rtmbetrieb

Offenbach a. M. 131295 0,76 50 0,38 -

Offenburg 60 857 0,36 60 0,22 -

Osnabrick 165 034 1,02 50 0,51 -

Paderborn 152 531 0,69 50 0,35 —



Niederschlags- | max. GebUhrenreduktion
Stadt Einwohner | wassergebihr fir Dachbegriinung Bedingungen fir

(2021) (Stand 2022) ) Gebuihrenreduktion
[€/m2] [|n %]

Passau 53093 0,42 100 0,42 6-stufig gemal? Schichtstarke
Peine 50 461 0,44 50 0,22 Grasdach

Pforzheim 125529 0,98 60 0,59 -

Plauen 63.372 0,61 100 0,61 -

Potsdam 183154 1,23 Ja - Gemal3 Abflussbeiwert
Pulheim 54 805 0,96 40 0,38 -

Raststatt 50 441 0,35 70 0,25 -

Ratingen 86 424 1,14 50 0,57 -

Ravensburg 50928 0,72 70 0,50 -

Recklinghausen 110 714 1,53 70 1,07 S B ATSEEER O,

70 % bei Abflussbeiwert 0,3

o .
Reutlingen 116 456 0,60 70 qen | COMHTEEG e 12 am i ),

ab 13 cm (70 %)
Rheine 76 948 1,16 50 0,58 Aufbaudicke min. 10 cm
Rosenheim 63 508 0,44 50 0,22 Geschlossene Pflanzendecke
Rostock 208 400 0,79 50 0,40 -
Risselsheim a. M. 66125 0,54 50 0,27 -
Saarbricken 179 634 0,95 50 0,48 -
Salzgitter 103 694 0,43 50 0,22 individuelle Betrachtung
Sankt Augustin 55563 1,64 70 1,15 -
L .. Schichtdicke bis 10 cm (40 %),
Schwabisch Gmind 61333 0,36 70 0,25 ab 11 cm (70 %)
Schwerin 95 740 0,64 50 0,32 Dauerhaft begrint
. Geschlossene Pflanzendecke
SEgiem UL SIS U = Ui Schichtstarke min. 10 cm
. Aufbauhdhe ab 8 cm (50 %),
Sindelfingen 64151 0,37 80 0,30 ab 31 cm (80 %)
Solingen 158 957 1,05 75 0,79 Geschlossene Pflanzendecke
Speyer 50 565 0,47 100 0,47 GemalR Abflussbeiwert
96 Stolberg (Rheinland) 56 103 1,10 50 0,55 Aufbaudicke mindestens 10 cm
Substratschicht ab 6 cm (50 %),
Stuttgart 626 275 0,68 100 0,68 ab 51 cm (100 %)
Troisdorf 75222 1,72 50 0,86 Schichtstarke ab 10 cm
Tibingen 91877 0,38 70 0,27 Aufbauhdhe grofRer 10 cm
Ulm 126 949 0,63 50 0,32 Schichtstarke ab 10 cm
Unna 58911 1,28 100 1,28 Abflussbeiwert < 0,5
Velbert 81593 1,62 100 1,62 -
. Substratdicke ab 5 cm (50 %),
Viersen 77 523 2,03 70 1,42 ab 10 cm (70 %)
. . Aufbaudicke bis 10 cm (50 %),
Villingen-Schwenningen 86 475 0,42 70 0,29 ab 11 cm (70 %)
. Schichtstarke bis 12 cm (40 %),
Waiblingen 55526 0,47 70 0,33 ab 13 cm (70 %)
Weirnar 65138 0,461 100 041  Schichtstérke min. 10 cm,
Nachweis Fachfirma
Wetzlar 52 969 0,43 50 0,22 Teilversiegelt (Grin-/ Kiesdach)
Wiesbaden 278 950 0,80 70 0,56 -
Wilhelmshaven 75027 0,64 50 0,32 Natirlich begrint
Willich 50133 1,15 50 0,58 Dauerhaft begrint
Witten 95107 1,36 60 0,82 -
Wuppertal 354 572 1,90 60 1,14 Dauerhafter Wasserrickhalt
i 0,
Zwickau 86 592 0,76 100 goe | iR O (500

Abflussbeiwert < 0,35 (100 %)




4.4.2 Forderprogramme auf Landes- und Bundesebene

Neben einzelnen Kommunen bieten regionale Zusam-
menschlisse und manche Bundeslander eine direkte
Forderung von Gebdudebegrinung an. Auch die Pro-
gramme der Stadtebauférderung ermdglichen eine
Bezuschussung von Dach- und Fassadenbegrinung
als Teil der grinen Infrastruktur. Zudem bestehen
einige ressortspezifische Bundesférderprogramme,
bei denen Gebdudegrin als férderfahige Malinah-
me integriert ist. Die Férderung kann einerseits als
Zuschuss und anderseits als zinsginstiges Darlehen
vergeben werden.

Landesforderprogramme

Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen verfi-
gen Uber Forderprogramme, die den Fokus direkt auf
Gebaudebegrinung legen und sich an Privatpersonen,
Unternehmen und Verbande/Vereinigungen richten.
Wahrend die "Hamburger Grindachférderung" und
die Bremer Forderprogramme sowohl! fir Neubau-
ten als auch den Bestand gelten, fordert Berlin nur
die Nachristung von Begrinungen an bestehenden
Geb&duden sowie besonders innovative Projekte als
"Green Roof LAB". Bremen hat sein Dachbegrinungs-
programm bis Ende 2023 verlangert und in diesem
Jahr ein neues Férderprogramm zur Begriinung von
Fassaden aufgestellt. In Hamburg werden Begrinungs-
vorhaben bei Erfillung bestimmter Kriterien, wie z. B.
Innenstadtlage oder gesellschaftslichem Mehrwert,
im Rahmen von "Gebaudebegrinung PLUS" in be-
sonderer Hohe gefdérdert. Die Férderrichtlinie zum
Berliner Férderprogramm "GrindachPLUS" wurde
Uberarbeitet und beinhaltet seit 2023 nun ebenfalls
eine Fassadengrin-Foérderung sowie eine erhdhte
Forderquote bei der kombinierten Umsetzung von
Dach- und Fassadenbegrinung.

Die verschiedenen Forderprogramme unterscheiden
sich nicht nur hinsichtlich ihres Férdermittelgebers und
der Forderart, sondern auch mit Blick auf die Férder-
ziele, die Forderberechtigten, die Férderbedingungen
und die Forderhdhen. In diesem Kapitel werden die be-
stehenden Férderprogramme zur Gebdudebegriinung
auf Landes- und Bundesebene kurz vorgestellt und
in den Tab. 25 und 26 zusammengefasst dargestellt.

Mehrere Flachenldnder bieten Forderprogramme an,
die vorrangig Kommunen bei ihren Bestrebungen und
Aufgaben zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
mit Landesmitteln unterstitzen. Darin werden inves-
tive Vorhaben zur Gebaudebegrinung aufgrund ihrer
stadtklimatischen und regenwasserwirtschaftlichen
Wirkung als eine unter vielen Maf3nahmen geférdert.

Im Bereich der Wohnraumférderung und Moderni-
sierung bieten verschiedene Landesférderbanken
(z. B. NRW.Bank, Bremer Aufbau-Bank) langfristig
zinsginstige Darlehen und Zuschisse fir die Umset-
zung von Dach- und Fassadenbegrinungen als Klima-
anpassungsmalinahmen an. Weitere Forderziele sind
die Steigerung der Nachhaltigkeit des Wohnumfelds
und die Steigerung der Biodiversitat.

Sowohl Rheinland-Pfalz als auch Hessen haben For-
derprogramme fiir den landlichen Raum und die dorf-
liche Entwicklung aufgestellt. Darin werden Begri-
nungsmaflnahmen zur Steigerung der Lebens- und
Wohnqualitdt sowie zur Klimaanpassung gefordert.
Mit dem Ziel der Lirmminderung bzw. des Larmschut-
zes fordern NRW und Sachsen die Gebaudebegrinung.
Die Anzahl an Landesforderprogrammen, die Zuschis-
se fir investive Mafdnahmen zur Dach- und Fassaden-
begrinung anbieten, steigt.

Tab. 25: Ubersicht der Férderprogramme zur Gebidudebegriinung auf Landesebene. Quelle BUGG

Forder- . .
m . Forderziele
Forderprogramm mittel- . .
Gebaudegrin
geber
Stadtstaaten
GrindachPLUS Berlin
I-.l.amburger Grindach- Hamburg Stadtklima
forderung Wasserhaushalt
. . Biodiversitat
Begriinung von Dachern Bremen Freiraumgewinn
Begrinung von Fassaden ~ Bremen

1K = Kommune, P = Privatperson, U = Unternehmen, V = Verband/Vereinigung, E = &ffentliche Einrichtung, B = Bildungseinrichtungen, F = Forschungseinrichtungen,

Forder-
laufzeit

Forder-
hohe

Forder-
berechtigte® | art

Forder-

2023 bis

i 0,
P UV Z bis zu 100 % 2024 X X
biszu100% 2022 bis
RUV z max.200.000 € 2024 S
bis zu 30 % 2022 bis
RUV z max. 6.000€ 2023 X
. , .
P U,V Z bis zu 50 % 2023 bis «

max. 5.000 € 2024

H = Hochschule, 2Dachbegriinung, *Fassadenbegrinung, Z = Zuschuss, D = Darlehen
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Forderprogramm

Flachenlander

KLIMOPASS

Bayerisches Umweltkredit-
programm/Okokredit

Forderrichtlinien Kommu-
naler Klimaschutz

Bayerisches Modernisie-
rungsprogramm

Férderung von kommu-
nalen Klimaschutz- und
Klimaanpassungsprojekten
sowie von kommunalen
Informationsinitiativen

Forderung der regionalen
Entwicklung - Kommunale
Investitionen

Forderung der Dorfent-
wicklung und Dorfmode-
ration

Nachhaltiges Wohnumfeld
in neuen Wohnquartieren -
Investitionen

Zuwendungen zur
Schaffung, Erhaltung,
Wiederherstellung und
Verbesserung von Griner
Infrastruktur

progres.nrw - Programm-
bereich Klimaschutz und
-anpassung in Kommunen

Vernetzte Mobilitat und
Mobilitdtsmanagement

Modernisierung von
Wohnraum

Wohnraumférderung

Resiliente Innenstadte

MaRnahmen des Stadt-
und Dorfgrins

Stadtgrin-Larmminderung

Modernisierung von preis-
gunstigem Mietwohnraum

Klima-Invest — Klima-
schutz- und Klimafolgen-
anpassungsmaf3nahmen in
Kommunen

1K = Kommune, P = Privatperson, U = Unternehmen, V = Verband/Vereinigung, E = 6ffentliche Einrichtung, B = Bildungseinrichtungen, F = Forschungseinrichtungen,

Forder-
mittel-
geber

Baden-
Wirttem-
berg
Bayern

Bayern

Bayern

Hessen

Hessen

Hessen

Hessen

NRW

NRW

NRW
NRW

NRW
Nieder-
sachsen
(EFRE)

Rheinland-
Pfalz

Sachsen

Sachsen

Thiringen

Forderziele
Gebaudegrin

Klimaanpassung

Umweltschutz

Klimaanpassung

Nachhaltigkeit

Klimaanpassung

Grine Infra-
struktur

Lebens- und
Wohnqualitat
Klimaanpassung

Nachhaltigkeit
Biodiversitat

Grine Infra-
struktur
Biodiversitat

Klimaanpassung

Luftqualitat
Larmschutz

Klimaanpassung

Klimaanpassung

Klimaanpassung

Grine Freiraume

Larmschutz

Klimaanpassung

Klimaanpassung

Forder-

berechtigte!

K,U,V, E

K,V, E

PK UV, E

K, E

K,V, E

PK UV, E

K,U,V, E

K,U,V, E

KUV, E
F,H

P UV

P UV

K,V, E

K, U

K, U, E

PUVE

K, V, E

1

H = Hochschule, 2Dachbegriinung, *Fassadenbegriinung, Z = Zuschuss, D = Darlehen

Forder-
art

D

Zusatz-
D

Forder-
hohe

bis zu 60 %
max.200.000 €

bis zu 100 %
max. 2 Mio. €

bis zu 90 %
max. 500.000
€

bis zu 100 %
max. 500 €/m?

bis zu 90 %
max. 520.000 €

bis zu 50 %

bis zu 35 %
max.200.000 €

bis zu 85 %

bis zu 90 %

bis zu 80 %

bis zu 80 %

bis zu 100 %
max.200.000 €

bis zu 75 %
max. 11.500 €

bis zu 60 %

bis zu 80 %
max. 100.000
€

bis zu 90 %
max. 25.000 €

bis zu 35 %
max. 580 €/m?
bis zu 100 %
min. 50.000 €

bis zu 60 %,
max.
200.000 €

Forder-
laufzeit

2022 bis
2024

Stand
2021

Stand
2022

2022 bis
2025

2019 bis
2024

2023 bis
2027

Stand
2021

Stand
2023

Stand
2022

Stand
2022

Stand
2023

Stand
2023

Stand
2022

Stand
2023

Stand
2022

Stand
2023

2020 bis
2023



Stadtebauforderung

(Finanzhilfen von Bund und Landern)

Ziel der Stadtebaufdrderung ist es, Gemeinden mit
Bundes- und Landesmitteln bei stadtebaulichen He-
rausforderungen zu unterstitzen und Missstande in
gesamtstaatlicher Verantwortung abzubauen. Seit
dem Jahr 2020 hat sich die Férderstruktur der Stadte-
bauforderung gewandelt. Von grof3er Bedeutung aus
Sicht der Geb&dudebegrinung ist die inhaltliche Neu-
erung, dass Klimaschutz- und Klimaanpassungsmalf3-
nahmen, insbesondere zur Verbesserung der griinen
Infrastruktur, im Rahmen der Gesamtmalinahme zu
Fordervoraussetzungen werden. DarUber hinaus sind
BegrinungsmafRnahmen als Querschnittsaufgabe in
allen Programmen férderfahig.

Bundesforderprogramme

In ressortspezifischen Férderprogrammen des Bundes
werden Malinahmen zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung, zur Steigerung der Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und
der Biologischen Vielfalt sowie zur Verminderung von
Umweltbelastungen mit Zuschiissen oder zinsginsti-
gen Darlehen gefordert. Aufgrund der teilweise weit
gefassten Begriffe forderfahiger Malinahmen und der
Multifunktionalitat der Gebdudebegrinung besteht
ein breites Forderangebot zur Dach- und Fassadenbe-
grinung. Neben einer finanziellen Unterstitzung bei
investiven Maf3nahmen werden von Bundesebene vor
allem innovative Modellprojekte sowie Forschungs-
und Wirtschaftsférderungsvorhaben geférdert.

Herauszustellen ist die Bundesforderung fir effiziente
Gebaude (BEG), bei denen auch Privatpersonen im
Zuge einer energetischen Sanierung eine Forderung
durch den Bund erhalten kdénnen.

Daran knupft sich die Erwartung, dass zukinftig mehr
Dach- und Fassadenbegrinungen iUber die Stadte-
bauférderung bezuschusst werden. Aufgrund der
Planungshoheit der Gemeinden bei der Durchfihrung
von stadtebaulichen Sanierungsmafinahmen sind
sie alleinige Forderberechtigte. Die Stadtebaufor-
derung bietet durch die Finanzhilfen von Bund und
Landern insbesondere finanzschwdcheren Kommu-
nen eine Moglichkeit, umfangreiche Begrinungs-,
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmalinahmen im
ausgewiesenen Sanierungsgebiet umzusetzen.

Als weiterer Férdermittelgeber in Deutschland ist die
Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW) zu nennen. Im
Auftrag des Bundes wickelt die KfW-Bankengruppe
Forderprogramme ab und bietet eigene Forder- und
Finanzierungsleistungen an. Uber das KfW-Umweltpro-
gramm wird Unternehmen ein zinsginstiges Darlehen
fir UmweltschutzmafRnahmen gewéhrt, zu denen
auch Dach- und Fassadenbegrinungen zdhlen. Seit
2023 wird das Programm um den Verwendungszweck
"Natirliche Klimaschutzmaf3nahmen" erganzt, so-
dass zum Kredit ein Tilgungszuschuss von bis zu 60 %
maoglich ist.

Neu ist zudem das BMUV-Programm "Naturlicher
Klimaschutz in kommunalen Gebieten", mit dem in-
vestive MafBnahmen zur Stdrkung der Synergie von
Klimaschutz und dem Erhalt der biologischen Vielfalt
gefordert werden sollen.
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Tab. 26: Ubersicht der Férderprogramme zur Gebdudebegrinung auf Bundesebene. Quelle BuGG

Forderprogramm

Stadtebauforderung (Finanzhilfen von Bund und Landern)

Lebendige Zentren
Sozialer Zusammenhalt

Wachstum und nach-
haltige Erneuerung

Bundesforderprogramme

Bundesforderung fir
effiziente Gebaude
(BEG)

Bundesforderung Serielle
Sanierung

Klimaanpassung in
sozialen Einrichtungen

MaRnahmen zur
Anpassung an die Folgen
des Klimawandels

Kommunale Modellvor-
haben zur Umsetzung der
6kologischen Nachhaltig-
keitsziele in Strukturwan-
delregionen (KoMoNa)

Bundesprogramm
Biologische Vielfalt

BMUV-Umweltinnovati-
onsprogramm

Natdrlicher Klimaschutz in
kommunalen Gebieten

IKU/IKK - Energetische
Stadtsanierung -
Quartiersversorgung

Zukunft Bau —
Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben

Anpassung urbaner Rdume
an den Klimawandel

KMU-innovativ:
Ressourceneffizienz und
Klimaschutz

KfW-Umweltprogramm
(inkl. Aktionsprogramm
Natirlicher Klimaschutz)

1K = Kommune, P = Privatperson, U = Unternehmen, V = Verband/Vereinigung, E = 6ffentliche Einrichtung, B = Bildungseinrichtungen, F = Forschungseinrichtungen,

Forder-
mittel-
geber

BMI +
Lander

BMWK

BMWK

BMUV

BMUV

BMUV

BMUV

BMUV

BMUV

BMWSB

BMWSB

BMWSB

BMBF

Kfw

Forderziele
Gebaudegrin

Klimaschutz
Klimaanpassung
grine Infra-
struktur

Klimaschutz
Energieeffizienz

Klimaschutz
Klimaanpassung

Klimaanpassung

Klimaanpassung

Nachhaltigkeit
Biodiversitat

Stadtnatur
Biodiversitat

Verminderung
von Umweltbe-
lastungen

Biodiversitat
Wasserrickhalt

Klimaschutz
Klimaanpassung

Klimaschutz
Klimaanpassung
Ressourceneffi-
zienz

Klimaanpassung

Klimaschutz
Klimaanpassung
Ressourceneffi-
zienz

Klimaschutz
Klimaanpassung
Biodiversitat

Forder-
berechtigte®

K

P K U,V,E

K, U, VE B,
F,H

K,V,E F H

P, K, UV, E

K,V

K, U, E

KUV, E
F H

U FH

u

H = Hochschule, 2Dachbegrinung, *Fassadenbegriinung, Z = Zuschuss, D = Darlehen

D+T

D+T

Finanzierung:
1/3 Bund

2/3 Land +
Kommune

bis zu 20 %
max. 15 Mio. €
bis zu 100 %
max. 15 Mio. €

bis zu 60 %
max. 5 Mio. €

bis zu 90 %

max.800.000 €

bis zu 90 %

bis zu 90 %

bis zu 30 %
bis zu 70 %

bis zu 90 %
min. 500.000 €

bis zu 100 %
max. 50 Mio.€

bis zu 90 %

bis zu 75 %
max. 6 Mio. €

bis zu 100 %

bis zu 100 %
max. 25 Mio. €
bis zu 60 %
max. 1,5Mio. €

Forder-
laufzeit

Stand
2021

2021 bis
2030

2021 bis
2023

2023 bis
2026

2021 bis
2024

2020 bis
2024

Stand
2021

Stand
2022

2023 bis
2026

Stand
2023

Stand
2022

Stand
2023

Stand
2020

Stand
2023



4.4.3 Im Fokus: Forderung von Solar-Grundachern

Das Solar-Grindach verbindet Klimaschutz mit Kli-
maanpassung. Durch die Kombination von Dachbe-
grinung und Anlagen zur solaren Energiegewinnung
werden Zielkonflikte auf dem Dach entscharft und
die Vorteile beider Systeme flacheneffizient genutzt.
Eine gezielte Forderung des Solar-Grindachs ist mit
Blick auf die z. T. bereits eingefihrte "Solar-Pflicht"
wichtig, damit die Begriinung nicht von den Dachfla-
chen verdrangt wird.

Im Bereich der verbindlichen Bauleitplanung ist eine
Festsetzung der Kombination von Dachbegrinung
mit Photovoltaik (PV)- oder Solarthermie-Anlagen
(Solar-Grindach) nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 oder 25 in
Verbindung mit Nr. 23b BauGB madglich. Aktuelle
Beispiele zu Festsetzungen von Solar-Grindachern
kénnen der Tab. 28 entnommen werden. Bei einem
Grof3teil der Festsetzungen zur Dachbegrinung wird
hervorgehoben, dass sich Anlagen zur Nutzung der
Solarenergie und Grindéacher nicht ausschlief3en,
sondern erganzen. Gefordert wird die Umsetzung
der Kombination vorrangig flaichenmaf3ig Gberein-
ander, wobei die Solar-Module aufgestandert und in
einem in der Regel auflastgehaltenen Systemaufbau
Uber der vollflachigen extensiven Dachbegrinung
angebracht werden. Alternativ ist eine flaichenma-
Big getrennte Kombination maglich, das heil3t z. B.
50 % der Dachflache wird begrint und 50 % dient der
solaren Energiegewinnung. Hierbei werden fir die
Dachbegriinung oftmals héhere Schichtaufbauten
gefordert, um ausgleichend zum Flachenverlust eine
hohere regenwasserwirtschaftliche Wirkung und mehr
Biodiversitat zu schaffen.

Auch in den neu ausgearbeiteten Begrinungs- oder
Freiflachengestaltungssatzungen wird das Solar-
Grindach bereits mitgedacht. Je nach Stadt kann
die Begrinungspflicht zu Gunsten von Energiegewinn-
gungsanlagen auf Dachfldchen entfallen oder bleibt
bestehen. Fir Fassaden entféllt die Begrinungspflicht
zur Energiegewinnung in der Regel. Beispiele zu Ge-
staltunssatzungen werden im Kap. 4.4.1.2 dargestellt.

Immer mehr kommunale Férderprogramme integrieren
einen Zuschuss fir die Kombination von Dachbegri-
nung mit PV- oder Solarthermie-Anlagen, um die
Mehrkosten der Installation beider Systeme abzu-
mildern. Dabei findet die Beriicksichtigung des Solar-
Grindachs sowohl bei energiebezogenen Klimaschutz-
Programmen als auch bei begrinungsbezogenen
Klimaanpassungs-Programmen statt. Beispielsweise
fordert Berlin seit 2023 im Foérderprogramm "Solar-
PLUS" ausdricklich die Kombination von Dachbegri-
nung und solarer Stromgewinnung als "Grindach-PV"
mit einem Sonderanlagen-Boni.

Bislang bestand kein Bundesférderprogramm, bei
dem die Kombination einer Dachbegrinung mit einer
Anlage zur solaren Energiegewinnung als investive
MaRnahmen geférdert werden konnte. Mit dem dies-
jahrigen Kabinettsbeschluss zum "Aktionsprogramm
Natirlicher Klimaschutz" soll dies zeitnah gedndert
werden. Denn geplant ist die Férderung von Solar-
Griundachern (Solarthermie und PV) in einer ersten
Forderperiode bereits ab 2023. Es soll sowohl die
Nachristung von Solar-Grindéachern auf bestehen-
den Dachern als auch die kombinierte Installation
im Neubau mit Modellcharakter gefordert werden.
Zielgruppe sind staatliche, kommunale und private
Bautrager, Unternehmen und Verbande. Auch bei den
eigenen Liegenschaften mochte der Bund als Vorbild
agieren (BMUV 2023).

Grundsatzlich kdnnen zur Férderung eines Solar-Grin-
dachs verschiedene Bundesférderprogramme je nach
Antragssteller und bis zu bestimmten Férdergrenzen
kumuliert werden. Der Einbezug eines Férderberaters
wird hierbei aufgrund des komplexeren Férderprozes-
ses und des héheren Verwaltungsaufwands empfohlen.
Neben investiven Malinahmen kénnen Uber einige
Bundesférderprogramme auch innovative Modell-
projekte, Forschungs- und Wirtschaftsforderungs-
vorhaben geférdert werden, die das Solar-Grindach
als Malinahme einschlief3en. In der nachfolgenden
Tab. 27 werden unterschiedliche Férderprogramme
von Bundesebene mit Bezug zur Kombination von
Dachbegriinung und solarer Energiegewinnung kurz
vorgestellt.

Abb. 68: Das kann ein Quadratmeter eines optimalen Solar-Grin-
dachs leisten. Quelle: BUGG
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Tab. 28: Beispiele zur Festsetzung von Solar-Grind&achern in Bebauungsplanen (B-Planen). Quelle: BuGG

Bezeichnung | Stand des .
ﬂ des B-Plans Festsetzungen zum Solar-Grindach

Stuttgart

Hamburg

Koln

Karlsruhe

Hauptstatter/
Esslinger
Strafl3e

(Nr. Stgt 317)

Winterhude 72

Simonskaul in
Koln-Weiden-
pesch

Standard-
festsetzung

06.04.2023
in Kraft

17.04.2023
in Kraft

23.08.2023
in Kraft

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Flachdacher und flach geneigte Décher sind innerhalb der mit pv1 gekennzeich-
neten Bereiche vollflachig zu begrinen und so dauerhaft zu erhalten. Der Schicht-
aufbau muss mindestens 12 cm, die hier inbegriffene Substratschicht mindestens
8 cm betragen. Fir die Begriinung sind geeignete Graser-, Krduter- und Spross-
mischungen aus heimischen Arten zu verwenden, die in ihrem Wachstum die
dariber aufgestanderten Solaranlagen nicht verschatten.

Solaranlagen sind nur in Verbindung mit einer Dachbegrinung zuldssig. Bei der
Ausstattung der Dachfldchen mit Solaranlagen sind folgende Vorgaben
einzuhalten:

- Solarmodule bzw. Kollektoren sind schrég aufgestandert zu realisieren.

- Diese dirfen dabei in senkrechter Projektion von oben auf das Dach max. 70 %
der begrinten Flache bedecken.

- Der Mindestabstand zwischen Substratschicht und Unterkante der Paneele darf
30 cm nicht unterschreiten.

Im Plangebiet sind die Dachflachen im allgemeinen Wohngebiet als Retentions-
grindacher auszubilden. Die verbleibenden Dachflachen im Plangebiet sind mit
einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und dauerhaft mindestens extensiv zu begrinen. Ausgenommen hiervon sind
Flachen fir technische Dachaufbauten und Dachausstiege sowie Flachen, die
dem Brandschutz, der Belichtung, der Be- und Entliftung, oder die als Dachter-
rassen dienen. Es sind jedoch mindestens 75 v.H. der Dachflachen eines Geb&udes
zu begrinen. Eine Reduzierung auf bis zu 50 v.H. kann nach folgender MaRgabe
zugelassen werden: je angefangene 5 v.H. Reduzierung ist der durchwurzelbare
Substrataufbau auf der jeweils verbleibenden zu begrinenden Dachflache um
mindestens 3cm zu erhohen. Begriinte Dachflachen unterhalb von aufgestander-
ten Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sowie unterhalb von mindestens 50 cm
aufgestanderten sonstigen technischen Dachaufbauten kénnen auf die Dachbe-
grinungsflache angerechnet werden.

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Die Flachdacher der Gebdude im Baugebiet "Wohnen 1" sind mit einer extensiven
Dachbegrinung zu bepflanzen. Die Vegetationstragschicht ist mit einer Starke
von mindestens 8 cm zuziglich einer Filter- und Drainschicht herzustellen. Ausge-
nommen hiervon sind Dachterrassen und technische Aufbauten, die auf maximal
30 % der jeweiligen Dachflache zulassig sind. Photovoltaikelemente sind Gber der
Dachbegrinung zuldssig.

Flachd&cher und flach geneigte Dacher bis 15° Neigung sind zu begrinen. Die
Starke des Dachbegriinungssubstrats oberhalb einer Dran- und Filterschicht hat
mindestens 12 cm im gesetzten Zustand zu betragen. Davon ausgenommen sind
Dachflachenbereiche bis 30 % der Dachflache, die fur erforderliche haustechni-
sche Einrichtungen, Tageslicht-Beleuchtungselemente oder fir Dachterrassen
genutzt werden.

Die Anordnung von Aufbauten fir Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solar-
thermischen Nutzung entbindet nicht von der vorgeschriebenen Dachbegrinung
und darf deren Wasserrickhaltefunktion nicht beeintrachtigen. Ferner sind sie um
das Maf3 ihrer Hohe ab Oberkante Attika von der Gebaudekante abzuriicken. Die
Befestigungen der Aufbauten sind so zu gestalten, dass sie nicht zur Reduzierung
des Volumens des Schichtaufbaus der Dachbegriinung fihren. Gleichzeitig muss
gewabhrleistet sein, dass eine Pflege der Dachbegrinung uneingeschrankt mog-
lich ist. Photovoltaikmodule sind gemaf} dem Stand der Technik reflexionsarm
auszufihren.
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4.5 Forschung und Lehre

4.5.1 Uberblick zur Forschung und Lehre in Deutschland

Die Gebdudebegrinung erhalt im Rahmen von Kli-
maschutz und Klimaanpassung, einer naturnahen
Regenwasserbewirtschaftung sowie zur Forderung der
biologischen Vielfalt im urbanen Raum eine wachsende
Aufmerksamkeit. Bund und Lander férdern vermehrt
Forschungsprojekte zur Dach-, Fassaden- und Innen-
raumbegrinung. Die Anzahl deutscher Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, die sich an der For-
schungsarbeit beteiligen, wachst. Wahrend der Bun-
desverband Geb&dudeGrin e.V. (BuGG) rickblickend
im Jahr 2019 Kenntnis Uber 12 zur Gebdudebegrinung
aktive Hochschulen und 5 Forschungseinrichtungen
hatte, konnen nach aktuellem Stand 26 Hochschulen
und 18 Forschungseinrichtungen (darunter 16 BuGG-
Mitglieder) genannt werden (siehe Abb. 70). In der
Tab. 29 werden aktuelle Forschungsvorhaben zur
Dach-,Fassaden- und Innenraumbegrinung aufgefihrt.

Als Querschnittsthematik tangiert Gebaudegrin un-
terschiedliche Berufsfelder, darunter vor allem Archi-
tektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurswesen
sowie Stadt- und Raumplanung. Dementsprechend
weit gestreut ist die Hochschullandschaft, die sich
mit Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrinung be-
schaftigt. Immer mehr Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen integrieren die Gebdudebegrinung in
die Lehre. Zahlreiche Anfragen von Studierenden zu
Abschluss- oder Projektarbeiten aus verschiedenen
Studiengdngen erreichen den BuGG jedes Jahr. Fir
2022 konnten 10 Anfragen fir Studienprojekte, 19
Anfragen fiur Bachelorthesen und 13 Anfragen fir
Masterthesen festgehalten werden. Insbesondere
Experteninterviews zu bestimmten Aspekten der Dach-
und Fassadenbegrinung sowie die Zweitbetreuung
der Abschlussarbeit als Korreferent wurden angefragt.

Abb. 69: In Sachen Forschung zur Gebaudebegrinung haben wir in Deutschland wieder zugelegt. Hier beispielhaft die Versuchsanla-

ge zur Fassadenbegrinung der CAE Wirzburg. Quelle: BuGG
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Abb. 70: Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, die Gebdudebegrinung thematisieren. Quelle: BuGG
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BuGG-Tag der Forschung und Lehre Gebaudegrin
2023 im Palmengarten Frankfurt a. M.

Am 26.09.2023 fand in Kooperation mit der Stadt
Frankfurt a. M., dem Palmengarten und dem Botani-
schen Garten der "BuGG-Tag der Forschung undLehre
Gebdudegrin 2023" statt. Zielgruppe der Veranstal-
tung waren Hochschulen und Forschungseinrichtungen
aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz, die
sich mit Themen rund um die Gebdudebegrinung
beschaftigen.

Die Veranstaltungsziele waren:

- Vorstellung aktueller Forschungsprojekte

- Erfahrungsaustausch innerhalb der D-A-CH-Region
- Kennenlernen und Netzwerken

- Ermittlung von Bedarfen

Am Vormittag wurde der aktuelle Stand der Forschung
und Lehre zur Gebdudebegrinung in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz vorgestellt. Dabei fand
auch ein Rickblick zum vergangenen Weltkongress
Gebédudegriin 2023 in Berlin statt. Im Anschluss folgten
Kurzvortréage von Hochschulen und Forschungsein-
richtungen zu laufenden Forschungsprojekten und
Lehrerfahrungen. Am Nachmittag konnten die Teil-
nehmenden im Rahmen einer FGhrung von Dr. Beate
Alberternst und Dr. Stefan Nawrath die Versuchs- und
Schautische zum KfW-Projekt "Lebendige Dacher —
artenreich und vielféltig" besichtigen.

Am Vortag der Veranstaltung bestand bereits die
Mdoglichkeit, an einer Fihrung im Palmengarten und
im Botanischen Garten sowie an einem gemeinsamen
Abendessen teilzunehmen. Insgesamt beteiligten sich
ca. 30 Personen am BuGG-Tag der Forschung und
Lehre Geb&dudegrin 2023.

Ein grof3er Dank gilt Thomas Moos, Technischer Leiter
des Botanischen Gartens, sowie Andreas Konig, Kustos
des Botanischen Gartens fir die tolle Unterstitzung
vor und wahrend der Veranstaltungstage sowie dem
"Freundeskreis Botanischer Garten Frankfurt am Main
e.V." fur die kulinarische Verpflegung am Nachmittag.

Ziel des BuGG ist es, das Veranstaltungsformat zu
verstetigen und einen jahrlichen Austausch zur For-
schung und Lehre zu ermdglichen.

Abb. 71: An den Schautischen des KfW-Projekts "Lebendige Dacher - artenreich und vielféltig" im Botanischen Garten Frankfurt a. M.

Quelle: BuGG



Ubersicht aktueller Forschungsprojekte zur Dach-,
Fassaden- und Innenraumbegrinung

In der Tab. 29 sind insgesamt 58 Forschungsprojekte
von deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen aufgefuhrt, die Gebaudebegrinung thematisieren.
Davon befassen sich 39 Projekte mit Fassadenbegri-
nung, 35 mit Dachbegriinung und 1 mit Innenraum-
begrinung. Ein Anspruch auf Vollstandigkeit besteht
nicht. Die hohe Anzahl an Forschungsvorhaben zur
Begrinung der Gebdudehille zeigt die wachsende
Bedeutung von Dach- und Fassadenbegriinung. Die
Innenraumbegrinung nimmt hingegen eine unterge-
ordnete Rolle in der Forschungslandschaft ein.

Der Forschungsfokus der Mehrzahl der Projekte liegt
auf der stadtklimatischen Wirkung von Geb&dudegrin
und der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung.
Weitere Schwerpunkte bilden die Optimierung der
Begrinung als Lebensraum fur heimische Tier- und
Pflanzenarten und die Steigerung der Energieeffizienz
eines Gebaudes auch in der Kombination von Begri-
nung mit solarer Energiegewinnung. Wichtige Aspekte
bilden die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft
und Multifunktionalitat.

Immer mehr Projekte beschéaftigen sich zudem mit
Strategien zur Integration von Gebaudegrin als Kli-
maanpassungsmalinahme in der kommunalen Praxis.

Tab. 29: Aktuell laufende Forschungsprojekte in Deutschland (nicht abschlieRend). Quelle: BUuGG

Forschungsprojekt (Titel verkirzt) ::‘:.I‘Sli:::::l?; Fordermittelgeber E:::?:I:Jngs-

Hochschulen

Grine Wande fir Geisenheim — Demonstration einer
Wandgebundenen Fassadenbegriinung

VertiKKA - Vertikale KlimaKlarAnlage zur Steigerung
der Ressourceneffizienz und Lebensqualitat in urbanen
Raumen

STARK - Strategien und AnpassungsmafRnahmen zur
Erhohung der Resilienz in Saarlouis

Low-Tech-Green Fassadenbegrinung / Quantifizierung
von Aufwand und Ertrag von begriinten Fassaden

KLEBTECH - greenLEAF [ Entwicklung eines modu-
laren anpassbaren, standortorientierten Gesamtkon-
zepts fur begrinte Unterstande

ECOLOPES - Ecological building envelopes

Fire-Safe Green - Untersuchung der brandschutztech-
nischen Anwendbarkeit von begriinten Fassaden an
mehrgeschossigen Gebauden

greenTES - Fassadenintegration von Photovoltaik und
Begrinung im vorgefertigten Holzbausystem
Langzeitentwicklung von extensiven Dachbegrinun-
gen (Pflanzenentwicklung, Klimaparameter)

Climate4Roofs - Entwicklung eines Dachbegriinungs-
elements zur Gebaudeklimatisierung mit Kreislauf- und
Warmepumpenanbindung

GreDigree - Green Digital Degree

Green4indoor - Energieeffiziente Raumklimatisierung
mit Pflanzen: Ressourcenschonende Konditionierung
der Innenraumluft durch dezentrale Vertikalbegrinun-
gen

rain2energy - Energieeffizienzsteigerung durch die
klimaangepasste, synergetische Nutzung von innova-

tivem Energie- und Regenwassermanagement fir das
Stadtquartier ecoSquare

Runoff behavior of rainwater green roofs

The drainless green roof

HGU
. . Start 2022  LLH Hessen Fassade
Geisenheim
2022 - 2024 BMBF Fassade
HfWU
Nortingen-— 502023 BMU Dach/Fassade
Geislingen
2021-2023 BBSR & BMI Fassade
HfWU
Nortingen- = 01 2023 BMWK Fassade
Geislingen &
TU Dresden
2021-2025 EU H2020 Dach/Fassade
TU Miinchen 2022 -2023 BBSR Fassade
2021-2023 BBSR Fassade
HS Neu-
brandeeunburg langfristig ~ Verschiedene Dach
HS Weihenste- 2023-2026 BMWK Dach
phan-Triesdorf
2022 - 2026 bidt Fassade
2021-2023 DBU Innenraum
HS Weihenste-
phan-Triesdorf
& CAE
2022 - 2026 BMWK Dach
laufend Industrie und Dach
LU Hannover .
laufend Wirtschaft Dach

107



Forschungsprojekt (Titel verkiirzt) ::::Z:::g; Fordermittelgeber E::‘;;:Jngs-

Optimierung der Effekte einfacher Intensivdachbegri-

nung auf Gebaude- und Stadtklima, Wasserhaushalt

und Vegetationsvielfalt im urbanen Umfeld durch

Bewdsserung mit aufbereitetem Grauwasser TU Dresden

2019-2023 DBU Dach

KlimaKonform - Entwicklung einer Plattform zum
klimakonformen Handeln auf Gemeinde- und Land- 2020-2023 BMBF Dach
kreisebene in Mittelgebirgsregionen

DALLI - Extensive Dachbegrinungen in urbanen Land-

H uck 2020 -2024 BMUV Dach
schaften als Lebensraum fir Insekten S G 020-20 v ac

Oberflache-Atmosphare Austausch eines extensiven TU Braun- Eigitete | W Snuiediveg | Sk

Grindachs am Flughafen Berlin Brandenburg schweig
BILLY-GREEN - Wirkung eines neu entwickelten Fas-
sadenbegrinungssystems auf die Energieeffizienz und L 2021-2023 BMWK Fassade
das Stadtklima E.r.\llversnat 2
. . . . . o n
G_runeFf':lssade_KoIn - Optlmlerungfier Geb&audeener- 2021-2023  Stadt K&l Fassade
gieeffizienz mittels Fassadenbegriinung
Klima-
Die wilde Klimawand 20222004 -romtgarterilima- o de
S Innovationsfonds
SMARTilienceGoesLive Universitat 50192024 BMBF Dach
Stuttgart
AMAREX - Anpassung des Managements von Regen- 2022 -2025 BMBE Dach

wasser an Extremereignisse

RISA-Pilotprojekte "Grindach HCU" und

*Am WeiRenberge” HCU Hamburg langfristigy BUKEA Hamburg ~ Dach

TransKOM (Nachfolgend TransMIT) TU Dortmund 2022 - 2024 BMBF Dach
EdiCitNet - Int ting Edible City Soluti ECS) fi HU zu Berli

ICitNet - Integrating Edible City Solutions (ECS) for ZUBeM 5018-2024  EUH2020 Dach/Fassade
social resilient and sustainably productive cities BuGG

GoGreen - Bauwerks- und Grundsticksbegriinungen
Instrumente und Strategien zur Umsetzung und Akti- ~ RWTH Aachen 2022 -2025 BMUV Dach/Fassade
vierung in der kommunalen Klimafolgenanpassung

3D-BioCity - Entwicklung von pflanzenabhangigen

3D-gedruckten Fassadenelementen zur individuellen ggr?tl;tau/ 2022 -2023 BMBF Fassade
Begrinung urbaner Rdume

108 EMPOWER - Kooperation leben und Innovation TH B 2023-2027 BMBE Dach/Fassade
gestalten
Forschungsprojekte der Forschungsgruppe "Energie-
effizienz im Bauwesen" zur bauphysikalischen und mik- TU Darmstadt - BMWK & BMBF Fassade

roklimatischen Leistung von Fassadenbegriinung, u. a.
in Verbindung mit PV-Anlagen




Forschungsprojekt (Titel verkiirzt) :f::i:::g; Fordermittelgeber EZ::??:ngs-

Forschungsinstitute

Stauden- und Graser-Mischpflanzungen fir die Dach-
begrinung, Lebensbereiche Freifldche bis Felssteppe

Der Klimawandel-Garten
(Schwerpunkt Griine Gebdudehillen)

Biodiversitat in der Vertikalbegrinung
Klima-Forschungs-Station: Artenreiche grine Geb&dudehillen
U-green - Bauphysikalische Bewertung von Fassaden-
und Dachbegrinungen.

MoVe Green - Mobile Vertikale Fassadenbegriinung

Urbane Biodiversitat - Sicherung und Férderung der
Artenvielfalt und Biodiversitat im urbanen Raum

Stadtbauphysikalische Modellierung

Morgenstadt Global Smart Cities

BUOLUS Umsetzung - Bauphysikalische Gestaltung
urbaner Oberflachen fir nachhaltige Lebens- und
Umweltqualitdt in Stadten

Green Follows Function Attribute - Verbesserung der
Datengrundlage fir die Vertikal- und Extensivdach-
Begrinung

Rain-retaining Living Wall

ForschungsKUBUS

Heat Resilient City Il - Hitzeanpassung urbaner
Gebaude- und Siedlungsstrukturtypen

Umsetzung der Schwammstadt: Identifikation der 10
wirksamsten Hebel der notwendigen Transformation
und nachhaltige Musterlésungen fir Dacher der blau-
grine Stadt

Grine Stadt der Zukunft Il — klimaresiliente Quartiere
in einer wachsenden Stadt

Leipziger BlauGrin, Phase Il

UFZ-Grindachforschung

Lebendige Dacher - artenreich und vielfltig

ADa - Abflussloses Dach als urbanes Managementsys-
tem fir Extremwetterereignisse

Funktionalisierte Betonoberflachen zur gezielten
Einstellung der Biorezeptivitat

Oberflachenfunktionalisierung 2.0: Algenbiofilm-Fas-
saden fir reinere Luft und ein verbessertes Stadtklima

FaBiKli - Fassadenbegrinung und Biomassenverwer-
tung fur Klimaschutz an Schulen

FassadenSchutz -Werterhaltung der Gebdudesubstanz
durch die positiven Effekte von bodengebundenen Fas-
sadenbegrinungen durch fachgerechten Einbau und
Instandhaltung sowie als Beitrag zum Klima-Schutz
Stadtedialog Gebaudegrin - Aufbau eines Kommuni-

kationsformates fir Stadte zur Forderung von Gebau-
debegrinungen

BeGG - BestandsGebaudeGrin

KiBi-DaFa - Kinderbildung Dach- und Fassaden-
begriinung

LWG Veits-
héchheim

CAE &
LWG Veits-
hochheim

LVG Heidel-
berg

Fraunhofer-
Institut for
Bauphysik
(IBP)

Fraunhofer
IBP, BUGG

DITF
Denkendorf

IOR Dresden

IOW Berlin

UFZ Leipzig

Botanischer
Garten
Frankfurt a. M.

inter 3 Berlin

BAM Berlin

UfU Berlin

IASP an der
HU zu Berlin,
BuGG

BuGG

BuGG

BuGG

2013 - 2023

2022 - 2024

2020 - 2025
2021 - 2023

2021 - 2024
2022 - 2025

2022 - 2025

2019 - 2024

2018 - 2023

2022 - 2024

2021 - 2023

2020 - 2023
langfristig

2021 - 2023

ab 2023

2021 - 2023
2023 - 2024

seit 2020

2019 - 2024

2022 - 2025
2021 - 2023
2021 - 2023

2021 - 2024

2021 - 2024

2021 - 2023

2022 - 2024

2023 - 2025

StMELF Bayern

StMELF Bayern
BMWK

BMWK

Land Baden-
Wirttemberg

Fraunhofer-
Gesellschaft
BMUV

BMBF

BBSR

BMWK/ IGF
DITF Denkendorf

BMBF

UBA

BMBF

BMBF
EFRE Land
Sachsen

KfW-Stiftung

BMBF
BAM Berlin
BBSR

BMUV

BBSR

DBU

BBSR

DBU

Dach

Dach/Fassade

Fassade

Fassade
Dach/Fassade
Fassade

Fassade

Dach/Fassade

Dach/Fassade

Dach/Fassade

Dach/Fassade

Fassade

Fassade

Dach/Fassade

Dach

Dach/Fassade
Dach/Fassade

Dach

Dach

Dach

Fassade

Fassade

Fassade

Fassade

Dach/Fassade

Dach/Fassade

Dach/Fassade
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4.5.2 BuGG-Forschungsprojekte und Beteiligungen

BuGG-Stadtedialog Gebaudegrin

Projektlaufzeit
01.05.2020 - 31.09.2023
(corona-bedingt verlangert)

Kennzeichen
35148/01

Férdermittelgeber
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Kurzbeschreibung

Der gegenwartige Stand des Fachwissens und des
Umgangs mit den kommunalen Férderinstrumenten
variiert von Stadt zu Stadt. Das Ubergeordnete Ziel
des Projektes "Stadtedialog Gebdudegrin" war daher
der Aufbau eines bundesweiten Kommunikationsfor-
mates fUr Stadte zur Férderung von Gebaudebegri-
nung. Dabei stand die Informationsvermittlung zu
kommunalen Forderinstrumenten und insbesondere
der regelmaflige Erfahrungsaustausch zwischen den
Stadten im Vordergrund. Am Ende des Projektes sol-
len Musterl6sungen und Arbeitshilfen fir Stadte zur
Forderung von Gebaudebegrinung erarbeitet werden.
Unterstitzt wurde das Vorhaben vom Deutschen Stad-
tetag und dem Deutschen Stadte- und Gemeindebund.

Um die Zielsetzung zu erreichen, setzt das Projekt
auf eine modulartig aufgebaute Veranstaltungsreihe
("Stadtedialog Gebaudegrin"), die sich ausschlieflich
an die Zielgruppe Stadtevertreter*innen richtete.

e Modul 1.1: Grundlagen zur Dach- und Fassa-
denbegrinung

* Modul 1.2: Direkte Férderung (Finanzielle Zu-
schisse Gber kommunale Férderprogramme)

e Modul 2: Indirekte Forderung (Gestaltungssat-
zung, Bauleitplanung und bauleitplanerische
Eingriffsregelung, Gesplittete Abwassergebihr)

*  Zusatz-Modul: Férderung von Entsiegelung und
Hofbegrinung

e Modul 3: Bestandserfassung und Potenzial-
analyse (Inventarisierung, Potenzialkataster,
Erfolgskontrolle)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die geplan-
ten Prdsenz-Veranstaltungen in den digitalen Raum
verlegt. Insgesamt fihrte der BuGG im Rahmen des
Projektes 12 Online-Seminare mit ca. 430 Teilneh-
menden aus ca. 180 Stadten durch. Flankierend fand
im November 2021 der Bundeskongress Gebdude-
griun statt, bei dem auch die Themen direkte und
indirekte Férderung von Gebdudebegrinung ange-
sprochen wurden.

Neben den Online-Seminaren zur Dach- und Fassa-
denbegrinung konnte 2022 in Kooperation mit der
Landeshauptstadt Hannover und dem BUND Region
Hannover ein zusatzlicher Stadtedialog zum Thema
Entsiegelung und Hofbegrinung organisiert wer-
den.

Bei der halbtdgigen Abschlussveranstaltung am
19.06.2023 (Modul 4) wurden die Erkenntnisse aus
den Stddtedialog-Modulen zusammengefasst, Er-
folgsfaktoren zu den einzelnen kommunalen Férder-
instrumenten herausgestellt und Empfehlungen fir
Stadte abgeleitet. Mit der Prasentation der Ergeb-
nisse beim Weltkongress Gebaudegrin 2023 fand
das Projekt "Stadtedialog Geb&udegrin" sein infor-
melles Ende. Ausblickend soll das Kommunikations-
format jedoch verstetigt und jéhrlich weitergefihrt
werden. Ausfihrlich verschriftlicht werden die Pro-
jektergebnisse in der vorliegenden BuGG-Fachinfor-
mation "Leitfaden kommunale Férderinstrumente
Dach- und Fassadenbegrinung sowie Entsiegelung
und Hofbegrinung".

Abb. 72: Titelseite der neuen BuGG-Fachinformation "Leit-
faden kommunale Férderinstrumente Dach- und Fassaden-
begrinung. Quelle: BUGG



KiBiDaFa - Kinderbildung Dach- und Fassaden-
begrinung

Projektlaufzeit
01.02.2023 - 31.01.2025

Kennzeichen
37980/01-42

Férdermittelgeber
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Kurzbeschreibung

Stadtgrin ist unverzichtbar. In Zeiten von Klimaer-
warmung und Artensterben ist Stadtbegrinung eines
der wichtigsten Instrumente, um unsere Stddte zu-
kunftsfahig und klimaresilient zu machen. Sie senkt
die Temperaturen, verbessert die Luftqualitat, min-
dert Hochwasserrisiken und erhoht die Biodiversitat.
DariUber hinaus hat urbanes Grin vielfaltige positive
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, ins-
besondere auf die psychosoziale und physische Ent-
wicklung unserer Kinder.

Aber: In den heutigen Stadten ist "kein Platz" mehr fur
ausreichend Grinflachen. Die sogenannte "Nachver-
dichtung" fihrt vielerorts zu Nutzungskonflikten und
damit zu einem latenten Rickgang von Grinflachen.
Wenn wir unsere Stddte klimaresilient und lebenswert
gestalten wollen, missen wir fir ausreichend Grin
zunehmend auch an und auf die Geb&dude ausweichen.
Neben Straflenbdumen und Stadtparks werden in
Zukunft vor allem Décher und Fassaden eine zentrale
Rolle als Bausteine griner Infrastruktur spielen.

Das ist aber kaum bekannt. Auf3erhalb von Fachkreisen
ist das Bewusstsein fir die gesellschaftliche Relevanz
griner Infrastruktur eher gering. Dies fuhrt dazu,
dass in der Baupraxis haufig zuerst an der klimare-
levanten Gebdudebegrinung gespart wird. Auch in
der Schulbildung spielt das Thema bisher eine eher
untergeordnete Rolle. Kaum ein Kind weif3, dass auch
Gebaude "grin" sein kdnnen, geschweige denn in
Zukunft sein missen.

Das soll sich jetzt andern. Passend zum Nationalen
Aktionsplan Bildung fir nachhaltige Entwicklung (BNE)
wollen der Bundesverband GebaudeGrin e.V. (BuGG)
und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) die-
se Informationslicke schlielRen. Um langfristig die
Bevolkerung fir diese grundlegende Klimaanpas-
sungsstrategie zu sensibilisieren, wollen sie einen
wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Umweltbildung
der nachsten Generationen leisten.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Lernma-
terialien und Unterrichtsvorschlagen fur Kindergar-
ten und Grundschulen zu den Themen Stadtnatur,
Biodiversitat, Naturschutz und der zentralen Rolle
der Gebaudebegrinung in Zeiten des Klimawandels.
Abgestimmt auf die aktuellen Lehrplane sollen diese
Materialien in bestehende Unterrichtseinheiten inte-
griert werden kénnen, um in Kombination mit Besich-
tigungen und direktem Erleben zu einer Starkung des
Umwelt- und Klimabewusstseins beizutragen.

Die Entwicklung der Lernmaterialien erfolgt dabei
in enger Abstimmung mit Expert*innen, Fach- und
Lehrkraften. Eine Kooperation mit Universitaten und
der schulpraktischen Lehrer*innenausbildung soll
dabei eine praxisnahe Entwicklung und Qualité&tssi-
cherung gewahrleisten. Die Unterrichtsmaterialien
sollen anschlieBend als Muster zur Verfigung gestellt
und Ministerien und Verlagen zur Vervielfaltigung
angeboten werden.

Eine langfristige Informationsreihe ist das angestrebte
Ziel des Projektes und eine bundesweite Integration
desThemas in den Unterricht. Damit wird das Projekt
zu einem wertvollen Baustein der Bildung fir nachhal-
tige Entwicklung (BNE) und tragt zu einer langfristigen
Sensibilisierung unserer Kinder fir die Relevanz des
Themas Stadtgrin in Zeiten des Klimawandels bei.

Abb. 73: Titelseite der Kurzbeschreibung des Projekts
"KibiDaFa". Quelle: BUuGG

111



112

Green Follows Function Attribute - Verbesserung der
Datengrundlage fir die Vertikal- und Extensivdach-
Begrinung

Projektlaufzeit
01.05.2021 - 31.10.2023

Kennzeichen
10.08.18.7-20.15

Férdermittelgeber
Zukunft Bau [ BBSR

Projektpartner
Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP

Kurzbeschreibung

BuGG und IBP bemihen sich seit Jahren, Informa-
tionen zu Vertikal- und Extensivdach-Begrinungen
zusammenzutragen. Dabei stellt sich heraus, dass
es a) winschenswert ist, bestehende Listen auf der
Basis von botanisch-wissenschaftlichem Wissen zu
Uberarbeiten und, dass b) zahlreiche wichtige Attribute
nur unzureichend erfasst sind.

Wichtige Attribute im Sinne der Okosystemleistun-
gen sind z. B.: Gaswechsel, Verdunstungsleistung
und Minderung von Luftschadstoffen. Green Follows
Function ist ein Motto, das am IBP bereits verfolgt
wird. Es geht darum, entsprechend der gewinschten
Nutzanwendung die richtigen Pflanzen mit Schwer-
punkt heimischer Vegetation auszuwahlen. Grundlage
dafir ist die Kenntnis der nutzbaren Pflanzen und
deren o.g. Attribute. Folgenden Arbeitspakete werden
durchgefihrt:

1) Pflanzen-Ressourcen und ihre Attribute. Welche
bestehenden Quellen sind vorhanden? Welche Attri-
bute sollen noch dazu kommen? Bestehenden Listen
werden zu einer einheitlichen Gesamtpflanzenliste
zusammengefUhrt mittels einer SQL-Datenbank, in-
klusive bereits bekannter Attribute.

2) Messungen, Ergdnzung der wichtigsten Attribute
im Sinne der Okosystemleistungen, beschrénkt auf
Fassadenbegrinung mit Kletterpflanzen:

2.1) Messungen zur (Evapo-)Transpiration mittels
Lysimeter (=30 Pflanzen, bei denen dieses Attribut
fehlt, inklusive "Referenzpflanzen", bei denen Mess-
werte vorliegen).

2.2) Messungen zum Gaswechsel: CO, [ O, / Photo-
syntheseleistung (=30 Pflanzen, inklusive "Referenz-
pflanzen").

2.3) Anpassung und Optimierung von Messkonzepten
zur Feinstaubreduktion und NOx Aufnahme durch
Pflanzen.

Insgesamt wird ein Gesamtpacket bearbeitet, basie-
rend auf Auswertung bestehender Arbeiten, neuen
Messungen, Praxiserfahrung und botanischem Fach-
verstand. Die gewonnenen Daten und Ergebnisse
werden in eine SQL-Datenbank eingepflegt. Der Da-
tenbestand wird Planern ermdglichen, Pflanzenarten
besser fur die gewollten Nutzeffekte auswahlen zu
kénnen sowie Modellrechnungen durchzufihren.

Abb. 74: Bei dem Projekt "Green Follows Function Attribute" werden Eigenschaften verschiedener Arten zur Dach- und Fassadenbegriinungen

zusammengestellt. Quelle: BuGG



FassadenSchutz - Werterhaltung der Gebaudesub-
stanz durch die positiven Effekte von bodengebun-
denen Fassadenbegrinungen durch fachgerechten
Einbau und Instandhaltung sowie als Beitrag zum
Klima-Schutz

Projektlaufzeit
01.10.2021 - 31.03.2024

Kennzeichen
F20-20-1-220

Férdermittelgeber
Zukunft Bau [ BBSR

Projektpartner
Institut fir Agrar- und Stadtokologische Projekte an
der Humboldt-Universitat zu Berlin (IASP)

Kurzbeschreibung

Fir eine hohe Nachhaltigkeit von bodengebundenen
Fassadenbegrinungen im Zuge der Erderwarmung,
vor allem aber fir eine funktionierende Fassade am
Gebaude hinsichtlich eines optimalen Schutzes des
Gebé&udes vor thermischer Strahlung, sind eine fach-
gerechte Installation sowie eine regelméaRige Pflege
und Wartung unbedingt erforderlich.

Ziel des FUE-Projektes ist es, anhand eines hohen
Stichprobenumfangs bereits begrinter Fassaden in
Ballungszentren wie Berlin und Stuttgart, aber auch
in Kleinstadten und im landlichen Raum, aufzuzei-
gen, welche Systeme nachhaltig sind und einen op-

timalen Schutz der Gebaudehille hinsichtlich einer
zusatzlichen Warmedammung, aber auch hinsichtlich
Schattierungsmaoglichkeiten und anderen positiven
klimatischen Effekten bieten.

Mit Blick auf den Klimawandel darf es sich zudem
die Gesellschaft nicht leisten, Mangel an Fassaden-
begrinungen zu tolerieren und zu akzeptieren. Hier
gilt es auf der Grundlage umfangreicher vorhandener
Literatur die Mangel zu analysieren und ihre fachlich
einwandfreie Behebung zu ermitteln. Fachliteratur
aus den 1980er Jahren, die ihre Daseinsberechtigung
hat, muss der heutigen Zeit so angepasst werden, dass
in Zukunft Baumangel und Pflanzenschdden endlich
vermieden werden und die fachlich richtige Wahl der
Baustoffe und der zugehdrigen Pflanzen klar erkennbar
ist. Es ist zudem die Bedeutung regelmaRiger Pflege
und Wartung nachzuweisen, die bisher, oft aus Kos-
tengrinden oder Unkenntnis, vernachldssigt werden.

Es soll eine einfach handhabbare und leicht verstandli-
che Broschire erarbeitet werden, an dem sich Bauher-
ren und Hauseigentimer orientieren kénnen, um eine
optimal funktionierende Fassadenbegriinung an ihrem
Gebdude nachhaltig installieren zu kdnnen. Durch die
Bereitstellung von zusatzlichen anschaulichen Videos
soll die Baubranche hinsichtlich einer nachhaltigen
Fassadenbegrinung weiter aufgeklart werden, so dass
zukinftig Schaden an Fassaden minimiert werden kon-
nen und ein Zusatznutzen fir Gebaude erwartet wird.

Abb. 75: Beim Projekt "FassadenSchutz" werden bestehende Fassadenbegrinungen auf deren Funktionsfahigkeit untersucht. Quelle: BuGG
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BeGG - BestandsGebaudeGrin

Projektlaufzeit
09.09.2022 - 08.09.2024

Kennzeichen
10.08.18.7-22.06

Férdermittelgeber
Zukunft Bau [ BBSR

Kurzbeschreibung

In 2021 wurden von 90.000.000 m2 neu hinzugekomme-
ne Flachdachflache (Neubau und Sanierung) nur etwa
10 % (= 8.700.000 m2) begrint (BuGG-Marktreport
Gebaudegriin 2022), das heif3t im Umkehrschluss, dass
theoretisch etwa 92.000.000 m2 unbegriinte Flach-
dachflache allein aus dem Jahr 2021 vorhanden sind,
die eventuell begrinbar wéren. Bei den Fassaden und
Wanden wurden in 2021 nur etwa 87.000 m2 begrint
(bodengebunden mit Kletterhilfen und wandgebunden;
siehe BuGG-Marktreport Gebdudegrin 2022) - also
auch hier ein grofRes, wenn auch nicht nummerisch
belegbares, Potenzial fir nachtragliche Begrinungen.

In dem Projekt "BestandsGeb&dudeGrin (BeGG)" geht
es darum, qualifizierte Vorgehensweisen und Anlei-
tungen zur nachtréaglichen Umsetzung von Dach- und
Fassadenbegrinungen im Bestandsbau (Gewerbe und
privater Wohnungsbau) zu schaffen. Bauinteressierte,
Planende und Ausfihrende sollen anhand von Check-
listen, Umsetzungsbeispielen und Planungshilfen
objektbezogen prifen (und spater auch ausschreiben)
konnen, ob und welche Art von Gebdudebegrinung und
System (Dach- bzw. Fassadenbegrinung) umsetzbar
ist, was dabei zu beachten und mit welchen Kosten
zu rechnen ist.

Aus Erfahrungen von Baubeteiligten, durch Datener-
mittlung aus verschiedenen Recherchen und Umfragen
sollen die wichtigsten beachtenswerten Punkte ermit-
telt, detailiert im Bezug auf nachtragliche Begriinung
beschrieben und mdglichst mit Kostenrichtwerten
hinterlegt werden. Zusé&tzlich sollen Best-Practice-
Beispiele die Machbarkeit belegen und Anregungen
geben.

Abb. 76: Bei dem Projekt "BeGG" soll ein Leitfaden zur nachtraglichen Begrinung bestehender Gebdude mit Dach- und Fassadenbegrinung

erarbeitet werden. Quelle: BuGG



EdiCitNet - Integrating Edible City Solutions (ECS)
for social resilient and sustainably productive cities

Projektlaufzeit
01.09.2018 — 2024 (Verldngerung)

Kennzeichen
776665

Férdermittelgeber
EU Horizon 2020

Projektpartner
Gruppe aus 35 internationalen Projektpartnern

Kurzbeschreibung

Folgende Kernthesen stehen zu Beginn des Projekts:
1. Die gezielte Nutzung urbaner Flachen fir die Nah-
rungsmittelproduktion mithilfe von verschiedenen
Mafinahmen ist ein wichtiger Schritt in Richtung gri-
ner, essbarer Stadte.

2. Zum Potenzial naturbasierter essbarer Stadtldsun-
gen (ECS) bestehen europaweit/ weltweit Wissensli-
cken und Hemmnisse bei der Umsetzung.

Abb. 77: Logo des internationalen Férderprojektes "EdiCitNet":
Quelle: EdiCitNet

Zu den naturbasierten ECS gehort eine grof3e Band-
breite von MaBnahmen, wie Schul- und Gemeinschafts-
garten, 6ffentlich zugdngliche Obstbdume, Aquakultur,
essbare grine Wande und Dachfarmen. Im Optimalfall
zeichnen sie sich durch geschlossene Wasser-, Abfall-
und Néahrstoffkreislaufe aus. Sie bieten einen dkolo-
gischen, sozikulturellen und wirtschaftlichen Nutzen
fUr die Stadt und ihre Bewohnenden.

Zu den Projektzielen gehort die Bildung eines offenen
und partizipativen Netzwerks, um die Vorteile von ECS
europaweit / weltweit zu verbreiten. Hierzu werden
Grundlageninformationen, und Best-Practice-Beispiele
zu ECS zusammengetragen. Es finden Veranstaltungen
zu Wissensvermittlung und zum Austausch statt. In
den Partnerstddten des Projetks werden sogenannten
"Living Labs" aufgebaut. Dabei werden Stadtbewoh-
nende von lokalen Teams bei der Umsetzung von ECS
unterstitzt und durch ein Monitoring begleitet. Fir
die Stadtplanung werden zum Abschluss Masterplane
fur die Transformation zur essbaren Stadt entwickelt.

Abb. 78: Bei dem Projekt "EdiCitNet" geht es um u. a. um Urband Farming auf Déchern. Quelle: BuGG

115



116

5 Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

Das Thema Gebaudebegrinung (Dach-, Fassaden- und
Innenraumbegriinung) ist weltweit angekommen, wie
der mit fast 1.100 Personen stark besuchte "Weltkon-
gress Gebdudegrin" vom 27. bis zum 29.06.2023 in
Berlin eindrucksvoll verdeutlicht hat.

Mit den etwa 160.000.000 m2 bereits umgesetzter
Dachbegrinungsfldche und den verschiedenen kom-
munalen Férderinstrumenten als auch Lander- und
Bundesforderprogrammen darf sich Deutschland im
weltweiten Vergleich zurecht in der Spitzengruppe der
Lander sehen, die Gebadudegrin erfolgreich umsetzen.

Wie die Zahlen in Deutschland fir 2022/23 aussehen,
zeigt die nachfolgende Zusammenfassung des vorlie-
gende Marktreport Gebaudegrin.

Fassadenbegrinungsmarkt

Es sind in 2022 etwa 146.000 m2 Fassadenflachen als
bodengebundene Fassadenbegrinungen mit Kletter-
hilfen (ca. 115.800 m?) bzw. als wandgebundene Fas-
sadenbegrinungen (ca. 30.200 m2) errichtet worden.
Damit hat sich die ermittelte Gesamtflache begrinter
Fassaden (in 2021 insgesamt 86.000 m2) um 68,6 %
gesteigert. Betrachtet man die beiden Begriinungs-
arten "bodengebundene Fassadenbegrinungen mit
Kletterhilfen" (in 2021 ca. 73.000 m2) und "wandgebun-
dene Fassadenbegrinungen" (in 2021 ca. 13.000 m2)
ergeben sich Steigerungen von 58,0 % bzw. 127,1 %.

Dachbegrinungsmarkt

Der Gebaudebegrinungsmarkt ist von 2021 auf 2022
nur sporadisch gewachsen.

Im Jahr 2022 sind 8.701.503 m2 Dachflache neu begriint
worden — damit etwa 20.000 m2 mehr als im Jahr davor.
Das entspricht einer Steigerung von 0,2 %.

Der Anteil von Dachbegrinungen bei den in 2022 neu
hinzugekommen Flachdachflachen hat sich gegeniber
2021 (9,7 %) etwas erhéht und liegt fir 2022 bei 11,2 %.

Grundach-Bundesliga

In der BuGG-Grindach-Bundesliga hat sich an den
Tabellenspitzen nichts getan, obwohl mit Aachen,
Essen, Mainz und Rostock gleich vier Stadte dazuge-
kommen sind. Die BuGG-Grindach-Bundesliga fuhrt
nach Quadratmeterzahl (ohne Tiefgaragen) Berlin mit
4.342.052 m2 Dachbegrinungsflache und nach dem
Grindach-Index Stuttgart mit 4,1 m2 Grindach pro
Einwohner an. Der durchschnittliche Grindach-Index
(Quadratmeter Grindach pro Einwohner) liegt bei 1,1.

Wohlfahrtswirkungen begriinter Dacher in Zahlen
In Deutschland liegt die Summe der Uber die Jahre
hinweg begrinten Dachflachen in der GréRenord-
nung von 160.000.000 m2. Dies bedeutet fir die ver-
schiedenen Wohlfahrtswirkungen (siehe Abb. 6) bei
einer angenommenen extensiven Begrinungsform
umgerechnet ...

... ein Wasserspeichervermdgen im Grindachaufbau
von etwa 4.800.000 m3.

... eine Verdunstungsleistung von etwa 320.000 m?3
pro (Sommer)Tag.

... einen Ruckhalt des Jahresniederschlagswassers von
etwa 70.080.000 m3.

... eine CO,-Speicherung von etwa 128.000 t.

... eine Feinstaub-Speicherung von etwa 1.600 t pro
Jahr.

Und die Leistungen sind bei Intensivbegrinungen
noch deutlich hoher.

Kommunale Forderinstrumente

Dach- und Fassadenbegrinungen bilden wichtige
Mafinahmen zur Anpassung urbaner Rdume an die
Folgen des Klimawandels (Uberflutungsschutz und
Hitzevorsorge) und bieten Lebensraum fir Flora und
Fauna in der Stadt (Biodiversitat). Immer mehr Stadte
erkennen die Vorteile von Gebaudebegrinung und
fordern diese verstarkt. Dies zeigt der Vergleich der
Ergebnisse der BuGG-Stadteumfrage und Recherchen
2023 zu den Vorjahren.

47 % bzw. 39 % der Stadte mit mehr als 50.000 Ein-
wohnenden férdern Dach- bzw. Fassadenbegrinung
Uber finanzielle Zuschisse (Férderprogramme). So-
wohl fir Grindacher als auch fir Grinfassaden ist der
Anteil im Vergleich zu 2022 (Dach: 44 %, Fassade: 37
%) gestiegen. Damit setzt sich der Zunahmetrend
fordernder Stadte in Deutschland fort.

In Bebauungsplanen werden Gebaudebegrinungen
vielerorts festgesetzt. Bereits 90 % der Stadte mit
mehr als 50.000 Einwohnenden haben dieses Inst-
rument zur Férderung von Dachbegriinung genutzt.
Festsetzungen zur Fassadenbegriinung wurden bislang
von 63 % der Stadte getroffen. Im Vergleich zu 2022
ist der Anteil leicht gestiegen (Dach: 89 %, Fassade:
61 %) und bewegt sich insbesondere im Bereich der
Dachbegrinung auf einem hohen Niveau.

Auch bei der Eingriffsregelung, der Gesplitteten Ab-
wassergebUhr und in Gestaltungssatzungen werden
Dach- und Fassadenbegrinung verstarkt von Stadten
mit mehr als 50.000 Einwohnenden bericksichtigt.



5.2 Ausblick, Trends und Entwicklungspotenzial

Nachfolgend werden einige Begrinungsformen kurz angesprochen, die sich in den letzten Jahren besonders
gut entwickelt haben und zukinftig noch mehr im Fokus stehen werden.

Fassadenbegrinungen

Es ist schwierig, bei den Fassadenbegrinungen Trends
zu erkennen. Deutlich wahrnehmbar ist jedoch das
stark steigende grundséatzliche Interesse und die stei-
gende Akzeptanz von begrinten Fassaden. In den
Medien werden Fassadenbegrinungen vor allem mit
klimaangepasstem Bauen und Hitzevorsorge in Ver-
bindung gebracht und hervorgehoben.
Bodengebundene Fassadenbegriinungen (mit Kletter-
hilfen) nehmen mit etwa 80 % gegeniber wandgebun-
denen Fassadenbegrinungen den deutlichen hdheren
Anteil ein, dennoch ist bei den wandgebundenen
Begrinungen ein starkeres Wachstum zu beobachten.
Vor einigen Jahren dabei noch sehr selten zu sehen
waren die Objekte in horizontaler "Regalbauweise",
bei denen bepflanzte GefdfRe oder Rinnen an der Fas-
sade oder vorangestellten Regalkonstruktionen be-
festigt werden. Die Anzahl dieser Projekte hat stark
zugenommen.

Biodiversitatsgrindach und Biodiversitatsgrin-
fassade

Sowohl ein "Biodiversitatsgrindach" als auch eine
"Biodiversitatsgrinfassade" zeichnen sich durch Struk-
tur- und Artenvielfalt aus. Das lasst sich auf einem
Dach auf den ersten Blick einfacher durch "Biodiver-
sitdtsbausteine" in Form von Totholz, Sandlinsen,
Kiesflachen, Substratmodelierung und Wasserflachen
schaffen als dies bei Fassadenbegriinungen méglich
ist. Doch auch bei begrinten Fassaden geht die Ent-
wicklung hin Richtung Erhdung der Artenvielfalt und
Einbringen von verschiedenen Nisthilfen. Zu den Bio-
diversitdtsgrinfassaden laufen derzeit verschiedene
Forschungsprojekte.

Offensichtlich ist, dass die kommunalen Vorgaben (B-
Pléne) zu Dach- und Fassadenbegriinungen vor allem
im Neubau in Richtung Arten- und Strukturvielfalt
und Verwendung gebietsheimischer Pflanzenauswahl|
gehen.

Retentionsgrindach

Das Top-Argument von Dachbegrinungen, Wasser-
rickhalt und Minderung der Abflussspitzen, wird bei
den sogenannten "Retentionsgrinddchern" noch deut-
lich verstarkt. Hierbei wird unter dem Grindachaufbau
mit einem "Retentionsraum" eine weitere Lage einge-
baut, die in Kombination mit einem "Drosselablauf"
zusatzlich bis zu 160 I/m2Wasser speichern kann. Mit
dieser Entwicklung kann das Regenwasser noch besser
"gemanaget", die immer haufiger aufkommenden
Vorgaben der Einleitbeschrankung erfillt und die
Kanalisation entlastet werden.

Waren vor wenigen Jahren die wenigen Retentions-
grindacher fast ausschlief3lich auf Tiefgaragendecken
zu finden, so werden sie heute (und zukinftig noch

starker) gezielt auch bei Extensivbegrinungen vor-
geschrieben und umgesetzt.

Solar-Grindach (Photovoltaik und Begriinung)
Durch die immer haufiger kommende Solar-Pflicht
vieler Bundeslander kommt auch immer mehr der
Zielkonflikt "Solar" vs "Dachbegrinung" auf. Zudem ist
das Wissen, dass die Kombination Solar und Dachbe-
grinung (Solar-Grindach) bei fachgerechter Planung,
Ausfihrung und Pflege nachhaltig funktioniert, noch
nicht bei allen Stadten und Planenden angekommen.
Dennoch ist nach Aussagen der Ausfihrenden die
Anzahl umgesetzter Solar-Grindacher in den letzten
Jahren stark gestiegen.

Es ist anzunehmen, dass die Kombination Photovoltaik
und Dachbegrinung in Form der "Solar-Grindacher"
noch viel haufiger als Pflicht gefordert bzw. mit ex-
tra Zuschissen finanziell unterstitzt und gefordert
wird. Die Freie und Hansestadt Hamburg plant, eine
"Solargrindach-Pflicht" einzufihren.

Begrinung im Bestand

Viele Stadte fordern vermehrt die nachtragliche Be-
grinung von Déchern und Fassaden im Bestand, um
Begrinungen mit ihren Kihlleistungen gezielt einzu-
setzen und Hitzeinseln zu entschéarfen. Das lasst sich
oftmals aufgrund der zu geringen Statik der beste-
henden Gebaude nicht oder nur bedingt umsetzen.
Hier sind innovative Losungen (z. B. Leichtbauweise
mit/ohne Bewasserung) gefragt und geben Produkt-
und Systemherstellenden Mdglichkeiten weiterer
Einsatzbereiche.

Auch im Bereich Fassadenbegrinung missen kos-
tenginstigere und pflegeleichtere Varianten fir den
kleinflachigen Einsatz im Bestand konzipiert werden.
Der Bundesverband GebadudeGrin erarbeitet derzeit
im Rahmen des BBSR-Zukunft-Bau-Forderprojekt "Be-
standsGeb&dudeGriin BeGG" einen Handlungsleitfaden
zur nachtraglichen Dach- und Fassadenbegrinung.

Pflegekonzepte und Monitoring

Die Sorge um die Pflege und deren Kosten steht bei
den Hemmnissen und Hirden in Sachen Gebdudegriin
ganz oben.

Hier gilt es einerseits die Instandhaltung (Pflege) von
Gebdudegrin einzuplanen (wie es auch bei Aufziigen,
Sonnenschutz und anderen technischen Einrichtungen
Ublich ist) und andererseits Pflegekonzepte schon in
der Planungsphase aufzustellen und auch Gber Opti-
mierungen nachzudenken.

Forschungen und Entwicklungen zur automatisierten
Pflege durch Mahroboter laufen ebenso wie Ansatze
zu Monitoringverfahren fir die Ferniberwachung.
Diese ist bei wandgebundenen Fassadenbegrinungen
hinsichtlich Bewasserung schon Standard.
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BuGG-Fachinformationen

Der Bundesverband GebaudeGrin hat eine Schriftenreihe aufgelegt, die als Broschire bzw. als PDF verfigbar sind:
www.gebaeudegruen.info/kontakt/prospektanforderung
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Ein Unternehmen der LBBW Ber]i n Hyp

Mit freundlicher Unterstiitzung
der Berlin Hyp

Die Berlin Hyp ist 100%ige Tochter der LBBW und auf groRvolumige Immobilien-
finanzierungen fiir professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen
spezialisiert. AuBerdem stellt sie den deutschen Sparkassen ein umfassendes
Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfiigung.

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Jahren zentraler Bestandteil ihrer Unternehmens-
strategie. Am Kapitalmarkt nimmt sie eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung
nachhaltiger Refinanzierungsprodukte ein. Gleichzeitig férdert sie die Finanzierung
nachhaltiger Inmobilien, um die Transformation des Immobilienmarktes mit-
voranzutreiben und ihren Beitrag zur Klimaneutralitdt zu leisten. lhr klarer Fokus,
tiber 150 Jahre Erfahrung und die Fahigkeit, zukunftsorientiert die digitale
Transformation in der Immobilienbranche aktiv mitzugestalten, kennzeichnen

die Berlin Hyp als eine fiihrende deutsche Immobilien- und Pfandbriefbank.
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