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Vorbeugende Maßnahme 

Halten Sie die Oberfläche Ihres Bodens so sauber wie möglich in dem Sie Schmutzmatten 
verwenden oder Ihre Schuhe in speziell dafür vorgesehenen Bereichen des Eingangs reinigen 
oder wechseln. 
 
Um die SPORTEC® Rollen- und Plattenware sauber und in dem bestmöglichen Zustand zu 
halten, empfehlen wir folgendes: 
 
Unterhaltsreinigung: Durchführung direkt nach der Installation des Materials und dann 

täglich oder wöchentlich (abhängig von der Nutzungshäufigkeit). 
Grundreinigung: Wird durchgeführt, wenn die Unterhaltsreinigung nicht mehr den 

gewünschten Effekt erzielt oder auch nach der Installation, sollte hier 
ein entsprechend hoher Verschmutzungsgrad vorliegen. 

Versiegelung: Schützt den Boden und erleichtert die Reinigung für den langfristigen 
Gebrauch. (Nur anwendbar für Rollenware, bitte beachten Sie hierzu 
unsere jeweilige Verlegeanleitung) 

  

Maschinelle Reinigung von SPORTEC® Produkten: 

Für die Reinigung unserer Rollen- und Plattenware ist der Einsatz einer Scheuersaugmaschine, 
wie z. B. der Pallmann Turbo Scrubber, s. Abb. 1, zu empfehlen. Die Scheuersaugmaschine 
sollte für ein optimales Ergebnis mit weicher Universalbürste (weiß) und weicher Sauglippe 
(blau/grau) betrieben werden. Ein geringer Anpressdruck der Bürsten ist ausreichend und 
lässt sich am gelben Rädchen einstellen, s. Abb. 2. 
    
            

         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Abb. 1: Scheuersaugmaschine                          Abb. 2: weiße Bürsten & blau/graue Sauglippen 
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Wichtig ist dabei, dass die Absaugung während des gesamten Reinigungsvorgangs aktiv 
bleiben muss, um eine Wiederverteilung von Schmutz und eine übermäßige Durchfeuchtung 
der Oberfläche zu verhindern. 
 
Ein weiterer wichtiger Schritt, um eine Durchfeuchtung vorzubeugen ist, die Bürsten im 
Betrieb nebelfeucht arbeiten zu lassen. Das sorgt zum anderen auch für eine geringere 
Reibung auf der Oberfläche und schützt diese damit auch. 
 
Hinweis: Die Reinigung mit einem Wischmopp oder anderen manuellen Verfahren ist 
grundsätzlich möglich. Aufgrund der rutschhemmenden Eigenschaften der SPORTEC® Rollen- 
und Plattenware ist dabei jedoch ein deutlich höherer Kraft- und Zeitaufwand notwendig. 
Zudem muss bei Verwendung von Reinigern, dieser anschließend mit klarem Wasser 
neutralisiert werden. Bei SPORTEC® Plattenware besteht zusätzlich das Risiko, dass Wasser in 
die Fugen eindringt und dort Schimmel- oder Geruchsbildung verursacht. Daher gilt es nur 
feucht zu arbeiten, nicht durchnässt, um unnötiges Eindringen von Wasser zu vermeiden. 
Trotzdem ist der Einsatz von Wischmopp mit Mikrofaserüberzug in schwer zugänglichen 
Bereichen, z. B. unter Geräten, sinnvoll bzw. notwendig. Je nach Verschmutzungsgrad sollte 
der Mopp häufiger ausgespült oder der Mikrofaserbezug gänzlich gewechselt werden.  
 

Vorbereitung der Unterhalts- und Grundreinigung 

Vor einer Unterhaltsreinigung bzw. der Grundreinigung beseitigen Sie bitte den 
oberflächlichen Staub und Schmutz mit Hilfe eines guten Staubsaugers. Der Einsatz von 
Zubehör wie z.B. eine rotierende Bürste kann bei leichtere Verschmutzungen Abhilfe schaffen. 
Angetrocknete Flecken entfernen Sie am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch. 
 

Unterhaltsreinigung 

Beginnen Sie die Unterhaltsreinigung mit der oben beschriebenen Vorbereitung. Hierzu sollte 
zunächst der Staub und Schmutz der SPORTEC® Rollen- oder Plattenware (z. B SPORTEC® 
color/ SPORTEC® base MS) entfernt werden. 
 
Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist je nach Verschmutzungsgrad der Einsatz von 
klarem Wasser oder dem RZ PUR-Reiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt 
notwendig. Der Reinigungsvorgang muss entsprechend des Verschmutzungsgrads, ein- oder 
mehrfach, wiederholt werden. Sollte die Unterhaltsreinigung nicht mehr den gewünschten 
Erfolg bringen empfehlen wir, die im Folgenden beschriebene Grundreinigung durchzuführen.  
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Grundreinigung 

Beginnen Sie die Grundreinigung mit der oben beschriebenen Vorbereitung. Hierzu sollte 
zunächst der Staub und Schmutz der SPORTEC® Rollen- oder Plattenware (z. B SPORTEC® 
purcolor/SPORTEC® style) entfernt werden. 
Die zu reinigende Fläche bitte mit dem RZ PUR-Reiniger im Verhältnis 1:25 bis 1:1 mit Wasser 
verdünnt (je nach Verschmutzungsgrad) nebelfeucht besprühen. Anschließend mit einer 
Scheuersaugmaschine und klarem Wasser im Tank die Fläche bearbeiten und den Reiniger 
direkt neutralisieren. Dieser Vorgang kann je nach Verschmutzung mehrfach notwendig sein. 
Das lässt sich über den Schmutzwassertank kontrollieren. Sobald das Schmutzwasser 
schaumfrei ist, ist der Reiniger weitgehend wieder aus dem System. Das Wasser wird jedoch 
nie komplett klar sein, da immer ein minimaler Materialabrieb entsteht bzw. Schmutz aus den 
Poren mit aufgenommen wird. Wichtig: Die Reinigung erfolgt in kleinen Etappen und mit 
kurzer Einwirkzeit, damit die Reinigungslösung nicht antrocknet. Als grober Richtwert ca. 30–
60 Sekunden, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung. Bei 
offenporigen Produkten (SPORTEC® base MS/FR) sollte die Einwirkzeit nochmals reduziert 
werden (unter 30 Sekunden), da Flüssigkeit schneller einzieht. 
 

Versiegelung (für Produkte der ECO, DESIGN und TRACK Series nicht SPORTEC® UNI versa) 

 
SPORTEC® Rollenware (z. B. SPORTEC® variant) nimmt aufgrund ihrer porösen Oberfläche 
Flüssigkeiten auf, wenn diese nicht abgewischt oder vorher getrocknet werden. Es kann dann 
auch zu Schimmel- und Geruchsbildung an der Oberfläche kommen. Wir empfehlen deshalb 
eine wasserabweisende 2-Komponenten Versiegelung (z.B. RZ turbo protect zero), welche bei 
der Verwendung in Deutschland eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ besitzen muss. 
Vor der Versiegelung ist es empfehlenswert eine Grundreinigung durchzuführen, um einen 
sauberen Bodenbelag zu erhalten und auszuschließen, dass Verschmutzungen und 
Rückstände unter der Versiegelung eingeschlossen werden. 
Nach der durchgeführten Unterhalts- oder Grundreinigung tragen Sie die Versiegelung, wie in 
der Installationsanleitung beschrieben, mit einer geeigneten Lack- oder Farbrolle auf den 
installierten Bodenbelag auf. Die geeignete Versiegelung kann direkt mit der Bestellung des 
Bodenbelages aus unserem Hause bezogen werden.  

        
Abb. 3 und 4: Auftragen der Versiegelung  
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Wichtige Hinweise: 

 
1. SPORTEC® Produkte dürfen nicht mit lösemittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmitteln 

behandelt werden. Die geeigneten Reiniger sind entsprechend den jeweiligen 
Reinigungsschritten zu entnehmen. Sollten alternative Reiniger verwendet werden, 
sind die Angaben des jeweiligen Herstellers zu beachten und der Reiniger vorab an 
einer unauffälligen Stelle zu testen. 
 

2. Die Dosierung des Reinigungsmittels ist einzuhalten, da Überdosierungen zu schneller 
Wiederverschmutzung und Abfärbungen führen können. Zudem muss die 
Reinigungslösung nach der Bearbeitung vollständig wieder aufgenommen bzw. 
ausgeschwemmt werden. Rückstände der Reinigungsmittel auf der Oberfläche können 
ebenfalls zu Wiederverschmutzung oder optischen Veränderungen führen. 
 

3. Die Reinigung sollte idealerweise bei normaler Raumtemperatur (18–25°C) und 
normaler Luftfeuchtigkeit (35–65%) durchgeführt werden, da sich dadurch die 
Einwirk- und Trocknungszeiten besser kontrollieren lassen. Hohe Temperaturen oder 
starke Zugluft können zu einem zu schnellen Antrocknen der Reinigungslösung führen. 
Niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten und können die 
Reinigungsleistung beeinträchtigen. Bei abweichenden Umgebungsbedingungen 
müssen Einwirk- und Trocknungszeiten entsprechend angepasst werden. 

 
4. Bei der Anwendung von wässrigen Reinigungslösungen ist darauf zu achten, dass die 

Fläche nie im „Wasser steht“. Es ist stets nur feucht bzw. nebelfeucht zu arbeiten, um 
unnötiges Eindringen von Flüssigkeit in Poren, Fugen oder vertiefte Bereiche zu 
vermeiden. Dies gilt besonders für offenporige Produkte wie die SPORTEC® base 
MS/FR. 

 
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, so kontaktieren Sie 
bitte unsere Anwendungstechnik.  
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