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1. Einsatzzweck 
EUROFLEX® Design Elemente können individuell als Sitzelemente im Verbund oder als dekorative 
Gestaltungselemente in Fußgängerzonen, Einkaufszentren oder Parklandschaften zum Einsatz 
kommen.  
 
2. Werkstoff 
Gummigranulat: Kern: Gummi-Recyclinggranulat  
Deckschicht: EPDM Gummigranulat  
Bindemittel: MDI Polyurethan  
 
3. Produktdesign 
Obermaterial: nach EPDM Farbpalette  
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichung sind materialbedingt 
Oberfläche: offenporig glatt 

 
Farbe:    lt. EPDM Palette 

 
 
 

 
 
 

 
   
 
ACHTUNG: die Farbangabe ist in Anlehnung an RAL und kann beim Produkt abweichen. 
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4. Abmessungen  
 
Variante 1  
 

     
 
Halbes Herz stehend mit 2 Bodenankern: 
Abmaße Bodenanker:  Ø 31,8 mm, Länge ca. 750 mm 
 

 
 

  
 
 
 
 

mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f


    

 

 

Seite 3 von  4 

 

Datenblatt Nr. 9383- R - 01 

Version: Juni 2025 

     Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr. 
     Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex 
 

Design Element Herz 

KRAIBURG  Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199 
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex  
 
 

 
 
Variante 2 
 
Herz liegend bestehend aus zwei halben Herzen mit jeweils 2 Bodenankern: 
 

     
 

 
 
Halbes Herz liegend 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f


    

 

 

Seite 4 von  4 

 

Datenblatt Nr. 9383- R - 01 

Version: Juni 2025 

     Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr. 
     Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex 
 

Design Element Herz 

KRAIBURG  Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199 
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex  
 
 

 
 
Gewicht:   halbes Herz ca. 37kg 
Stärke:    180mm 
Abmaße Bodenanker:  Ø 31,8 mm, Länge ca. 300 mm 
 
Achtung jede Variante kann nur wie dargestellt eingebaut werden, da die entsprechenden 
Bohrungen zur Befestigung für die stehende und liegende Variante unterschiedlich sind! 
 
 
5. Produktprüfungen 
 
Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde 
geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII / 
Migration bestimmter Elemente:  EN 71-3:2021 - bestanden 
 
Fertigungsstätten Zertifizierung 
EPDM Tests: 
Brandklasse:     Cfl-s1  DIN EN  13501-1:2010 
Härte:      62+5 Shore A  
6. Verlegeanleitung 
 
Der Untergrund muss eben sein. Die Verlegung der Designelemente kann direkt auf einen 
ungebundenen oder gebundenen Unterbau erfolgen.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung. 
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