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1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Diamant ist ein Dodekaeder, der als Sitzgelegenheit, Balancier- oder
Abgrenzungselement verwendet werden kann.

Er reiht sich nahtlos zwischen Wiirfel, Halbkugel und Kugel ein und sorgt fiir eine weitere
Gestaltungsvariante.

2. Werkstoff Diamant

Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

Farben: rot, griin, grau, schwarz
Diamant mit EPDM Oberflache

Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

Deckschicht: Farbiges EPDM Gummigranulat
Farben: [t. EPDM Farbpalette

Auf Anfrage auch als Glitterversion erhaltlich.

ACHTUNG: die Farbangabe ist in Anlehnung an RAL und kann beim Produkt abweichen.
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RAL 1015 RAL 1002 RAL 6021

EPDM

RAL 3016 RAL 5015 RAL 7038
Standardfarben
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"RAL 9010 RAL 7037 RAL 7011 RAL 4005
RAL 5012 RAL 5010 RAL 6017 RAL 6005
‘_i
RAL 1012 RAL 2008 RAL 3017 RAL 4003
EPDM
Sonderfarben RAL 8024 RAL 8025

3. Produktdesign
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind
materialbedingt.

Oberflache: offenporig glatt

4. MaRe / Toleranzen halber Diamant

Abmessungen: ca. 500 x 500 x 225mm

Gewicht standard: ca. 29,0 kg/ Stck.

Gewicht EPDM ummantelt: ca. 32,0kg/Stck.

Maltoleranzen: +/-0,8%

Bodenanker: Durchmesser ca. 42,8 mm, Lange ca. 750 mm
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5. MaRe / Toleranzen Diamant

Durchmesser: ca. 500 x 500 x 450 mm

Gewicht standard: ca. 58,0 kg/ Stck.

Gewicht EPDM ummantelt: ca. 64,0kg/Stck.

MaRtoleranzen: +/-0,8%

Bodenanker: Durchmesser ca. 42,8 mm, Lange ca. 750 mm

6. Produktpriifungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geratesicherheitsgesetzes und wurde
gepriift auf Konformitat gemalk VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /
Migration bestimmter Elemente: EN 71-3:2021 — bestanden

Fertigkeitsstattenbesichtigung
Bestandigkeit: bedingt bestandig gegen Sduren und Laugen, Eigenprifung
Brennverhalten: Baustoffklasse Efl

EN 13501-1, 2010

7. Verlegung
EUROFLEX® der halbe und volle Diamant kénnen mit einem werkseitig mitgelieferten
Stahlanker, oder einem Stahlanker mit integrierter Bodenplatte befestigt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.
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