EUROFLEX® (3KRAIBURG,

Fallschutzplatten EPDM 30, 40, 50, 55, 70, 80 mm LT e
Version: September 2019
Softsystem 90 mm :

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Fallschutzplatten eignen sich als stoRdampfender Fallschutzbelag nach DIN EN
1177:2018 unter Spielgeraten im AuRen- und Innenbereich (fiir Fallhéhen von 0,60m

bis 3,0m) z.B. unter Schaukeln, Kletterkombinationen, Wippen und Rutschen. Dariiber
hinaus finden sie auch in anderen Bereichen Anwendung wie z.B. in Pflegeheimen und
Rehabilitationszentren oder auf Pausenhofen.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff

Gummigranulat: Unterbau: Gummi-Recyclinggranulat
Deckschicht: EPDM Gummigranulat

Bindemittel MDI Polyurethan

Softsystem

Unterbaubahn: Kunststoff

3. Produktdesign

Farbe: Unterbau: rot

Obermaterial: nach EPDM Farbpalette
geringe Farbunterschiede und Ausbleichung sind
materialbedingt

Farbe Unterbaumaterial: Vlies: weil, Kunststoff: schwarz
Oberflache Unterbaumaterial: glatt

» &':-':.:':;‘
R R
RAL 1014 RAL 1015 RAL 1002 RAL 6021
EPDM
RAL 3016 RAL 5015 RAL 7038
Standardfarben
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ARAL §01-0 RAL 7037 RAL 7011

RAL 5012 RAL 5010 RAL 6017 RAL 6005

Y RA[ i012 RAL 2008 RAL 3017 RAL 4003

EPDM

Sonderfarben RAL 8024 RAL 8025
Oberflache: offenporig glatt
Unterseite: halbrundes Noppenprofil
Kanten: gefast
Sonstiges: inkl. 8 Stlick Kunststoffsteckverbinder/Ifm

4. MaRe / Toleranzen

Abmessungen [mm] Gewicht [kg]/ Stuck Max. Fallhohe [m]
500 x 500 x 30 ca. 5,6 1,00
500 x 500 x 40 ca. §,1 1,20
500 x 500 x 50 ca. 8,4 1,40
500 x 500 x 55 ca. 9,3 1,60
500 x500x 70 ca. 10,8 2,10
500 x 500 x 80 ca. 12,8 2,40

Softsystem 90

500 x 500 x 70 ca. 10,8

Unterbaubahn:

Lange x Breite x Starke: 30 000 x 1000 x 20 mm

Flachengewicht: 1,0 kg/m? 3,00
Toleranzen: Lange, Breite: +/- 0,8%, Starke: +/- 2mm

Passende Rand- und Eckprofile erhaltlich.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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5. Produktpriifungen
Fallschutzprifung nach: DIN EN 1177:22018, EN 1177:2018
DIN EN 1176-1:2017, EN 1176-1:2017
Fertigkeitsstattenzertifizierung
Bestandigkeit: Bedingt bestandig gegen Sduren und Laugen, Eigenprifung
Salzwasserbestandigkeit gepriift nach DIN EN ISO 175
DIN EN ISO 3386-2

Kaltebruchfestigkeit: 24h / -40°C, kein Bruch, Eigenpriifung
Kaltebestandigkeit: 5h / -30°C, keine Risse, Eigenprufung
Gleittreibbeiwert: DIN 18032-2:2001-04 bei 40 mm
Nass: 0,53 u
Trocken: 0,62 u
Rutschfestigkeit: Klasse C nach DIN 51097
Abriefprifung: BS EN 7188-4
Brandprifung: Bfl s1 DIN EN 13501-1:2018
6. Verlegung

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein. Die Verlegung der Platten kann direkt auf
einen gebundenen Unterbau erfolgen. Es eignet sich ein Asphalt- oder Magerbetonbett. Bei
bereits vorhandenen befestigten Flachen (z.B. Beton oder Asphalt) miissen Unebenheiten
durch eine entsprechende Ausgleichsschicht nivelliert werden. Fiir die Wasserabfiihrung ist
darauf zu achten, dass der Unterbau ein Gefille aufweist oder wasserdurchlassig ist. Bei
wasserundurchldssigem Unterbau ist darauf zu achten, dass ein Gefdlle ca. 2% und eine
Abflussmoglichkeit fiir das Wasser vorhanden sind.

Die Platten im Verbund verlegen. An den Randern jeder 2. Reihe halbe Platten einbauen.
Steckverbinder bis zum Anschlag in die vorhandenen Locher stecken. Die Fugen der ersten
und letzten Reihe einer Flache verkleben, um die Platten dauerhaft und fest miteinander zu
verbinden. Die Flache kann durch verklebte Rand-, Eckprofile begrenzt werden, um
Stolperkanten zu vermeiden. Als Kleber empfehlen wir einen 1- Komponenten PUR Kleber.
Zum Schneiden der Platten idealer Weise eine Stichsdge verwenden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.
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