EUROFLEX® (3/KRAIBURG,

Datenblatt Nr. 9356- R - 07

Standard Halbkugel und Halbkugel mit EPDM Oberflache Version: Juni 2025

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Halbkugeln konnen neben dem Einsatzgebiet als Sitzgelegenheit und
Kommunikationsinseln auch als Dekorationselemente, Absperrelemente oder Spielelemente
eingesetzt werden.

2. Werkstoff Standard Halbkugel
Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe: rot, griin, schwarz oder grau
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind
materialbedingt.

Oberflache: offenporig glatt

4. MaRe / Toleranzen

Durchmesser: ca. 345 mm, 500 mm, 695 mm

Gewicht: ca. 9,2 kg, 28 kg, 75,2 kg

MaRtoleranzen: +/-0,8%

Bodenanker: Durchmesser ca. 42,8 mm, Lange ca. 750mm

5. Werkstoff Halbkugel mit EPDM Oberflache

Gummigranulat: Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

Deckschicht: Farbiges EPDM Gummigranulat
Farben:

ACHTUNG: die Farbangabe ist in Anlehnung an RAL und kann beim Produkt abweichen.
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RAL 1015 RAL 1002 RAL 6021
RAL 3016 RAL 5015 RAL 7038 EPDM

Standardfarben
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ARAL 790‘[0 RAL 7037 RAL 7011 RAL 4005

RAL 5012 RAL 5010 RAL 6017 RAL 6005
)

RAL 1012 RAL 2008 RAL 3017 RAL 4003
EPDM
Sonderfarben RAL 8024 RAL 8025

6. Produktdesign
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind
materialbedingt.

Oberflache: offenporig glatt

7. MaBe / Toleranzen

Durchmesser: ca. 345 mm, 500 mm, 695 mm

Gewicht: ca. 10,2 kg/ Stuck, 30,0 kg/ Stick, 83,0 kg/ Stuck
Maldtoleranzen: +/-0,8%

Bodenanker: Durchmesser ca. 42,8 mm, Lange ca. 750 mm

8. Produktpriifungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geratesicherheitsgesetzes und wurde
geprift auf Konformitat gemak VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigkeitsstattenbesichtigung
Migration bestimmter Elemente nach EN 71-3:2021 — bestanden

Brennverhalten: Baustoffklasse Efl
EN 13501-1, 2010

9. Verlegung
EUROFLEX® Halbkugeln konnen mit einem werkseitig mitgelieferten Stahlanker befestigt
oder einem Stahlanker mit integrierter Bodenplatte werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.
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