EUROFLEX® (3/KRAIBURG,

Datenblatt Nr. 9333-R - 07

Standard Rand- und Randeckprofile und mit EPDM Oberflache VTS ammraose

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Rand- und Randeckprofile dienen zur Einfassung von Spielfeldern auf hartem,
ebenem Untergrund. Sie erleichtern das Auffahren der Spielflachen mit Rollstiihlen und
reduzieren die Stolpergefahr durch abgeschragte Kanten.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff
Gummigranulat: Gummi- Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

3. Produktdesign Standard Profile

Farbe: rot, griin, grau, schwarz
geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu
vermeiden.

Oberflache: offenporig glatt

abgeschragte Kanten

4. MaRe / Toleranzen

Lange x Breite x Starke; Gewicht:

Randprofil: 1000 x 250 x 30/10 mm ca. 4,0 kg/ Stiick
1000 x 250 x 40/10 mm ca. 6,2 kg/ Stiick
1000 x 250 x 50/20 mm ca. 7,8 kg/ Stiick
1000 x 250 x 70/20 mm ca. 8,5 kg/ Stiick
1000 x 250 x 80/20 mm ca. 10,5 kg/ Stick
1000 x 250 x 90/20 mm ca. 13,0 kg/ Stick

Randeckprofil: 1000 x 250 x 30/10 mm ca. 3,2 kg/ Stiick
1000 x 250 x 40/10 mm ca. 6,8kg/ Stiick
1000 x 250 x 50/20 mm ca. 8,3 kg/ Stlick
1000 x 250 x 70/20 mm ca. 9,0 kg/ Stiick
1000 x 250 x 80/20 mm ca. 9,2 kg/ Stiick
1000 x 250 x 90/20 mm ca. 12,5 kg/ Stuck

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.

Die jeweils giltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex Seite 1 von 2
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Standard Rand- und Randeckprofile und mit EPDM Oberflache VTS ammraose
5. Werkstoff
Gummigranulat: Gummi- Recyclinggranulat
EPDM Granulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

6. Produktdesign Profile mit EPDM Oberflache
Farbe Unterseite: rot
Farbe Deckschicht: EPDM Farbpalette
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EPDM EPDM

RAL 3016 RAL 5015 RAL 7038
Standardfarben Sonderfarben RAL 8026 RAL 8025

Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu
vermeiden.
Oberflache: offenporig glatt, abgeschragte Kanten

7. Produktpriifungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geratesicherheitsgesetzes und wurde
geprift auf Konformitat gemalk VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstattenbesichtigung

8. Verlegung

EUROFLEX® Rand- und Eckenprofile konnen auf bereits bestehendem, festem Untergrund
auf die gesduberte, trockene und glatte Oberflache form- und kraftschliissig verklebt
werden. Die StoRe der Rand- und Randeckplatten werden miteinander verklebt bzw. verfugt.
Als Kleber empfehlen wir einen 1- Komponenten PUR Kleber.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.

Die jeweils giltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex Seite 2 von 2

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG . Q . .
Fuchsberger Strae 4 - D-29410 Salzwedel Made in qualityaustria

Fon +49-(0)8683-701- 199 - Fax +49-(0)8683-701-4-199 B Germany RO —

IS0 9001:20156 NR. 00186/0
euroflex@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com/euroflex 180 50001:2011 NR. 00070/0



mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

