
    

 

 

 

Datenblatt Nr. 9359- R - 01 

Version: Januar 2024 

Seite 1 von 5 

    S- & C- Block 

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr. 
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199 
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex  

 

1. Einsatzzweck 
EUROFLEX® S- & C- Block sind eine ganz neue Dimension von Design-Elementen, die sowohl 
Architekten und Planern, als auch Landschaftsbauern und Kommunen flexible Möglichkeiten 
bieten, um individuelle Sitz- oder Hüpfelemente zu kreieren. 
 
Die S- & C-Block werden umweltschonende hergestellt und können zu 100% 
wiederverwertet werden 
 
2. Werkstoff 
2.1 Formteile komplett aus Gummigranulat 
Gummigranulat:  Gummi-Recyclinggranulat 
Bindemittel:   MDI Polyurethan 
Farben:   rot, grün, grau, schwarz  
 

        
 
2.2. Formteile mit Polystyrol - Kern und EPDM Deckschicht 
Deckschicht:   Farbiges EPDM Gummigranulat  
Bindemittel:   MDI Polyurethan 
Farben:     lt. EPDM Farbpalette 
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3. Produktdesign 

Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind 
materialbedingt. 

Oberfläche:   offenporig glatt 
Design Gummigranulat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design EPDM: 
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4. Maße / Toleranzen S – Block 
 
 

 
 
Maßtoleranzen:  +/- 0,8% 
Gewicht Gummigranulat: ca. 38,5 kg/ Stck. 
Gewicht EPDM ummantelt: ca. 34,8 kg/Stck. 
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5. Maße / Toleranzen C – Block 

 
 
 
Maßtoleranzen:  +/- 0,8% 
Gewicht Gummigranulat: ca. 38,5 kg/ Stck. 
Gewicht EPDM ummantelt: ca. 36,0 kg/Stck. 
 
 
6. Produktprüfungen 
 
Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde 
geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII / 

Fertigungsstättenbesichtigung 
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