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1. Einsatzzweck
EUROFLEX® Schutzeinfassung als Einfassung von Spiel- und Sportanlagen, speziell als
Trampolin Einfassung.

2. Werkstoff
Gummigranulat: Gummi- Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan

3. Produktdesign
Farbe Standard: rot, griin, schwarz oder grau

Farbe EPDM Ausfiihrung: [t. EPDM Farbpalette

ACHTUNG: die Farbangabe ist in Anlehnung an RAL und kann beim Produkt abweichen.
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RAL 1015 RAL 1002 RAL 6021

EPDM

RAL 3016 RAL 5015 RAL 7038
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RAL 5012 RAL 5010 RAL 6017 RAL 6005
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RAL 1012 RAL 2008 RAL 3017 RAL 4003
EPDM
Sonderfarben RAL 8024 RAL 8025

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.

Die jeweils gliltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex Seite 1 von 2
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Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu

vermeiden.
Oberflache: offenporig glatt
Sonstiges: 2 Steckverbinder zur Langsverbindung
4. MaRe /Toleranzen
Lange x Breite x Starke: 1000 x 250 x 50 mm
Gewicht Standard: ca. 11,0 kg/ Stick
Gewicht EPDM Ausfuhrung: ca. 13,9 kg/Stlick
MaRtoleranzen: Lange, Breite: +/- 0,8%, Starke: +/- 2 mm

5. Produktpriifungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geratesicherheitsgesetzes und wurde
geprift auf Konformitat gemalk VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstattenbesichtigung

Migration bestimmter Elemente nach EN 71-3:2021 — bestanden

6. Verlegung

Die Schutzeinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, oder auf
vorhandene Rahmenteile aufkleben.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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