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1. Utilisation prévue

Le revétement d'angle EUROFLEX® réduit le risque de blessure sur les marches et les bords
en béton, en bois et autres surfaces dures. Il convient donc pour recouvrir par exemple les
escaliers, les tribunes, les couronnements de murs et les bordures exposées.

2. Matériau

Granulés de caoutchouc: granulés de caoutchouc recyclé
Liant : polyuréthane MDI

3. Conception du produit

Couleur: rouge, vert, noir ou gris.
De légéres différences de couleur et une décoloration sont inévitables.
Surface : lisse a pores ouverts

Bords biseautés
4. Dimensions / Tolérances

Longueur x largeur x épaisseur : 1000 x 400 x 45 mm, c6té 160 mm
Poids : env. 19,0 kg
Tolérances dimensionnelles : Longueur, largeur : +/- 0,8 %, épaisseur : +/- 2 mm

5. Contréles du produit

Le produit est conforme aux exigences de la loi sur la sécurité des appareils et a été testé
pour sa conformité a la liste SVHC et a I'annexe XVII du reglement (CE) n° 1907/2006 /
Migration de certains éléments selon la norme EN 71-3:2021 — test réussi

Visite des sites de production
6. Pose

Sur un support existant et solide, coller le cache d'angle EUROFLEX® sur la

surface nettoyée, seche et lisse, en veillant a ce qu'il adhére bien (nous recommandons
d'utiliser une colle PUR monocomposante). Coller ou jointoyer les joints du cache d'angle
entre eux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de pose.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex. Seite 1 von 1
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