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1. Utilisation prévue 
Les dalles amortissantes EUROFLEX® conviennent comme revêtement amortissant les chocs 
selon la norme DIN EN 1177:2018+A1:2023 sous les équipements de jeux extérieurs et 
intérieurs (pour des hauteurs de chute de 1,0 m à 3,0 m), par exemple sous les balançoires, 
les structures d'escalade, les bascules et les toboggans. En outre,  elles peuvent également 
être utilisées dans d'autres domaines, tels que les maisons de retraite et les 
centres de rééducation ou dans les cours de récréation. 
 
2. Matériau 
Granulés de caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclés 
Liant : polyuréthane MDI coloré 
 
3. Conception du produit 
Couleur : rouge, vert, noir ou gris. 
De légères différences de couleur et une décoloration sont 
inhérentes au matériau. 
Surface : lisse à pores ouverts. 
Face inférieure : profil à picots semi-circulaires. 
Bords : chanfreinés. 
Autres : 8 connecteurs en plastique/mètre linéaire inclus. 
 
système souple 
Base material color:       non-woven fabric: white, plastic: black 
Base material surface: smooth 
 
4. Maße / Toleranzen 
Dimensions [mm]        Poids [kg]/ pièce        Hauteur de chute max. [m] 
500 x 500 x 30            env. 5,2                1,00 
500 x 250 x 30            env. 2,6                1,00 
500 x 500 x 40            env. 6,5                1,20 
500 x 250 x 40            env. 3,2                1,20 
1000 x 500 x 40        env. 13,0            1,20 
500 x 500 x 50            env. 7,5                1,50 
1000 x 500 x 50        env. 15,0            1,50 
500 x 500 x 55            env. 8,1                1,60 
500 x 500 x 60            env. 9,0                1,70 
500 x 250 x 60            env. 4,5                1,70 
500 x 500 x 70            env. 10,4            2,10 
500 x 250 x 70            env. 5,2                2,10 
500 x 500 x 80            env. 12,0            2,40 
500 x 250 x 80            env. 6,0                2,40 
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Système souple 
 
Plaque supérieure Softsystem 80 mm : 
500 x 500 x 60                          env. 9,0                    2,60     
Plaque supérieure Softsystem 90 mm : 
500 x 500 x 70                  env. 10,4            3,00   
Bande de sous-construction : 
Longueur x largeur x épaisseur :        30 000 x 1000 x 20 mm 
Poids par unité de surface :            1,0 kg/m² 
 
Tolérances :            Longueur, largeur : +/- 0,8 %, épaisseur : +/- 2 mm 
Des profilés de bordure et d'angle adaptés sont disponibles. 
 
5. Contrôles des produits 
 
Test de protection contre les chutes selon :    DIN EN 1177:2018+A1:2023 
EN 1177:2018+A1:2023 
                DIN EN 1176-1:2017+A1:2023 
EN 1176-1:2017+A1:2023 
Certification des sites de production 
Migration de certains éléments selon EN 71-3:2021 – testé  
Résistance à l'usure :    rV 5,9 (DIN 18035 partie 6) 
Comportement au feu :        Classe de matériaux de construction Efl, 13501-1, 2010 
Isolation phonique :        Δlw = 45 dB pour 50 mm 
Conductivité thermique :        env. 0,08 W/m² K    Contrôle interne 
Résistance :            Résistance au chlore selon DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
Résistance à l'eau salée selon DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
Résistance aux UV selon DIN EN  1297, DIN EN ISO 3386-2 
Résistance à la rupture par le froid : 24 h / -40 °C, aucune rupture, test interne 
Résistance au froid : 5 h / -30 °C, aucune fissure, test interne 
Coefficient de frottement : DIN 18032-2:2001-04 à 40 mm 
Humide : 0,53 µ 
    Sec :    0,62 µ 
Détermination de la résistance au glissement :  R 10 DIN EN 16165 
Perméabilité à l'eau :    8587 mm/h pour la plaque de 50 mm selon DIN EN 14877:2013 
 
Essai d'abrasion :        BS EN 7188-4 
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Contrôle des COV Indoor Air Comfort janvier 2026 
Classe d'émission de formaldéhyde E1 EN 16516:2017 

 

 
 
6. Pose 
 
Le sol doit être résistant au gel et plat. Les dalles peuvent être posées directement sur une 
sous-couche liée. Un lit d'asphalte ou de béton maigre convient parfaitement. Dans le cas de 
surfaces déjà stabilisées (par exemple béton, asphalte), les irrégularités doivent être nivelées 
à l'aide d'une couche de compensation appropriée. Pour l'évacuation de l'eau, veillez à ce que 
la sous-couche présente une pente et soit perméable à l'eau. 
Si la sous-couche est imperméable, veillez à ce qu'elle présente une pente d'environ 2 % et un 
système d'évacuation de l'eau. 
Posez les dalles de manière à ce qu'elles s'emboîtent. Placez des demi-dalles sur les bords de 
chaque deuxième rangée. Insérez les connecteurs dans les trous prévus à cet effet jusqu'à la 
butée. Collez les joints de la première et de la dernière rangée d'une surface afin de relier les 
dalles entre elles de manière durable et solide. La surface peut être délimitée par des dalles 
collées pour les bords, les angles, les angles intérieurs ou des profilés pour les bords et les 
angles afin d'éviter les risques de trébuchement. Nous recommandons d'utiliser une colle PUR 
à 1 composant. Pour couper les dalles, l'idéal est d'utiliser une 
scie sauteuse ou un cutter. 
 
Correct : joints en T              Faux joints en T             Faux joint en croix 

          posés en rangées 
 

   
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de pose. 
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