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1. Utilisation prévue

EUROFLEX® Multiground est un tapis en caoutchouc vulcanisé spécial qui conserve sa forme
méme en cas de sollicitations répétées (piétinement, véhicules, appareils).

La rigidité dynamique mesurée montre que le tapis est suffisamment solide pour supporter
des charges en toute sécurité, mais suffisamment élastique pour compenser les irrégularités.
Cela permet de protéger les sols et de garantir la sécurité de la surface. Il n'y a ni flexion ni
rupture.

Il allie sécurité, durabilité et polyvalence, de la pelouse a la pente ou au bord d'un parking.
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Utilisation polyvalente sous les toboggans, les rampes d'accés ou les balancoires, en
combinaison avec des pelouses jusqu'a une hauteur de chute de 1,50 m.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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2. Matériau
Granulés de caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclés vulcanisés

3. Conception du produit
Couleur: noir

4. Dimensions / tolérances

Dimensions Epaisseur x largeur x longueur, taille des trous

24 mm 110 cm x 175 cm ¢ env. 30 mm

Hauteur des picots sur la face inférieure 5 mm

30,8 kg

Tolérances

Epaisseur : +3/-2 mm

Largeur + longueur : +/— 1,5 % (DIN ISO 3302-1 classe de tolérance M4)

5. Contréles du produit

Validation de la hauteur de chute selon les normes EN 1176-1:2017+A1:2023 et EN
1177:2018+A1:2023

En combinaison avec des sols naturels : 1,0 m

En combinaison avec du gazon : 1,50 m

Comportement au feu : classe de matériaux de construction E,
selon Efl EN 13501-1, 2010
Résistance : résistant aux intempéries et aux UV

Résistance a la traction: max. 3,8 N/mm? (contréle interne EN ISO 1798)
Allongement a la rupture : max. 138 % (test interne EN I1SO 1798)
Rigidité dynamique : 19 MN/m? (test interne)

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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