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1. Utilisation prévue 
Les dalles EUROFLEX® Soft Grip allient des propriétés antidérapantes extrêmement élevées à 
un confort de marche agréable et conviennent particulièrement aux zones très fréquentées 
telles que les trottoirs, les surfaces inclinées, les passerelles et les zones sans barrières. 
 
2. Matériau 
Granulés de caoutchouc :      Sous-couche : granulés de caoutchouc recyclé 
    Couche supérieure : tissu PES/fil de verre des deux côtés avec  

pâte PVC spéciale, surface saupoudrée de granulés PVC.  
Liant :     polyuréthane MDI 
 
3. Conception du produit 
Couleur : sous-couche :  noir 
Quantité minimale de commande : 10 m² pour les couleurs beige et marron 
 

 
Sel et poivre     Brun         anthracite     Rouge         Terra           Beige             Vert             Bleu 
     
Les autres couleurs sont disponibles à partir d'une quantité commandée de 50 m². 
Surface : à pores ouverts, lisse. 
Face inférieure :    profil à picots semi-circulaires. 
Bords :     chanfreinés. 
Autres :     8 connecteurs en plastique/mètre linéaire inclus. 
 
4. Dimensions / tolérances 
Longueur x largeur x épaisseur : 1000 x 1000 x 30 mm 
Poids : env. 25 kg 
Tolérances : longueur, largeur : +/- 0,8 %, épaisseur : +/- 2 mm 
 
5. Contrôles des produits 
Certification des sites de fabrication 
Résistance au glissement :   R 12 DIN 51130:2014-02 
Essai au feu :     Bfl s2 DIN EN 13501-1:2018  
     
6. Pose 
Le support doit être résistant au gel et plat. Les dalles peuvent être posées directement 
sur une sous-couche liée ou non liée.  
Les dalles peuvent être posées aussi bien en assemblage en T qu'en joints croisés. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de pose. 
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