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Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie. 
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex. 
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1. Utilisation prévue 
 
EUROFLEX® Stepper est un élément d'équilibre destiné à entraîner l'organe de l'équilibre et 
les sens musculaires à l'extérieur et à l'intérieur. 
 
2. Matériau 
 
Granulés de caoutchouc :   garantie de recyclage du caoutchouc 
Liant :     Polyuréthane MDI 
 
3. Conception du produit 
 
Couleur du stepper :          rouge 
 

 
 

4. Dimensions / tolérances 
 
Hauteur x diamètre :         50 cm x 25,5 cm (douille au sol comprise) Poids env. 20 kg 
                   40 cm x 25,5 cm (douille au sol comprise) Poids env. 16 kg 
    30 cm x 25,5 cm (douille au sol comprise) Poids env. 13 kg 
                   20 cm x 25,5 cm (douille au sol comprise) Poids env. 8 kg 
Tolérances dimensionnelles : +/- 0,8 % 
 

5. Contrôles du produit 

Le produit est conforme aux exigences de la loi sur la sécurité des appareils et a été 
contrôlé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, liste SVHC et annexe XVII / 
Migration de certains éléments selon la norme EN 71-3:2021 – conforme  
Visite des sites de production 
 

6. Pose 
Le stepper est fixé dans le manchon de sol à l'aide du manchon métallique, 
conformément aux 
instructions d'installation. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de pose. 
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