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1. Utilisation prévue

Depuis les profondeurs des océans, la tortue EUROFLEX® a trouvé sa place dans les aires de
jeux et les parcs, ou elle séduit par son aspect coloré.

Le corps de base est constitué d'une demi-spheére. Celle-ci comporte des ouvertures pour les
pieces rapportées qui représentent la téte, les membres et les pointes de la carapace.

Grace a cette construction stable, la tortue est également idéale pour jouer et s'asseoir.

2. Matériau

Granulés de caoutchouc : Noyau : granulés de caoutchouc recyclé

Couche supérieure : granulés de caoutchouc EPDM

Liant : polyuréthane MDI

ATTENTION : les couleurs sont indiquées selon le nuancier RAL et peuvent différer du
produit.

3. Conception du produit

Combinaisons de couleurs : Corps de base : bleu foncé RAL 5010

Eléments rapportés : vert RAL 6021
Corps de base : rose RAL 4003
Pieces rapportées : gris RAL 7038
Corps de base : bleu vif RAL 5012
Pieces rapportées : rouge RAL 3016

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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4. Dimensions: Corps de base diamétre 700 mm

Tube métallique diamétre env. 42,8 mm, longueur env. 750 mm et

colle a commander séparément.

Poids : env. 96 kg

5. Contréles du produit

Le produit est conforme aux exigences de la loi sur la sécurité des appareils et a été contrélé
conformément au réglement (CE) 1907/2006, liste SVHC et annexe XVII /

Migration de certains éléments : EN 71-3:2021 - conforme

Visite des sites de production

Tests EPDM :
Classe de résistance au feu : Cfl-s1 DIN EN 13501-1:2010
Dureté : 62+5 Shore A

6. Instructions de pose

Le support doit étre plat. Les éléments design peuvent étre posés directement sur une sous-
couche liée ou non liée.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de pose.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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