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KOMFORTEX® Protection Premium

La KOMFORTEX® Protection Premium est une dalle élastique, robuste, facile d'entretien et résistante
aux liquides, qui offre en outre une protection accrue contre les chocs et une réduction des nuisances
sonores dans les boxes pour chevaux. Grace a son épaisseur de 18 mm, cette dalle protege les parois
des boxes et réduit le risque de blessure pour les chevaux.

Le panneau de support robuste et perméable a I'eau permet un montage facile et, grace a la
connexion professionnelle au moyen d'un rail de finition, il constitue une solution attrayante et
universellement applicable pour toutes les écuries.

Données techniques

Matériau Surface

Granulés fins de caoutchouc recyclé provenant de
pneus et granulés colorés EPDM

liés avec du polyuréthane.

Couleur : noir 95 % / gris 5 % (de légéres
différences de couleur sont dues au matériau)

Matériau du panneau support

Mousse rigide de polystyrene recouverte sur les
deux faces d'un mortier enrichi en plastique et
renforcée d'un treillis en fibre de verre textile

Couleurs
De légeres différences de couleur sont dues a la
nature du matériau.

Surface
structure granuleuse fine avec granulés EPDM
colorés

Longueur x largeur x épaisseur
1250 x 600 x 18 mm

Poids
env. 9,0 kg/m?

Longueur du cadre en acier inoxydable
200 cm

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/komfortex.
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Tests de produits Tests de produits

Comportement au feu Matériau de surface
Efl (B2) (DIN EN 13501-1) Résistance a I'écrasement
env. 4,0 MPa (DIN 53577)

Conductivité thermique Résistance a Iaztractlon
0,033 W/mK (4 - 60 mm ) env. 1,5 N/mm< (EN ISO 1798)

0,036 W/mK (70 - 120 mm) Allonger(;nent ala rupture
Densité brute minimale env. 80 % (EN 150 1798)

Matériau central

> 25 kg/m? Abrasion

- 3

Contrainte de compression a 10 % max. 2100 mm*(DIN 53516)

CS (10/Y) 200 kPa = 20 t/m? Durete

Cellules fermées 60 +/- 5 Shore A (DIN 53505)

> 95 % DVR

Module d'élasticité env. 15 % (DIN 53517)

12 N/mmZ = 12000 kP3 Solidité des couleurs
Absorption d'eau par capillarité 2-3 (DINEN 105',802:1999"09)
0 Comportement électrostatique

Absorption d'eau par diffusion 0,5 kv (DIN EN 1815:1995-06)

WD(V)3 % en volume
Résistance au cycle gel-dégel
FTCD 1
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