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Avantages & Charactéristiques 

 

Absorption testée de projectiles jusqu'à  
10 000 joules, empêchant ainsi de manière 
fiable les ricochets et les rebonds. 

 

Amélioration acoustique dans les stands 
de tir grâce à une absorption acoustique 
élevée jusqu’au αw 0,75. 

 
Robuste et durable, peu de traces 
d'impact. 

 
Facile à nettoyer, rapide à installer et 
simple à rénover 

 

En option avec un revêtement PU pour une 
surface de sol lisse et sans joints 
(SHIELDTAC® ricosys PU). 

 

Les connecteurs installés en usine 
assurent une connexion solide entre les 
dalles et augmentent considérablement la 
stabilité globale du système 
 

 

Gouvernement et défense 

 Fabricant enregistré au NATO CAGE 
(NCAGE : CF121) 

 

 

 

SHIELDTAC® ricotile 
Le revêtement de sécurité SHIELDTAC® ricotile, anciennement 

connu sous le nom de SPORTEC® shooting, convient au revêtement 

des sols, des murs et des plafonds dans les stands de tir intérieurs 

et extérieurs. Les dalles en caoutchouc sont disponibles en 

épaisseurs de 40, 43, 60 et 70 mm. 

 

Matériau 

Matériau Caoutchouc lié au PU 

Goujons 8 pcs/ml 

 

Design du Produit 

Couleur(s) Rouge et noir : disponibles dans toutes les 
épaisseurs 
Vert et gris : disponibles uniquement  
en 40 mm 

 

 

De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière 

Surface Lisse à pores ouverts, bords chanfreinés 

Face inférieure Lisse avec motif en croix de Saint-André  
(43, 60 mm) 
Profil à plots (40, 70 mm) 

 

Dimensions / Poids / Tolérances 

Epaisseur(s): 40, 43, 60 et 70 mm (± 2 mm) 

Longueur x Largeur x  
Epaisseur : 

500 x 500 x 40 mm 
500 x 500 x 60 mm 
500 x 500 x 70 mm 
1.000 x 500 x 40 mm 
1.000 x 500 x 43 mm 
Tolérances: Longueur/Largeur: ± 0,8%  

Poids de la dalle: env. 6,8 kg (en 500 x 500 x 40 mm) 
env. 12,2 kg (en 500 x 500 x 60 mm) 
env. 10,4 kg (en 500 x 500 x 70 mm) 
env. 13,5 kg (en 1000 x 500 x 40 mm) 
env. 17,5 kg (en 1000 x 500 x 43 mm) 

Densité: sur demande 

TÉLÉCHARGER LA NOTICE DE POSE 

 40 mm                           43/60mm                         70 mm 
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Contrôles des produits 
 

Résistance au feu Efl (DIN EN 13501-1) 

VOC AFFSET (A+) 

Résistance au 
glissement 

R 10 (DIN EN 16165) 

Réduction des bruits 
de pas 

28 dB (et 40 mm)  
23 dB (et 43 mm)  
(DIN EN ISO 10140-3:2021-09) 

Résistance à la 
traction 

min. 0,75 N/mm² (EN ISO 1798) 

Allongement à la 
rupture 

min. 50 % (EN ISO 1798) 

Dureté 60 ± 5 Shore A (DIN 53505) 

Résistance conditionnellement: Acides et des bases (test 
interne) Résistant à l’eau salée (DIN EN ISO 
175) Résistant aux UV (DIN EN 1297) 

Gamme de 
température 

-30°C à 80°C (test interne) 

Résistance à lúsure rV 5,9 (DIN V 18035-6) 

Comportement 
électrost. 

0,5 kV (EN 1815:2016) (antistatique) 

Coefficient d'absorption 
acoustique 

0,75 αw 

Configuration du test 

Produit 
Epaisseur 

(mm) 

Distance par 
rapport au 

mur 
(mm) 

Particularité 

 

SHIELDTAC® ricotile 40 50 
Face alvéolé vers le 

surface 
 

Absorption acoustique 
                    fréquence [Hz]  

αw 
125 250 500 1000 2000 4000 

0,15 αp  0,5 αp 0,9 αp  0,75 αp  0,8 αp  0,85 αp  0,75✱ 
 *(mesuré selon la norme DIN EN ISO 354:2003-12 et évalué selon la norme DIN EN ISO 

11654:1997-07) ;correspond mathématiquement à la classe C. 
Comportement d'absorption avec accent sur les fréquences moyennes et élevées 
(500-4000 Hz). Cela réduit efficacement la réflexion du bruit des tirs et des 
réverbérations dans les stands de tir fermés.  
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Durabilité 

 

 

Pourcentage de 
matériaux recyclés 

> 80% 
 

 

Stockage 

Les marchandises doivent être  
entreposées à l'intérieur, dans un  
endroit sec, propre et bien ventilé afin 
d'éviter l'humidité et la formation de 
moisissures. Il convient d'éviter  
l'exposition directe au soleil, aux UV,  
aux sources de chaleur importantes et  
aux variations de température  
significatives. Nous recommandons que 
le film de protection doit être ouvert ou 
partiellement retiré à la livraison afin 
d'assurer une bonne circulation de l'air.   
Les marchandises doivent toutefois  
rester suffisamment couverts pour les 
protéger de la poussière et autres 
contaminants. 
 

Installation 

La pose du revêtement de sol se fait selon les 
instructions d'installation de  
SHIELDTAC® ricotile. Les instructions 
d'installation en vigueur peuvent être 
téléchargés à partir de la page internet  
de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG. 

 

 

Test balistique 

SHIELDTAC® ricotile 40 mm 

Institut de contrôle Base d'essai 

Beschussamt 
München (Bureau 
de contrôle des 
armes de Munich) 

Directive relative aux stands de tir, édition 1995,  
version 01/2000, rapport d'essai n° B-31/2009,  
plage d’énergie: 200–10 000 J 

Werner J. Wagner, 
expert agréé en 
stands de tir 

Conformément aux articles 27a et 58, paragraphe 
23, de la loi sur les armes relatifs à la prévention  
des ricochets et des projectiles déviés (protection 
contre les éclats) rapport d'expertise n° 211/2025, 
plage d’énergie: 600–7 000 J 
 

Beschussamt 
München (Bureau 
de contrôle des 
armes de Munich) 

Conformément aux instructions de procédure et  
d'essai relatives à la réalisation d'essais  
balistiques sur des matériaux pour les forces  
armées allemandes, version 4, rapport d'essai n° 
26M007A01, plage d’énergie: 400–3 500 J 

 

SHIELDTAC® ricotile 43 mm 

Institut de contrôle Base d'essai 

HTBLVA Ferlach, 
Autriche 

Conformément à la VPAM ARG, version 3, selon  
les exigences du client, rapport d'essai n° 201325, 
gamme d’énergie: 200–7 000 J 

Werner J. Wagner, 
expert agréé en 
stands de tir 

Conformément aux articles 27a et 58, paragraphe 
23, de la loi sur les armes relatif à la prévention  
des ricochets et des projectiles déviés (protection 
contre les éclats) rapport d'expertise n° 211/2025 
gamme d’énergie: 600–7 000 J 

 
SHIELDTAC® ricotile 70 mm 

Institut de contrôle Base d'essai 

Beschussamt 
München (Bureau 
de contrôle des 
armes de Munich) 

Conformément aux instructions de procédure et  
d'essai relatives à la réalisation d'essais  
balistiques sur des matériaux pour les forces  
armées allemandes, version 4 rapport d'essai n° 
26M006A01, gamme d’énergie: 400–3 500 J 

 

Nous pouvons fournir des informations complémentaires et les rapports 

d'essais complets sur simple demande. 

Remarque : les SHIELDTAC® ricotile sont destinés à des énergies de 

projectiles d'au moins 200 J. 

 

 


