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Golfballreservoir

Das SPORTEC® Golfballreservoir dient zur Aufnahme von Golfbällen auf 
Übungsplätzen oder auf der Driving Range. Wichtige Merkmale sind die 
umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG 
Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

Material

Werkstoff:
Eine Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan 
gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): rot, grün, schwarz
(Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt)

Farbe(n):

Oberfläche: glatt mit offenporiger Granulatstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): 85/55 mm (± 0,8 %)
Länge x Breite: 630 x 250 mm (± 0,8 %)
Gewicht: ca. 4,3 kg
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Golfballreservoir

Produktprüfungen

Beständigkeit: bedingt beständig gegen Säuren und Laugen 
(Eigenprüfung)

Kältebruchfestigkeit: 24h / -40°C, kein Bruch (Eigenprüfung)
Kältebeständigkeit: 5h / -30°C, keine Risse (Eigenprüfung)
VOC Richtlinien:

Verlegung

Das SPORTEC® Golfballreservoir kann mittels Polyurethanklebstoff mit dem 
gebundenen Untergrund verbunden werden.
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