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icemat

SPORTEC® icemat ist eine robuste Puzzlematte mit einer vulkanisierten
Gummioberfläche, die sicheren Halt und maximale Langlebigkeit bietet. Sie ist
Wasserundurchlässig und wurde speziell für den Einsatz in Eishallen und
Wintersportanlagen entwickelt. Der Belag schützt den Boden zuverlässig vor
Beschädigungen durch Schlittschuhe und Skischuhe, sorgt für sicheres, rutschfestes
Gehen und schont gleichzeitig die Kufen. Dank ihrer Kältebeständigkeit und einfachen
Reinigung ist die SPORTEC® icemat die ideale Lösung für Bereiche wie
Halleneingänge, Maschinenräume, Umkleiden und Laufwege. Sie kann sowohl
dauerhaft als auch temporär verlegt werden.

Material

Werkstoff:
SBR auf Recycling-Basis

Produktdesign

Farbe(n): schwarz
Oberfläche: feines Hammerschlag-Profil
Unterseite: Rillen-Profil
Belagsart: Sicherheitsbelag für den Innenbereich

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): 12 mm (+3/-2 mm)
Länge x Breite: Außenmaße: 1285 x 865 mm (± 1,5 %)

Abdeckmaße: 1260 x 840 mm (± 1,5 %)
Raumgewicht: ca. 1080 kg/m³
Flächengewicht: 15,5 kg/m²
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icemat

Produktprüfungen

Brandverhalten: Efl (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit: mind. 3,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung: mind. 140% (EN ISO 1798)
Härte: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 80°C (Eigenprüfung)

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung SPORTEC® icemat. Die
aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH &
Co. KG heruntergeladen werden.
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