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SPORTEC® reva ist eine leichte, leistungsstarke Elastiklage, die fur den Einsatz
unter allen Arten von Indoor-Sportbéden geeignet ist. lhre strapazierfahige
Zellstruktur sorgt fur hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Komfort und Schutz.
Darlber hinaus ist die fortschrittliche Mischung aus Sekundarrohstoffen zu 100 %
SBR-frei. Dies verhindert die Migration von Weichmachern und erzielt hervorragende
VOC-Werte.

Material

Werkstoff:

Eine Mischung aus recyceltem Zellkautschuk, technischem Gummi und EVA mit
Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Oberflache: feine Oberflachenstruktur

MaRe / Gewicht / Toleranzen

Starke(n): 5,6,7,8,9,10und 12mm (£ 0,3 mm)
Bahnenbreite: 1500 mm (£ 1,5 %)
Rollenlange: 24 m (bei5mm) 13 m (bei 9 mm)

20 m (bei6 mm) 12 m (bei 10 mm)
17 m (bei 7 mm) 10 m (bei 12 mm)
15 m (bei 8 mm)

(£ 1,5 %)
Raumgewicht: ca. 470 kg/m3
Flachengewicht: ca. 2,4 kg/m? (bei 5 mm) ca. 4,2 kg/m? (bei 9 mm)

ca. 2,8 kg/m? (bei 6 mm) ca. 4,7 kg/m? (bei 10 mm)
ca. 3,3 kg/m? (bei 7 mm) ca. 5,6 kg/m? (bei 12 mm)
ca. 3,8 kg/m? (bei 8 mm)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewéhr.
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Produktprufungen

Brandverhalten: abhangig von dem Gesamtsystem
Zugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm?2 (EN ISO 1798)
ReiBdehnung: mind. 30 % (EN ISO 1798)

Harte: 35 = 10 Shore A (DIN 53505)

Temperaturbestandigkeit: -30°C bis 80°C (Eigenprufung)

Energierlickgewinnung: (in Anlehnung an CEN /TS 16717)
67% bei 5mm
63% bei 6mm
61% bei 7mm
58% bei 8mm
57% bei 9mm

Warmedurchlasswiderstand: 0,0604 m2K/W (bei 6 mm) (DIN EN 12664:2001)
(Far FuBbodenheizung geeignet - Bitte den
Warmedurchlasswiderstand des jeweiligen Oberbelags
berlcksichtigen)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewéhr.

L . s . . Seite 2 von 5
Die jeweils aktuelle, glltige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec ! v

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger StraBe 4 - D-29410 Salzwedel

SIS
Fon +49-(0)3901-8304-66 Made in Q qualityaustria /44 S Y
tech-sportec@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com I SYSTEMZERTIFIZIERT A

2z

%,

1S0 9001:2015 NR. 00186/0
[ | Germany 1S0 140012015 NR.0S343/0  \Zp &
1S0 50001:2018 NR.00070/0 " Oement S

C\dnld

«r,




SPORTEC®) »emmErrom vour G @

reva

Produktdatenblatt Nr. 9118 - R - 05
Stand: Dezember 2025

VOC Richtlinien: AgBB (MVV TB/ABG)
Belgische Verordnung
Blauer Engel (DE-UZ 156)
BREEAM International (Exemplary Level)
BREEAM NOR (Exemplary Level)
EMICODE (EC 1 PLUS)
EU Taxonomy
Franzdsische VOC-Verordnung (A+)
Franzésische CMR Komponenten
Formaldehyd-Emissionsklasse§ (E1)
Indoor Air Comfort
Indoor Air Comfort GOLD
Italian CAM Edilizia
LEED v4.1 BETA (auBerhalb USA)
WELL V2

gepruft nach Eurofins Indoor Air Comfort® Gold

Kraftabbau Elastikschicht:
35,0%

30,0% 32,9%
30,5%
25,0% 26,7%

24,3%
20,0%

15,0%

Kraftabbau in mm

10,0%

5,0%

0,0%
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm

Starke in mm
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Lagerung

Lagerhinweise: Die Ware sollte in einem trockenen Raum mit guter
Luftzirkulation gelagert werden, um Feuchtigkeit und
Schimmelbildung zu vermeiden.

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung SPORTEC® reva. Die
aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH &
Co. KG heruntergeladen werden.
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Nachhaltigkeit

Produkt-CO2-FuBabdruck: 0,67 kg COze pro m2mm

Sonstiges

Hinweis Baurecht: Der Einsatz von Bodenbelagen in Aufenthaltsraumen
unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in
den Bauordnungen der Lander sowie in den
technischen Baubestimmungen der
Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt.
Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC®
UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit
diesen Anforderungen konform. Bei lhrer
Installationsplanung sollte generell auf
Baurechtskonformitat geachtet werden.
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