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uniq style

Dank SPORTEC® uniq style können Sie jedes Motiv zu 100 % individuell auf unsere
Style-Fliesen drucken. Ihre Designideen werden von uns direkt umgesetzt und
zusammen mit Ihrer Bestellung einbaufertig geliefert, sodass Sie vor Ort keine
umständlichen Schablonen, Farben oder Aufkleber verwenden müssen. Von Logos
über QR-Codes bis hin zu motivierenden Zitaten: Alles ist möglich!

Die Platten wurden zum Schutz des Estrichs in Freihantelbereichen entwickelt. Wie bei
unserer originalen SPORTEC® style Platte auch wird der Untergrund beim Aufschlagen
von Hanteln aus Fallhöhen bis zu einem Meter geschützt. Ein Durchschlagen auf den
Estrich wird also vermieden, während die Oberfläche der Platten ebenfalls intakt
bleibt.

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Ideen!

Material

Werkstoff:
Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden und einer Oberfläche
aus ausgewählten SPORTEC® Bodenbelägen.

Produktdesign

Farbe(n):

Oberfläche: SPORTEC® purcolor
SPORTEC® color 0

Unterseite: gewellter Unterbau mit Gittergewebe verstärkt, Farbe
des Unterbaus an Farbe des Deckbelages angepasst
(schwarz, grau oder rot)
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Belagsart: Sicherheitsbelag für den Innen- (Oberfläche: purcolor,
color)

Hinweis: Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt und
können sich im Laufe der Zeit durch äußere Einflüsse
wie UV-Strahlung, Reinigung und täglichen Gebrauch
verändern

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): 30 mm (± 2 mm)
Länge x Breite: 500 mm / 500mm (± 0,8 %)

1000 mm / 500 mm (± 0,8 %)
Flächengewicht: ca. 27,0 kg/m² (bei 30 mm)
Plattengewicht: ca. 6,8 kg (bei 500 mm x 500 mm)

ca. 13,6 kg (bei 1000 mm x 500 mm)
Geradheit: max. 1,2 mm (DIN EN ISO 24342)

Produktprüfungen

Brandverhalten: Efl (B2)a,c (DIN EN 13501-1)
Cfl-s1 (B1)b (DIN EN 13501-1)

Zugfestigkeit: mind. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung: mind. 70 % (EN ISO 1798)
Härte: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Kraftabbau: ca. 45 % (bei 30 mm) (Eigenprüfung)
Energierückgewinnung: 52% (in Anlehnung an CEN / TS 16717)
Abrieb: abhängig vom Oberflächenbelag mm³

max. 200 mm³ a (DIN 53516)
max. 450 mm³ b (DIN 53516)

Gleitreibungswert: > 0,3 μ (DS) (EN 13893)
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Trittschallminderung: Prüfung nach DIN EN ISO 10140-3:2015-11
24 dB (bei 30 mm)
28 dB (bei 30 mm Platte + Team Cup 10 mm)
30 dB (bei 30 mm Platte + Supercell DC2 10 mm)
35 dB (bei 30 mm Platte + Shockwave 3D)

Resteindruck: 0,09 mm (ISO 24343-1)
Wärmedurchlasswiderstand: 0,172 m²K/W (bei 30 mm) (DIN EN 12664:2001)
Farbechtheit: abhängig vom Oberflächenbelag

2-3a (Grauskala) (DIN EN 105-B02:1999-09)
4b,c (Grauskala) (DIN EN 105-B02:1999-09)

VOC Richtlinien: Französische VOC-Verordnung (A+)

Lagerung

Lagerhinweise: Die Ware sollte in einem trockenen Raum mit guter
Luftzirkulation gelagert werden, um Feuchtigkeit und
Schimmelbildung zu vermeiden. Dazu muss beim
Eintreffen der Ware auch die Schutzfolie entfernt
werden, damit ausreichend Belüftung sichergestellt
und Staunässe verhindert wird.

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von SPORTEC® style. Die
aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH &
Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Sonstiges: (a Oberflächenbelag aus SPORTEC® color,)
(b Oberflächenbelag aus SPORTEC® purcolor)
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Hinweis Baurecht: Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen
unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in
den Bauordnungen der Länder sowie in den
technischen Baubestimmungen der
Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt.
Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC®
UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit
diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer
Installationsplanung sollte generell auf
Baurechtskonformität geachtet werden.
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