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golf réservoir de balle

SPORTEC® golf réservoir de balle est utilisé pour stocker des balles de golf sur 
les terrains d'exercice ou sur le practice. Production et recyclage respectueux de 
l'environnement. (Garantie double recyclage KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG).

Matériau

Matériau:
Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l’élastomère de 
polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): rouge (noir et vert sur demande)
De légères divergences de couler sont inhérentes à la 
matière

Couleur(s):

Surface: structure lisse et poreux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 85/55 mm (± 0,8 %)
Longueur x largeur: 630 x 250 mm (± 0,8 %)
Poids: env. 4,3 kg/m²
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golf réservoir de balle

Contrôles des produits

Résistance: conditionnellement résistant aux acides et aux bases 
(test interne)

Résistance de rupture á 
froid á à froid:

24h/ -40°C, sans rupture (test interne)

Durabilité à froid: 5h/ -30°C, pas de fissures (test interne)
VOC:

Installation

SPORTEC® golf réservoir de balle peut être raccordé à la sous-base en utilisant 
un adhésif de polyuréthane.
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