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icemat

La SPORTEC® icemat est une dalle puzzle robuste avec une finition en caoutchouc
vulcanisé, conçue pour une utilisation dans les patinoires, les stades et les patinoires
mobiles. Elle protège efficacement le support contre les dommages tout en
préservant les lames des patins, prolongeant ainsi leur durée de vie. La SPORTEC®
icemat convient à une utilisation intérieure et extérieure, résiste aux environnements
froids et supporte la glace, la neige et les fortes sollicitations – y compris dans les
zones à forte fréquentation telles que les bancs des joueurs et les bancs de pénalité.
Grâce à son propre poids et à son système d’assemblage précis, elle se pose en pose
flottante avec une excellente stabilité, même sur des supports légèrement irréguliers.
La surface antidérapante garantit une circulation sécurisée. Par ailleurs, le matériau
améliore l’acoustique de la salle et offre une isolation thermique. La SPORTEC®
icemat peut être installée de manière temporaire ou permanente et se nettoie
facilement.

Matériau

Matériau:
SBR à base recyclée

Design du Produit

Surface: profil fin gravillonné
Face inférieure: profil rainuré
Type de sol: revêtement de sécurité pour une utilisation en

intérieur et en extérieur

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 12 mm (+3/-2 mm)
Longueur x largeur: dimensions extérieures: 1285 x 865 mm (±1,5 %)

dimensions couvrant: 1260 x 840 mm (± 1,5 %)
Poids superficiel: 15,5 kg/m²
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icemat

Contrôles des produits

Résistance au feu: Efl (EN 13501-1)
Résistance à la traction: min 3,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture: min. 140 % (EN ISO 1798)
Dureté: 60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température: de -30°C à 80°C (test interne)

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de
SPORTEC® icemat. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être
téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Durabilité

Pourcentage de matériaux
recyclés:

> 80 %

Recyclage en fin de vie: oui (contactez-nous pour plus d'informations)
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