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|EM ISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR* |

1. Domaine d’application ‘

DAMTEC® vibra soft, medium, hard, ultra et supreme sont des tapis de granulats en
caoutchouc destinés a I'amortissement optimal des vibrations et a l'isolation des bruits
d’impact, pour I'utilisation en batiment et travaux publiques. Le domaine d'application idéal
concerne la compression de matériau supérieure a 0,05N/mm?.

2. Préparation du support

Le support en béton existant doit étre bien nettoyé et sec avant de procéder a la pose. Des
pointes en saillie et des petites pierres doivent étre écartés. A des petites dénivellations et
irrégularités (1-2 mm) DAMTEC® vibra s’adapte sans probleme.

3. Pose

Pour éviter des ponts acoustiques (des canaux de transmission phonique), avant de placer les
différents composants du plancher, on doit appliquer une bande périphérique isolante le long
de tous les éléments de constructions montants, tels que les murs, tuyaux, etc. La bande
périphérique isolante doit étre de dimensions suffisantes et doit dépasser la hauteur prévue
du plancher fini, c’est-a-dire du revétement de sol.

Ensuite on déroule la sous-couche isolante DAMTEC® vibra. D{ aux contraintes résiduelles le
matériel peut un peu rétrécir apres le déroulement. En conséquence on recommande de
dérouler la sous-couche sur toute la surface de la piéce et de la découper dans dimensions
plus larges de la surface a couvrir. Laissez la sous-couche se détendre et s’acclimater pendant
une journée (24 heures au minimum).

Aprés on peut découper la sous-couche dans les dimensions exactes. Les sous-couches
doivent étre posées adjacentes l'une a l'autre (joignez les lés bout a bout), sans
chevauchement. Pour éviter que la chape puisse pénétrer dans la sous-couche (ponts
acoustiques) et que les |és se déplacent, fixez une bande adhésive sur les joints. Ensuite posez
un film de PE 0,2 mm sur I'entiere surface en dépassant la bande périphérique. Ce film doit
étre fixé pour éviter son glissement lors du montage de la chape.
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La respective version actuelle et valable est disponible a www.kraiburg-relastec.com/damtec Page 1du2

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Stralle 4 - D-29410 Salzwedel .
Fon +49-(0) 86 83-701-325 - Fax +49-(0) 86 83-701-4325 Made in Q qualityaustria

damtec@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com/damtec 1 Germany I:Y;Fﬂ'ﬁ‘""’:ﬂ:z

1SO 50001:2011 NR. 00070/0



mailto:wolfgang.grube-von-mulert@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

DAMTEC® (9[KRAIBURG

e RELASTEC

vibra - soft / medium / hard / ultra / supreme e

Edition: Janvier 2021

Pour éviter des ponts de transmission acoustique, veillez a ce que la chape ou le béton ne
puissent pénétrer dans la sous-couche.

Enfin on peut placer la chape / le béton selon les normes et les directives en vigueur.

__——— Bande périphérique

Chape/béton

Film de PE
troisieme couche DAMTEC vibra

deuxiéme couche DAMTEC vibra

premiére couche DAMTEC vibra

dalle béton

1. Fixer la bande périphérique de désolidarisation.

2. Poser la premiére couche de DAMTEC® vibra avec la face profilée audessous.
3. Couper dans les dimensions requises avec un cutter.

4. Juxtaposer les joints des lés bout a bout.

5. Si requis, poser la deuxieme couche avec la face profilée au-dessous.

6. Si requis, poser la troisieme couche avec la face profilée au-dessous.

7. Recouvrir I'entiére surface avec un film 0,2 mm de PE et fixer.

DISCLAIMER:

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertue de nos expériences et connaissances en toute ame et
conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits
DAMTEC® au cas par cas, a cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement
et du chantier, qui sont hors de notre contrdle. En cas de doute des essais doivent étre effectués. Notre service technicien et
commerciale est a votre disposition pour tous renseignements nécessaires.

Le guide pour la pose n'est pas sujet a un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.
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