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Verlegeanleitung 
 
Einbau mit Bodenplatte 
Befestigungsrohre, die auf einem Flacheisen aufgeschweißt sind, durch die 
vorgesehenen Löcher der Bodenplatte (Tiergrundplatte) führen. 
An den Befestigungsrohren 1-Komponenten-PUR-Kleber auftragen. 
Elefant, Nashorn oder Dromedar auf die Befestigungsrohre schieben, Kleber härtet über 
Nacht aus. Bodenplatte dient zur Erhöhung der Standfestigkeit der Tiere. Die so 
verklebte Einheit lässt sich aus Sicherheitsgründen nur mit größerem Aufwand trennen. 
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Abmaße Bodenplatte 
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Einbau mittels Eindrehhülse 
 
Abmessungen Bodenhülse  
 

      
a Länge 650mm 
b Außendurchmesser Schaft 68mm 
c Innendurchmesser 64mm 
d Einstelldurchmesser 43mm 
e Einstelltiefe bis unterer Konus 315mm 
f Gewinde 3xM8  
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Einbau der Bodenhülse 
 
Bodenhülse mit der Einschraubstange in den Boden schrauben und gerade eindrehen 
 

   
 
Den Boden im Bereich der Schrauben zur späteren Fixierung des Rohres entfernen und 
den Bodenanker ebenmäßig eindrehen.  
 

   
 
Das Metallrohr bis zum unteren Konus Anschlag in die Bodenhülse stecken, und mittels 
der Schrauben gleichmäßig gerade fixieren. 
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Den angrenzenden Boden ebenmäßig auffüllen und verdichten. 
 
Elefant, Nashorn oder Dromedar mit den Befestigungsrohren verkleben, Kleber härtet  
über Nacht aus. 
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