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Abmessungen Bodenhiilse
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Eindrehstange kurz
- 0,60 kg

a Lange 650mm

b AuBendurchmesser Schaft 68mm

¢ Innendurchmesser 64mm

d Einstelldurchmesser 43mm

e Einstelltiefe bis unterer Konus 315mm
f Gewinde 3xM8

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
Die jeweils gliltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Made in Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

Fuchsberger StraRe 4 - D-29410 Salzwedel [ | Germany 1S0 800122016 NR. 00186/0

Fon +49-(0)8683-701- 354 - Fax +49-(0)8683-701-4-354 180500012011 NR. 0007010

euroflex@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 1von 5



mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

EUROELEX® ([KRAIBURG

e RELASTEC
Baume Datenblatt Nr. 9381- R - 01

Version: November 2025

Einbau der Bodenhiilse

Bodenhilse mit der Einschraubstange in den Boden schrauben und gerade eindrehen

Den Boden im Bereich der Schrauben zur spateren Fixierung des Rohres entfernen und
den Bodenanker ebenmaliig eindrehen.

Das Metallrohr bis zum unteren Konus Anschlag in die Bodenhiilse stecken, und mittels
der Schrauben gleichmaRig gerade fixieren.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Einbau des Stammes

Untergrund
Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

Verlegung

Je nach Untergrundbeschaffenheit konnen die EUROFLEX® Baume direkt mit dem
Metallrohr auf tragfahigen verdichteten Unterbau in ein vorbereitetes Frischbetonbett
eingesetzt werden.

Die Auflageflache des Stamms muss eben und standfest sein. Falls dieses wegen dem Einbau
von losem Schiittgut als Fallschutzmaterial (z.B. Sand, Holzhackschnitzel oder vergleichbar)
nicht gewahrleistet ist, muss ein Betonfundament mit den AbmaRen 260mm x 260mm x
560mm Tiefe vorgesehen werden.

Eine Verklebung des Metallrohrs mit dem Stamm der Baume muss mit

Polyurethane Klebstoff Ottocoll M 500 (rotbraun) oder P83 (grau) erfolgen.

Dabei wird % Kartusche fiir die Verklebung des Metallrohrs und der Baumkrone
bendtigt.

ACHTUNG: Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die die Baume vollfliachig auf
festem Untergrund aufliegen.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Mit der Klebepistole 1-Komponenten PUR-Kleber (z.B. Ottocoll P83 und Ottocoll M 500)
in die Aussparung fiir das Rohr geben.
Kleber in die Aussparung des Stammes geben.

Den Stamm auf das Rohr stecken.
Aushartezeit bis zur Benutzung: mindestens 24 Stunden

Auf die Unterseite der Baumkrone 1-Komponenten PUR-Klebstoff (z.B. Ottocoll P83)
auftragen.

Diese dann fest auf dem Stamm driicken.
Aushartezeit bis zur Benutzung mindestens 24 Stunden.

D 375; 595 mm

H 241; 415mm

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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EUROELEX®

Baume
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