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Verlegeanleitung 
 

Abmessungen  

Länge x Durchmesser x Aussparungsdurchmesser:  
klein: 400 x 250 x 200 mm  
mittel: 600 x 250 x 200 mm 
groß: 800 x 250 x 200 mm 
Gesamthöhe = 650 mm (Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm) 
Gesamthöhe = 850 mm (Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm) 
Gesamthöhe = 1050 mm (Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm) 
 

Maße Bodenanker: Ø 25,4 mm Länge:  

klein: 500 mm 

mittel: 650 mm 

groß: 750 mm 

Untergrund 
Der Untergrund muss frostsicher und eben sein. 
 
Verlegung 
Die EUROFLEX® Gummipalisade können mit dem integrierten Stahlanker auf einem 
tragfähigen verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (C12/15) 
eingesetzt werden. 
 

                              
 
Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis 
zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) 
abdecken. 
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