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Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

Verlegung

Der EUROFLEX® S — & C—Block kann lose aufeinander arrangiert, oder vollflachig,
dauerhaft miteinander verklebt werden.

Der Untergrund muss ebenmalig und standfest sein.

Bei der Installation auf elastischen, gummibasierenden Untergriinden kann eine
Verklebung mit dem Untergrund erfolgen.

Eine Verklebung sollte mit Polyurethane Klebstoff Ottocoll M 500 (rotbraun)
oder P83 (grau) erfolgen.

Bedarf: 1 Kartusche fiir 2 Elemente
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Fir die Installation auf sandigem Untergrund oder Rasen gibt es zwei
Moglichkeiten:

1. Fertigen eines Streifenfundamentes nach DIN EN 206-1 sowie DIN 1045-2
und vollflachiges Verkleben der unteren Elemente oder bei einem bereits
bestehenden Betonunterbau mit 1-Komponenten PUR-Kleber auf den
gesauberten, trockenen und glatten Beton form- und kraftschliissig
aufkleben. Verkleben bzw. verfugen Sie die StoRRe der Elemente miteinander.

Kleber
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2. Die EUROFLEX® C & S Blocks kénnen auch ohne Verklebung mit dem
Untergrund, direkt in ein Frischbeton Bett (B15 formstabil) eingesetzt werden.
Dazu werden mehrere verzinkte Sechskantschrauben 10 x 200 mm, mind. 70 mm
tiefin den Gummi eingeschraubt, und mit dem Schraubenkopf in den Frischbeton
ein gesetzt. Verkleben bzw. verfugen Sie die StoBe der Blockstufen miteinander.

s Kleber

Schrauben zur
Yerankerung im Beton

Um unterschiedliche Verfarbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die
Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig
ausgeliefert) abdecken.

Designmaoglichkeiten
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