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Verlegeanleitung 
 
Lagerung von EUROFLEX®-Produkten und Klebern 
EUROFLEX- Produkte sind im Allgemeinen in trockenen, gleichmäßig temperierten Räumen 
bei Temperaturen über 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei Temperaturen 
unter 10°C gelagert, sind sie mindestens 2 Stunden vor der Verlegung bei 
Umgebungstemperatur des Einbauorts über 10°C zu akklimatisieren. 
Wichtiger Hinweis: Klebstoffe und der Design Bodenbelag müssen jederzeit trocken und 
frostfrei gelagert werden. 
 
Benötigte Werkzeuge und Materialien 
 
Schneiden hochbelastbares Schneidmesser (Hakenklingen für den Belag), 

Stichsäge, Reißschiene als Schneidehilfe, Teppichlineal  

    

                                                           
Anzeichnen Richt-oder Schlagschnur, Kreide, o.ä., Bandmaß 

    

 
Kleben Kreppklebeband, Bohrmaschine mit Rühraufsatz zur Verarbeitung des 2 K PU Klebstoffes, 

    Zahnspachtel TKB B2, Arbeitshandschuhe 
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Installation Bodenbelag Andrückwalze, Andrückrolle, Anreibkork, 
 

            
 
 
Untergrund 
Das Prüfen und Vorbereiten der Untergründe muss nach VOB Teil C, DIN 18365 Boden- 
belagsarbeiten sowie dem Stand der Technik geprüft und verlege reif sein. Der Untergrund 
muss eben, fest, trocken, riss frei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit 
beeinträchtigen. 
 
Für die Restfeuchte der Estriche gelten folgende Grenzwerte: 

 
 
Bei ebenerdigem Einbau ist der Boden bis zur benötigten Tiefe zuzüglich der zu 
verlegenden Plattenstärke und des Bodenbelages abzutragen.  
Für Einbauten auf vorhandenem Untergrund ist der Einsatz der EUROFLEX® Rand- und 
Eckprofile als Begrenzungssystem zu empfehlen.   
 
Installation der Spielgeräte 
Bei Flächen mit integrierten Spielgeräten können diese zuerst installiert werden, wenn die 
Befestigungsstrukturen nicht so kompliziert sind, und damit das Verlegen des Vinylbodens 
erschweren. 
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Bei komplizierten Spielgeräte Konstruktionen wie nachfolgend: 
(Gerät Firma Prourba) 
 

 
 
Wird dringend empfohlen, nur die nötigen Fundamentbefestigungen zu installieren, um 
eine Verlegung der Platten und des Vinylbodens zu erleichtern. 
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Reinigen der Fläche und Abstapeln der Platten von der Palette zum Entspannen. 
 

   
 
Plattenverlegung 
Verlegen Sie die erste Reihe der EUROFLEX®-Platten genau entlang der mit Schlagschnur 
gesetzten Kreidelinie. Bei bereits vorhandenen Einfassungen beginnen Sie an der 
entsprechenden Begrenzungskante. 
 

 
 
Beginnen Sie die 2. Reihe (sowie jede 2. Reihe danach) mit einer halben Platte; verbinden Sie 
die Platten der 2. Reihe mit denen der ersten durch die integrierten Steckverbinder. Die 
versetzte Verlegekonfiguration (Mauerverbund) gewährleistet die Lagestabilität der 
verlegten Platten. 
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Richtig: T-Fugen           Falsch T-Fugen    Falsch Kreuzfuge 

in Reihe verlegt 

   
 
 

            
 
Aussparungen an Gerätefüßen sollten präzise geschnitten werden. 
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 Schneiden mittels Cuttermesser 

 

    

bzw. Stichsäge mit Holzsägeblatt: 

Anzeichnen der entsprechenden Aussparung und Schneiden 

       

Die installierte Fläche muss gründlich gereinigt werden. 
 

   
 
Beim Einsatz der EUROFLEX® Rand- und Eckprofile als Einfassungssystem müssen diese 
sowohl mit dem Untergrund als auch mit der ersten Plattenreihe verklebt werden. 
 
ACHTUNG! 
Der Design Oberflächen Belag ist individuell bedruckbar, und muss auf entsprechende 
Dimensionen vor Ort lt. Schnittplan zugeschnitten werden. 
Es wird empfohlen zum benötigten Layout mindestens 5cm umlaufenden Verschnitt 
einzurechnen. 
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Kontrollieren Sie die Ware vor der Verarbeitung und bei Tageslicht auf Material und 
Transportschäden. Sollten bei der Verlegung Mängel erkennbar werden, ist 
die Weiterverarbeitung sofort einzustellen, damit die Ware begutachtet oder ggf. 
umgetauscht werden kann. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt. 
Vor Verlegung des Vinylbodens, müssen die Bahnen über einen Zeitraum von mindestens 48 
Stunden in den zu verlegenden Räumen oder in angrenzenden Räumen mit gleichem 
Raumklima akklimatisieren. Hierzu schneiden Sie den Belag zunächst grob zu und legen ihn 
flach aus, damit er sich entspannen kann. 
 
Prinzipiell ist eine Naht im Bereich der Produktionskante zu schneiden (Doppelnahtschnitt). 
Lassen Sie die Bahnenkanten je Bahn 2 cm überlappen und passen, sofern nötig, das Motiv 
von der Mitte aus an.  
Anschnitte an den Wänden und aufsteigenden Bauteilen etc. werden grob 
vorgeschnitten. Schneiden Sie die überlappenden Bahnenkanten entlang einer Stahlschiene 
mit einem Doppelnahtschnitt. Für den Nahtbeschnitt kann auch geeignetes Spezialwerkzeug 
genutzt werden. Nach dem Doppelnahtschnitt werden die Bahnen ca. zur Hälfte in Längs- 
oder Querrichtung (je nach Raumgeometrie) zurückgeschlagen und es erfolgt der Auftrag 
eines geeigneten Klebstoffes.  
Beachten Sie hierbei besonders die Vorgaben des Klebstoffherstellers. 
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Für ungeübte Verleger wird empfohlen die einzelnen Bahnen vor der Verklebung 
Designgenau zurecht zu schneiden.  
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Prüfen Sie während der Verlegung die Bahnen auf Materialfehler.  
Bahnen mit sichtbaren Materialfehlern dürfen nicht verlegt werden. 
Verlegte Bahnen mit sichtbaren Materialfehlern sind von Reklamationen ausgeschlossen! 

 
Zum Verkleben des Design Bodenbelages mit den EUROFLEX® Fallschutzplatten wird der 
Sportec 700 2- K Polyurethane Klebstoff oder vergleichbar empfohlen. 
Beide Komponenten müssen gründlich vor dem Auftragen gemischt werden. 
Die entsprechenden Verarbeitungshinweise sind zu beachten. 
 

 
 
Das Auftragen des Klebstoffes erfolgt Bahnenweise mittels Zahnspachtel.  
Verbrauch ca. 1kg/m² 
 

    
 
Jede Bahn wird mittels Andrückkork bzw. Andrückrolle in das Klebstoffbett appliziert. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Stoßbereiche des Design Bodenbelages zuvor mit 
Kreppklebeband abgeklebt werden, um eine Verschmutzung mit heraustretendem Klebstoff 
zu vermeiden. Evtl. Klebstoffflecke müssen sofort entfernt werden. 
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Aussparungen von Gerätefüßen 
Die Aussparungen für die Gerätefüße, Befestigungselemente o.ä. müssen so exakt wie 
möglich ausgeführt, und passgenau geschnitten und verklebt werden. 
Dazu den Bereich um die Gerätefüße zuerst gerade einschneiden. 
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Bei Verwendung eines Cuttermessers mit Rundklinge können dann die Aussparungen exakt 
zugeschnitten werden.  
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Nach einem Zeitintervall von ca. 30-45 Minuten (je nach raumklimatischen Bedingungen) 
muss der Belag nochmals angerieben oder mit einer Gliederwalze im Kreuzgang angewalzt 
werden. 
 

 
 
Beim Visual Bodenbelag ist eine entsprechende Polyurethan Versiegelung bereits werkseitig 
aufgebracht. 
 
ACHTUNG! 
 
Der Belag darf NICHT geknickt werden, da Knickstellen evtl. sichtbar sind!! 
 
Der Design Bodenbelag kann bei Bedarf auch kalt verschweißt werden. 
Dies sollte mittels Kaltschweißmittel Typ T (z.B.https://www.mueller-pvc-
naht.de/produkte/typ-t/) erfolgen.  
Beachten Sie in jedem Fall unbedingt die Angaben des Kaltschweißmittelherstellers. 
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Reinigungs- und Pflegehinweise 
Der Design Boden lässt sich Dank fertig veredelter Oberfläche einfach reinigen und pflegen. 
Für Langlebigkeit und dauernde Freude sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung 
unbedingt beachtet werden. 
Reinigen Sie den Bodenbelag nur mit Besen, Staubsauger oder nebelfeuchten Tüchern bzw. 
Wischmopps. 
Der neu verlegte Vinylboden sollte vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen 
werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt.  
Für die Bauschlussreinigung empfehlen wir das JOKA PVC-Design Pflegeset. 
Den Grobschmutz zuerst durch Kehren oder Saugen beseitigen.  
Den PU Reiniger bei starken Verschmutzungen im Verhältnis 1:10 (1L auf 10L Wasser) 
verdünnen. Bei leichten Verschmutzungen verringern Sie die Konzentration entsprechend. 
Die Lösung anschließend verteilen und den Bodenbelag nach kurzer Einwirkzeit mit 
Schrubber oder Einscheibenmaschine und rotem Pad/Schrubberbürste bearbeiten.  
Die Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischmopp oder Sprühsauger mit Hartbodenadapter 
aufnehmen. Zum Schluss zweimalig mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen.  
Bei sehr geringer Verschmutzung, kann ein einfaches Wischen mit PU Reiniger ausreichen. 
https://www.jordanshop.de 
 
Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und 
Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer 
entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, wird 
empfohlen, sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten 
beraten zu lassen.  Ein Bsp. ist  die Vollpflege Emulsion von Pallmann zu nennen. 
 

 
Achtung!! 
Auch bei der Reinigung von größeren Flächen raten wir vom Einsatz einer 
Reinigungsmaschine ab, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. 
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