/I‘ VISUAL SYSTEM

Verlegeanleitung Visual System OUTDOOR

Lagerung von EUROFLEX®-Produkten und Klebern

EUROFLEX- Produkte sind im Allgemeinen in trockenen, gleichmalig temperierten Raumen
bei Temperaturen Gber 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei Temperaturen
unter 10°C gelagert, sind sie mindestens 2 Stunden vor der Verlegung bei
Umgebungstemperatur des Einbauorts Gber 10°C zu akklimatisieren.

Wichtiger Hinweis: Klebstoffe und der Design Bodenbelag miissen jederzeit trocken und
frostfrei gelagert werden.

Benotigte Werkzeuge und Materialien

Schneiden: hochbelastbares Schneidmesser (Hakenklingen fiir den Belag),
Stichsage, Reillschiene als Schneidehilfe, Teppichlineal

Kleben: Kreppklebeband, Bohrmaschine mit Riihraufsatz zur Verarbeitung des 2 K PU Klebstoffes,
Zahnspachtel TKB B2, Arbeitshandschuhe
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Installation Bodenbelag: Andriickwalze, Andrlickrolle, Anreibkork,

—

Untergrund

Projektabhangig gibt es unterschiedliche Méglichkeiten.

1. Tragschicht bestehend aus einem standfesten Drainageestrich, Drainbeton oder
Drain Asphalt (S. 2-13)
2. Vorhandener Untergrund aus Beton, Betonsteine oder Asphalt (S.14-22)

Als Drainageestrich kénnen z.B. Produkte der Firma Eska-Drain http://www.eska-drain.de/
der Firma Sopro https://www.sopro.com oder vergleichbar zum Einsatz kommen.
Die entsprechenden Einbauanleitungen des Herstellers sind zu beachten!

6§ Betonbett C12/15 oder vergheichbar

30-80mm
min.20-30mm g PRasenlanteneinhisng
& Vissal System [Fallschotzplatten + Vinyidelag) veridebt
3 standlester Drainagemietel
min. 150mm

@ Schotter Komung 0-32mm
1 (3 Naturboden

stand- und scherfest ‘

verdichten

Verdichtung und Standfestigkeit miissen die Werte der DIN 18035, T. 6, neueste Fassung
erfiillen.
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Der Boden ist bis zur bend6tigten Tiefe zuziiglich der zu verlegenden Plattenstarke
abzutragen.

Es ist duBerst wichtig, fiir eine fachgerechte Herstellung sowie fiir eine

grindliche Abnahmeprifung des Untergrundes vor Beginn der Verlegung zu sorgen.
Zu empfehlen ist eine flexible Randeinfassung wie zum Beispiel die EUROFLEX®
Rasenkanteneinfassung.
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1. Einbetonieren der Rasenkanten

Siehe auch Verlegeanleitung EUROFLEX® Rasenkanten.
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2. Schottertragschicht standfest verdichten

Zum Ableiten des Oberflachenwassers sollte projektabhangig ein einseitiges Gefalle von

ca. 2% oder ein Walmdachgefalle zwischen 0,5% bis 1% mit freier Drainage vorgesehen
werden.

3. Vorbereitung Einbau Drainageestrich als Walmdachgefille
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4. Anmischen Drainageestrich
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5.1 Einbau Drainage Beton

Es muss eine stabile Einfassung vorhanden sein, oder entsprechend die Installation z.B. der
EUROFLEX® Rasenkante erfolgen. Es wird eine Kérnung von 2/8mm mit einem Gefalle von 2%
empfholhen. Eine freie Drainagerille ist fiir die Ableitung des Oberflachenwassers
empfohlen. Die Einbaustdrke sollte 3-6cm mindestens betragen.

Die Oberflache muss geglattet sein und darf keine losen Bestandteile enthalten.

Die Ebenflachigkeit des Untergrunds fiir die EUROFLEX®-Fallschutzplatten muss in jedem Fall
weniger als 5 mm unter der 3m-Latte betragen.
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6. Auslegung / Priifmerkmale
EUROFLEX®-Produkte warmen sich wie andere Materialien unter direkter
Sonneneinstrahlung rasch auf. Zur Vermeidung hoher Temperaturen sollten EUROFLEX®-
Produkte moglichst in vergleichsweise schattigen Bereichen verlegt werden.
Zur Minimierung von MaRabweichungen empfehlen wir die folgende Vorgehensweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Platten wahrend der gesamten Installation die gleiche
Temperatur aufweisen.

- Legen Sie die Platten vor der Verlegung mindestens zwei Stunden lose aus, damit sie
ihre UrsprungsmaRe wieder einnehmen. Die Verlegung ist unbedingt komplett an
einem Arbeitstag durchzufiihren, damit die Verlegung aller Platten unter annahernd
gleichen Bedingungen erfolgt.

Ideale Temperaturbedingungen fiir die Verlegung liegen vor, wenn die Temperatur des
Verlegeortes seit mindestens 24 Stunden tber 4°C lag. Sollte die Temperatur des Verlegeortes
unter 4°C betragen, sind die Platten bei mindestens 10°C fiir mindestens 72 Stunden vor der
Verlegung im Trockenen zu lagern.

Die Verlegung darf nicht vorgenommen werden, wenn am Verlegeort fiir einen langeren
Zeitraum mit Temperaturen unter 4°C zu rechnen ist.

7. Plattenverlegung
Verlegen Sie die erste Reihe der EUROFLEX®-Platten genau entlang der Einfassungen.
Beginnen Sie an der entsprechenden Begrenzungskante.
Beginnen Sie die 2. Reihe (sowie jede 2. Reihe danach) mit einer halben Platte und verbinden
Sie die Platten der 2. Reihe mit denen der ersten durch die integrierten Steckverbinder.
Die versetzte Verlegekonfiguration (Mauerverbund) gewdahrleistet die Lagestabilitat der
verlegten Platten.
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Richtig: T-Fugen Falsch T-Fugen Falsch Kreuzfuge
in Reihe verlegt
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Schneiden Sie die letzte Platte jeder Reihe entsprechend der Begrenzung der Flache mit
einem hochbelastbaren Cutter-Messer oder einer Tauchsage:

e Ausmessen der benétigten Schnittkanten und anzeichnen

e Schneiden mittels Cutter Messer

bzw. Stichsdge mit Holzsdgeblatt:

e Anzeichnen der entsprechenden Aussparung und Schneiden

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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8. Verlegen des Vinylbodens

ACHTUNG!

Der Design Oberflichen Belag ist individuell bedruckbar, und muss auf entsprechende
Dimensionen vor Ort It. Schnittplan zugeschnitten werden.

Es wird empfohlen zum bendétigten Layout mindestens 5cm umlaufenden Verschnitt
einzurechnen.

Kontrollieren Sie die Ware vor der Verarbeitung und bei Tageslicht auf Material und
Transportschaden. Sollten bei der Verlegung Mangel erkennbar werden, ist

die Weiterverarbeitung sofort einzustellen, damit die Ware begutachtet oder ggf.
umgetauscht werden kann. Spatere Beanstandungen werden nicht anerkannt.

Prinzipiell ist eine Naht im Bereich der Produktionskante zu schneiden (Doppelnahtschnitt).
Lassen Sie die Bahnenkanten je Bahn 2 cm iberlappen und passen, sofern nétig, das Motiv
von der Mitte aus an.

Die einzelnen Bahnen werden zum Entspannen ausgerollt. Die Temperatur sollte mindestens
10°C betragen und die Witterungsverhaltnisse trocken sein.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Je nach Fertigkeiten des Verlegers konnen die Bahnen im Doppelschnitt ausgefiihrt werden.

Fiir ungeiibte Verleger wird empfohlen die einzelnen Bahnen vor der Verklebung
Designgenau zurecht zu schneiden.

e Zuschneiden des Randbereiches

b\

Prifen Sie wahrend der Verlegung die Bahnen auf Materialfehler.
Bahnen mit sichtbaren Materialfehlern diirfen nicht verlegt werden.
Verlegte Bahnen mit sichtbaren Materialfehlern sind von Reklamationen ausgeschlossen!

e Anmischen des 2-K-PU Klebstoffes
Zum Verkleben des Design Bodenbelages mit den EUROFLEX® Fallschutzplatten wird der
Sportec 700 2- K Polyurethane Klebstoff oder vergleichbar empfohlen.
Beide Komponenten missen griindlich vor dem Auftragen gemischt werden.
Die entsprechenden Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Das Auftragen des Klebstoffes erfolgt Bahnenweise mittels Zahnspachtel.
Verbrauch ca. 1kg/m?

e Zuriickschlagen des Bodenbelages
Die Plattenoberflache muss absolut sauber und trocken sein.

e Abkleben der StoR- und Randbereiche mit Krepppapier um Klebstoffaustritt zu
vermeiden
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e Bahnenweise andriicken/-rollen des Belages in das Klebstoffbett

Die installierte Fléiche sollte mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.

Eventuelle Ndhte kbnnen mittels KaltschweiRmittel Typ A (z.B. https://www.mueller-pvc-

naht.de/produkte/typ-a/) verschlossen werden. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise
des Herstellers.
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2. Unterbau-Variante vorhandener Untergrund aus Beton, Betonsteine oder Asphalt

Ausgangslage: Vorhandene Flache mit Betonplatten

Es ist darauf zu achten, dass die Flache ein Gefélle von ca. 2% und eine freie Drainage hat.

Die Flache bendtigt eine stabile Einfassung z.B. die EUROFLEX Rand- und Eckprofile.
(Siehe auch Verlegeanleitung Rand- und Eckprofile.)
Verlegen und Ausrichten der Platten wie beschrieben.
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e Verkleben des Vinylbelages wie beschrieben.

e Anrollen des Belages wie beschrieben.

e Anpassen, Verkleben und Verdibeln der Profile (empfohlen werden Betonschrauben
mit Senkkopf)

—
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e SchlieBen der ProfilstoRe und Schraubenkdpfe mit Ottocoll M 500 Klebstoff
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Installation der Spielgerdte

Bei Flachen mit integrierten Spielgeraten kénnen diese zuerst installiert werden,

wenn die Befestigungsstrukturen nicht so kompliziert sind, und damit das Verlegen
des Vinylbodens erschweren.

e Bei komplizierten Spielgerate Konstruktionen wie nachfolgend:

(Spielgerat Firma Prohrbé)

Wird dringend empfohlen, nur die nétigen Fundamentbefestigungen zu installieren,
um eine Verlegung der Platten und des Vinylbodens zu erleichtern.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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e Aussparungen an GeratefliBen missen prazise geschnitten werden.

Aussparungen von GeriatefiiBen

Die Aussparungen fir die GeratefliRe, Befestigungselemente 0.3. mlssen so exakt wie
moglich ausgefihrt, und passgenau geschnitten und verklebt werden.

Dazu den Bereich um die GeratefiRe zuerst gerade einschneiden.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Bei Verwendung eines Cuttermessers mit Rundklinge kénnen dann die Aussparungen exakt
zugeschnitten werden.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Das Anpassen/Ankleben des Vinylbelages an die Geratepfosten muss ganz exakt geschehen.

Jede Bahn wird mittels Andriickkork bzw. Andriickrolle in das Klebstoffbett appliziert.

Dabei ist darauf zu achten, dass die StoRbereiche des Design Bodenbelages zuvor mit
Kreppklebeband abgeklebt werden, um eine Verschmutzung mit heraustretendem Klebstoff
zu vermeiden. Evtl. Klebstoffflecke missen sofort entfernt werden.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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Nach einem Zeitintervall von ca. 30-45 Minuten (je nach klimatischen Bedingungen) muss der
Belag nochmals angerieben oder mit einer Gliederwalze im Kreuzgang angewalzt werden.
Beim Visual Bodenbelag ist eine entsprechende Polyurethan Versiegelung bereits werkseitig
aufgebracht.

ACHTUNG!

Der Belag darf NICHT geknickt werden, da Knickstellen evtl. sichtbar sind!!

Es wird empfohlen zum bendétigten Layout 5cm umlaufenden Verschnitt

einzurechnen.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
Die jeweils gliltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex Seite 21 von 22

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG .
Made in

Fuchsberger Stralle 4 - D-29410 Salzwedel Q qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

Fon +49-(0)8683-701- 156 - Fax +49-(0)8683-701-4-156 L] Germany 1S0 900122015 NR. 00186/0

euroflex@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com/euroflex 180 50001:2011 NR. 00070/0



mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

‘7‘ VISUAL SYSTEM

Reinigungs- und Pflegehinweise

Der Design Boden ldsst sich Dank fertig veredelter Oberflache einfach reinigen und pflegen.
Fiir Langlebigkeit und dauernde Freude sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung
unbedingt beachtet werden. Reinigen Sie den Bodenbelag nur mit Besen, Staubsauger oder
nebelfeuchten Tiichern bzw. Wischmopps.

Der neu verlegte Vinylboden sollte vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen
werden. Produktionsbedingte Riickstande und Bauverschmutzungen werden entfernt.

Flr die Bauschlussreinigung empfehlen wir das JOKA PVC-Design Pflegeset.

Den Grobschmutz zuerst durch Kehren oder Saugen beseitigen.

Den PU Reiniger bei starken Verschmutzungen im Verhéltnis 1:10 (1L auf 10L Wasser)
verdiinnen. Bei leichten Verschmutzungen verringern Sie die Konzentration entsprechend.
Die Losung anschliefend verteilen und den Bodenbelag nach kurzer Einwirkzeit mit
Schrubber oder Einscheibenmaschine und rotem Pad/Schrubberbiirste bearbeiten.

Die Schmutzflotte mit saugfahigen Breitwischmopp oder Spriihsauger mit Hartbodenadapter
aufnehmen. Zum Schluss zweimalig mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen.

Bei sehr geringer Verschmutzung, kann ein einfaches Wischen mit PU Reiniger ausreichen.
https://www.jordanshop.de

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller fiir Reinigungsmittel und
Reinigungsgerate kann diese Anleitung nur ndherungsweise den Ablauf einer
entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, wird
empfohlen, sich von einem Fachbetrieb entsprechend lhrer bauseitigen Gegebenheiten
beraten zu lassen. Ein Bsp. ist die Vollpflege Emulsion von Pallmann zu nennen.

Achtung!!

Auch bei der Reinigung von groReren Flachen raten wir vom Einsatz einer
Reinigungsmaschine ab, um die Oberflache nicht zu beschadigen.

Vor der Reinigung Nach der Reinigung

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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