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Verlegeanleitung

Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

Fir die Verlegung sind diagonal zwei 150mm tiefe Bohrungen zum Einbringen der
5/4“ Metallrohre als stabile Verankerung vorgesehen.

Die Rohre miissen dazu in die Bohrungen mittels Polyurethan-Klebstoff eingeklebt
werden.

Damit kdnnen die EUROFLEX® Wiirfel auf tragfahig verdichtetem Unterbau direkt in ein
vorbereitetes Frischbetonbett (C12/15) installiert werden.

Wiirfel ohne die Verwendung der Bodenanker konnen vollflachig auf EUROFLEX®
Fallschutzplatten oder entsprechenden Insitu-Oberflachen verklebt werden.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.

Die jeweils giltige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex Seite 1 von 2
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Um unterschiedliche Verfarbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis
zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werksseitig ausgeliefert)
abdecken.

Klebeanleitung

Kleberbedarf: 1 Kartusche fiir 2 Wiirfel vollflachige Verklebung

Klebstoff:

Empfohlen wird der Giber uns zu beziehende Klebstoff Ottocoll P83 (grau) oder Ottocoll M 500
(rot). Beim Einsatz anderer nicht getesteter Klebstoffe entfallt die Gewahrleistung.
Arbeitsvorbereitung:

Die Flachen miissen sauber, trocken und fettfrei sein.

Klebung: Das Material aus der Klebepistole auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke
ist abhangig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenmaterial
innerhalb von 10 Minuten einlegen und andriicken. Die Aushartung ist abhangig von der
Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungstemperatur: +5°C - +40°C, Hautbildungszeit bei 23°C: ca. 20 Minuten,
Aushartungszeit bei 23°C: ca. 24 Stunden

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewihr.
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