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Version : octobre 2025

Instructions de pose

Support

Le support doit étre résistant au gel et plat. Insérez la bordure de pelouse dans un

lit de béton frais préparé (C12/15 ou équivalent).

Les dimensions du lit de béton doivent étre d'environ 100 mm de hauteur et 200 mm de
largeur . Apres la mise en place de la bordure de pelouse, le lit de béton est remblayé des
deux c6tés sur environ 100 mm en forme de coin.

Il est impératif de veiller a ce qu'au moins les rainures soient recouvertes de béton.

Plus le béton est élevé, plus la bordure de pelouse est stable.

Pose

Les bordures de pelouse sont posées a la méme hauteur, a environ 50 mm de profondeur
dans le lit de béton, et reliées entre elles a I'aide de connecteurs.

De plus, les extrémités sont reliées entre elles a l'aide d'une colle 1-K-PU. Le coin en béton
présent des deux cOtés est ensuite remblayé jusqu'a ce que la bordure de pelouse dépasse
encore d'environ 100 mm du béton. Le lit de béton est ensuite compacté. Pour une pose
courbée, les bordures de pelouse sont fixées a I'aide d'un démonte-pneu

jusqu'a ce que le béton ait pris, puis retirées.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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Afin d'éviter toute décoloration due au rayonnement solaire, veuillez recouvrir
entierement le produit avec le film de protection anti-UV (fourni a la livraison) jusqu'a
son installation.

Instructions de collage

Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche de 310 ml pour environ 3-4 metres linéaires
Colle : nous recommandons d'utiliser la colle PUR monocomposante élastique Ottocoll
P83 grise et Ottocoll M 500 rouge, disponibles chez nous.

Préparation : les surfaces doivent étre propres, séches et exemptes de graisse.
L'adhérence et la compatibilité avec les plastiques et les peintures doivent étre vérifiées
au cas par cas.

Collage : appliquer le produit a l'aide du pistolet a colle sur le support. L'épaisseur
d'application dépend de la nature des matériaux a coller. Poser le matériau opposé

dans les 10 minutes et appuyer. En raison de la consistance pateuse

du produit, il est recommandé de fixer I'assemblage. Le durcissement dépend de
I'épaisseur de la couche et de I'humidité de I'air.

Température d'application : +5 °C a +40 °C, temps de formation d'une peau a 23 °C:

env. 20 minutes Temps de durcissement a 23 °C : env. 24 heures
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