
    

 

 

 

 
 

Fiche technique n° 9358- R - 00 
Version : octobre 2025 

 

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans 

garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex. 
 

 Diamant 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199 
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex  
 

 
 
Support 
Le support doit être résistant au gel et plat. 
 
Pose 
L'EUROFLEX® Diamant ou demi-Diamant peut être posé soit à l'aide d'ancrages au sol 
sur une sous-couche compactée et stable, directement dans un lit de béton frais 
préparé à cet effet, 
 soit à l'aide d'une plaque en acier (à commander séparément).  
Le collage du tube métallique avec la boule doit être effectué avec la colle polyuréthane 
Ottocoll M 500 (rouge-brun) ou P83 (gris). 
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Plaque en acier Plaque de fond : 
 
 
 
 

 
 
Diamètre extérieur du tube en acier : 40 mm 
Le demi-diamant peut également être inséré directement dans un lit de béton frais ou 
collé avec notre matériau en plaque pour un ajustement parfait. 
 
  
 
Afin d'éviter toute décoloration due à la lumière du soleil, veuillez toujours recouvrir 
entièrement le produit avec le film de protection UV (fourni par le fabricant) jusqu'à son 
installation. 
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