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Instructions de pose

Stockage des produits EUROFLEX® et des colles

Les produits EUROFLEX doivent généralement étre stockés dans des locaux secs, a
température constante, a une température supérieure a 10 °C. Si, dans certains cas, les
produits ont été stockés a une température inférieure a 10 °C, ils doivent étre acclimatés a
une température ambiante supérieure a 10 °C pendant au moins 2 heures avant la pose

a une température ambiante supérieure a 10 °C pendant au moins 2 heures avant la pose.
Remarque importante : les colles doivent étre stockées a tout moment dans un endroit sec et
a I'abri du gel.

Afin d'éviter toute décoloration due a la lumiére du soleil, veuillez recouvrir entierement le
produit avec le film UV (tel qu'il est livré en usine) jusqu'a sa pose.

Outils et matériaux nécessaires
Coupe : lame de coupe tres résistante, scie sauteuse, scie plongeante, guide de coupe comme
aide a la coupe.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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Préparation du support
Réalisation du support non lié

crushed sand/stone grain size 0/5 thickness
EUROFLEX® min. 20 mm; 0/8 thickness min. 30 mm or

Elishic Pavainent Blocke 43 i comparable, compact without spaces,
level by £ 5

min. 25 mm EUROFLEX®

Lawn Edging

: N
i b.»/ 1%
min. 200 mm | f;r“. y

¢

L3 RS Y concrete bed
[T NOLAD
BRI

C12/15or
comparable

crushed stones
both layers

firmly compacted

grain size 0-32 mm
min. 150 mm

Réalisation du support lié

EUROFLEX® open porous concrete or asphalt
Elastic Pavement Blocks 43 mm permeable to water

min. 25 mm

EUROFLEX®
Lawn Edging

min. 200 mm concrete bed
C12/150r
comparable

crushed stones
grain size 0-32 mm
firmly compacted

down grade min. 2%
free drainage

Support

Le sol doit étre décapé jusqu'a la profondeur requise, plus I'épaisseur du pavé élastique a
poser.

Il est extrémement important de veiller a une fabrication dans les régles de I'art et a un
contréle minutieux du support avant de commencer la pose.

Il est recommandé d'utiliser une bordure flexible, telle que la bordure de pelouse.
EUROFLEX®

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
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Conception / Caractéristiques de contrdle

Les enduits élastiques EUROFLEX® présentant une excellente perméabilité a I'eau, le support
correspondant doit étre drainant.

Les surfaces stabilisées doivent étre planes et présenter une pente d'environ 2 % ainsi qu'un
systéme d'évacuation approprié pour I'eau qui s'écoule. Les irrégularités supérieures a 3 mm,
dans lesquelles I'eau peut s'accumuler, doivent étre nivelées a I'aide d'une

couche de compensation appropriée.

Comme d'autres matériaux, les produits EUROFLEX® chauffent rapidement lorsqu'ils sont
exposés directement au soleil. Afin d'éviter des températures élevées, les produits
EUROFLEX® doivent étre posés si possible dans des zones relativement ombragées.

Préparation du sol

Si aucune bordure n'est prévue, il convient d'en installer une ; contrairement aux

matériaux traditionnels tels que le bois ou le béton, il est recommandé d'utiliser une bordure
élastigue EUROFLEX® afin d'obtenir une sécurité de jeu optimale.

Pour toute question concernant les conditions et |'état du sol ou son comportement
prévisible, il convient de consulter un spécialiste.

La couche de base doit étre posée en couches individuelles d'une épaisseur respective de 75
mm.

Avant la pose de la couche suivante, chaque couche doit étre compactée a 98 % de la
densité Proctor standard a I'aide d'un compacteur vibrant.

La planéité de chaque couche doit étre vérifiée et, si nécessaire, corrigée lors de I'application
de la couche suivante.

Les irrégularités ou ondulations de la couche supérieure doivent étre nivelées avec un
matériau approprié et compactées a nouveau comme décrit ci-dessus.

Les surfaces stabilisées (par exemple, béton, asphalte) doivent étre planes afin d'éviter
I'accumulation d'eau et présenter une pente d'environ 2 % ainsi qu'un systéme d'évacuation
de I'eau. Elles doivent étre exemptes de fissures, de saletés, d'huile ou d'autres matériaux
étrangers.

La planéité du support pour les pavés élastiques EUROFLEX® doit dans tous les cas étre
inférieure a 5 mm sous la latte de 3 m.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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Sable concassé — mélange de gravillons 0/5 mm, 0/8 mm : niveler uniformément et compacter
fermement.

Vérification de la perpendicularité du lieu d'installation, minimisation des écarts
dimensionnels Placez un cordeau a tracer parallélement a un c6té de la surface, a une distance
correspondant a la largeur totale des dalles de protection contre les chutes a poser. Placez un
deuxieme cordeau a tracer exactement perpendiculairement (a un angle de 90° exactement)
au premier cordeau a tracer.

Pour vérifier la perpendicularité, utilisez la régle des 3/4/5 : mesurez 3 m a partir de la
premiere ligne tracée a la craie et marquez cet emplacement, mesurez 4 m a partir de la
deuxieme ligne tracée a la craie et marquez cet emplacement, mesurez ensuite la distance
entre les deux marques, qui doit étre exactement de 5 m si la disposition est perpendiculaire.
Les tolérances de longueur et de largeur des dalles EUROFLEX® liées a la fabrication

sont respectivement de +/- 0,8 % et d'environ +/- 2 mm d'épaisseur.

De plus, des écarts dimensionnels peuvent apparaitre lors du stockage en pile en raison de la
déformation élastique sous l'effet du poids de la pile, ainsi que des écarts dimensionnels dus
a des dilatations thermiques différentes et a des températures ambiantes différentes.

Afin de minimiser les écarts dimensionnels, nous recommandons de procéder comme suit :

- Assurez-vous que tous les pavés sont a la méme température pendant toute la durée de la
pose.

- Avant la pose, laissez les dalles reposer a I'air libre pendant au moins 2 heures afin qu'elles
reprennent leurs dimensions d'origine. La pose doit impérativement étre effectuée en une
seule journée de travail afin que toutes les dalles soient posées dans des conditions quasi
identiques.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
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Les conditions de température idéales pour la pose sont réunies lorsque la température du
lieu de pose est supérieure a 4 °C depuis au moins 24 heures. Si la température du lieu de pose
est inférieure a 4 °C, les pavés doivent étre stockés au sec a une température minimale de 10
°C pendant au moins 72 heures avant la pose.

La pose ne doit pas étre effectuée si I'on prévoit des températures inférieures a 4 °C pendant
une période prolongée sur le lieu de pose.

Pose du pavé élastique EUROFLEX®

Pour des raisons liées a la production, il peut y avoir de légéres différences dans la coupe des
pavés de départ, qui n'affectent toutefois ni la pose ni le fonctionnement.

Commencez la pose du pavé élastique dans un coin de la bordure avec un pavé élastique de
départ. Posez la 1ére rangée le long de la bordure horizontalement jusqu'a la

limite opposée.

Commencez la deuxiéme rangée avec un demi-pavé élastique et poursuivez la

pose avec des pavés élastiques entiers conformément au schéma de pose. Assemblez les
éléments de pavage de maniére a ce qu'aucune impureté ne puisse s'accumuler entre les
joints.

Les pavés élastiques de départ ou demi-pavés peuvent étre collés entre eux et/ou avec la
bordure. En présence de pieds d'appareils ou de surfaces irrégulieres,

il est recommandé d'adapter les pavés élastiques en réalisant des évidements correspondants
et de les coller avec les pavés environnants et/ou la sous-couche. Les pavés élastiques sont
faciles a couper et peuvent étre découpés a I'aide d'une scie sauteuse a vitesse lente (lame a
bois a denture moyenne) ou d'une scie plongeante étre découpées le long d'une aréte en
acier.

Pour la pose de rayons dans les courbes, les creux ou les bosses, différentes quantités de demi-
pierres sont nécessaires, qui doivent étre adaptées en conséquence.

La pose s'effectue comme décrit précédemment, le long d'une bordure latérale, par exemple
avec des bordures de pelouse EUROFLEX®.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
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ATTENTION ! Afin d'éviter toute décoloration due au rayonnement solaire, veuillez recouvrir
entierement le produit avec le film de protection anti-UV fourni a la livraison jusqu'a son
installation.

/) L
;
- ru 4011
.

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Q ) '
Fuchsberger StralRe 4 - D-29410 Salzwedel qualityaustria

Fon +49-(0)8683-701- 199 - Fax +49-(0)8683-701-4-199 SYSIEMZERTIFIZMEET

1SO 9001:2015 NR. 00186/0
euroflex@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com/euroflex 1S0 50001:2018 NR. 00070/0



mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

EUROFLEX® (3/KRAIBURG

pa nsement élastiq ue Fiche technique n° 9372-R - 11

Version : octobre 2025

Découpe des bandes élastiques EUROFLEX®

La découpe peut étre effectuée a l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie plongeante.
L'inconvénient est la formation d'une certaine quantité de poussiére de caoutchouc.
Une découpe précise et sans poussiére est possible a I'aide d'un cutter robuste.
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Attention !
Il faut généralement prévoir environ 3 % pour les chutes de matériaux !

Pour un calcul précis, il faut tenir compte du fait que pour les cotés avec des pierres pour
débutants, il faut prévoir un besoin supplémentaire de + 0,17 m? par métre linéaire !

Exemple : 1 m? de pierres H avec des pierres entiéres et des demi-pierres (35 piéces)

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
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Exemple : 0,83 m? avec des briques de départ, des briques entiéres et des demi-briques

Pierres pour débutants

Instructions de collage
Le collage n'est nécessaire que pour les petites pieces.

Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche de 310 ml pour environ 3-4 métres linéaires

Colle : les colles PUR monocomposantes élastiques, par exemple Ottocoll P83 en gris ou
Ottocoll M 500 en rouge, conviennent parfaitement.

Préparation : les surfaces doivent étre propres, séches et exemptes de graisse. L'adhérence et
la compatibilité avec les plastiques et les vernis doivent étre vérifiées au cas par cas.

Collage : appliquer le produit a I'aide d'un pistolet a colle sur le support. L'épaisseur de la
couche dépend de la nature des matériaux a coller. Poser le matériau opposé dans les 10
minutes et appuyer. En raison de la consistance pateuse du matériau, il est recommandé de
fixer I'assemblage. Le durcissement dépend de I'épaisseur de la couche et de I'humidité de
I'air.

Température d'application : +5 °C a +40 °C

Temps de formation d'une peau a 23 °C : env. 20 minutes

Temps de durcissement a 23 °C : env. 24 heures

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans
garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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