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Support

Avant la pose, tous les supports tels que les dalles, le béton ou les encadrements en bois
doivent étre

contrélés quant a leur capacité de charge, les parties non fixées doivent étre retirées et les
défauts doivent étre réparés si nécessaire.

Le support doit étre propre et sec.

Avant le montage, il peut étre nécessaire de réguler la capacité d'absorption et I'adhérence
(par exemple avec OTTO Primer).

Pose

Sur une sous-construction existante, coller le profilé de protection d'angle sur le béton
nettoyé, sec et lisse a I'aide d'une colle PUR a 1 composant, en veillant a ce qu'il adhére bien
et soit bien ajusté.

Les différents éléments sont assemblés a I'aide de deux connecteurs latéraux.

Les coupes en onglet nécessaires sont facilement réalisées a |'aide d'une scie sauteuse a
vitesse lente

scie sauteuse a vitesse lente (lame a bois a denture moyenne) ou a I'aide d'un cutter a lame
rétractable

le long d'une régle en acier. Le profilé de protection d'angle EUROFLEX® doit étre
suffisamment soutenu des deux

cotés de la coupe prévue.

Les découpes dans les angles entrainent un besoin supplémentaire en matériel.

Position de montage pour bordures en béton de 5 cm Pasition dle/matinge pourbortives.enbéton de’S'om

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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Afin d'éviter toute décoloration due a I'exposition au soleil, veuillez recouvrir entierement le
produit avec le film de protection anti-UV (fourni a la livraison) jusqu'a son installation.

Instructions de collage
Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche de 310 ml pour environ 3 a 4 metres linéaires

Colle : les colles PUR monocomposantes élastiques, par exemple Ottocoll P83 et Ottocoll M
500, conviennent parfaitement.

Préparation : les surfaces doivent étre propres, seches et exemptes de graisse. L'adhérence et
la compatibilité avec les plastiques et les vernis doivent étre vérifiées au cas par cas.
Attention : des décolorations peuvent apparaitre sur la pierre naturelle.

Collage : appliquer le produit a I'aide du pistolet a colle sur le support. L'épaisseur de la couche
dépend de la nature des matériaux a coller. Poser le matériau opposé dans les 10 minutes et
appuyer. En raison de la consistance pateuse du produit, il est recommandé de fixer
I'assemblage. Le durcissement dépend de I'épaisseur de la couche et de I'humidité de I'air.

Température d'application : +5 °C a +40 °C
Temps de formation d'une peau a 23 °C: env. 20 minutes
Temps de durcissement a 23 °C : env. 24 heures

Cette fiche technique n'est soumise a aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.
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