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Instructions de pose 
 
Support 
Avant de poser les profilés d'angle et de bordure EUROFLEX®, il convient de vérifier la 
portance du support, d'enlever les éléments non fixés et de réparer les défauts éventuels  
(par exemple avec un mortier spécial). Le support doit être propre et 
sec. Avant le montage des profilés de bordure et d'angle EUROFLEX®, il faut, le cas échéant, 
réguler la capacité d'absorption et l'adhérence (par ex. avec l'apprêt OTTO). 
 
Pose 
Les profilés de bordure et d'angle EUROFLEX® sont collés ponctuellement sur la sous-
construction existante à l'aide d'une colle PUR monocomposante, par adhérence et par 
complémentarité de forme. 
Collez les joints des profilés de bordure et d'angle EUROFLEX® les uns aux autres. 
 

 
 
Les découpes longitudinales nécessaires peuvent être réalisées facilement à l'aide d'une scie 
sauteuse à vitesse lente (lame à bois à denture moyenne) ou d'un cutter à lame rétractable 
le long du bord en acier. Les profilés de bordure et d'angle doivent être collés au support . 
 Un chevillage supplémentaire est recommandé. 
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Nous recommandons par exemple les vis à béton W-BS/S type P TX 30 6x d'une longueur 
adaptée à l'épaisseur du profilé.  
La longueur vissée dans le support doit être d'au moins 3 cm. 
Pour cela, percez 2 trous par profilé à l'aide d'un foret à pierre au centre du profilé dans le 
support. 
 
 

   
 
 
La tête de vis doit être enfoncée aussi profondément que possible dans le profilé. 
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Ceux-ci sont ensuite scellés à l'aide d'une colle PU. 
 

 
 
Afin d'éviter toute décoloration due au rayonnement solaire, veuillez recouvrir entièrement 
le produit avec le film de protection anti-UV (fourni à la livraison) jusqu'à son installation. 
 
Instructions de collage 
Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche de 310 ml pour environ 3-4 mètres linéaires 
Colle : les colles PUR monocomposantes élastiques, par exemple Ottocoll P83 et Ottocoll M 
500 (Otto-Chemie, Fridolfing, tél. +49 (0)8684-908-0), conviennent parfaitement. 
Préparation : les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. L'adhérence 
et la compatibilité avec les plastiques et les vernis doivent être vérifiées au cas par cas. 
Attention : des décolorations peuvent apparaître sur la pierre naturelle. 
Collage : appliquer le produit à l'aide du pistolet à colle sur le support. L'épaisseur 
d'application dépend de la nature des matériaux à coller. Poser le matériau opposé dans les 
10 minutes et appuyer. En raison de la consistance pâteuse du produit, il est recommandé 
de fixer l'assemblage. Le durcissement dépend de l'épaisseur de la couche et de l'humidité 
de l'air. 
Température d'application : +5 °C à +40 °C 
Temps de formation d'une peau à 23 °C : env. 20 minutes 
Temps de durcissement à 23 °C : env. 24 heures 
 
 
 
 

mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f


    

 

 

 

 
 

Fiche technique n° 9333- R - 08 
Version : octobre 2025 

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans 

garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex. 
 

Profilés de bordure et d'angle 

  
KRAIBURG  Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199 
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex  
 
 

 
 
 
 
Apprêt pour supports absorbants : afin d'améliorer l'adhérence sur les matériaux minéraux 
(par exemple les supports absorbants tels que le béton, le béton cellulaire, le fibrociment), il 
est recommandé d'appliquer un apprêt. Par exemple, l'apprêt Otto Primer 1225 
spécialement adapté aux mastics Otto Ottocoll P 83 et Ottocoll M 500. Pour les supports en 
asphalte, il est recommandé d'utiliser l'apprêt 1216 en combinaison avec la colle Ottocoll P 
83. 
Consommation d'apprêt : env. 100 à 300 ml/m², conditionnement : flacon en aluminium de 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 
Apprêt : appliquer l'Otto Primer de manière uniforme à l'aide d'un pinceau adapté. Temps 
de séchage env. 30 minutes – le délai avant la mise en œuvre (durée de vie en pot) peut aller 
jusqu'à 8 heures si l'on évite la formation de poussière. 
Où se procurer le produit : 
dans les magasins spécialisés ou auprès du conseiller KRAIBURG près de chez vous. 

mailto:euroflex@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

