KOMFORTEX® (IIKRAIBURG,

e RELASTEC
Elastikpflaster Nr. 9362-R-08

Stand: Marz 2023

Verlegeanleitung

1. Lagerung von KOMFORTEX® Produkten und Klebern

KOMFORTEX® Produkte sind im Allgemeinen in trockenen, gleichmalig temperierten
Raumen bei Temperaturen tUber 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei
Temperaturen unter 10°C gelagert, sind sie mindestens zwei Stunden vor der Verlegung
bei Umgebungstemperatur des Einbauorts tGber 10°C zu akklimatisieren.

Wichtiger Hinweis:

Klebstoffe miissen jederzeit trocken und frostfrei gelagert werden. Um unterschiedliche
Verfarbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets
komplett mit der UV-Folie (wie werkseitig angeliefert) abdecken.

2. Benotigte Werkzeuge und Materialien
Schneiden hochbelastbares Schneidmesser, Stichsage, Tauchsage, ReilRschiene als

Schneidehilfe.

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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3. Vorbereitung des Untergrundes
Herstellung des ungebundenen Untergrundes

KOMFORTEX ® Brechsand/Splittgemisch 0/5 mind. 20 mm
Elastikpflaster 43 mm 0/8 mind. 30 mm oder vergleichbar
hohlraumfrei verdichten, Ebenflachigkeit € 5

KOMFORTEX ®
min. 25 mm Softborder
- g
min. 200 mm r&'\? > - 3
k‘}' : % \ KNP O e ': . Betonbett
a-.Su RENSEERTY P AT AN St # L pay C12/15 oder

R vergleichbar
Unterbau aus Schotter [ e E
Kornung 0-32 mm

mind. 150 mm

beide Schichten
standfest verdichten

zu 3 / Vorbereitung des Untergrundes
Herstellung des gebundenen Untergrundes

KOMFORTEX &

Drainbeton oder
Elastikpflaster 43 mm

Drainasphalt

KOMFORTEX ®
min. 25 mm Softborder
in. 200 .".;A“‘ 7N a8 N R 7
min. mm 'r 3:/, A R LT R A ‘ S » »  Betonbett
b Il EaNT SN P AR VLS VA S C12/15 oder
: S8 vergleichbar
Unterbau aus Schotter BRSNS ;‘ ;’_!
Gefalle mind. 2% Kérnung 0-32 mm ST
freie Drainage standfest verdichten

Der Boden ist bis zur benétigten Tiefe zuziiglich der zu verlegenden Elastikpflasterstarke
abzutragen. Es ist duBerst wichtig, fiir eine fachgerechte Herstellung sowie fiir eine
griindliche Abnahmepriifung des Untergrundes vor Beginn der Verlegung zu sorgen!

Zu empfehlen ist eine flexible Randeinfassung wie z.B. der KOMFORTEX® Softborder.

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Auslegung/Priifmerkmale

Da KOMFORTEX® Elastikpflaster eine ausgezeichnete Wasserdurchladssigkeit aufweisen,
muss der entsprechende Untergrund drainagefahig sein. Befestigte Flachen miissen
ebenflachig sein und ein Gefdlle von mindestens 2 % sowie eine entsprechende
Abflussmoglichkeit flir das ablaufende Wasser aufweisen.

Unebenheiten groBer als 3 mm, in denen sich Wasser sammeln kann, sind durch eine
geeignete Ausgleichsschicht zu nivellieren.

KOMFORTEX® Produkte warmen sich wie andere Materialien unter direkter
Sonneneinstrahlung rasch auf. Zur Vermeidung hoher Temperaturen sollten
KOMFORTEX® Produkte in vergleichsweise schattigen Bereichen verlegt und gelagert
werden.

Untergrundvorbereitung

Falls keine Randeinfassung gegeben ist, ist eine herzustellen. Im Gegensatz zu
herkémmlichen Materialien wie Holz oder Beton wird zur Erzielung einer hdheren
Laufsicherheit die Verwendung einer elastischen KOMFORTEX ® Softborder Einfassung
empfohlen.

Bei Fragen im Hinblick auf Bodenverhaltnisse und -bedingungen bzw. das zu erwartende
Bodenverhalten ist ein Bodenmechaniker zu Rate zu ziehen.

Die Schottertragschicht ist in der vorgegebenen Starke einzubauen.

Vor Aufbringung der Folgelage ist jede Lage mit einem Riittelverdichter auf 98 % der
Standard-Proctordichte zu verdichten.

Die Ebenflachigkeit jeder Lage ist zu Gberprifen und ggf. bei der Aufbringung der
Folgelage zu korrigieren.

Unebenheiten bzw. Welligkeit in der obersten Lage sind mit geeignetem Material zu
nivellieren und wie oben beschrieben erneut zu verdichten.

Vorhandene, nicht drainagefahige Flachen (z.B. Beton, Asphalt) miissen zur Vermeidung
von Wasseransammlungen ein Gefalle von mindestens 2 % und eine Abflussmdglichkeit
fir das ablaufende Wasser aufweisen.

Sie miissen frei von Rissen, Schmutz, Ol bzw. anderen Fremdmaterialien sein.

Die Ebenflachigkeit des Untergrundes fir KOMFORTEX® Elastikpflaster muss in jedem Fall
gleich oder weniger als 5 mm unter der 3m-Latte betragen.

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Brechsand — Splittgemisch 0/5 mm, 0/8 mm ebenmaRig abziehen und standfest verdichten.

4. Uberpriifung der Rechtwinkligkeit der Einbaustelle, Minimierung von
MaRabweichungen

Legen Sie eine Schlagschnur parallel zu einer Seite der Flache in einer Entfernung des
vollen Breitenmalies der zu verlegenden Pflaster.

Legen Sie eine zweite Schlagschnur genau senkrecht (im Winkel von 90°C) zur ersten
Schlagschnur.

Verwenden Sie zur Uberpriifung der Rechtwinkligkeit die 3/4/5-Regel:

Messen Sie 3 m an der ersten gesetzten Kreidelinie ab und markieren Sie diese Stelle.
Messen Sie 4 m an der zweiten Kreidelinie ab und markieren Sie diese Stelle. Messen Sie
nun den Abstand zwischen den beiden Markierungen, der bei einer rechtwinkligen
Anordnung genau 5 m betragt.

Die fertigungsbedingten Langen- bzw. BreitenmaRtoleranzen der KOMFORTEX®
Elastikpflaster betragen jeweils +/- 0,8 %, Starke ca. +/- 2 mm.

AuBerdem konnen MalRabweichungen bei der Stapellagerung durch elastische
Druckverformung aufgrund des Stapelgewichts sowie MaRabweichungen durch
unterschiedliche thermische Ausdehnung und unterschiedliche Umgebungstemperatur
auftreten.

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.

Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. www.kraiburg-relastec.com/komfortex Seite 4 von 9

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger StraRe 4 - D-29410 Salzwedel Made N Q qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

Fon +49-(0)3901-8304-61 - Fax +49-(0)3901-8304-461 B Germany semae o

. . . SO 1 0/0
sylvia.karras@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com IS0 soootzors - NR- %o



mailto:sylviakarras@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

KOMFORTEX® (3/KRAIBURG,

e RELASTEC

Elastikpflaster Nr. 9362-R-08

Stand: Marz 2023

Zur Minimierung von MaRabweichungen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Stellen Sie sicher, dass alle Pflaster wahrend der gesamten Installation die gleiche
Temperatur aufweisen.

Ideale Temperaturen fir die Verlegung liegen vor, wenn die Temperatur des Verlege
Ortes seit mindestens 24 Stunden liber 4°C lag. Sollte die Temperatur des Verlege Ortes
unter 4°C betragen, sind die Pflaster bei mindestens 10°C fiir mindestens 72 Stunden vor
der Verlegung im Trockenen zu lagern.

Die Verlegung darf nicht vorgenommen werden, wenn am Verlege Ort flir einen langeren
Zeitraum mit Temperaturen unter 4°C zu rechnen ist.

5. Verlegung KOMFORTEX® Elastikpflaster

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Elastikpflasters an einer Ecke der Kanteneinfassung
mit einem Elastikpflaster-Anfanger. Verlegen Sie die erste Reihe entlang der
Kanteneinfassung horizontal bis zur gegeniiberliegenden Begrenzung.

Beginnen Sie die zweite Reihe mit einem Elastikpflaster-Halbstein und setzen Sie die
Verlegung mit ganzen Elastikpflastern-Steinen entsprechend dem Verlegeschema (s. Abb.
oben) fort. Fligen Sie die Pflasterelemente eng aneinander, so dass keine
Verunreinigungen zwischen den Fugen lagern. Elastikpflaster-Anfanger oder -Halbe
konnen untereinander und/oder mit der Kanteneinfassung verklebt werden.

Bei vorhandenen unregelmaBigen Grundflachen wird empfohlen, die Elastikpflaster durch
entsprechende Aussparungen anzupassen und mit den umliegenden Pflastern und/oder
dem Unterbau zu verkleben.

Die Elastikpflaster sind leicht zu schneiden und kdnnen mit einer langsam laufenden
Stichsage (Holz- Sageblatt mit mittelgrober Zahnung) oder mit einem Cuttermesser
entlang einer Stahlkante zugeschnitten werden.

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Schneiden der KOMFORTEX® Elastikpflaster

Das Schneiden kann sowohl mit einer Stich- oder Tauchsage erfolgen.
Nachteilig dabei ist ein gewisser Gummistaub.

Ein exaktes und staubfreies Schneiden ist mittels stabilem Cuttermesser moglich.
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Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. www.kraiburg-relastec.com/komfortex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG

Fuchsberger StraRe 4 - D-29410 Salzwedel Made in Q qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

Fon +49-(0)3901-8304-61 - Fax +49-(0)3901-8304-461

. . . B Germany goxume o
sylvia.karras@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com

Seite 6 von 9



mailto:sylviakarras@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

KOMFORTEX® (3|KRAIBURG,

e RELASTEC

Elastikpflaster

Nr. 9362-R-08
Stand: Marz 2023

Zum Verlegen von Radien in Kurvenbereichen, Mulden oder Hiigeln werden
unterschiedliche Mengen von Halbsteinen bendtigt, die entsprechend angepasst werden
miussen. Die Verlegung erfolgt wie zuvor beschrieben, entlang einer seitlichen
Kanteneinfassung z.B. aus KOMFORTEX® Softborder.

KOMFORTEX® Elastikpflaster konnen auch fiir Stallgassen im Innenbereich zum Einsatz

kommen. Der Untergrund sollte dafiir ebenmaRig sein, und ein Gefélle von 1-2% sowie
einen entsprechenden Abfluss besitzen.

I
i

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. www.kraiburg-relastec.com/komfortex Seite 7 von 9

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG

Fuchsberger StraRe 4 - D-29410 Salzwedel Made in Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

(] German 1SO 8001:2015 NR. 00186/0

Fon +49-(0)3901-8304-61 - Fax +49-(0)3901-8304-461
sylvia.karras@kraiburg-relastec.com - www.kraiburg-relastec.com 180800012071 R 00070/0



mailto:sylviakarras@kraiburg-relastec.com
https://owa.kraiburg-elastik.de/owa/redir.aspx?C=08cef3d7dec24bfaadd64eeeab761914&URL=http%3a%2f%2fwww.kraiburg-relastec.com%2f

KOMFORTEX® (3/KRAIBURG,

e RELASTEC

Elastikpflaster

Nr. 9362-R-08
Stand: Marz 2023

Achtung!

Es sollten allgemein ca. 3% fiir Materialverschnitt mit einberechnet werden!

Zur genauen Berechnung ist zu beachten, dass fiir die Seiten mit Anfénger Steinen ein
Mehrbedarf von + 0,17m? pro Ifm. einkalkuliert werden muss!

Beispiel: 1m? H Steine mit ganzen und halben Steinen (35 Stck.)

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Beispiel: 0,83m? mit Anfinger, ganzen und halben Steinen

Anfinger Steine

Zur Beachtung:

Um unterschiedliche Verfarbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis
zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.
Eine Verklebung ist nur bei kleineren Stiicken im Randbereich notwendig.

6. Klebeanleitung

Kleberbedarf:

1 Kartusche 310 ml fiir ca. 3-4 Ifm.

Klebstoff:

Als Kleber eignen sich elastische 1-Komponenten-PUR-Kleber z.B. Ottocoll P 83 grau und
Ottocoll M 500 rot tber uns zu beziehen.

Arbeitsvorbereitung:

Die Flachen miissen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Haftung und Vertraglichkeit mit
Kunststoffen und Lacken muss objektbezogen gepriift werden.

Klebung:

Das Material aus der Klebepistole auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke ist
abhangig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenmaterial
innerhalb von 10 Min. einlegen und andriicken. Bedingt durch die pastdse Konsistenz des
Materials empfiehlt es sich, den Verbund zu fixieren.

Die Aushartung ist abhangig von der Schichtdicke und der Leuchtfeuchtigkeit.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 40°C

Hautbildungszeit bei 23°C ca. 20 Minuten

Aushartungszeit bei 23°C ca. 24 Stunden

Alle Angaben sind ohne Gewihr. Technische Anderungen sind vorbehalten.
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