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1. Untergrund

Als Untergrund fiir die SPORTEC® absorber pads eignen sich die meistens bereits
vorhandenen Bodenbeldge im Fitnessstudio, wie zum Beispiel SPORTEC® Bodenbelage,
Linoleum oder Holzbeldge wie Parkett oder Laminat. Bei der Verwendung auf PVC oder
anderen Vinylboden kann eine Trennschicht erforderlich sein.

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und Rissen
sein.
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Geeigneter Untergrund (SPORTEC® color oder SPORTEC® style)

2. Vorbereitung

Der vorhandene Bodenbelag ist vor Beginn der Verlegung griindlich zu fegen und zu reinigen.
Entfernen Sie alle Hindernisse, Unebenheiten und Kabel unter dem Laufband, die die
Installation beeintrachtigen kénnten.

3. Installation

- Um die Richtige Position der vorderen Absorber Pads zu bestimmen, muss zunachst
die Neigung des Laufbandes auf die Minimalstellung (ganz flach) eingestellt und die
Position des Rades markiert werden (Bild 1).

- Nun muss die Neigung des Laufbandes auf die Maximalstellung (ganz steil) eingestellt
und die Position des Rades markiert werden (Bild 2).

SPORTEC

Bild (1): Markierung bei flacher Neigung  Bild (2): Markierung bei steiler Neigung
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- Markieren Sie nun die Mitte zwischen den beiden Punkten (Bild 3) und auf dem Pad
muss gleichermalien die Mitte markiert werden (380mm/2 = 190mm) (Bild 4).

Bild 3: Markierung der Mitte Bild 4: Markierung der Mitte des Pads

- Stellen Sie nun das Pad so auf, dass sich die Mitte des Pads direkt (iber der Mitte der
Markierungen befindet. Die Ausrichtung des Pads muss exakt parallel zum Laufband
sein, damit das Laufband nicht herunterfallt (Bild 5).

Bild 5: Positionierung des Pads

- Die hinteren Pads werden direkt mittig unter den Fuld des Laufbandes gestellt.

Laufband mit SPORTEC® absorber pads
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4. Wichtige Hinweise

Durch Vibrationen des Laufbandes im Betrieb ist es moglich, dass sich die Installationsposition
des Rades auf dem Pad verschiebt. Deshalb sollte mindestens einmal pro Woche die korrekte
Position unter dem Laufband liberpriift werden.

Die Pads dirfen nur auf ebenen, trockenen und sauberen Untergriinden verlegt werden.

Um Wechselwirkungen mit dem vorhandenen Bodenbelag zu verhindern, kann es erforderlich
sein, eine Trennschicht zwischen dem bisherigen Bodenbelag und den Absorber Pads zu
installieren.

Gummiprodukte haben einen materialtypischen Geruch, welcher mit der Zeit abnimmt.
Dieses kann durch regelmaBiges Liiften beschleunigt werden.

Bei Beanstandungen beziiglich falsch gelieferter Ware, fehlerhafter Ware, falscher
Liefermengen oder sonstigen moglichen Fehlern ist die Ware sofort zu beanstanden und der
Einbau ist sofort zu unterbrechen. Eine Reklamation ist nur im unverarbeiteten Zustand
unter Angabe der Auftragsnummer méglich.

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Gewisse beraten.
Eine Gewahrleistung fir das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der
Vielzahl an Verwendungsbeispielen und aulRerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und
Baustellenbedingungen fiir seine SPORTEC® Produkte nicht tbernehmen. Eigenversuche sind durchzufihren.
Unser technischer Kundenservice steht lhnen gerne zur Verfiigung.
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