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1. Untergrund 

Als Untergrund eigenen sich asphaltierte und betonierte Flächen sowie ein gegossener 
Estrichboden. Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber und frei von Verschmutzungen 
und Rissen sein, die das Verlegen beeinträchtigen können. 
 

  
Glatter, geeigneter Untergrund aus Betonestrich            nicht geeigneter Bodenbelag 
 
2. Vorbereitung 

Der Untergrund ist vor Beginn der Verlegung gründlich zu fegen und von allen anderen 
Verunreinigungen zu befreien. Unebenheiten sind vor der Verlegung der Puzzle-Matten zum 
Beispiel durch eine nivellierfähige Spachtelmasse auszugleichen.  
Die Matten 1-2 Tage zur Akklimatisierung dort lagern, wo sie verlegt werden sollen. Dazu die 
Matten von der Palette ab stapeln und lose auf den Boden legen damit sie sich entspannen 
können. Die Umgebungstemperatur für die Lagerung der SPORTEC®.icemat sollte bis dahin 
zwischen 15°C und 25°C liegen. 

 

3. Verlegung 

Die SPORTEC® icemat mit ihren umlaufenden, gleichmäßig ausgeführten Zähnen ergibt beim 
Verlegen einen stabilen und geschlossenen Verbund. Da alle Seiten der Matte identisch 
gestaltet sind, ist keine besondere Ausrichtung erforderlich. Wichtig ist jedoch, die gewählte 
Verlegerichtung während der gesamten Verlegung beizubehalten, damit die Verzahnungen 
sauber ineinandergreifen und ein gleichmäßiges Fugenbild entsteht. 
Zum Start werden die Zähne der ersten Puzzlematte entlang einer Einfassung oder Wand 
abgeschnitten. Anschließend wird die nächste Matte angesetzt und die Zähne ineinander 
gedrückt, bis ein dichter Verbund entsteht.  
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Aufgrund des präzisen Wasserstrahlzuschnitts kann es erforderlich sein, die Matten mit 
leichtem Druck oder unter Zuhilfenahme eines Gummihammers zusammenzufügen, um eine 
optimale Passung und dichte Fuge zu erzielen. 
Die Verlegung erfolgt dabei reihenweise, bis die gesamte Fläche geschlossen ist. Wird der 
Raum nicht vollflächig mit Matten ausgelegt, ist eine Einfassung oder ein passendes 
Übergangsprofil vorzusehen, um die Matten gegen ein verrutschen zu sichern und gleichzeitig 
eine saubere Kante sowie eine stolperfreie Übergangslösung zu gewährleisten. 
 
 
4. Wichtige Hinweise 
 
Bei der Kalkulation des benötigten Materialbedarfes mit einem Verschnitt von 3% rechnen.  
 
Die Verlegung ist, wenn möglich, an einem Arbeitstag durchzuführen damit die Verlegung der 
Matten unter annähernd gleichen Bedingungen erfolgt.  
 
Die Matten lassen sich mit einem Schneidemesser teilen oder in eine beliebige Form bringen. 
 
Gummiprodukte haben einen materialtypischen Geruch, welcher mit der Zeit abnimmt. 
Dieses kann durch regelmäßiges Lüften beschleunigt werden. 
 
Bei Beanstandungen bezüglich falsch gelieferter Ware, fehlerhafter Ware, falscher 
Liefermengen oder sonstigen möglichen Fehlern ist die Ware sofort zu beanstanden und der 
Einbau ist sofort zu unterbrechen. 
Eine Reklamation von gelieferten Materialien ist nur im unverarbeiteten Zustand unter 
Angabe der Auftragsnummer möglich.  
 
DISCLAIMER: 
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Gewissen 
beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch 
wegen der Vielzahl an Verwendungsbeispielen und außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, 
Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine SPORTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind 
durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
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