KRAITEC® (3IKRAIBURG,

e RELASTEC

KRAITEC® top FiRe Ausschreibungstext Nr. 9205e - R - 01

speziell ausgeriistete Bautenschutzmatte

Stand: Marz 2021

Einheitspreis

Pos. | Menge Gegenstand IEuiie]

Betrag
[Euro]

KRAITEC® top FiRe ist eine speziell ausgeriistete
Schutzschicht /-lage im Sinne der DIN 18531,
18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinien diese
wird zum Schutz vor mechanischen
Beschadigungen auf dem Flachdach eingesetzt.

KRAITEC® top FiRe besitzt eine
flammenhemmende Ausriistung, welche zu einer
erheblichen Reduzierung der Brandlast auf
Flachdachern beitragt.

KRAITEC® top FiRe ist eine Broor (t1) klassifizierte
Bautenschutzmatte welche als ,,Harte Bedachung”
gilt, die widerstandfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Warme ist

Die Bautenschutzmatte aus Gummigranulaten,
Raumgewicht ca. 810kg/m?3, schwerentflammbar
(Bri S1) nach EN 13501 Teil 1, ist lieferbar in 8mm

Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Hersteller:

KRAIBURG Relastec GmbH & Co KG.
Fuchsbergerstr.4,

D-29410 Salzwedel,

Tel. 0049/8683-701 167

Fax 0049/8683-701 4167

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewihr.
Die jeweils aktuelle, giiltige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec
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KRAITEC® (3IKRAIBURG,

e RELASTEC

KRAITEC® top FiRe Ausschreibungstext Nr. 9205e - R - 01
speziell ausgeriistete Bautenschutzmatte Stang Mo 202

Einheitspreis | Betrag

Pos. | Menge Gegenstand [Euro] [Euro]

1. m? KRAITEC® top FiRe Bautenschutzmatten
Lange = 2000/ 2300mm, Breite = 1000/ 1150mm,
Dicke d =8mm liefern, vom LKW abladen und zur
Verwendungsstelle transportieren.

alternativ:
1.1. m?2 KRAITEC® top FiRe Bautenschutzbahnen
Lange = mm, Breite = 1250mm, Dicke

d = 8mm liefern, vom LKW abladen und zur
Verwendungsstelle transportieren.

2. m? Matten/ Bahnen lose mit mindestens 5cm
Langsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstol)
Uberdeckung im Verband versetzt verlegen.
(Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)

4, alternativ:

m? Trennlage (Art und Notwendigkeit nach
Absprache/ Freigabe des Dachbahnenherstellers)
liefern und verlegen.

Material:

Lohn:

Haftungsausschluss:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen
beraten. Eine Gewahrleistung flr das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch
wegen der Vielzahl an Verwendungsmaoglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-,
Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen fiir seine KRAITEC® Produkte nicht Gbernehmen. Eigenversuche sind
durchzufiihren. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfiigung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewihr.

Die jeweils aktuelle, giiltige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec Seite 2 von 2
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