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Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist ein selbststan-
diges Unternehmen innerhalb der KRAIBURG-Holding [ca.
2400 Mitarbeiter, 540 Mio. € Umsatz). Jedes Jahr werden
ca. 170.000 Tonnen Recyclingmaterial zurickgenommen
und zu unseren hochwertigen Produkten verarbeitet.

Mit unseren Fertigprodukten fur Schall- und Schwingungs-
isolierung (DAMTEC®), Fallschutz (EUROFLEX®), Bauten-
schutz und Ladungssicherung (KRAITEC®), Sportbéden
und Elastikschichten (SPORTEC®), sowie elastischen Bo-
densystemen fiir die Pferdehaltung (KOMFORTEX®) bedie-
nen wir den internationalen Markt.

[SPORTEC®)

SPORTEC® Bodenbeldage und Elastikschichten von KRAI-
BURG Relastec GmbH & Co. KG sind bewahrte Produkte,
die durch standige Weiterentwicklung gepragt sind. Ein
breites Anwenderspektrum - darunter Systemanbieter,
Fachhandler, Architekten und Sportstattenbauer - profi-
tiert von den Vorteilen.

Die in einer Vielzahl von attraktiven Farben erhaltlichen
SPORTEC® shooting Produkte ermdglichen eine individu-
elle Boden-, Wand- und Deckengestaltung.

Die SPORTEC® shooting Sicherheitsbeldage sind vom
Beschussamt Miinchen erprobt und konnen gefahrliche
Projektile und Riickpraller von Pistolen- und Gewehren mit
einer Geschossenergie von bis zu 7000 Joule aufnehmen.

Die Produktreihe SPORTEC® shooting ist fur den Einsatz
im Innen- und AufBenbereich, in privaten Schitzenverei-
nen, Militar- und Polizeianlagen sowie auf Trainingsplat-
zen fiur Sicherheitskrafte geeignet und besitzt optional die
Brandklasse Bfl-s1. Diese nahtlose Oberflachenlosung
macht den Boden unempfindlich gegen Bleistaub. Sie tragt
dazu bei, eine gefahrliche Umgebung optimal zu schiitzen.

Die hohe Elastizitat des Materials macht Einschusslo-
cher nach der Absorption praktisch unsichtbar und tragt
zudem zu einer ruhigeren Umgebung bei, indem es Ge-
rausche dampft und den Mindungsknall im Schief3stand
absorbiert. Ebenso macht seine Robustheit SPORTEC®
shooting zur idealen Langzeitlésung.
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» Vermeidung von Kugelriickprallern an Wanden, Decken und Boden

» Mehr Sicherheit durch hohe Brandschutzklasse

) Effektive Schalld@mmung vor dem Mindungsknall

» Einfachere Reinigung von potenziell gefahrlichen Riickstanden (Bleistaub)
» Bestindigkeit, Haltbarkeit und Abriebfestigkeit




Fir SPORTEC® shooting in der Verwendung als Bodenbelag
empfehlen wir nach der Verlegung eine Polyurethanversiege-
lung. SPORTEC® shooting erfiillt dann die Anforderungen der
Brandklasse Bfl-s1 [nach EN 13501-1)
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Schutz vor Querschlagern und Riickprallern an Boden,
Wand und Decke

Projektile werden von der Platte aufgenommen
vorgefertigte Gummiplatten mit integrierten
Steckverbindern

zertifiziert vom Beschussamt Miinchen (Shooting:
B-31/2009, Shooting pro: 15M066A01)
widerstandsfahige, robuste und abriebfeste Oberflache
Einfache Installation auch an Wanden

~
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Anwendungen

©

Werkstoff Reifen-Recyclinggranulat mit Polyu-
rethanelastomer gebunden

Starke 40 mm (shooting]),
45 mm (shooting pro) (£ 2 mm)

Abmessungen 500 x 500 mm / 1.000 x 500 mm
(£ 0,8 %)

Farben rot (schwarz, grau und griin auf
Anfrage)

Flachen- ca. 27 kg/m2 (shooting),

gewicht ca. 39,2 kg/m? (shooting pro)

Zugfestigkeit min. 0,75 N/mm?2 (shooting)
min. 1,84 N/mm?2 (shooting pro)

(EN 1S0 1798)

Reifidehnung min. 50% (Shooting), min. 101%

(shooting pro) (EN 1SO 1798)

Temperatur- - 30°C bis + 80 °C

bestandigkeit

Brand- E, (B2) (DIN EN 13501-1); B,-s1
verhalten (B1) (DIN EN 13501-1)

Der Einsatz von Bodenbeldgen in Aufenthaltsrdumen unterliegt bestimmten
Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Lander sowie in den
technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB)
geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic,
UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform.
Bei lhrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformitat
geachtet werden.

4  SPORTEC® shooting



SPORTEC® SFRist eine PU-basierte Beschichtung, die auf SPORTEC® shooting oder SPORTEC® shooting pro Platten aufgebracht
wird, um eine sichere, nahtlose und feuerfeste Oberflache fir SchieBplatze zu schaffen. Dieses Bodensystem bietet die bestmdg-
liche Vermeidung von Kugelriickprallern oder Querschlagern von Béden und ermdglicht es gleichzeitig, Schief3pulverreste leicht
von der Oberflache zu entfernen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie verbrennen oder Schaden verursachen. SPORTEC® SFR
verfligt Uber die ausgezeichnete Feuerwiderstandsklasse Bfl-s1, die die deutschen technischen Zulassungsbedingungen erfiillt. Sie
istin 6 verschiedenen Farben erhaltlich, so dass sie fur jede Art von Schie3stand geeignet ist, sei es fur Militar- oder Polizeianlagen,
Sicherheitstrainingsbereiche oder Privatclubs. Das SPORTEC® SFR-System erganzt perfekt die SPORTEC® shooting-Produktpa-
lette, zu der auch abprallsichere Platten fir Wande und Decken sowie Kugelfangvorhange gehoren.

B .. Material Farbige, zweikomponentige Polyurethan-Beschichtung
3 Schicht: SPORTEC® SFR finisher
Verbrauch ca. 150 g/m? beim Auftragen auf SPORTEC® SFR
protector

Verfiigbare Farben

Uberstreichbar (20 °C) nach ca. 16 Std. und maximal innerhalb von 48 Std.
- _ Verpackung S e M ungeverhatinis
Basis : Harter =825 : 175

RAL 7005 RAL7035 RAL6011 RAL6021 RAL5009 RAL5014

Material Losungsmittelfreie, zweikomponentige
Polyurethan-Beschichtung

Verbrauch ca. 2.600 g/m? beim Auftragen auf
A SPORTEC® SFR sealer
2. Schicht: SPORTEC® SFR protector

Uberstreichbar (20 °C) nach ca. 16 Std. und maximal innerhalb von 48 Std.

Verpackung Set von 25 kg: Mischungsverhaltnis
Basis : Harter = 760 : 240

Material Losungsmittelfreie Zweikomponenten-
Polyurethan-Porenversiegelung

Verbrauch ca. 1.200 g/m? [shooting) oder

1. Schicht: SPORTEC® SFR sealer ca. 800 g/m* (Shoofing pro)

Uberstreichbar (20 °C) nach ca. 16 Std. und maximal innerhalb von 48 Std.

Verpackung Set von 25 kg: Mischungsverhaltnis
Basis : Harter = 800 : 200

SPORTEC® shooting Platte g siehe Seite 4

SPORTEC® SFR 5



Speziell entwickelt als Projektil aufnehmendes Material bieten SPORTEC® shooting blocks Schutz bei Zielscheiben und Zielen
fur Schiessanlagen im Innen- und Auf3enbereich. SPORTEC® shooting blocks nehmen gefahrliche Querschlager und Abpraller

zuverlassig auf.

SPORTEC® shooting Block SPORTEC® shooting Wiirfel SPORTEC® shooting Stufe

Werkstoff Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Farbe rot (schwarz und griin auf Anfrage)
Brandverhalten E, (B2) (DIN EN 13501-1)
:tiagr::z?traturbestan- -30°C bis + 80 °C
Abmessungen

. . 500 x 300 x 200 mm (+ 0,8 %) o 1.000 x 300 x 150 mm (+ 0,8 %)
:_l";:;e X Breite x 250 x 300 x 200 mm [+ 0,8 %) 400 x 400 x 400 mm [z 0.8 %) 1.000 x 240 x 120 mm (£ 0,8 %)
Gewicht ca. 25,5 kg (500 x 300 x 200 mm) ca. 50,0 kg ca. 33,0 kg (1.000 x 300 x 150 mm)

ca. 12,75 kg (250 x 300 x 200 mm) ca. 29,0 kg (1.000 x 240 x 120 mm)

Der Einsatz von Bodenbeldgen in Aufenthaltsraumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Lander sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterver-
waltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installati-
onsplanung sollte generell auf Baurechtskonformitat geachtet werden.

6 SPORTEC® shooting blocks




SPORTEC® Rickprallschutzvorhange werden als
Kugelvorhange in Schie3standen eingesetzt, um
Querschlager oder Geschossteile aufzunehmen.
Sie werden in Rollen geliefert und konnen vor Ort
auf Maf3 geschnitten werden, so dass sie fir alle
Arten von SchieB3platzen und taktischen Kursen im
Innen- und Auf3enbereich geeignet sind.
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Schutz vor Querschlagern und Rickprallern
tberall dort, wo keine Wande zur Befes-
tigung von SPORTEC® shooting Platten
vorhanden sind

Projektile werden aufgenommen

Einfaches Zuschneiden auf Maf3

Werkstoff feines Recycling-Gummigra-
nulat, gebunden mit Polyurethane-
lastomer.

Starke 8,9, 10 mm (+ 0,3 mm)
Rollenbreite 1.500 mm (+ 1,5 % mm)

Rollenlidnge Lange [m] (£ 1,5 %) / Dicke [mm]:
40/8, 35/9, 32/10

Farbe mehrfarbig

Zugfestigkeit ca. 0,8 N/mm2 (EN 1SO 1798)

ReiBdehnung ca. 125% (EN IS0 1798)

SPORTEC® Riickprallerschutzvorhang 7



Benotigte Werkzeuge Detaillierte Verlegeanleitungen zu jedem Produkt
Handschuhe, MaBband, Cutter, Schlagschnur, Stichsage und www.kraiburg-relastec.com/sportec/downloads
Gummihammer fir Plattenware, Anpresswalze fiir Rollen

Akklimatisierung

Der Bodenbelag sollte vor der Verlegung von der Palette ab-
gestapelt werden und 1-2 Tage dort lagern, wo er verlegt wird.

Verlegevideos auf YouTube

&

Kleber (700 g/m?), Versiegelung (100 ml/m?), Reiniger (40 ml/m?)
Bitte fligen Sie die bendtigte Menge Ihrer Bestellung hinzu.



Zunachst miissen Holzlatten (ca. 10cm breit) mit Diibeln und
Schrauben so an der Wand angebracht werden, dass sie das
Gewicht der Platten tragen konnen. Die Holzlatten sind im Ab-
stand von je 25cm anzubringen.

25cm 25cm 25cm 25cm 25cm
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Unsere Platten sind fiir die Verlegung ohne Klebstoff konzipiert
und sollten in T-Fuge an den Holzbalken installiert werden.
Die Platten werden Uber die vorinstallierten Steckverbinder
miteinander verbunden und mit Schrauben an den Holzlatten
befestigt. Alle Platten konnen mit einer Stichsage, einem In-
dustrieschneider oder einer Tischsage auf Maf3 zugeschnitten
werden.

t4

Zur Befestigung der Platten an den Holzlatten werden Schrau-
ben mit einem Abstand von ca. 3cm von der Plattenecke ver-
schraubt und zwar so, dass sich die Schraube in die Holzlatte
schraubt, der Schraubenkopf in der Platte verschwindet und
die Platte an die Holzlatte gepresst wird. Zusatzlich wird eine
Schraube in der Mitte der Platte verwendet. Bei einer 1.000 mm
breiten Platte sind acht Schrauben zu verwenden.

. p 3 .. p 3 . p 3 ..

50 mm 40 mm

Mehr Details finden Sie in der
SPORTEC® shooting Verlegean-
leitung.
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Geaignete SPOATEC® Prosuide

www.kraiburg-relastec.com/sportec/city www.kraiburg-relastec.com/sportec/anwendungen

In SPORTEC® City finden Sie eine Ubersicht der wichtigsten SPORTEC® Anwendungen im taglichen Leben. Selbstverstandlich
finden Sie auf unserer Webseite auch eine kompaktere Ubersicht aller Anwendungen. Auf den Anwendungsseiten prasentieren
wir Ihnen detaillierte Informationen, Vorteile, geeignete Produkte und Referenzprojekte.
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Jahrlich konnen alleine in Deutsch-

Jahrlich recyceln wir 85.000 Tonnen Alle Produkte sind vollstandig recy- :__f-" land 400.000 t CO, durch Ver-
Altreifen und technische Gummi- celbar und werden ohne Qualitits- wendung von Altreifengranulaten
materialien und fiihren sie dem einbuBe dem Produktionsprozess eingespart werden.
Gummikreislauf zur Wiederverwer- wieder zugefihrt.
tung zu.

Unsere Lieferanten unterliegen
eine stetigen Kontrolle im Bezug
auf Umweltschutz.

Alle Mitarbeiter der KRAIBURG

Relastec haben sich zur Umsetzung
einer umweltfreundlichen Arbeits-
weise verpflichtet.

Wir investieren konsequent in eine
umweltfreundliche Produktion.
Auf unserem Verwaltungsgebaude

befindet sich eine Solaranlage.

Das erklarte Ziel dieser Kampagne
ist es, Medien, Politik und einer
breiten Offentlichkeit die Vortei-
le von Recycling-Produkten aus

End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen

und zum nachhaltigen Handeln zu

motivieren.

Uns ist vollkommen bewusst, dass
nachhaltiges Wachstum nur moég- 5
und Weiterentwicklung im Sin- lich ist, wenn wir unseren Verpflich- §
ne des Umweltschutzes und wir ~ : tungen und unserer Verantwortung
sind kontinuierlich auf der Suche L in Bezug auf den Umweltschutz
nach noch umweltvertraglicheren nachkommen. Deshalb hat die
Alternativen, um Emissionen weiter KRAIBURG Relastec hier einen kon-
zu vermindern und Ressourcen zu sequenten Kurs: Umweltschutz ist
schonen. bei uns tagliches Programm!

Unsere Produkte unterliegen
einer laufenden Uberpriifung

Mehr Infos finden Sie auf
www.initiative-new-life.de
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[SPORTEC®)

Oberflachenbeldage und Elastikschichten
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Strafle 4 - D-29410 Salzwedel

Vertrieb Deutschland:

Tel. +49 (0) 8683 701 -358

Fax +49 (0) 8683 701 -4358
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.de

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2021

Made in Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

. Germa ny 1SO 9001:2015 NR. 00186/0

1SO 50001:2011 NR. 00070/0
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