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ELASTIKSCHICHTEN IN SPORTBODENAUFBAUTEN
FÜR SPORTHALLEN, MEHRZWECKSPORTFLÄCHEN, TENNIS,  

LAUFBAHNEN, FELDSPORTARTEN & FITNESS

e-layer



SPORTEC® blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Elastikschichten zurück.  
Das E steht jedoch nicht nur für „elastisch“. Bei KRAIBURG Relastec bedeutet es viel mehr:E-LAYERS: WHAT DO THEY OFFER?

EERGONOMIC
Es ist fast selbsterklärend, aber die Elastizität unserer SPORTEC®-Produkte trägt 

dazu bei, Sportler vor Verletzungen zu schützen und alle Sportarten zu einem  
dynamischen und gleichzeitig komfortablen Erlebnis zu machen.

EECONOMIC
Durch die Minimierung des Einsatzes von Primärrohstoffen sind wir in der Lage, 
Elastikschichten zu entwickeln, bei denen sowohl die Performance als auch die 

Kosteneffizienz im Vordergrund stehen. Unsere SPORTEC® Elastikschichten sind oft 
die wirtschaftlichsten Komponenten innerhalb eines Sportbodensystems. Wir bieten 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und übertreffen gleichzeitig die Erwartungen 

an das Siegel „Made in Germany“.

Unsere E-Layers bieten Stoßdämpfung und Kraftabbau, so dass die Spieler von ihrer 
eigenen Energie profitieren, die beim Rückprall durch den elastischen Bodenbelag 

entsteht.

EENERGY-GIVING

EELABORATE
Von einfachen Matten bis hin zu Hochleistungs-Sportunterlagen bieten wir  

SPORTEC® Elastikschichten an, die in die meisten Sportbodensysteme integriert 
werden können. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

EECOLOGICAL
Hergestellt aus 100 % Sekundärrohstoffen, leistet jede unserer SPORTEC® Elastik-
schichten einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt. Nicht nur das Rohmateri-
al wird recycelt, auch die Elastikschichten selbst sind recycelbar und verfügen über 

eine VOC-Emissionsklasse von A+.

EENGINEERED
Nicht zu hart, nicht zu weich, genau richtig: das ist die Philosophie, die wir bei der 

Entwicklung unserer SPORTEC® Elastikschichten verfolgen. Unser oberstes Ziel ist 
es, den perfekten Kompromiss zwischen Elastizität und langfristiger Performance 

für jede Art von sportlicher Nutzung zu finden.
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UNI versa sandwich
standard LD
standard 2.0
trend

premium
team cup
supercell DC3

Wie viele Kraft absorbieren unsere Elastikschichten?
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MORE FROM YOUR FLOOR

Unsere Empfehlungen in dieser Broschüre erfüllen all diese technischen Kriterien. Weitere technische Details finden Sie in  
unseren Produktdatenblättern.

Dank der international zertifizierten Produktions- und Quali-
tätsprozesse in unserem Werk, garantieren die vorgefertigten 
Elastikschichten eine gleichbleibende technische Performance 
bei Dicken von 3 bis 30 mm (je nach Material).

Weich genug, um zu schützen, und robust genug, um lange Zeit 
technische Performance zu liefern. Wir haben Elastikschichten 
im Programm, die alle notwendigen technischen Anforderun-
gen erfüllen und sich deshalb für alle Arten von Sportboden-
systemen eignen.

Die Eigenschaft der Energierückgewinnung trägt zur Leis-
tungssteigerung bei. Unsere SPORTEC® Elastikschichten aus 
langlebigem Granulat helfen Sportlern, immer wieder an ihr 
absolutes Leistungslimit zu kommen.

Die Verwendung von Sekundärrohstoffen reduziert die Umwelt- 
auswirkungen unserer Elastikschichten. Deshalb ist die Kli-
mabilanz unserer Produkte gegenüber solcher aus Primärroh-
stoffen klar überlegen..

Wie robust ist der Boden gegenüber 
punktuellen Belastungen?

Für eine kontrollierte, garantiert 
gleichbleibende Qualität.

Wie gut wandelt der Sportboden Auf-
prall- in Rückprallenergie um, damit 
er energiesteigernd wirkt?

Unabhängig geprüfter CO2-Ausstoß für 
jedes SPORTEC® Produkt.

Standardverformung

Vorgefertigte Rollen

Energierückgewinnung

Product Carbon Footprint

COMING SOON...
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SPORTEC® standard 2.0 SPORTEC® supercell DC 1

SPORTEC® supercell DC 3

SPORTEC® standard 2.0 + Geotextil

SPORTEC® standard LD

SPORTEC® supercell DC 2

Werkstoff Feine Mischung aus ausgesuchten  
Reifen-Recycling-Gummigranulaten mit
Polyurethanelastomer gebunden

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

30 m (bei 4 mm)      15 m (bei 8 mm)
24 m (bei 5 mm)      13 m (bei 9 mm)
20 m (bei 6 mm)      12 m (bei 10 mm)
17 m (bei 7 mm)      10 m (bei 12 mm)

Werkstoff Mischung aus recyceltem Polyurethan-
schaum und Latex, gebunden mit
Polyurethanelastomer

Abmessungen 2.000 x 1.000 mm

Stärken 10, 20 mm

Werkstoff Feines PU-Schaum und Latexgranulat, auf 
Recyclingbasis, mit Polyurethanelastomer
gebunden.

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

20 m (bei 6 mm)
15 m (bei 8 mm)
12 m (bei 10 mm)

Werkstoff Feine Mischung aus ausgesuchten  
Reifen-Recycling-Gummigranulaten mit
Polyurethanelastomer gebunden

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

30 m (bei 4 mm)      15 m (bei 8 mm)
24 m (bei 5 mm)      13 m (bei 9 mm)
20 m (bei 6 mm)      12 m (bei 10 mm)
17 m (bei 7 mm)      10 m (bei 12 mm)

Werkstoff Feine Mischung aus ausgesuchten  
Reifen-Recycling-Gummigranulaten mit
Polyurethanelastomer gebunden

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

20 m (bei 6 mm)        13 m (bei 9 mm)
17 m (bei 7 mm)        12 m (bei 10 mm)
15 m (bei 8 mm)        10 m (bei 12 mm)

Werkstoff Mischung aus recyceltem Polyurethan-
schaum und Latex, gebunden mit
Polyurethanelastomer

Abmessungen 2.000 x 1.000 mm

Stärken 10, 20 mm

SPORTEC® trend

SPORTEC® team cup (X) SPORTEC® premium

Neue Elastikschichten in Kürze!SPORTEC® shockwave

SPORTEC® black sprint

Werkstoff Mischung aus Zellkautschuk auf Recy-
clingbasis und feinem Reifen-Recycling-
Gummigranulat mit Polyurethanelastomer 
gebunden

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

20 m (bei 6 mm)      13 m (bei 9 mm)
17 m (bei 7 mm)      12 m (bei 10 mm)
15 m (bei 8 mm)      10 m (bei 12 mm)

Werkstoff Mischung aus schwarzem Recycling-Gum-
migranulaten mit Polyurethan gebunden

Rollenbreite 1.250 mm

Rollenlänge/
Stärke

45 m (bei 8 mm)      30 m (bei 12 mm)
36 m (bei 10 mm)    24 m (bei 15 mm)

Werkstoff Mischung aus feinem Reifen-Recy-
cling-Gummigranulaten und Zellkautschuk 
mit Polyurethanelastomer gebunden

Rollenbreite 1.500 mm

Rollenlänge/
Stärke

20 m (bei 6 mm)      12 m (bei 10 mm)
17 m (bei 7 mm)      10 m (bei 12 mm)
15 m (bei 8 mm)      9 m (bei 14 mm)
13 m (bei 9 mm)

Werkstoff Gummigranulat gebunden mit Poly- 
urethanelastomer

Rollenbreite 1.250 mm

Rollenlänge/
Stärke

8 m (bei 8/4 mm)

Werkstoff Mischung aus schwarzem Recycling-Gum-
migranulaten mit Polyurethan gebunden

Rollenbreite 1.250 mm

Rollenlänge/
Stärke

36 m (bei 10 mm)

Folgen Sie uns auf den Social Media Kanälen 
der KRAIBURG Relastec oder besuchen Sie 
regelmäßig die SPORTEC® Webseite, um 
über Neuigkeiten zu erfahren!
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Seite 22-25
LAUFBAHNEN

Seite 14-17
MEHRZWECKSPORTFLÄCHEN OUTDOOR

Seite 26-29
FELDSPORTARTEN

Seite 10-13
SPORTHALLEN

Seite 30-33
FITNESS

Seite 18-21
TENNIS & PADEL
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SPORTHALLEN
PU, EPDM ROLLENWARE, 

HOLZ ODER PVC/
VINYL-SYSTEME
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≥ 25% Kraft- 
abbau (Typ P1) 9 mm 7 mm 9 mm 7 mm 6 mm 5 mm

≥ 30% Kraft- 
abbau 10 mm 9 mm 10 mm 9 mm 8 mm 6 mm

≥ 35% Kraft- 
abbau (Typ P2) 12 mm 12 mm 10 mm 8 mm

≥ 45% Kraft- 
abbau (Typ P3) 14 mm 12 mm

≥ 51% Kraft- 
abbau (DE Kat 1) 14mm

Flächenelasti-
sche Systeme

ab 
10 mm

ab 
10 mm

Alle in der EN 14904 und der DIN18032-2 geforderten Kennwerte sind im System zu messen. Durch die Dicke der Elastikschicht 
wird der Kraftabbau des Systems bestimmt. Obenstehende Stärken gelten ausschließlich für PU-Systeme.

Richtwerte für andere Systeme:

• EPDM Rollenware: in der Regel standard 2.0 (4-10 mm Stärke)
• Holz: in der Regel supercell DC 3 oder team cup vollflächig verlegt oder als Shock-Pads (10 oder 15 mm Stärke)
• PVC/Vinyl/Linoleum: in der Regel supercell DC 3 um Weichmacherwanderung zu verhindern (6-10 mm Stärke)
Mehr Details, welche Elastikschicht zu welchem System passt, finden Sie auf Seite 28.
Bitte kontaktieren Sie für weitere Details unsere Kollegen aus der Anwendungstechnik.

Unsere Empfehlungen für Sporthallen:

PU-System PVC/Vinyl-System

Holzboden-System
flächenelastische  

SchwingbodenkonstruktionUntergrund
KlebstoffSPORTEC® Elastikschicht

EPDM Rollenware
z.B. SPORTEC®  

UNI versa
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SPORTEC® Referenzprojekte

SPORTEC® Referenzprojekte SPORTEC® Referenzprojekte 1312



MEHRZWECK- 
SPORTFLÄCHEN  

OUTDOOR
ACRYL, PU ODER  

EPDM ROLLENWARE
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Mehrzweck-
sportflächen für 
Acryl und PU

4 mm 4 mm

Sportflächen 
für EPDM  
Rollenware

4 mm

Sportflächen 
für EPDM nach 
EN 14877

9 mm

Unsere Empfehlungen für Mehrzwecksportflächen outdoor:

Acryl-System

PU-System

EPDM Rollenware
z.B. SPORTEC®  

UNI versa

Untergrund
Klebstoff

SPORTEC® Elastikschicht
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SPORTEC® Referenzprojekte

SPORTEC® Referenzprojekte SPORTEC® Referenzprojekte16 17



TENNIS, PADEL &  
PICKLEBALL

ACRYL, PU, EPDM  
ROLLENWARE & 

KUNSTRASEN
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Tennisplätze 
Acryl 4 mm 7 mm

Tennisplätze 
PU 4 mm

Tennisplätze 
EPDM Rollen 4 mm
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Padelplätze mit 
Kunstrasen 5 mm

Unsere Empfehlungen für Tennisplätze:

Unsere Empfehlungen für Padelplätze:

Acryl-System

PU-System Kunstrasen
(bei Padelplätzen)

EPDM Rollenware
z.B. SPORTEC®  

UNI versa

UntergrundKlebstoff

SPORTEC® Elastikschicht
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SPORTEC® Referenzprojekte & Beispiele

SPORTEC® Referenzprojekte & Beispiele SPORTEC® Referenzprojekte & Beispiele

© Orange Padel International
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LAUFBAHNEN
EPDM INSITU,

EPDM ROLLENWARE
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für Freizeit 
und Schule mit 
EPDM Rollen-
ware

4 mm

Laufbahn mit 
Spikes (EN 
14877) mit 
EPDM Rollen

9 mm 10 mm

Laufbahn mit 
Spikes (EN 
14877) mit 
EPDM Insitu

10 mm 9 mm 10 mm

Unsere Empfehlung für Laufbahnen:

EPDM Rollenware
z.B. SPORTEC®  

UNI versa

EPDM Insitu
fugenloser Bodenbelag 

aus EPDM-Granulat, 
z.B. GEZOFLEX

Untergrund
Klebstoff

SPORTEC® Elastikschicht
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Referenzprojekte

Referenzprojekte Referenzprojekte24 25



FELDSPORTARTEN
KUNSTRASEN

Kunstrasenbelag

SPORTEC® Elastikschicht

Nivellierschicht

Tragschicht

Baugrund
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Fußball 10 mm

Hockey 10 mm

Rugby 15 mm

Gardening 10 mm

Unsere Empfehlung für Feldsportarten:
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SPORTEC® Referenzprojekte
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FITNESS
GUMMIPLATTEN &  

ROLLENWARE
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SPORTEC®  
style 30 mm 10 mm 10 mm 8/4 mm

SPORTEC®  
style 70 mm 20 mm 10 mm 8/4 mm

SPORTEC®  
Rollenware

ab  
4 mm 6 mm ab  

10 mm

SPORTEC®  
powerturf 10 mm 10 mm

PVC, Vinyl, 
Linoleum 6 mm

Unsere Empfehlung für Fitness:

Gummiplatten
z.B. SPORTEC®  
style 30/70 mm

Gummirollen
z.B. SPORTEC®  

color

PVC/Vinyl/
Linoleum

Kunstrasen
z.B. SPORTEC®  

powerturf

Untergrund
KlebstoffSPORTEC® Elastikschicht
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SPORTEC® Referenzprojekte
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Verlegung auf Asphalt oder Beton

Wir empfehlen, alle SPORTEC® Elastikschichten auf einem tragfähigen Beton- oder Asphaltunterbau zu verlegen.

Die Elastikschicht wird in Rollen geliefert, welche 1-2 Tage bei einer Temperatur von 15°C bis 25°C zur Akklimatisierung dort ge-
lagert werden müssen, wo sie verlegt werden sollen. Am Vortag der Installation die Elastikschicht lose ausrollen damit sich die 
einzelnen Bahnen entspannen. Vor der Installation sind die beiden Komponenten des Klebers zu mischen. Den Kleber mit einem 
Zahnspachtel gleichmäßig auf der Fläche verteilen auf der die Rolle ausgelegt wird.

Die Rollen mit der Unterseite nach unten (diese hat ein Etikett) immer in die gleiche Laufrichtung und Stoß an Stoß verlegen, so dass 
keine Fuge zwischen den Bahnen bleibt.
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Für Indoor

Für Outdoor

SPORTEC®  
Rollenware

SPORTEC®  
Plattenware

EPDM - Insitu

PU

Acryl

Kunstrasen

Linoleum

PVC * * * *

Vinyl * *

* Es wird aufgrund möglicher Weichmacherwanderung eine Trennlage empfohlen.

Welche Elastikschicht eignet sich für welchen Bodenbelag?

Bestseller
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Andere SPORTEC® Anwendungen
SPORTEC® bedient mit seinen Fertigprodukten in Rollen- und Plattenform eine breite Palette an Anwendungen und Sportarten.

fitness

sport

shooting

gewerbe

wintersport

gymcoustic

36 37



Corporate  
Carbon Footprint

Der CCF wurde in Anlehnung an
das Greenhouse Gas Protocol

geprüft.

Coming soon: Product  
Carbon Footprint

Der PCF wird in Anlehnung an
ISO 14067 und ISO 14040/44

geprüft.

Mitglied der Initiative NEW LIFE

Das erklärte Ziel dieser Kampagne 
ist es, Medien, Politik und einer 
breiten Öffentlichkeit die Vortei-
le von Recycling-Produkten aus 

End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen 
und zum nachhaltigen Handeln zu 

motivieren. Mehr Infos:
www.initiative-new-life.de

Soziale Nachhaltigkeit

Das Handeln nach unseren Werten 
wie Chancengleichheit, Soziale 
Verantwortung, Respektvoller  

Umgang und Transparenz sind die 
Grundlagen für gelebte soziale 

Nachhaltigkeit. 

Ökonomische Nachhaltigkeit

Als Familienunternehmen verfolgt 
die KRAIBURG Holding eine lang-
fristige Strategie. Erwirtschaftete 
Gewinne werden zu einem bedeu-
tenden Teil dafür verwendet, unser 

ganzheitliches Geschäftsmodell im-
mer effizienter und zukunftssicher 

zu machen.

Energiemanagement  
nach ISO 50001

Unser Energiemanagementsystem 
ist nach ISO 50001 identifiziert. 

Energierelevante Themen werden 
in allen Prozessen der Organisation 

berücksichtigt.

Bronze Rating  
durch ecovadis 

Das ecovadis Rating deckt zahl-
reiche Managementsysteme ab, 
einschließlich der Auswirkungen 

von Umwelt und nachhaltiger  
Beschaffung.

Verwertung von bis zu 
60.000t Recyclingmaterial

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000
Tonnen Altreifen und technische

Gummimaterialien und führen sie
dem Gummikreislauf zur

Wiederverwertung zu.

Senkung der CO2  
Emissionen

Durch Verwendung von Recycling-
gummigranulat sparen wir im

Vergleich zu Neugummi mehr als
130.000 t CO2 Ausstoß jährlich ein.

NACHHALTIGKEIT
Corporate Carbon Footprint, Product Carbon 
Footprint, Energiemanagement, soziale und  
ökonomische Nachhaltigkeit bei KRAIBURG  
Relastec

VERIFIED 
CORPORATE 
CARBON 
FOOTPRINT

Greenhouse Gas Protocol

VERIFIED 
PRODUCT 
CARBON 
FOOTPRINT

according to ISO 14040/44

Chancengleichheit
Wir stehen zu Chancengleichheit, Diversität, 
Inklusion und religiöser Vielfalt.

Produktqualität
Unsere Produkte entsprechen höchsten Qua-
litätsstandards. Sie sind langlebig, passgenau 
und aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt.

Starke Entscheidungskompetenzen
Wir sorgen für Geschwindigkeit bei der Pro-
zessbearbeitung, schnellere Technologie- 
optimierungen und schlanke Abläufe.

Persönliche Ansprechpartner
Wir verstecken uns nicht hinter Supporthotlines 
und Kontaktformularen. Bei uns haben Sie  
persönliche, kompetente Ansprechpartner.

Soziale Verantwortung
Faire Bezahlung, Tarifbindung, Weiterbildung, 
Karriereförderung, Work-Life-Integration.

Innovation und Produktdesign
Wir entwickeln kontinuierlich neue Produkte 
nach den Anforderungen unserer Kunden und 
des Marktes.

Verantwortung für Handlungen
Für alle Entscheidungen und Ergebnisse über-
nehmen wir Verantwortung. Fehlerakzeptanz 
und der Drang, Fehler schnellstmöglich zu 
beheben, sind fest in unserer Kultur verankert.

Unkompliziertes Beschwerdemanagement
Transparente und optimierte Prozesse sorgen 
für eine zügige Bearbeitung.

Internationalität
Mit über 50% Exportquote exportierten wir  
unsere Produkte bereits in über 100 Länder.

Respektvoller Umgang
Gegenüber unseren Mitarbeitenden und Ge-
schäftspartnern sind wir ehrlich, zuverlässig,  
respektvoll und vertrauenswürdig.

Flexibilität bei Kundenwünschen
Wir bieten unseren Partnern passgenaue  
Möglichkeiten bei der Konfektionierung,  
Verpackung, Kennzeichnung und Lieferung.

Transparenz
Wir pflegen ein offenes, transparentes Miteinan-
der inner- und außerhalb des Unternehmens.

Marketingunterstützung
Wir unterstützen Sie bestmöglich mit Bildmateri-
al oder auch bei der Gestaltung Ihrer Unterlagen.

Langfristige Beziehungen
Zu unseren Kunden sowie Lieferanten pflegen 
wir langfristige Beziehungen, die auf gegensei-
tigem Respekt und Fairness beruhen.

UNTERNEHMENSKULTUR

DAS ZEICHNET UNS AUS

Definierte Werte, soziale Normen und Richtlini-
en für gemeinsames Handeln und die Zusam-
menarbeit inner- und außerhalb der KRAIBURG 
Relastec.
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MORE FROM YOUR FLOOR

Oberflächenbeläge und Elastikschichten
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb Deutschland:
Tel. +49 (0) 8683 701 -522
Fax +49 (0) 8683 701 -4522
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.de
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