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Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900  

www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/ 

SPORTEC®  style は、ウエイトリフティングエリアやフィットネス施設、トレーニング施設における重い物体の落

下による損傷から下地を保護します。ウエイトの落下により損傷を避けられたとしても従来の床面には強い衝撃

が伝わり、コンクリートの下地に重大な損傷をもたらします。SPORTEC® style はこの深刻なダメージを防ぎ、

優れた防音効果をご提供します。 

原材料 

原材料：ポリウレタンで結合されたリサイクルゴム表層は SPORTEC®の各種製品で構成されています。 

デザイン 

カラー：
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表面：   SPORTEC® color (with 15% EPDM) 

SPORTEC® purcolor 

SPORTEC® UNI versa(30mm のみ) 

下層：     補強メッシュ付きディンプルベース 

表層に合ったベースの色(ブラック、グレー、レッド) 

注：     原材料の状態により多少の色差があります。 

寸法/公差/重量 

長さ x 幅：     500mm / 500mm（±0.8％） 

1000mm / 500mm（±0.8％）※30mm のみ 

厚さ：     30mm (±2mm） 

70mm (±2 mm) 

1 ㎡あたりの重量：     約 27.0 kg /m² (30mm) 

約 49.6 kg /m² (70mm) 

1 枚あたりの重量： ・30mm

約 6.8kg（500mm×500mm） 

約 13.6kg（1000mm×500mm） 

・70mm

約 12.4kg（500mm×500mm） 

製品テスト 

耐火性：     Efl（B2）a,c（EN 13501-1） 

Cfl-s1 (B1)b (EN 13501-1) 

引張強さ：    min. 0.7 N /mm²（EN ISO 1798） 

破断伸び：    min. 70％（EN ISO 1798） 

硬度：    60±5 ショア硬さ A（DIN 53505） 

温度範囲： -30℃〜80℃（内部試験）

力の軽減：    約 45％ (30mm)（内部試験） 

約 70％ (70mm)（内部試験） 

ボールリバウンド：    約 95％ (30mm)（内部試験） 
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摩耗：        タイル表面による 

max. 200mm³a（DIN 53516） 

max. 450mm³b（DIN 53516） 

摩擦係数：       >0.3μ（DS）（EN 13893） 

滑り防止性：                      R 10（DIN 51130） 

滑り防止性：                  Cc（DIN 51097） 

（濡れた裸足で床のすべり抵抗をテスト） 

ステップ音の防音性：           26 dB (30mm)（内部試験） 

                      34 dB (70mm)（内部試験） 

耐光性：                 タイル表面に依存する 

2-3a（グレースケール）（DIN EN 105-B02：1999-09） 

4b、c（グレースケール）（DIN EN 105-B02：1999-09） 

VOC 排出レベル：       A+ 

 
 

 

インストール 

取り付けは、SPORTEC®style のインストール説明事項に従って行う必要があります。インストール説明シート

の最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH＆Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。 

 

その他： （a SPORTEC®color15 のタイル表面） 

（b SPORTEC®purcolor のタイル表面） 

（c SPORTEC®UNI versa のタイル表面） 

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。  

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020  

 


