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1.下地 

人工芝の下部構造はしっかりと平坦に固められた基礎、ベース層、レベリング層で構成してください。下地の構造

は DIN 18035-7 または DIN SPEC 91335 の要件に沿ったものをご準備ください。 

 

 
 

 

 

2.施工前の準備 

下地は葉や枝等の不純物を除去し平坦にしてください。弾性層はロール状で提供されますので、設置の前日か

ら現場で展開し順化させてください。 

 
準備された下地と境界線 
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3.インストール 

最初のロールはグラウンドの角に配置します。角にロールを 30−50cm ほど余分に広げ、端に沿って材料を伸ば

します。毎回同じ方向に材料を伸ばし、真っ直ぐに置かれていることを確認してください。隣接する材料同士が面

一になるように配置し、隣接した箇所に隙間ができないようにします。必要に応じてテープで継ぎ目を付けます。 

 
角から材料を伸ばし始めた写真              余分な材料を端に沿って切っている写真 

 

 

 

 

同じ製造ラベルの材料を使用します。ロールに貼られたラベルを参照してください。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造番号 
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4.人工芝の設置 

SPORTEC® team cup の設置後、製造元の指示、設置ガイドライン、および準備されたプロジェクト図面を

参照して、正しい設置を確認してください。 

 

 

 

 

5.備考 

接着剤や砂、ゴム顆粒等の充填材を使用する際は製造元の指示に従い使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
免責事項： 

アプリケーションとインストールに関するこれらの推奨事項は、当社の広範な経験と現在の技術的実践に基づいています。損害が発生した場合の当社の責任は、上記の推奨事項や、営業担当者

らの声明や助言に関係なく、一般取引条件で定義された範囲に限定されます。 

 


